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STŘECHA
PŘÍVODNÍ PE-Xa POTRUBÍ - 50 °C - VEDENÉ V PODLAZE
ZAIZOLOVANÉ NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ

VRATNÉ PE-Xa POTRUBÍ - 40 °C - VEDENÉ V PODLAZE
ZAIZOLOVANÉ NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ

LEGENDA POTRUBÍ

PODLAHOVÝ KONVEKTOR KORAFLEX

FK 15/28 2 200 mm, 374 W

VÝKON PODLAHOVÉHO KONVEKTORU
DÉLKA PODLAHOVÉHO KONVEKTORU
VÝŠKA/ŠÍŘKA PODLAHOVÉHO KONVEKTORU
TYP FK/FV S PŘIROZENOU KONVENCÍ/S VENTILÁTOREM

KRMM 1820.750, 493 W/600 W

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX RONDO MAX-M
S ELEKTRICKÝM TOPNÝM TĚLESEM S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM TEPLOTY

VÝKON ELEKTRICKÉHO TOPNÉHO TĚLESA KKTR
VÝKON TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA
VÝŠKA.ŠÍŘKA TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA
TYP TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA

21 VKU 500x500 mm, 348 W

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK

VÝKON DESKOVÉ OTOPNÉHO TĚLESA

TYP DESKOVÉ OTOPNÉHO TĚLESA
VÝŠKA/DÉLKA DESKOVÉ OTOPNÉHO TĚLESA

ŠÍŘKA DESKOVÉ OTOPNÉHO TĚLESA

LEGENDA OTOPNÝCH PRVKŮ

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LOGAMAX PLUS GB 162-25

LEGENDA ZKRATEK

K
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY LOGALUX SH 440 EWZ1

AKUMULAČNÍ ZÁSOVNÍK REFLEX STORATHERM HEAT HF 1000/1_CAZ
ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČR/S
EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX NG18/6E1

KULOVÝ KOHOUTKK
PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍPRŠ

TEPELNÉ ČERPADLO WPL 25 ATČ

KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚCÍM VENTILEMKKV

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY LOGALUX SU 300/5_CZ2

E2 EXPANZNÍ NÁDOBA REFIX DT 60/10

TERMOSTATICKÁ HLAVICETHR
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