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1. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

SpInéni zadani Spinéno

Posudte, zda predloZend zdavérecnad prdce splriuje zaddni. V komentari pripadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady
a pfipadné i pri¢iny jednotlivych nedostatkd.

PredloZena prdce splnuje zadani v pozadovaném rozsahu.

Kvalita analyzy konceptu, kvalita vysledné formy C - dobie

Posudte troveri vychoziho konceptu a findlniho architektonického/urbanistického reseni.

Tvarové reSeni domu vychazi z konceptu venkovského domu, je pfijatelné pro zadanou oblast, ale barevné a materidlové
reSeni postrada opodstatnéni. Proc¢ v horni Urovni garaz oblozena kamenem a diim azZ k zemi dfevem? Nutno zddraznit, Ze
zachovani takovéto barvy dievéné fasady bez pravidelné udrzby je nemozné (vyrobce to ale jisté tvrdi). Rovnéz neni
zfejmé otevirani oken (zabranéni padu z vyssiho podlazi). Z hlediska urbanistického neddva situace potrebné informace
(vySkové poméry, mistopis aj.).

Provozni feSeni, kvalita prostorovych vazeb B - velmi dobie

Posudte kvalitu dispozic¢niho a provozniho feseni. Vyjddrete se k prostorovému reseni.

Provoz domu vzhledem k jeho hmoté je vyreSen bez koliznich situaci, prostory na sebe navazuji. Vzhledem k objemu i
vybavenosti domu trochu postradam centrdlni prostor (halu), vdomeé jsou jen tGzké chodby. Nékteré mistnosti v podkrovi
jsou zbytecné presvétlené, naopak nad obyvacim pokojem vznikd pod stfechou nepfijemné tmavy prostor. Za Uvahu by
stalo propojeni obyvaciho pokoje a knihovny jednoduchym schodistém. Jak bude odvétran a prosvétlen suterén?

Kvalita technického feseni D - uspokojivé

Posudte spravnost volby a ndvrhu technického reseni.

Zelezobetonova konstrukce stén a strop je mozn4, ale i ona obtiZzné vyresi konzolu o délce cca 7,5 m u okenniho otvoru.
Rovnéz jednostranné pnuta deska na 8 m neni konstrukéné spravna (véetné vetknuti do velké konzoly). V konstrukénim
schématu neni jasné feseni krovu (vaznice na 9,5 m?) a feseni schodisté. Schémata TZB jsou vypovidajici. Podkladni beton i
s pfipadnym vyztuzenim Kari siti neni Zelezobetonova zakladova deska, diim je zaloZen na pasech. Jak je feseno zastinéni
oken v podkrovi? Technicka zprava je zpracovana na velmi dobré Urovni. Koordinacni situace je plné informativni.

Uplnost, srozumitelnost a graficka Groven prace C - dobfe
Vyjddrete se k turovni zpracovdni zdvérecné prdce, posudte vécné, jazykové a obrazové kvality prdce, vyjddrete se
ke grafickému zpracovdni prdce.

PredloZena prace je Uplna s vySe uvedenymi nedostatky, je na dobré grafické a textové urovni.

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pripadné otdzky, které by
mél student zodpovédeét pri obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.
Hodnoceni prace vychazi z vyse uvedenych pripominek.
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Otazky k obhajobé
- jaké krovy lze pouZit na rozpon 8 metrd?

- problémy dievéného obkladu v soklové partii.

Pfedlozenou zavérecnou praci hodnotim klasifika¢nim stupném C - dobfe

Datum: 12.6.2016 Podpis: Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Peskova, Ph.D.
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