LEGENDA MISTNOSTI 1.NP

PLOCHA| GPRAVA POVRCHU
MISTN. [NAZEV MISTNOSTI
m2 | PODLAHY STENY STROP POZNAMKA
RESTAUR. POVODNI DLAZBA, DLE| RESTAUROVANI $TUK. VYZDOBY | RESTAUROVANI $TUK. VYZDOBY,
> [0.01 |vwwe 21,3 | POTREBY DOPLNEN REPLIKOU | POVRCH, GPRAVY VIZ PD INT. | POVRCH. OPRAVY VIZ PD INT.
& POVRCH.OPRAVY DLE PD INTER. | NOVY SOKL v.100 MM
= DLAZBA REPLIKOVANA PODLE | POVRCH. OPRAVY DLE SDK PODHLED-GKB +
& 10.02  |Recepce 254 | pOVODNI ZE VSTUPU PROJEKTU INTERIERU POVRCH. GPRAVY WIZ
& DLE PD INTERIERU PROJEKT INTERIERU
PUVODNI DLAZBA -DOPLNENA  |STERKOVA OMITKA S REPAS. [ STERKOVA OMITKA S REPAS.
v 0.03  |Haa 144 | DVA NOVE KAMENNE STUPNE  [STUKOVOU V¥ZDOBOU $TUKOVOU VYZDOBOU SDK POZPODHLED
2 P KAMENNE STUPNE + PODESTY | POVRCH, OPRAVY DLE RESTAUROVANI STUK. VYZDOBY|
= |0.04 19,9 | DLAZBA POVODNI DLE POTREBY | PROJEKTU INTERIERU POVRCH. OPRAVY VIZ PD INT.
5 PROSTOR DOPLNENA REPLIKOU
HYG. ZAZEMI DLAZBA TL. 10mm DLE POVRCH. GPRAVY DLE SDK PODHLED-GKB +
0.05 RECEPCE 7.9 | PROJEKTU INTERIERU PROJEKTU INTERIERU POVRCH. (PRAVY UZ
PROJEKT INTERIERLI
0.06 |RESTAURACE 87,8 STAVEBNI PRIPRAVA
o [0.07 [BAR 9.8 STAVEBNI PRIPRAVA
2
< 0.08 |cHosa 20 STAVEBNI PRIPRAVA
o
5 |0.09 [pReDsIN 24 STAVEBNI PRIPRAVA
&
3 2 27
] 0.10 [wC - Mu. ) STAVEBNI PRIPRAVA
0.1 |we - zeny 2,2 STAVEBNI PRIPRAVA
OMITKY + DIF.MALBA SDK POZ. PODHLED REVIZNI POZ.DVIRKA
0.12 |cHoDBA 12,0 | KERAMICKA DLAZBA +SOKL v100 mm + MALBA 600x600mm
=
[%2]
BACK OFFICE 6.4 STUK. OMITKY + DIFMALBA | STUK. OMITKY + DIF.MALBA
2 0.13 KERAMICKA DLAZBA $SOKL v.100 mm
[72]
= _ OBKLAD v.2000 MM SDK PODHLED
§ 0.14 [WC - PERSONAL| 1.4 | KERAMICKA DLAZBA +ETUK+MALBA DVALBA
[&]
= SKLAD 34 O0BKLAD v.2000 MM SDK POZ. PODHLED
- 0.15 | Sbeanu 14 | KERAMICKA DLAZBA +ETUK+MALBA A
= 0BKLAD v.2000 MM
5 0.16  [SKLAD 5.2 | KERAMICKA DLAZBA +STUK+MALBA iml(ﬁ APL%zA. PODHLED
~ OKLIDOVA 16 OBKLAD v.2000 MM SDK PODHLED
017 |y omora O | KERAMICKA DLAZBA +STUK+MALBA + MALBA
60,2 OMITKY + DIFMALBA SDK PODHLED S TEP. IZOLACI
0.18  |oarAz EPOXIDOVY NATER +SOKL v100 mm + MALBA

SPLASKOVA KANALIZACE — PRIPOJOVACI POTRUBI
SPLASKOVA KANALIZACE — POTRUBI ZAVESENE POD STROPEM
SPLASKOVA KANALIZACE — POTRUBI V PODLAZE NEBO V ZEMI
e SPLASKOVA KANALIZACE — SEDA VODA — PRIPOJOVACI POTRUBI
—_—— ——  SPLASKOVA KANALIZACE — SEDA VODA — POTRUBI ZAVESENE POD STROPEM
————— SPLASKOVA KANALIZACE — SEDA VODA — POTRUBI V PODLAZE NEBO V ZEMI
——————  SPLASKOVA KANALIZACE — CHRANENA PROTI VZDUTE VODE — PRIPOJOVACI POTRUBI
————— SPLASKOVA KANALIZACE — CHRANENA PROTI VZDUTE VODE — POTRUBI V PODLAZE NEBO V ZEMI
—— . e==D—  DESTOVA KANALIZACE — POTRUBI ZAVESENE POD STROPEM
= — —D—  DESTOVA KANALIZACE — POTRUBI V PODLAZE NEBO V ZEMI
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klenby stavajici R /

ODPADNI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE

/ @ ODPADNI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE S SEDOU VODOU
/ ODPADNI POTRUBI DESTOVE KANALIZACE
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@ ODPADNI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE CHRANENE PROTI VZDUTE VODE
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U KERAMICKE UMYVADLO, UMYVADLOVA BATERIE v&. PRISLUSENSTVI

Um | KERAMICKE UMTVATKO, UMYVADLOVA BATERIE vE. PRISLUSENSTVI

<

KERAMICKE UMYVADLO PRO TELESNE POSTIZENE, UMYVADLOVA BATERIE v&. PRISLUSENSTV

P KERAMICKY URINAL, AUTOMATICKE SPLACHOVANI v&. PRISLUSENSTVI

WC | KERAMICKY KLOZET ZAVESNY ve. PRISLUSENSTVI

V_PODH £y I
W‘L i
0.02 :

WCi | KERAMICKY KLOZET PRO TELESNE POSTIZENE ZAVESNY vé. PRISLUSENSTVI

WCC KERAMICKY KLOZET KOMBI v&. PRISLUSENSTVI

WCci | KERAMICKY KLOZET KOMBI PRO TELESNE POSTIZENE v&. PRISLUSENSTVI

SK | SPRCHOVY KOUT, SPRCHOVA BATERIE, SPRCHOVA VANICKA

V KERAMICKA VANA, VANOVA BATERIE v&. PRISLUSENSTVI

VL VYLEVKA KERAMICKA, VYLEVKOVA BATERIE v&. PRISLUSENSTVI

PV PODLAHOVA VPUST SE SVISLYM ODTOKEM DN 110

VETRACI HLAVICE
SN
/ ODPADNI POTRUBI UKONGENE ZATKOU cca 2,0 m NAD PODLAHOU
POZNAMKY

A\'
'\ DN110-3% 2§

DN30-3% — — — _ é ) — VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU SPECIFIKOVANY DLE ARCHITEKTONICKEHO NAVRHU.
7\5 / — ROZVODY POTRUBI PRED MONTAZI NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNIMI PROFESEMI
/ — VESKERE ROZVODY KANALIZACE VEDENE VE ZDENYCH PRICKACH BUDOU OPATRENY NAVLEKOVOU
/ IZOLAC TL. 5 mm PRO ZAMEZENI KONDENZACE VODNi PARY NA POVRCHU POTRUBI
/ — PRIPOJOVACI POTRUBI VEDENE V PRIGKACH MEZI KOUPELNOU A POKOJEM
/ / BUDE PROVEDENO V TICHEM PROVEDENI
ODVETRANI KANALIZACE CHRANENE PROTI \VZDUTE VODE !
NAPOJENO NA POTRUBI S9 MIN 0,5 m NAD OROWNI TERENU //
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