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Vytvořil: Bc. Miloslav Půbal
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Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech

Měřítko rozvinutého snímku: 1 : 50

Měřítko souřadnicových rozdílů: 10 : 1

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

+y

+x
*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

-2,0-12,234,7-22,816

-3,72,1-6,2-4,615

-9,73,9-13,6-6,414

-14,71,8-10,9-16,313

-18,7-20,622,7-52,312

-2,2-1,24,7-9,911

2,1-2,21,8-2,010

-17,6-12,54,8-3,59

-13,8-5,8-13,922,28

-2,20,1-7,718,17

3,81,3-4,06,46

-8,2-10,518,1-17,85

-19,3-25,915,0-38,84

-2,3-3,6-9,12,53

-3,81,4-26,622,22

-15,03,7-32,542,31

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]

R1. Relativní přesnost - porovnání pro snímek 1
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Měřítko rozvinutého snímku: 1 : 50

Měřítko souřadnicových rozdílů: 10 : 1

+y

Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech
+x

Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

17,424,110,914,332

-6,221,63,42,131

-25,53,4-6,83,230

-102,5-109,2-1,327,529

-43,9-28,4-4,222,128

-31,5-29,51,33,727

0,7-1,91,70,426

25,30,99,16,525

25,7-20,09,13,524

8,9-8,95,62,923

-7,6-12,8-0,93,022

-43,3-112,312,215,521

-29,6-102,311,712,920

-23,9-41,0-7,9-1,219

-16,1-22,5-5,7-3,618

12,3-39,32,21,917

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]
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+y

+x

Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech

Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

33,71,7-2,8-4,048

19,914,22,34,447

-3,16,1-2,0-6,046

-20,8-17,4-15,3-19,545

-34,0-33,8-12,1-12,344

-5,0-2,6-3,62,943

14,54,84,02,042

27,61,2-2,91,541

35,95,2-1,55,740

18,6-1,55,07,639

-6,1-18,84,73,238

-31,8-60,5-12,5-13,437

-35,91,5-14,0-9,536

15,4-14,44,49,635

-20,0-21,13,112,334

41,02,5-7,314,533

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]
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+y
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Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech

Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

-7,4-7,319,2-10,564

-2,5-15,419,3-7,763

-0,1-21,25,55,462

-26,0-42,4-27,3-34,261

-6,1-18,0-7,0-7,260

4,1-13,63,410,559

5,2-8,513,9-2,358

1,8-11,215,0-10,257

1,0-5,921,4-9,056

0,6-5,99,0-2,155

8,4-8,62,52,754

-1,32,3-3,2-9,753

-2,65,0-4,91,952

2,4-3,72,2-3,951

-2,3-5,63,1-7,750

-8,7-10,818,5-22,849

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]
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R5. Relativní přesnost - porovnání pro snímek 7

+x
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Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech

Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

-6,1-42,0-0,9-40,6112

6,4-17,4-0,6-9,5111

11,6-23,1-3,0-12,2110

4,6-30,215,8-25,9109

4,9-11,19,3-14,8108

4,5-7,00,00,0107

-1,0-13,53,0-6,5106

8,810,132,6-5,2105

4,6-13,434,7-28,1104

-9,0-10,27,9-4,4103

-0,1-4,2-5,40,7102

1,2-9,92,4-4,4101

10,2-2,0-7,73,7100

0,30,3-15,98,399

-8,9-8,2-0,2-6,698

-1,1-3,921,2-10,297

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]
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Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

-40,7-1,3-43,619,5128

-11,41,3-29,812,2127

-14,2-0,2-13,97,5126

-37,7-3,242,312,5125

-20,6-8,612,8-8,7124

-10,0-1,8-14,112,2123

-13,52,3-36,38,8122

-28,6-3,3-46,6-2,0121

-11,5-12,6-17,5-3,0120

-6,0-0,5-20,00,0119

4,36,0-13,5-3,9118

1,33,87,3-17,7117

4,516,37,1-24,6116

3,114,21,1-16,3115

2,86,91,5-5,7114

-18,7-14,63,5-2,4113

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]
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+y

Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech

+x

Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

-97,1112,7-92,5180,2144

-19,822,9-5,544,0143

-20,52,2-8,516,7142

-29,811,8-6,711,2141

-6,513,612,314,6140

-4,37,32,310,4139

-5,712,53,715,9138

-35,058,6-28,9104,7137

-25,543,3-25,796,5136

4,2-12,95,2-1,7135

8,84,4-2,8-2,1134

-5,918,75,616,7133

-16,98,0-15,92,1132

-4,3-10,2-17,56,9131

-4,6-18,1-14,6-19,6130

47,5-263,8-6,35,9129

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]
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Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech

Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

31,7-62,716,170,780

-8,75,946,116,479

-3,71,4-20,39,878

-92,6-53,9-28,9-90,877

-29,42,7-52,1-117,676

-4,113,2-53,52,075

0,6-5,76,3-7,274

11,6-12,346,6-16,973

19,6-13,9-22,13,572

-1,71,9-43,58,271

-3,68,3-49,22,970

-7,916,4-11,3-120,469

-8,229,669,4-71,168

-15,922,557,0-20,067

-19,918,917,56,966

-9,8-20,9-54,135,765

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]



Vytvořil: Bc. Miloslav Půbal

Dne: 7. 4. 2016

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

Průhlednost snímku: 30%

81

82 83

84

858687

88

89
90

91

94
95

96

92

93

Formát: A3

Referenční snímek: PhoToPlan

Porovnání s: LupoScan a PhotoUnwrap

Měřítko rozvinutého snímku: 1 : 50

Měřítko souřadnicových rozdílů: 10 : 1

R9. Relativní přesnost - porovnání pro snímek 6

+y

+x

Obr.: Oříznutý rozvinutý snímek a rozdíly na zvolených kontrolních bodech

Obr.: Zmenšený původní snímek a přehled použitých vlícovacích bodů

*pozn.: souřadnicové rozdíly jsou určeny ze vztahu 'porovnávaný - referenční snímek'

Tab.: Číselné hodnoty souřadnicových rozdílů na zvolených kontrolních bodech

PhotoUnwrapLupoScan
ID bodu

-1,6-5,234,115,796

-7,1-4,734,4-6,295

4,214,57,510,894

110,174,695,482,193

19,3-29,965,83,292

-4,12,2-5,06,091

-8,65,421,53,590

-8,5-53,111,832,489

14,7-56,2-5,134,188

-1,42,713,63,487

-2,41,12,72,586

-8,3-6,48,724,185

-14,9-30,217,36,684

12,6-14,410,3-3,283

10,8-6,49,58,082

14,3-3,39,610,381

dY [mm]dX [mm]dY [mm]dX [mm]




