
Příloha č. 3: Technické listy 

1. Ohebná hadice Sonoflex MO 
2. Přívodní štěrbina EFR 
3. Regulační klapka RKKM 
4. Talířový ventil KEL 
5. Talířový ventil KSO 
6. Tlumič hluku GDH 
7. Tlumič hluku JAA 435 
8. Tlumič hluku MAA 160/600 
9. Ventilátor CRHB 315 Ecowatt 
10. Ventilátor MX 
11. Větrací jednotka Duplex 300 Easy 
12. Větrací jednotka Elair 
13. Větrací jednotka VPL15C 
14. Žaluziová výustka Nova L 

 







Manuálně nastavitelná přívodní štěrbina

Vaše rozhodnutí
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Je to Vaše rozhodnutí, jak velký přívod čerstvého vzduchu budete 

chtít. Průtok vzduchu lze nastavit jednoduchým posunutím kurzoru, 

který nabízí až 5 pozic nastavení. Přívodní štěrbina EFR může být 

použita s jakýmkoliv externím krytem společnosti Aereco, je však 

zvláště vhodná s krytem AC (kryt s omezujícím přivodem vzduchu).

Od 6 do 35 m³/h*
5 nastavitelných pozic 

Manuální kontrola průtoku vzduchu  v 

každém okamžiku 

                                                                                                    
Speciálně přizpůsobeno pro použití s 

externím krytem AC

Vhodné do většiny okenních pro,lů, 
dostupné ve 3 barvách

* průtok vzduchu při 10 Pa, podle pozice kurzoru a přívodní štěrbiny



Přívodní štěrbina okenní EFR

Charakteristiky průtoku vzduchu

Reakce na vlhkost -

Manuálně nastavitelný průtok vzduchu

Průtok vzduchu (5 pozic) @ 10 Pa m3/h 6 - 12 - 18 - 24 - 35*

Max. plocha otevření mm2 4100

Příslušenství

Kryt s omezujícím přivodem vzduchu AC

Plochý kryt AP

Standardní kryt s mřížkou proti hmyzu ASAM

Akustický kryt (dostupný s mřížkou proti hmyzu) A-EMM AM

Akustická příčka -

Charakteristika

Hmotnost g 102

Barva bílá/hnědá/dub

Materiál PS

Montáž

Frézovací otvor (doporučeno)  mm (290 x12) ; (270 x14)

Montáž na okno

Montáž na rolovací žaluzie

Montáž na stěnu -

Určeno pro ložnici

Určeno pro obývací pokoje
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*Max. 35 m3/h měřeno s krytem ASAM; Max. 32 m3/h h měřeno s krytem AC.

Charakteristika průtoku Rozměry v mm

Průtok v m3/h

Tlak v  Pa
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Data podle pozice průtoku, spolu s krytem s AC.

Pozice č. 5

Pozice č. 4

Pozice č. 3

Pozice č. 2 

Pozice č. 1

BRISTEC CZ s.r.o.   
 

  Spojovací 722  
 

  Lázně Bohdaneč 533 41  
 

  www.bristec.cz  
 

  mob.: + 420 775 131 889  
 

  mob.: + 420 608 977 215     

email.: bristec@centrum.cz  
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Příslušenství, distribuční elementy
KEL – elektricky ovládané talířové ventily 12 V

KEL — elektrický kovový talířový ventil 
určený pro odvod (přívod) vzduchu, s nastavi-
telným středovým elementem pro regulaci prů-
toku. Ventily jsou vyrobeny z ocelového plechu 
opatřeného bílou barvou (RAL 9010). Montážní 
rámečky jsou z pozinkovaného plechu a  těs-
nění do rámečku je zajištěno pružnou páskou.

elektrické ovládání 12V AC/DC
krytí IP 20
ideální pro DCV systémy (větrání řízené 
skutečnou potřebou)
vhodné pro rekonstrukce panelových 
domů bez nutnosti zásahu do VZT roz-
vodů
nastavení min. průtoku otočením disku
nízké hodnoty hluku a přeslechu
teplota okolí do 100 ˚C

Instalace
Ventily se zasunují do  montážního rámečku, 
který je součástí dodávky. Montážní rámeček 
slouží k upevnění ventilu do stropní konstruk-
ce, do zdi nebo do kruhového potrubí. Otáče-
ním středového disku lze nastavit minimální 
trvalý průtok zavřeného ventilu. 

Elektricky ovládané ventily nejsou vybaveny 
doběhem. Vhodný doběhový spínač je třeba 
doplnit podle počtu ventilů s ohledem na jejich 
výkon (cca 4 W). Pokud je třeba zapojit jeden 
samostatný ventil, je možno použít k  napá-
jení pouze bezpečnostní transformátor s  do-
běhovým spínačem na  8 minut CTE 12/708. 
Maximální počet ventilů je omezen spínacím 
proudem doběhových spínačů.

Použití
Elektricky ovládané kovové talířové ventily KEL 
jsou vhodné pro systémy DCV (větrací systémy 
řízené skutečnou potřebou). Systémy fungují 
na principu regulace na stálý tlak ve stoupacím 
potrubí. Talířové venti ly je možno ovládat ručně 
vypínači, čidly CO2, hygrostaty nebo programo-
vatelnými týdenními spínacími hodinami.

Funkce
Při rozsvícení v  koupelně nebo WC dojde 
k  otevření talířového ventilu a  tím k  poklesu 
tlaku v  potrubí. Diferenciální tlakový senzor 
ventilátorů CTB a CRxB Ecowatt s řídící elek-
tronikou zvýší otáčky tak, aby došlo k doregu-
lování na předchozí hodnotu tlaku. 

Měření a regulace
Regulace průtoku vzduchu se provádí otáče-
ním středového disku, kterým se mění otevření 
ventilu „s“ (mm). Měření průtoku vzduchu se 
provádí jako měření diference tlaků za použití 
měřicí trubice. Bližší informace viz diagramy.

 Upozornění
 V sepnutém stavu talířového ventilu může 
dosáhnout teplota lineárního pohonu až 70 °C, 
proto je možná instalace pouze do spiropotrubí 
nebo tvarovek s volně proudícím vzduchem. 
Ventil nesmí být použit v hořlavých vzduchovo-
dech bez proudícího vzduchu.

Typ
Ø A
[mm]

Ø B
[mm]

Ø C
[mm]

Ø E
[mm]

L1
[mm]

KEL 100 98 125 76 142 50

KEL 125 123 150 100 167 50

ØE

ØC

ØB

ØA

L
1

KEL 100 KEL 125

DCV
větrací systémy řízené  
skutečnou potřebou

KEL je odvodní elektricky ovládaný  
talířový ventil vhodný pro systémy  
centrálního větrání s  ventilátory CRVB, 
CRHB a  CTB Ecowatt, který může být 
ovládán např. od  osvětlení koupelen 
a WC, čidel CO2, čidel vlhkosti, termosta-
tu, programovatelných časových spínačů.

bezpečnostní

transformátor

s doběhem pro

talířový ventil KEL

!

UPOZORNĚNÍ

Kovové talířové ventily jsou 
atestovány na reakci na oheň. 
Při projektování je nutno respektovat 
ČSN 73 08 72, ČSN EN 13 501-1. 
Bezpečné napájení 12 V pro koupelny.

ATEST REAKCE NA OHEŇ

BEZPEČNÉ NAPĚTÍ 12 V
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Příslušenství, distribuční elementy
KSO – talířové ventily pro odvod vzduchu

KSO talířový ventil pro odvod vzduchu
Odvodní talířový ventil KSO je vyroben z ocelo-
vého plechu opatřeného bílou barvou. Na požá-
dání je možno dodat v jiné barevné povrchové 
úpravě.Ventil má těsnění z pěnové hmoty.
Nastavení průtoku se provádí otáčením regu-
lačního kuželu do požadované polohy a zajiš-
těním v poloze kontramatkou.
Montážní kroužky KKL a KKT jsou vyrobeny 
z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní 
kroužek KKT je opatřen jednobřitým těsněním.
KSO je talířový ventil pro odvod vzduchu 
 vhodný do domácností, kanceláří ap.

•  upevnění na strop nebo na stěnu
•  dobré nastavovací parametry
•  rychlá a snadná instalace
•  snadné měření průtoku vzduchu

Instalace:
Montážní kroužek KKL nebo KKT se k potrubí 
připevňuje pomocí šroubů nebo nýtů. Zajištění 
ventilu se provede „zašroubováním“, kterým 
výstupky na talířovém ventilu zapadnou do zá-
vitu v montážním kroužku.

Měření a regulace:
Měření průtoku vzduchu se provádí jako měře-
ní diference tlaků za použití měřící trubice. 
 Regulace objemu vzduchu se provádí změnou 
vzdálenosti „s“.
Bližší informace viz diagram pro měření a re-
gulac i.

Příklad provedení objednávky:

 KSO - 100 + KKL
Výrobek

Velikost

Montážní kroužek

Rozsah použití

Velikost

Průtok vzduchu qv

KSO Ø D A hmotnost [g]

100 134 74 280

125 160 85 360

150 191 89 470

160 191 89 470

200 241 107 720

Velikost Ø d Ø D2 hmotnost [g]

100 99 125 100

125 124 150 120

150 149 175 180

160 159 185 190

200 199 225 240

A.  Při montáži do potrubí se montážní kroužky 
KKL a KKT instalují pomocí nýtů nebo 
 šroubů, nebo pomocí šroubů na strop.

B.  Při montáži do sádrokartonu se výřezy 
ohnou nahoru a proříznou sádrokartonem. 
 Zajištění se provede opětovným ohnutím 
výřezů nástrojem tak, aby kroužek těsně 
dosedl na strop.

Montáž do sádrokartonu
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Průměrný útlum hluku L z potrubí do místnosti včetně odrazu na konci 
připojovacího potrubí ve stropní instalaci je ve výše  uvedené  tabulce. 
Hodnoty L odpovídají pozicím s = 0 mm (velikosti 100–160) a s = 10  mm 
(velikost 200).

Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech se získají tím, že 
k celkové hladině akustického tlaku Lp10A, dB(A) přičteme korekce Koct 
uvedené v tabulce podle následujícího vzorce:

Lwoct = Lp10A + Koct

Korekce Koct je průměrná hodnota v rozsahu použití zařízení KSO. 

Hladiny akustického výkonu Lw Útlum hluku L

Vysvětlivky
qv průtok (l/s), (m3/h)

pt celková tlaková ztráta (Pa)
Lp10A  úroveň akustického tlaku při útlumu  prostoru 4dB (10 m2 sabin)   [dB(A)]
LWoct hladiny akustického výkonu (dB)

L útlum hluku (dB)
Koct korekce (dB)

Příslušenství, distribuční elementy
KSO – talířové ventily pro odvod vzduchu

Korekce Koct (db)

KSO Střední frekvence oktávových pásem (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 -2 1 1 0 -5 -9 -23

125 -3 -2 -1 -4 0 -8 -24

150/160 1 -3 -1 2 -8 -12 -25

200 -1 -3 -4 2 -5 -9 -26

toler. ± 3 2 2 2 2 2 3

Útlum hluku L (dB)

KSO Střední frekvence oktávových pásem (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 23 18 12 12 14 5 6

125 21 17 11 12 11 7 6

150/160 19 14 11 11 14 5 7

200 15 13 11 13 12 7 7

toler.± 6 3 2 2 2 2 3
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Příslušenství pro střešní ventilátory
Podstavce, tlumiče

GDH
 • tlumiče hluku, používají se na tlumení 

hluku na sání střešních ventilátorů. 
PlášŅ je z pozinkovaného plechu. Max. 
provozní teplota je 90˚C.

  tlumič GDH se montuje na podstavec 
DOS

Hodnota útlumu [dB] v oktávových pásmech

typ 125 250 500 1k 2k 4k 8k

GDH 245 1 3 5 6 9 11 11

GDH 330 2 3 7 12 18 14 9

GDH 450 2 7 12 16 18 14 10

GDH 535 5 6 12 12 18 16 12

GDH 590 6 8 10 17 23 19 12

GDH 750 4 10 17 16 20 18 5

GDH

B
C

A

Typ A B C

GDH 245 245 280 540

GDH 330 330 430 540

GDH 450 450 550 540

GDH 535 535 635 540

GDH 590 590 690 840

GDH 750 750 850 840

JBS 20°

montážní podstavec pod ventilátory na šikmé 
střechy, uvnitř je opatřen izolací proti konden-
zaci
pro střechy se sklonem:
20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°

velikost 1100 má výšku 400

PV – gumové těsnění
 • používá se k ventilátorům VDA jako 

těsnění mezi ventilátorem a podstav-
cem DOS

 • vyrobeno z neoprenové gumy síly 
5 mm

A

BTyp A B

PV 245 245 290

PV 330 330 425

PV 450 450 550

PV 535 535 634

PV 590 590 700

PV 750 750 907

JBS  A  B  C  G

300 470 289 245 380

435 600 419 330 510

560 725 544 450 635

630 795 614 535 705

710 875 694 590 785

905 1065 884 750 975

1100 1260 1079 840 1170
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Příslušenství pro střešní ventilátory
Dýzy, podstavce

JAA
tlumič hluku pro připevnění 
na plochou střechu
velikosti příslušenství a při-
pevňovacích šroubů

• 300 – M10 (D=13)

• 435 až 630 – M12 (D=15)

• 710 do 1100 – M14 (D=18)

Vložný útlum v oktávových pásmech [dB] Tlakové ztráty jednotlivých velikostí tlumiče

Typ A B C E G

300 470 290 245 750 380

435 600 420 330 750 510

560 725 545 450 750 635

630 795 615 535 750 705

710 875 695 590 960 785

905 1065 885 750 960 975

1100 1260 1080 840 960 1170

JAD – sací dýza

•  použitelná na sací straně 
střešních ventilátorů TH, 
CTH, CTV, HCT,  VDA

•  vyrobená z galvanizované 
oceli, od velikosti 710 z Al 
plechu

•  rozměry odpovídají příru-
bám ostatního příslušenství

•  dýzy jsou shodné s výrob-
kem TAD (viz kap. 7.1)

Typ JAD Typ TAD Ø potrubí
střeš. ventilátory 
CTH/CTV, HCT

střeš. ventilátory 
VDA

JAD 250 TAD 250 250 435 330

JAD 355 TAD 355 355 560 450

JAD 400 TAD 400 400 630 535

JAD 500 TAD 500 500 710 590

JAD 630 TAD 630 630 905 750

JAD 710 TAD 710 710 1100 –

JAD 1000 TAD 1000 1000 1250 –

Typ 125 250 500 1000 2000 4000 8000

JAA-300 1 5 13 22 23 16 12

JAA-435 1 7 16 23 25 18 13

JAA-560 2 8 16 29 32 26 17

JAA-630 2 8 14 24 27 19 13

JAA-710 2 8 14 24 28 16 11

JAA-905 2 7 14 26 30 19 12

JAA-1100 2 7 16 27 32 20 13

JAE
pružná spojka pro střešní ventilátory TH, CTH, 
CTV, VDA a HCT

•  vyrobena z ocelového pozinkovaného 
plechu

•  pracovní teplota do 80 ̊ C

JAE Ø D E Ø H Ø J

300 182 170 205 219

435 252 170 280 300

560 358 170 395 415

630 403 170 450 474

710 503 170 560 581

905 633 170 690 714

1100 713 170 770 794

1250 1004 170 1070 1110
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Rekonstrukce větrání bytových domů 
CRHB ECOWATT – inteligentní DCV systém 

Typ příslušenství ØA B C D E F

CRHB-315 ECOWATT 435 250 330 435 760 333 40

CRHB-355 ECOWATT 560 355 450 560 895 357 40

CRHB-400 ECOWATT 560 355 450 560 895 382 40

programovací a zobrazovací jednotka 
PROSYS ECOWATT

* akustický tlak měřen ve vzdálenosti 4 m, střešní ventilátor je nainstalován, měřeno v pracovních bodech výkonové křivky 3 – 7 – 11 - 15 a 19.

Skříň
je konstruována pro horizontální výfuk 

vzdušniny. Podstavec ventilátoru je z  ocelo-
vého pozinkovaného plechu, galvanicky po-
kovené jsou i držáky, mřížka a šrouby. Stříška 
a skříň ventilátoru je z Al plechu. Motor venti-
látoru je uložen v proudu vzduchu. Ochranná 
mřížka proti dotyku.

Oběžné kolo
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. 

Vyrobené je z ocelového pozinkovaného ple-
chu, je staticky a dynamicky vyváženo.

Motor
je stejnosměrný, speciální EC, s  vněj-

ším rotorem pro napájení 230 V/50 Hz. 
Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou. 
Izolace motoru je třídy F. Trvalá pracovní tep-
lota -40 až +60 ˚C. Lo žiska mají tukovou náplň 
na dobu životnosti. Krytí IP 54.

Směr otáčení
je možný pouze jedním směrem, ve smy-

slu šipky na skříni ventilátoru. Regulace venti-
látoru neumožňuje změnu směru otáčení.

Svorkovnice
s revizním vypínačem je umístěna na skříni 

ventilátoru. Interní svorkovnice má připojovací 
svorky pro regulaci rychlosti, senzorem řízenou 
regulaci a pro nastavování a odečítání povozních 
hodnot. Krytí je IP 55. 

Regulace otáček
Digitální regulační jednotka umožňuje 

4 základní režimy přepínatelné ovladačem 
Prosys Ecowatt. První režim udržuje na  zá-
kladě integrovaného senzoru konstantní 
tlak v  potrubí. Další režimy umožňují ply-
nulou automatickou regulaci na  konstantní 
průtok vzduchu, proporcionální režim nebo 
režim větrání se 2 přepínatelnými pracov-
ními charakteristikami min./max. Je možné 
připojení signálu z  externích zařízení (čidla 
CO2, teploty a  relativní vlhkosti), externí-
ho tlakového čidla s  převodníkem a  vý-
stupem 0–10 V  nebo 4–20 mA. Ovladačem  
Prosys Ecowatt lze regulovat až 32 venti látorů 
s  různým nastavením v  jedné síti. (Ovladač 
není součástí dodávky). Model BASIC umož-
ňuje pouze řízení vstupním napětím 0–10 V.

Varianty
CRHB ECOWATT – systém je založen 

na  použití moderních prvků pro DCV systémy 
(demand controlled ventilation – větrání řízené 
skutečnou potřebou). Jedná se o  ventilátory s 
mikroprocesorovou regulací, vestavěným dife-
renciálním čidlem tlaku, EC motorem (elektronic-
ky komutovaným), elektricky ovládanými odvod-
ními talířovými ventily, čidly CO2, čidly relativní 
vlhkosti, programovatelnými časovými spínači 
pro ovládání odvodních talířových ventilů.
CRHB ECOWATT BASIC – jednodušší pro-
vedení ventilátoru s EC motorem, ventilátor 
neobsahuje modul řízení na konstantní tlak 

nebo průtok. Ventilátor je řízen pouze řídícím 
napětím 0–10 V.

Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v  ta-

bulkách. Hodnoty jsou měřeny ve vzdálenosti 
4 m na straně výtlaku v horizontálním směru.

Příslušenství VZT
JBS – montážní podstavec
JAA – podstavec s tlumičem 
JPA – adaptér pro příruby 
JCA – zpětná klapka  
JCM – klapka pro servopohon  
JBR – volná příruba  
JAE – pružná spojka
DOS Metal G –  pozink podstavec 
s vnitřní izolací

Příslušenství EL
PROSYS ECOWATT – programovací 

a zobrazovací jednotka (pouze jako samostat-
né příslušenství) 

Upozornění
Povolené kombinace el. příslušenství 

konzultujte na telefonu 602 679 469.

Uvádění do provozu
Pro tento výrobek je dostupná odborná 

pomoc při instalaci a zprovoznění.

Typ
otáčky

[min-1]

průtok

[m3/h]

výkon

[W]

proud

[A]

napětí

[V]

akust. tlak [dB(A)]*

 sání            výtlak

velikost

příslušenství
regulace

hmotnost

[kg]

CRHB-315 ECOWATT BASIC 1170 1700 93 0,41 230 49 52 435 REB Ecowatt 0–10 V 18

CRHB-355 ECOWATT BASIC 1490 3260 316 1,32 230 52 57 560 REB Ecowatt 0–10 V 22

CRHB-400 ECOWATT BASIC 1450 4255 467 1,96 230 54 60 560 REB Ecowatt 0–10 V 23

CRHB-315 ECOWATT 1170 1700 93 0,41 230 49 52 435 program 18

CRHB-355 ECOWATT 1490 3260 316 1,32 230 52 57 560 program 22

CRHB-400 ECOWATT 1450 4255 467 1,96 230 54 60 560 program 23
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Rekonstrukce větrání bytových domů 
CRHB ECOWATT – inteligentní DCV systém 

prac. bod 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwAtot

1
sání 38 53 59 61 60 65 69 51 72

výtlak 39 54 60 65 69 68 69 54 74

2
sání 35 53 58 60 59 64 68 50 71

výtlak 36 54 59 64 68 68 68 53 74

3
sání 35 50 56 58 58 65 63 47 69

výtlak 37 54 58 62 67 68 63 51 72

4
sání 36 53 53 57 58 66 57 45 68

výtlak 39 54 56 61 66 68 59 50 71

5
sání 36 50 56 60 58 64 68 47 70

výtlak 38 51 58 65 66 67 68 50 73

6
sání 35 50 55 59 57 64 65 45 69

výtlak 36 51 57 64 66 67 66 49 72

7
sání 36 47 52 58 57 65 56 42 67

výtlak 37 52 55 61 65 67 57 46 70

8
sání 39 47 50 55 57 64 51 39 66

výtlak 41 49 52 60 64 65 53 43 69

9
sání 33 44 52 54 56 66 60 39 68

výtlak 35 46 53 59 64 67 58 43 70

10
sání 34 44 51 53 56 66 53 38 67

výtlak 36 46 52 57 63 66 53 41 69

Vstupní signál regulace otáčky výkon proud průtok (0 Pa) akustický tlak [dB(A)]* hmotnost

[V] [min-1] [W] [A] [m3/h] sání výtlak [kg]

10 1170 93 0,41 1700 49 52 18

8 1050 74 0,34 1550 47 50

6 870 46 0,24 1270 45 47

4 690 29 0,18 1010 41 45

2 530 19 0,15 755 36 43

prac. bod 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwAtot

11
sání 36 41 48 52 57 64 47 36 65

výtlak 37 47 52 57 63 64 49 39 67

12
sání 39 38 45 51 59 59 42 31 62

výtlak 39 41 47 55 64 58 45 34 66

13
sání 29 39 46 52 53 63 42 30 64

výtlak 31 41 47 55 61 65 45 34 67

14
sání 30 39 45 51 53 62 41 29 63

výtlak 32 42 47 55 61 63 44 32 66

15
sání 34 36 43 51 57 58 38 27 61

výtlak 46 50 57 60 64 61 55 48 68

16
sání 47 51 56 56 55 55 49 42 62

výtlak 47 51 58 62 66 63 57 51 69

17
sání 33 33 41 47 55 59 32 24 61

výtlak 29 35 44 50 60 60 34 25 63

18
sání 34 32 40 51 55 56 30 24 59

výtlak 33 35 44 50 60 55 33 25 62

19
sání 35 30 39 48 54 46 28 23 56

výtlak 32 34 42 50 62 46 31 24 63

20
sání 33 29 39 47 53 41 27 23 54

výtlak 31 33 42 51 62 43 30 24 62

CRHB-315 
ECOWATT

* akustický tlak měřen ve vzdálenosti 4 m, střešní ventilátor je nainstalován, měřeno v pracovních bodech výkonové křivky 3 – 7 – 11 – 15 a 19.

Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány 
pro suchý vzduch 20 °C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou 
měřeny podle standardu ISO 5801 a AMCA 210-99.

Na obrázku je simulace hlavního stoupacího vzduchotech-
nického potrubí šestipatrového bytového domu. V každém 
podlaží jsou osazeny dva talířové ventily KEL 100/12 V pro 
WC a koupelnu, jejich otevření je ovládáno bezpečným na-
pětím 12 V.

Měřící trať je nastavena na režim 
COP (regulace na konstantní tlak). 
Systém je naprogramován tak, 
aby při otevření všech talířových 
ventilů ventilátor dosahoval ma-
ximálního průtoku (WC 30 m3/h, 
koupelna 60 m3/h).

Trvalé testování DCV systémů v laboratoři Elektrodesign ve Staré Bo-
leslavi.



Rekonstrukce větrání bytových domů
MX ZMV – inteligentní DCV systém

Skříň
je z kvalitního polypropylenu s nerezovým 

rámem motoru. Skříň je světle šedá (RAL 7035) 
s tmavě zbarveným (RAL 7037) krytem. Diago-
nální výtlak je vybaven vodícími lamelami, které 
zajišťují optimální účinnost průtoku vzduchu. Mo-
tor a elektronika se nacházejí vně hlavního prou-
du vzduchu a  jsou chlazeny venkovním vzdu-
chem. Spodek ventilátoru je standardně vybaven 
těsněním pro připojení k tlumiči nebo montážní-
mu podstavci. Provozní teplota je od  -30°C 
do +60°C. Výtlak vzdušniny je diagonální.

Oběžné kolo
je diagonální a  je vyrobeno z  hliníku. 

V kombinaci s diagonálně umístěnými vodícími 
lamelami je dosaženo vyšších rychlostí odsá-
vání, což zabraňuje křivkovým ztrátám. Oběžné 
kolo je namontované na motoru, a  je staticky
a dynamicky vyváženo.

Motor
Použité, speciálně vyvinuté stejnosměrné 

EC motory s napájením 230 V nebo 400 V mají 
řídicí jednotku s Hallovým senzorem, který řídí 
komutaci vinutí (elektronickým přepínačem). 
Toto řešení zaručuje bezúdržbový provoz.
Životnost motoru a  údržba jsou srovnatelné 
s třífázovými motory. Krytí IP54.

Při porovnání s  asynchronními motory (AC), 
dochází k úspoře energie 40 až 60% (dle dru-
hu provozu a pracovního bodu).

Svorkovnice
s  revizním vypínačem je umístěna 

na  skříni ventilátoru. Interní svorkovnice má 
připojovací svorky pro regulaci rychlosti, sen-
zorem řízenou regulaci, pro nastavování 
a  odečítání povozních hodnot přes rozhraní 
RS-485. 

Regulace otáček
Digitání regulační jednotka umožňuje 2 

základní režimy přepínatelné programátorem 
VU. První režim je autonomní se 2 přepínatel-
nými prac. charakteristikami (min/max větrání).
Druhý programovatelný režim umožňuje ply-
nulou automatickou regulaci na konstantní 
tlak, regulaci dle času a teploty. Jiné možnosti 
s použitím vstupu 0–10 V pro připojení signálu 
z externích zařízení, případně interního tlako-
vého čidla s převodníkem a výstupem 0–10 V.

Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v  ta-

bulkách. Hodnoty jsou měřeny ve vzdálenosti 
4 m na straně výtlaku v horizontálním směru.

Příslušenství VZT
•  DOS – plastový podstavec (str.15–16)

 •  DVK – zpětná klapka (str.15–16)
 •  DVS – nástavec ke klapce DVK (str.15–16)
 •  GDH – tlumič na sání (str.15–16)
 •  JBS – montážní podstavec (str.15–16)
 •  JAA – podstavec s tlumičem (str.15–16)
 •  JPA – adaptér pro příruby (str.15–16)
 •  JCA – zpětná klapka (str.15–16)
 •  JCM – klapka pro servopohon (str.15–16)
 •  JBR – volná příruba (str.15–16)
 •  JAE – pružná spojka (str.15–16)

Příslušenství EL
•  SAG O-M – regulátor otáček plynulý

 •  SAG 0-5 – regul. otáček 5ti stupňový
 •  SAG 0-2 – regul. otáček 2ti stupňový
 •  VG 31 – řídicí jednotka (až 31 ventilátorů)
 •  DNG 31 – jednotka pro denní/noční 

řízení až 31 ventilátorů
 •  ZMV – regulace na P konst. (do 300 Pa)
 •  LTG – regulace dle teploty, rozsah -20 

až +50°C, pracovní rozmezí 0,5 až 10 °C
 •  VU – servisní řídicí jednotka na RS-485
 •  StorkAir Maintenance Software – umož-

ňuje přímou komunikaci mezi PC a MX
 •  RSC – servokontakt

!
Povolené kombinace el. příslušenství 
konzultujte na tel. 602 679 469

Typ A B C D E F

MX 110/MX 110D 440 330 575 60 473 196

MX 210/MX 210D 558 450 708 60 540 241

MX 310/MX 310D 645 535 863 60 601 302

MX 320/MX 320D 645 535 863 60 601 302

Typ
otáčky 
[min-1]

průtok
(0 Pa)
[m3/h]

výkon 
[W]

napětí 
[V]

proud 
[A]

cos   
(150Pa)

akust. tlak 
(150Pa) výtlak

[dB(A)]

celk. akust.
výkon sání

[dB(A)]

velikost 
příslušenství

hmotnost 
[kg]

MX 110 1810 2005 180 230 1,38 0,57 52 70 330 18

MX 110D 1810 2005 195 400 2f 0,75 0,65 52 70 330 21

MX 210 1640 3701 412 230 1,78 1,00 60 75 450 25

MX 210D 1640 3701 394 400 2f 0,98 1,01 60 75 450 29

MX 310 1020 4065 303 230 1,33 0,99 51 68 535 32

MX 310D 1020 4065 302 400 2f 0,75 1,01 51 68 535 35

MX 320 1425 5649 755 230 3,32 0,99 65 80 535 38

MX 320D 1425 5649 760 400 2f 1,93 0,98 65 80 535 44

www.elektrodesign.cz
 elektrodesign@elektrodesign.cz

akustický tlak měřen ve vzdálenosti 4 m*

*



Rekonstrukce větrání bytových domů
MX ZMV – inteligentní DCV systém
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Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]

charakteristika 125 250 500 1000 2000 4000 8000

7 70 72 68 65 60 54 47

6 73 69 66 63 58 52 46

5 71 67 64 60 55 49 43

4 68 63 61 54 49 42 41

Akustický výkon LwA v oktávových pásmech v [dB(A)]

charakteristika 125 250 500 1000 2000 4000 8000

7 70 72 68 65 60 54 47

6 73 69 66 63 58 52 46

5 71 67 64 60 55 49 43

4 68 63 61 54 49 42 41

MX 110
nastavení

[%]
otáčky 
[min-1]

průtok (0 Pa)
[m3/h]

výkon 
[W]

proud 
[A]

cos   
(150Pa)

akust. tlak 
(150Pa) výtlak

[dB(A)]

celk. akust.
výkon sání

[dB(A)]

(1) 16 326 334 5 0,09 0,24 23 42

(2) 30 528 549 10 0,13 0,33 24 45

(3) 50 927 977 31 0,31 0,43 35 55

(4) 65 1223 1306 62 0,57 0,47 41 61

(5) 80 1480 1623 108 0,90 0,52 47 66

(6) 90 1650 1811 130 1,15 0,49 50 68

(7) 100 1810 2005 180 1,38 0,57 52 70

MX 110D
nastavení

[%]
otáčky 
[min-1]

průtok (0 Pa)
[m3/h]

výkon 
[W]

proud 
[A]

cos   
(150Pa)

akust. tlak 
(150Pa) výtlak

[dB(A)]

celk. akust.
výkon sání

[dB(A)]

(1) 15 315 334 13 0,06 0,54 23 42

(2) 30 520 549 17 0,08 0,53 24 45

(3) 50 905 977 36 0,16 0,56 35 55

(4) 65 1210 1306 66 0,27 0,61 41 61

(5) 80 1480 1623 110 0,45 0,61 47 66

(6) 90 1650 1811 151 0,59 0,64 50 68

(7) 100 1810 2005 195 0,75 0,65 52 70

Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány 
pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou 
měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-
85 a ASHRAE 51-1985.

LwA ... akustický výkon v oktávových pásmech [dB(A)], váhový filtr A, 
(ref. 10-12 W)

Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90 
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
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DUPLEX 300 Easy (!R,SR)Jednotka

- Jednotka spl!uje ErP (Ecodesign) - na"ízení EU 1253/2014 a 1254/2014, platné od 1.1.2016. A

Pohled shora (p#dorys)

Hmotnost: cca 25 kg, Dodávka jednotky vcelku

hrdlo druh rozm"r p#íslu�enství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 160 mm
e2 e2 - p"ivád$ný vzduch (SUP) Ø 160 mm
i1 i1 - odvád$ný vzduch (ETA) Ø 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 160 mm
K výstup kondenzátu Ø14 mm
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Manipula$ní prostor

A otvírání dve"í min. 400 mm
B regula%ní modul min. 300 mm

A B

Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu LwA (dB)

Total 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
sání e1 43 32 36 37 37 34 31 <25 <25

výtlak e2 65 40 52 62 60 56 57 50 33
sání i1 42 31 35 37 36 32 31 <25 <25
výtlak i2 65 39 52 61 59 55 56 49 32
plá�& do okolí 49 <25 30 39 47 41 40 25 <25

Akustický výkon do okolí je vypo!ten pro sou!asný provoz obou ventilátor! a je zm"#en podle normy ISO
3744. Akustický výkon na hrdlech je zm"#en podle normy ISO 5136.

Hladina akustického tlaku LpA (dB)
plá�& do okolí 29 <25 <25 <25 26 <25 <25 <25 <25

Hladina akustického tlaku do okolí je uvád"na ve vzdálenosti 3 m pro sou!asný provoz obou ventilátor! a je
zm"#ena podle normy ISO 3744.

Výkonová charakteristika jednotky:
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Zimní provoz:

e-p"ívod (24 V), i-odvod (24 V), B-by-pass

emax-p"ívod (24 V), imax-odvod (24 V)
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyzna%ené oblasti.

Ventilátory p#ívod odvod

Vzduchové mno�ství m3/h 225 225
Externí statický tlak jednotky Pa 40 22

Nap$tí (jmenovité) V 24 24
P"íkon (v pracovním bod$) W 31 29
Max. p"íkon (pro dimenzování) W 50 50
Max. proud (pro dimenzování) A 0,4 0,4
Typ ventilátor# Me.115 Mi.115
Druh ventilátoru (s prom$nlivými
otá%kami)
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Ventilátor:  e, i - Me.115.EC1 (24 V)

P#ipojovací prvky p#ívod odvod

Vstupní hrdla e1, i1 mm Ø 160 Ø 160
  p"ipojení pevné pevné
Výstupní hrdla e2, i2 mm Ø 160 Ø 160
  p"ipojení pevné pevné
Odvod kondenzátu K mm 1 x DN 14

Regula$ní a uzavírací klapky Typ servopohonu

By-passová klapka (integrovaná v jednotce) CM24-R

Technický popis

Nabídka $.: 
Akce: Rekonstrukce v"tracíhos systému bytového domu

Pozice: Jednotka 1

strana 1 / 5

Jan Dolej�

Verze programu: 8.10.111 / CZ / 0 Vypracoval: Jan Dolej� Soubor: duplex.adu
ze dne: 14.4.2016 Datum tisku: 12.5.2016



DUPLEX 300 Easy (!R,SR)Jednotka

Rekupera$ní vým"ník p#ívod odvod

Vzduchové mno�ství m3/h 225 225
Vstupní teplota °C -12 20
Výstupní teplota °C 15 -1
Vstupní vlhkost ' r.h. 90 40

Výstupní vlhkost ' r.h. 11 100
Ú%innost rekuperace zimní (letní) ' 85 (77)
Výkon vým$níku zimní (letní) kW 2,1 (0,4)
Tvorba kondenzátu l/h 0,6
Typ rekupera%ního vým$níku S6.A

rekupera%ní
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Elektrický oh#íva$ p#ívod

Vzduchové mno�ství m3/h 225
Vstupní teplota (p"ed
oh"íva%em)

°C 15

Výstupní teplota (za oh"íva%em) °C 20
Topný výkon kW 0,4

Max. topný výkon kW 0,7
Nap$tí V 230
P"ipojovací hrdla mm Ø 160
Typ oh"íva%e EPO-PTC 160/0,7

samostatný

Rozm"rový nákres

360

2
6

0

160

Hmotnost: cca 4 kg

Filtrace p#ívod odvod

Typ vyplétací vyplétací

T"ída filtrace G4 G4
Po%et filtr# ks 1 1
Rozm$r tkaniny mm 230x420x48 230x420x48

P#íslu�enství (sou$ástí dodávky)

ErP (RVU)
Energetická t"ída A
Specifická spot"eba energie SEC - W -16,45 kWh/(m2.a)
Specifická spot"eba energie SEC - A -40,35 kWh/(m2.a)
Specifická spot"eba energie SEC - C -77,48 kWh/(m2.a)
Maximální pr#tok Qm 300 m3/h
Akustický výkon LwA 51 dB (A)

ATREA s.r.o. DUPLEX Easy 300

51
dB

300 m3/h

2016 1254/2014

Upozorn"ní:
Jednotka je ur%ena do prostor# normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena pov$trnostním vliv#m, zejména de�ti nebo sn$hu *).
V p"ípad$, �e je jednotka umíst$na v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostate%n$ tepeln$ chránit:
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem

Oh"íva%e EPO jsou ur%eny do prostor# normálních  s teplotou od +5 do +55 °C (nesmí být vystaveny pov$trnostním vliv#m, zejména de�ti nebo sn$hu) *
Pro provoz elektrického oh"íva%e EPO je nutné v�dy splnit tyto podmínky:
  - Minimální nutný pr#tok vzduchu 30 m3/h
V�echny typy regulace vestav$né v jednotce standardn$ obsahují minimáln$ dva vstupy pro p"ipojení elektrických signál#, které jsou
d#sledkem manipulace %lov$ka se sv$tlem, nebo jiných za"ízení, které automaticky regulují výkony jednotky. Tyto vstupy musí být v�dy
zapojeny, nebo místo nich zapojeny jiné typy sníma%# (nap". CO2, VOC, rH a pod.).

Technický popis

Nabídka $.: 
Akce: Rekonstrukce v"tracíhos systému bytového domu

Pozice: Jednotka 1
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Jan Dolej�

Verze programu: 8.10.111 / CZ / 0 Vypracoval: Jan Dolej� Soubor: duplex.adu
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DUPLEX 300 Easy (!R,SR)Jednotka

hrdlo druh rozm"r p#íslu�enství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 160 mm
e2 e2 - p"ivád$ný vzduch (SUP) Ø 160 mm
i1 i1 - odvád$ný vzduch (ETA) Ø 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 160 mm
K výstup kondenzátu Ø14 mm

P#i osazování jednotky dbejte na minimální manipula$ní prostor - viz technický popis.

EPO-PTC 160/0,7
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Provedení  univerzální

Hmotnost: cca 25 kg
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DUPLEX 300 Easy (!R,SR)Jednotka

Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)

i1 - odvád"ný vzduch (ETA)

e2 - p#ivád"ný vzduch (SUP)

i2 - odpadní vzduch (EHA)

24 V

0,03 kW

0,4 kW
S6.A

85 '

2,1 kW

filtrace G4filtrace G4

24 V

0,03 kW

B

Me.115.EC1EPO

Fe4Fi4

Mi.115.EC1

-12 °C

90 '-12 °C

90 '

15 °C

11 '

15 °C

11 '
225 m3/h

40 Pa

20 °C

8 '

225 m3/h

22 Pa

20 °C

40 '
20 °C

40 '

-1 °C

100 ' -1 °C

98 '

venkovní

vzduch

e1

p"ivád$ný

vzduch

e2

odvád$ný

vzduch

i1

odpadní

vzduch

i2

Poznámka: Schématické znázorn"ní funkcí jednotky. Umíst"ní vstup$ a výstup$ nemusí p#esn" souhlasit se skute!ným provedením a konfigurací hrdel.

Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)

i1 - odvád"ný vzduch (ETA)

e2 - p#ivád"ný vzduch (SUP)

i2 - odpadní vzduch (EHA)

24 V

0,03 kW

S6.A

77 '

0,4 kW

filtrace G4filtrace G4

24 V

0,03 kW

B

Me.115.EC1EPO

Fe4Fi4

Mi.115.EC1

32 °C

35 '32 °C

35 '

27 °C

45 '

28 °C

45 '
225 m3/h

40 Pa

28 °C

45 '

225 m3/h

22 Pa

26 °C

50 '
26 °C

50 '

31 °C

38 ' 31 °C

38 '

venkovní

vzduch

e1

p"ivád$ný

vzduch

e2

odvád$ný

vzduch

i1

odpadní

vzduch

i2

Poznámka: Schématické znázorn"ní funkcí jednotky. Umíst"ní vstup$ a výstup$ nemusí p#esn" souhlasit se skute!ným provedením a konfigurací hrdel.

Vzduchotechnické schéma
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DUPLEX 300 Easy (!R,SR)Jednotka

Zimní provoz
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Letní provoz
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h-x diagram
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V�TRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPELNÝM �ERPADLEM A CHLAZENÍM 

�
Dokonalá vým�na vzduchu v místnosti bez energetických ztrát 

Chrán�no u�itným vzorem �. 18774

Oblasti pou�ití:  byty, rodinné domy, restaurace, kluby, diskotéky,�koly,kancelá�e, 
prodejní a výrobní prostory� 
  
Výhody a vlastnosti za�ízení:  
Za�ízení  ELAIR  doká�e  dokonale  a  bez  pou�ití  jakýchkoli  filtr� odstranit z 
místností  zne�i�t�ný  vzduch  (prakticky  jakýkoli  druh zne�i�t�ní - prachové �ástice, 
vlhkost,  radon,  cigaretový  kou�,  bakterie,...  )  a  dodat  do  místnosti �istý vzduch z 
venkovního prost�edí (p�es dopl�kový prachový filtr, je-li t�eba). 
P�itom odebere z odstra�ovaného vzduchu jeho tepelnou energii a pou�ije ji k oh�átí 
dodávaného �istého vzduchu. Pracuje na principu miniaturního tepelného �erpadla,  
co� znamená, �e za 1kWh el. práce (p�íkon) vyrobí a� 4kWh tepelné energie!
Tím se podstatn� sni�ují celkové náklady na vytáp�ní objektu p�i zaji�t�ní 
dostate�ného v�trání. 

Základní technické parametry za�ízení: 
Regulace pr�toku vzduchu: 200-420 m3/hod. 



Zimní období � rekuperace tepla:
Rozsah provozu T�: teplota venkovního vzduchu: -16°C a� +16°C 
P�i teplot� venkovního vzduchu pod -16°C je T� i ventilace mimo provoz. 
Letní období � chlazení p�ivád�ného vzduchu:
Rozsah provozu T�: teplota venkovního vzduchu: +22°C a� +38°C 
Mimo uvedené teplotní rozsahy je tepelné �erpadlo mimo provoz. 

Teplota dodávaného �istého vzduchu:

teplota venkovního vzduchu  [°C] teplota dodávaného vzduchu [°C] 
� stupnice regulátoru �

MAX ---------------- ½ --------------MIN

0 24 27 30 

5 30 33 36 

10 36 38 41 

15 39 42 45 

25 10 8 6 

30 13 11 9 

35 16 14 12 

Typické regenerované teplo: 

pr�tok vzduchu p�es ELAIR 
[m3/h]

Teplota 
venkovního 

vzduchu [°C] 

Získaný 
tepelný 

výkon [kW] 

COP Ú�innost 
[%] 

420 10 3,6 4,5 82 

420 30 2,5 3,1 76 

340 10 3,1 3,9 80 

340 30 2,2 3,0 75 

200 10 2,0 2,5 72 

200 30 1,45 1,9 66 

Pr�tok vzduchu a hlu�nost na výstupu �istého vzduchu v závislosti na poloze 
regulátoru: 

Stupnice regulátoru MAX I. dílek II. dílek III. dílek IV. dílek MIN

��������	
���������������������
�� ���� ���� �� � �!�� �� � ����
"#���!���
��$�%�
���&��'���(���
)��� *+� **� *�� *!, �  *, �  �, �

"#���!���
���'&����-'.�
)��� *�, � *�, � *!, �  /�  �, �  �, �

Rozm�ry za�ízení:
�í�ka x hloubka x vý�ka: 800 x 500 x 300 mm 
p�ívodní otvory - vzduch z místnosti a do místnosti 2 x Ø 100 mm nebo 1x Ø 150 
                        - venkovní vývod: Ø 150 mm a p�ívod: Ø 150 mm 

Chladící médium: R407C    P�íkon: max. 800 W 
Hmotnost: 47 kg     Napájení: jednofázové 230V / 50Hz                   

                 ELMET, spol. s r.o. P�elou�, Nádra�ní 889, 535 01 P�elou�
tel.: 466 959 237, fax: 466 953 355, e-mail: elmet@elmet.cz, www.elmet.cz



 

    

 
 







  

  

    

  





      

  

       

 

 

        

  















nízkoenergetické a pasivní domy
termovizní m!"ení
v!trací technika

Setrite s.r.o.
ulice 17. listopadu 77
330 02 Dý#ina - Nová Hu$
e-mail: info@setrite.cz
www.setrite.cz

    

      

     

      

       

      

      

      

      

       

     

  

     

     

     

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 



M í ky!a!vyústky

 NOVA-L-
Jedno adá! 1
Dvou adá! 2
Upínání!!"rouby! 1
!!!!!!!!!!!!!!pru inami!1)! 2
!!!!!!!!!!!!!!spec.!mechanismem!s!ráme kem!UR! 4
Rozm ry! L!x!H
Typ!regula ního!ústrojí! R1,!RS1
! R2,!RS2
! R3,!RS3
Upínací!ráme ek! UR
Lamely!horizontální!2)! H
!!!!!!!!!!!!!vertikální! V
! 1
Typ!tvarování!lamel!2)! 2
! 3
! 4
! 12,5
Rozte !lamel!2)! 17,5
! 20,0
Provedení!!uzav ené!3)! 0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!krajní! C
!!!!!!!!!!!!!!!!!!st edové! M
Povrchová!úprava!4)! RAL!XXX

St nová m í!ka

1)!!Upínací!ráme ek!není!standardní!sou ástí!dodávky,!v!p ípad !zájmu!je!nutné!
u!upínání!pomocí!pru in!#2$!doplnit!objednávkový!kód!o!UR.

2)!!V!p ípad ,! e!nebude!uveden!typ!tvarování,!uspo ádání!a!rozte !lamel,!bude!
v dy!dodán!typ!lamely!#1$,!lamely!horizontální!a!rozte !12,5mm.

3)!!V!p ípad ,!  e!nebude!uvedeno!provedení!m í ky!krajní! (C)!nebo!st edové!
(M),!!bude!v dy!dodáno!provedení!uzav ené!(0).

4)!!V!p ípad ,! e!nebude!uvedena!úprava!v!RAL,!bude!v dy!dodána!povrchová!
úprava!Elox.

!
Popis
NOVA-L! je! jedno adá!nebo!dvou adá!hliníková!m í ka!s!pevnými! lamelami.!
M í ka!je!vhodná!pro!p ívod!i!odvod!vzduchu!v!obchodních!a!pr myslových!
objektech.!

Konstruk ní provedení
M í ka!NOVA-L! je!vyrobena! z! hliníkových! proÞ!l ! povrchov ! eloxovaných!
nebo!s!RAL!9010.!Dle!po adavku!lze!vyrobit!v!libovolném!barevném!prove-
dení!dle!vzorníku!RAL.
Pevné! p ední! lamely! jsou! standardn !v! horizontálním! provedení.! Druhá
ada! lamel! je! v dy! nastavitelná.! Dle! po adavku! jsou! dostupné! 4! typy!
lamel! (obr.! 1),! které! mohou! mít! mezi! sebou! r zné! rozte e! 12.5,! 17.5!
a! 20mm.! Pro! délku! otvoru! L! ! 2000mm,! se! m  e! m í ka! skládat!
v!neomezen !spojenou! adu!lineárních!m í ek!(obr.!3).
P íslu"enstvím! vyústky! m  e! být! upínací! ráme ek! (UR)! nebo! 3! druhy!
regula ního!ústrojí!v!pozinkovaném!provedení!(R1,!R2,!R3)!nebo!s!RAL9005!
(RS1,!RS2,!RS3).

Funkce
M í ka!slou í!jako!koncový!designový!element!pro!p ívod!nebo!odvod!vzduchu.!
Dosah!a!"í ka!vzduchového!proudu!se!nastavuje!pomocí!druhé! ady!lamel!
(pokud!je!instalována).!Maximální!teplota!proudícího!média!je!50!°C.

P íslu"enství
Upínací!ráme ek!! UR-NOVA!
Regulace!! ! R1,!RS1-NOVA!!
! ! R2,!RS2-NOVA
! ! R3,!RS3-NOVA

NOVA-L

Obr.!1:!Typy!tvarování!lamel
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Montá!
M í ku!je!mo né!instalovat!p ímo!do!potrubí,!na!st nu!nebo!strop.!M í ka!
m  e!být!vybavena!upínáním!pomocí!"roub !na! elní!stran ,!pru in!nebo!
pomocí!speciálního!mechanismu!s!upínacím!ráme kem.!P i!montá i!pomocí!
pru in!(upínání!#2$)!je!doporu eno!pou ít!také!upínací!ráme ek!UR-NOVA.!
Speciální!mechanismus!(upínání!#4$)!a!upínání!pomocí!"roub !(upínání!#1$)!
je!vhodné!pro!bezpe nou!montá !do!stropu.!
Od!velikosti!800x500mm!doporu ujeme!typ!upínání!konzultovat!v!kancelá í!
Þ!rmy!Systemair!a.s.!
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M í ky!a!vyústky

NOVA-L

KoeÞ cient K
Av

Korek ní!koeÞ!cient!volné!plochy!pro!r zné!typy!a!rozte e!lamel

A
X
!=!A

V
!x!K

Av

A
V
. . . .platí pro typ lamely 1 a rozte  lamel 12,5 mm

Po et ad
Rozte  
lamel

Typ lamely
Korek ní 

koeÞ cient K
Av

1

12,5

1

viz.!tab.!2!a!3
2

3

4

17,5

1 1,24

2 1,63

3 1,24

4 1,46

20

1 1,34

2 1,67

3 1,34

4 1,53

2

12,5

1 0,47

2 1,12

3 0,47

4 0,85

17,5

1 0,76

2 1,22

3 0,76

4 1,03

20

1 0,88

2 1,27

3 0,88

4 1,10

Tab.!1:!!KoeÞ!cienty!pro!výpo et!volné!plochy!pro!r zné!typy!a!rozte e!
lamel!

Obr. 3: Rozm ry lineární ady m í!ek
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*!platí!pouze!pro!typ!lamely!#1$!a!#3$
!!pro!typ!lamely!!#2$!a!#4$!platí!i x!1000
!!pro!dvou adé!m í ky!s!typem!lamely!#1$!a!s!regulací!platí!i!!x!1225

!
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M í ky!a!vyústky

NOVA - L

Technické parametry

Tab.!2:!Rozm ry,!volná!plocha!a!hmotnost!
!!!!!!!!!!!!AV1,!m1,!...NOVA-L-1
!!!!!!!!!!!!AV2,!m2,!...NOVA-L-2

Rozte  lamel 12,5 mm

Typ lamely
           

1-       2-       3-       4-

L H A
V1

A
V2

A
V1

A
V2

A
V1

A
V2

A
V1

A
V2

m
1

m
2

R1 R2 R3 UR

Rozm ry Volná plocha m2 Hmotnost kg

mm m2 kg

200

100 0,007 0,003 0,011 0,008 0,007 0,003 0,01 0,006 0,26 0,36 0,36 0,27 0,35 0,19

150 0,012 0,005 0,018 0,013 0,012 0,005 0,015 0,009 0,37 0,52 0,48 0,35 0,48 0,22

200 0,016 0,007 0,025 0,017 0,016 0,007 0,021 0,013 0,48 0,67 0,61 0,44 0,61 0,26

300

100 0,012 0,006 0,018 0,013 0,012 0,006 0,015 0,01 0,37 0,52 0,53 0,39 0,51 0,26

150 0,019 0,009 0,029 0,021 0,019 0,009 0,024 0,016 0,52 0,75 0,71 0,5 0,69 0,29

200 0,026 0,012 0,04 0,028 0,026 0,012 0,034 0,021 0,68 0,97 0,9 0,61 0,88 0,33

300 0,039 0,017 0,061 0,044 0,039 0,017 0,052 0,033 0,99 1,43 1,27 0,82 1,25 0,39

400

100 0,016 0,008 0,024 0,018 0,016 0,008 0,021 0,014 0,47 0,67 0,69 0,5 0,67 0,33

150 0,026 0,012 0,039 0,028 0,026 0,012 0,034 0,022 0,68 0,97 0,93 0,64 0,91 0,36

200 0,035 0,016 0,054 0,039 0,035 0,016 0,046 0,03 0,88 1,27 1,18 0,78 1,15 0,39

300 0,054 0,024 0,084 0,061 0,054 0,024 0,072 0,045 1,29 1,87 1,67 1,05 1,63 0,46

400 0,073 0,033 0,115 0,082 0,073 0,033 0,097 0,061 1,69 2,46 2,15 1,32 2,11 0,53

500

100 0,021 0,01 0,031 0,023 0,021 0,01 0,027 0,017 0,58 0,83 0,86 0,62 0,82 0,39

150 0,033 0,015 0,05 0,036 0,033 0,015 0,043 0,028 0,83 1,2 1,15 0,78 1,12 0,43

200 0,045 0,021 0,069 0,05 0,045 0,021 0,059 0,038 1,08 1,57 1,47 0,95 1,42 0,46

300 0,069 0,031 0,108 0,078 0,069 0,031 0,091 0,058 1,58 2,31 2,07 1,27 2,01 0,53

400 0,093 0,042 0,146 0,105 0,093 0,042 0,124 0,079 2,09 3,05 2,67 1,6 2,6 0,59

500 0,117 0,053 0,184 0,133 0,117 0,053 0,156 0,099 2,59 3,79 3,29 1,92 3,19 0,66

600

100 0,025 0,012 0,037 0,027 0,025 0,012 0,032 0,021 0,69 0,99 1,03 0,73 0,98 0,46

150 0,039 0,018 0,06 0,043 0,039 0,018 0,051 0,033 0,99 1,43 1,38 0,92 1,33 0,49

200 0,054 0,025 0,083 0,06 0,054 0,025 0,071 0,045 1,29 1,88 1,75 1,12 1,68 0,53

300 0,083 0,037 0,129 0,093 0,083 0,037 0,109 0,069 1,89 2,76 2,47 1,5 2,38 0,59

400 0,112 0,05 0,175 0,126 0,112 0,05 0,148 0,094 2,5 3,65 3,19 1,88 3,08 0,66

500 0,141 0,063 0,221 0,159 0,141 0,063 0,187 0,118 3,1 4,54 3,93 2,26 3,78 0,73

800

100 0,033 0,016 0,051 0,037 0,033 0,016 0,043 0,028 0,9 1,3 1,4 0,98 1,31 0,59

150 0,053 0,025 0,082 0,059 0,053 0,025 0,07 0,045 1,3 1,88 1,86 1,23 1,77 0,63

200 0,073 0,034 0,113 0,082 0,073 0,034 0,096 0,062 1,69 2,47 2,35 1,48 2,24 0,66

300 0,112 0,051 0,175 0,127 0,112 0,051 0,149 0,095 2,49 3,65 3,3 1,96 3,15 0,73

400 0,152 0,069 0,238 0,172 0,152 0,069 0,201 0,128 3,28 4,82 4,25 2,46 4,08 0,79

500 0,191 0,086 0,3 0,216 0,191 0,086 0,254 0,162 4,08 5,99 5,23 2,95 4,99 0,86

1000

100 0,042 0,02 0,064 0,046 0,042 0,02 0,054 0,035 1,11 1,61 1,73 1,21 1,63 0,73

150 0,067 0,031 0,103 0,074 0,067 0,031 0,087 0,056 1,61 2,34 2,3 1,51 2,2 0,76

200 0,091 0,042 0,142 0,102 0,091 0,042 0,12 0,077 2,11 3,08 2,92 1,82 2,77 0,79

300 0,141 0,064 0,22 0,159 0,141 0,064 0,187 0,119 3,1 4,54 4,1 2,41 3,91 0,86

400 0,19 0,086 0,298 0,215 0,19 0,086 0,253 0,161 4,09 6,01 5,28 3,02 5,05 0,93

500 0,24 0,108 0,376 0,271 0,24 0,108 0,319 0,202 5,08 7,47 6,5 3,62 6,19 1

1200

100 0,051 0,025 0,077 0,056 0,051 0,025 0,066 0,043 1,33 1,92 2,08 1,44 1,95 0,86

150 0,081 0,038 0,124 0,09 0,081 0,038 0,106 0,068 1,92 2,8 2,76 1,8 2,63 0,9

200 0,111 0,051 0,172 0,124 0,111 0,051 0,146 0,094 2,51 3,67 3,49 2,15 3,31 0,93

300 0,17 0,078 0,266 0,193 0,17 0,078 0,226 0,144 3,69 5,42 4,91 2,86 4,67 1

400 0,23 0,105 0,361 0,261 0,23 0,105 0,306 0,195 4,88 7,17 6,32 3,58 6,03 1,06

500 0,29 0,131 0,455 0,329 0,29 0,131 0,386 0,246 6,06 8,93 7,78 4,29 7,38 1,13

3
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Tab.!3:!Rozm ry,!volná!plocha!a!hmotnost!
!!!!!!!!!!!!AV1,!m1,!...NOVA-L-1
!!!!!!!!!!!!AV2,!m2,!...NOVA-L-2

Technické parametry

Rozte  lamel 12,5 mm

Typ lamely
           

1-       2-       3-       4-

L H A
V1

A
V2

A
V1

A
V2

A
V1

A
V2

A
V1

A
V2

m
1

m
2

R1 R2 R3 UR

Rozm ry Volná plocha m2 Hmotnost kg

mm m2 kg

225

75 0,006 0,003 0,009 0,006 0,006 0,003 0,008 0,005 0,23 0,31 0,32 0,26 0,32 0,19

125 0,011 0,005 0,017 0,012 0,011 0,005 0,014 0,009 0,35 0,49 0,47 0,35 0,47 0,22

225 0,021 0,009 0,032 0,023 0,021 0,009 0,027 0,017 0,59 0,83 0,75 0,53 0,75 0,29

325

75 0,009 0,005 0,013 0,01 0,009 0,005 0,012 0,008 0,31 0,43 0,46 0,37 0,45 0,26

125 0,017 0,008 0,025 0,018 0,017 0,008 0,022 0,014 0,48 0,68 0,67 0,48 0,65 0,29

225 0,032 0,015 0,049 0,036 0,032 0,015 0,042 0,027 0,81 1,16 1,06 0,71 1,05 0,36

325 0,047 0,021 0,073 0,053 0,047 0,021 0,062 0,039 1,15 1,65 1,46 0,94 1,45 0,43

425

75 0,012 0,006 0,018 0,013 0,012 0,006 0,016 0,01 0,39 0,55 0,61 0,47 0,58 0,33

125 0,022 0,011 0,034 0,025 0,022 0,011 0,029 0,019 0,61 0,87 0,87 0,61 0,84 0,36

225 0,043 0,02 0,066 0,048 0,043 0,02 0,056 0,036 1,04 1,5 1,39 0,89 1,35 0,43

325 0,063 0,029 0,098 0,071 0,063 0,029 0,083 0,053 1,47 2,13 1,9 1,18 1,85 0,49

425 0,083 0,038 0,13 0,094 0,083 0,038 0,111 0,071 1,9 2,76 2,42 1,46 2,36 0,56

525

75 0,015 0,008 0,023 0,017 0,015 0,008 0,02 0,013 0,47 0,67 0,74 0,57 0,71 0,39

125 0,028 0,014 0,043 0,031 0,028 0,014 0,037 0,024 0,74 1,06 1,07 0,74 1,02 0,43

225 0,054 0,025 0,083 0,06 0,054 0,025 0,071 0,045 1,26 1,83 1,7 1,08 1,64 0,49

325 0,079 0,036 0,124 0,09 0,079 0,036 0,105 0,067 1,79 2,61 2,33 1,42 2,26 0,56

425 0,105 0,048 0,164 0,119 0,105 0,048 0,139 0,089 2,32 3,38 2,96 1,76 2,88 0,63

525 0,13 0,059 0,204 0,148 0,13 0,059 0,173 0,111 2,84 4,15 3,61 2,1 3,49 0,69

625

75 0,018 0,009 0,027 0,02 0,018 0,009 0,023 0,015 0,56 0,79 0,88 0,67 0,84 0,46

125 0,033 0,016 0,051 0,037 0,033 0,016 0,044 0,028 0,87 1,26 1,26 0,87 1,21 0,49

225 0,064 0,029 0,099 0,071 0,064 0,029 0,084 0,054 1,5 2,18 2,01 1,26 1,94 0,56

325 0,094 0,043 0,147 0,106 0,094 0,043 0,125 0,079 2,13 3,1 2,76 1,66 2,66 0,63

425 0,124 0,056 0,195 0,14 0,124 0,056 0,165 0,105 2,75 4,02 3,5 2,05 3,39 0,69

525 0,155 0,07 0,243 0,175 0,155 0,07 0,206 0,131 3,38 4,94 4,28 2,45 4,12 0,76

825

75 0,024 0,012 0,036 0,027 0,024 0,012 0,031 0,021 0,72 1,03 1,17 0,89 1,12 0,59

125 0,045 0,021 0,068 0,05 0,045 0,021 0,058 0,038 1,13 1,64 1,68 1,14 1,6 0,63

225 0,085 0,04 0,133 0,096 0,085 0,04 0,113 0,072 1,95 2,84 2,65 1,65 2,54 0,69

325 0,126 0,058 0,197 0,143 0,126 0,058 0,167 0,107 2,77 4,05 3,63 2,15 3,49 0,76

425 0,167 0,076 0,262 0,189 0,167 0,076 0,222 0,142 3,59 5,26 4,61 2,66 4,44 0,83

525 0,208 0,094 0,326 0,236 0,208 0,094 0,276 0,176 4,41 6,47 5,62 3,16 5,39 0,9

1025

75 0,03 0,015 0,045 0,033 0,03 0,015 0,039 0,026 0,89 1,27 1,45 1,09 1,38 0,73

125 0,056 0,027 0,085 0,062 0,056 0,027 0,073 0,047 1,39 2,02 2,08 1,4 1,97 0,76

225 0,106 0,049 0,165 0,12 0,106 0,049 0,141 0,09 2,41 3,52 3,29 2,02 3,13 0,83

325 0,157 0,072 0,246 0,178 0,157 0,072 0,208 0,133 3,43 5,02 4,5 2,63 4,3 0,9

425 0,208 0,094 0,326 0,236 0,208 0,094 0,276 0,176 4,44 6,52 5,71 3,24 5,47 0,96

525 0,258 0,117 0,406 0,293 0,258 0,117 0,344 0,219 5,46 8,02 6,96 3,86 6,64 1,03

1225

75 0,037 0,019 0,054 0,04 0,037 0,019 0,047 0,031 1,05 1,51 1,72 1,3 1,64 0,86

125 0,067 0,032 0,103 0,075 0,067 0,032 0,088 0,057 1,65 2,41 2,47 1,66 2,34 0,9

225 0,128 0,06 0,199 0,145 0,128 0,06 0,169 0,109 2,86 4,19 3,91 2,38 3,72 0,96

325 0,189 0,087 0,296 0,215 0,189 0,087 0,251 0,161 4,07 5,97 5,36 3,11 5,11 1,03

425 0,25 0,114 0,393 0,284 0,25 0,114 0,333 0,213 5,28 7,76 6,8 3,83 6,5 1,1

525 0,311 0,142 0,489 0,354 0,311 0,142 0,415 0,265 6,49 9,54 8,29 4,56 7,89 1,16

3
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A! %"í ka!místnosti!(m)! L
wA
!!...hladina!akustického!výkonu![dB(A)]

B! ...délka!místnosti!(m)! p
t
!!...tlaková!ztráta!(Pa)

H! ...vzdálenost!od!stropu!(m)! t
0
!...teplotní!rozdíl!p ivád ného!vzduchu!a!vzduchu!okolí!(°C)

l! ...dosah!proudu!vzduchu!(m)! t
l
!...teplotní!rozdíl!vzduchu!okolí!ve!vzdálenosti!l!a!vzduchu!okolí!(°C)

q! ...pr tok!p ivád ného!vzduchu!(m3/h)

q
l
! ...pr tok!vzduchu!ve!vzdálenosti!l!(m3/h)

v
l
! ...maximální!rychlost!v!míst !pobytu!(m/s)!

v
A
! ...rychlost!ve!volné!plo"e!(m/s)

A
V1!

...volná!plocha!pro!jedno adou!m í ku!(m2)

Symboly

l (m)

(l/s)
q

vA (m/s)
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10

8

6

5

4

3

2

1,5

0,30 0,25 0,20 0,15

3

3

3

3

3

2

2

4

4

5

8

5

5

5

6

10

15

20
25

15

15

10

20

30

40

50

20

30

40

50

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0

50

10
00

20
00

0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1

L wA [dB (A)]

50

45

40

35

30

25

vl (m/s)

AV1 (m
2)

t (Pa)

Graf 1:  Uvedený graf platí pro p ívod vzduchu NOVA-L-1 a rozestup lamel 12,5 mm, p i t
0
 = 0°C, horizontálním 

sm ru proud ní s vlivem stropu p i H = 0,2 m
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H

Obr. 5

B

Korekce 
Graf! .1!platí!pro!jedno adou!m í ku,!rozestup!lamel!12,5!mm,!hori-
zontální!sm r!proud ní!s!vlivem!stropu!p i!H!=!0,2!m!a! t

0
!=!0°C.!

P i! zm n ! umíst ní! se!m ní! i! jednotlivé! hodnoty! z! grafu.! Proto! je!
t eba!parametry!korigovat!ní e!uvedenými!koeÞ!cienty.!

Korek ní koeÞ cient vlivu stropu 
P i!zm n !vzdálenosti!umíst ní!m í ku!od!stropu!se!m ní!také!rychlost!
v

l
!(m/s)!a!teplotní!rozdíl!mezi!p ivád ným!vzduchem!a!vzduchem!

okolí! t
l
! / t

0
!v! dosahu! proudu! a! je! t eba! je!vynásobit! koeÞ!cienty!

z!tabulky!4.!Dosah!proudu!je!l!=!konst.

Korek ní koeÞ cient vlivu stropu

Vý"ka H (m) Typ proud ní KoeÞ cient 

0,1

s!vlivem!stropu

x!1,14

0,2 x!1,00

0,4 x!0,91

0,6 x!0,86

!0,6 bez!vlivu!stropu!(volný!proud) x!0,8

Tab. 4

Minimální vzdálenost mezi 2 m í!kami 
Pokud! jsou! dv ! m í ky! instalovány! blízko! sebe,! m  e! docházet!
k!ovlivn ní!proudu!vzduchu.!Pro!zamezení!tohoto!jevu!je!t eba!dodr et!
minimální! vzdálenost! B,! která! se! vypo ítá! jako! násobek! dosahu!
proudu!vzduchu!l!(m).!Je-li!vzdálenost!B!men"í,!tak!je!t eba!vynásobit!
rychlost!v

l
!(m/s)!a!teplotní!rozdíl! t

l
!v!dosahu!proudu!koeÞ!cientem!

v!tab.!5.!Dosah!proudu!je!l!=!konst.

Obr. 4

Minimální vzdálenost mezi m í!kami

Proud ní 
s vlivem stropu
0,1  H  0,6 m

Proud ní 
bez vlivu stropu 

H  0,6 m

Minimální!vzdálenost! B
min

! !l!x!0,15! B
min

! !l!x!0,2

Korek ní!koeÞ!cient x!1,35 !x!1,35

Tab. 5

P íklad: Stanovení rychlosti v
l
 

Parametry:
Vzdálenost!od!stropu:! H!=!0,4!m
Pr tok:!! q!=!144!m3/h
Dosah!proudu!vzduchu:!! l!=!6,1!m
Vzdálenost!mezi!m í kami:!! B!=!!1!m
Typ!m í ky:!! A

V
!=!0,014!m2!!=>

! NOVA-L!1-2-425x75-1-12,5!
Dle!tab.!4:!! koeÞ!cient!=!0,91

Z diagram :
v

A
!=!2,9!m/s

v
l
!=!0,2!m/s!=>!v

l
!=!0,2!x!0,91!=!0,18!m/s

L
wA
!<!25!dB(A)

p
t
!=!4,8!Pa!

B
min

! !l!x!0,15!=>!B
min

!=!6,1!x!0,15!=!0,915!m
B! !B

min
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Dal"í vlastnosti
Indukce

Diagram!znázor uje!mno ství!vzduchu!indukovaného!ve!vzdále-
nosti!l!na!základ !pr toku!p ívodního!vzduchu!q.

P íklad:
Parametry: ! l!=!6,1!m! !
! ! A

V
!=!0,014!m2! !

! ! q!=!144!m3/h

Induk ní!vztah:! q
l !
/!q!=!17

! !
Indukovaný!vzduch:!q

l
!=!144!x!17!=!2!448!m3/h

Teplotní rozdíl
Diagram!znázor uje!teplotní!rozdíl!ve!vzdálenosti!l!mezi!p ívodním!
vzduchem!a!vzduchem!okolí

P íklad:
Parametry:! l!=!6,1!m!
! ! A

V
!=!0,014!m2! !

! ! t
0
!=!9°C

! ! H!=!0,4!m!=>!koeÞ!cient!=!0,91!(tab.!4)
Teplotní!vztah:!! t

l
!/! t

0
!=!0,09

Teplotní!rozdíl!ve!vzdálenosti!l!=!6,1!m:
! ! ! t

l
!/! t

0
!=!0,09!=>!zisk! t

l
!=!0,8!x!0,91!=!0,7!°C
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Graf 2: Indukce vzduchu 

Graf 3 Teplotní rozdíl

Regula ní ústrojí R1, R2, R3
Tlakovou!ztrátu!a!hladinu!akustického!výkonu!ur íme!z!grafu!4.!
Hladina! akustického! výkonu! platí! pro! regula ní! ústrojí! s! plochou!
A

!
=!0,1!m2.!Pro!jinou!plochu!A

!
!platí:

! L
WA
!=!L

WA!
+! L!! !!!!!!!kde! L!ur íme!z!grafu!5
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Graf 4:  Hladina hluku a tlaková ztráta p i r zném otev ení regula ního 
ústrojí R1, R2, R3

Graf 5:  Korekce akustického výkonu v závislosti na plo"e regula ního 
ústrojí A

Graf 6: Korekce tlakové ztráty pro m í!ku zabudovanou v potrubí

Korekce tlaku pro m í!ku zabudovanou v potrubí
Pokud!je!m í ka!zabudovaná!v!potrubí!a!rychlost!vzduchu!v!potrubí!je!
vy""í!ne !je!rychlost!ve!volné!plo"e!v

A
,!tak!pro!tlakovou!ztrátu!platí:

! !
! p

t
!=! p

t!!Diagr.!
+! p

K
!! !!!!!!!kde! p

K
!ur íme!z!grafu!6


