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1. Pristup diplomanta k zadanému ukolu
Ptistup diplomanta ke zvolenému tkolu se mi jevi jako velmi dobry. Celd prace je prehledna a
dobie strukturovand. Autor ¢tenafe postupné seznamuje se vSemi relevantnimi aspekty
problematiky plazmového zplynovani odpadi a vSe =zasazuje do kontextu realného
podnikatelského prostiedi CR.

2. Zvoleny postup ieSeni

S ohledem na zpracovavané téma se zvoleny postup feSeni diplomové prace jevi jako vhodny -
systematicky a logicky. Detailné je popsano teoretické pozadi zvolené problematiky. Nejsou
opomenuty v zasadé zadné podstatné aspekty. Prevazujici teoreticka cast prace (co do poctu stran)
je pribézné vhodné dopliovana o vlastni mySlenky a zavéry. Ocenuji také snahu o maximalni
konkretizaci predpokladi a parametrd pouzitych v ramci technicko-ekonomického hodnoceni
modelového piikladu. Vyjimkou jsou provozni naklady na opravy a udrzbu. Jejich predpokladana
vyse (1% CAPEX) se mi jevi jako velmi optimistickda a tato oblast by si zaslouzila detailngjsi
analyzu.

3. DosazZené vysledky, jejich piinos a mozZnost praktického vyuziti
Prakticka vyuZitelnost celé prace je vysoka. Je to dano zejména tim, Ze autor se jiz od prvni
kapitoly snazi o maximalni konkretizaci vSech vstupnich a vystupnich parametri modelového
projektu. Pro praxi jsou pak vyuzitelné nejen samotné vysledky (napf. vypocet minimalni vyse
poplatku za zpracovani SKO, doba navratnosti investice atd.), ale i definice vSech relevantnich
predpokladd, za kterych by bylo mozné uvazovat o realizaci takového zatizeni na komer¢ni bazi.

4. Jak prace odpovida normaliza¢nim, piipadné provoznim a bezpe€nostnim pi‘edpistim
Prace plné odpovida normaliza¢nim a bezpe¢nostnim predpistim.

5. Formalni nalezitosti, vnéjsi iprava, vzhled a piehlednost prace
Uprava, vzhled, prehlednost a logicka navaznost jednotlivych kapitol diplomové prace je vyborna.
Na druhou stranu velmi rusiveé pisobi Casté pieklepy.

Otazky diplomantovi

1. DokazZete odhadnout, zda je technologie schopna si poradit se zpracovanim nehomogenniho SKO
s vysokym podilem popela? Naptiklad v zimé pti svozu SKO z venkovskych oblasti, kde je

dodnes tada rodinnych domuti vytapéna kotli na uhli (= popelnice plné popela).

2. Jaké je predpokladano cca slozeni "Syngasu" u modelového projektu a jaka jeho slozka nejvice
prispiva k maximalizaci jeho vyhtevnosti?

3. Jaka je celkova elektricka a tepelnd G¢innost celého zafizeni (modelového projektu)?



4. 'V ramci obhajoby diplomové prace prosim uved’te citlivostni analyzu k modelovému projektu s
parametrem "hodnota fondu provozni doby". Za jakych podminek je aplikovana hodnota 8 200
h/rok dlouhodobé dosazitelna v realném provozu?

5. Pro potieby modelového projektu byla vypoétena hodnota parametru "naklad na vlastni kapital" ve
vysi 13,23 %. Je s touto hodnotou v ramci ekonomického hodnoceni projektu skute¢né pocitano,
kdyz v prubéhu doby hodnoceni projektu dochéazi k vyznamnym zménam ve struktuie financovani
(ménici se pomér dluhu a vlastnich zdroj)?

Navrh na klasifikaci

Diplomovou praci jako celek hodnotim jednozna¢né kladné. Postup autora je logicky. Prevazujici
teoreticka ¢ast (co do poctu stran) je priabézné vhodné doplnovana o vlastni myslenky a zavéry. Zadani
prace pritom bylo zcela naplnéno.

Jako vytku bych uvedl casté pireklepy. Dale by si prace zaslouzila bohatsi popis praktické casti.
Vypocty jako takové byly sice fadné provedeny v ptilozeném Excelu, popis dosazenych vysledku je
vSak pomérné struény. Ocenil bych naptiklad prifez CF v typickém roce ¢i shrnuti v§ech nakladi a
vynost. Idealné napt. formou kolacového grafu.

Vhodnym roz§ifenim prace by byla také detailnéjsi analyza moznych / vhodnych lokalit pro modelovy
projekt ZEVO zohlednujici skute¢nou produkci odpadi v jednotlivych oblastech, realné svozové

vzdalenosti a konkurenéni projekty (stavajici ZEVO ¢i dal$i zatizeni zpracovavajici néjakou formu
odpadu).

Na zakladé vyse uvedenych divodt navrhuji praci klasifikovat znamkou

B — velmi dobre
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