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Kritéria hodnoceni diplomové prace Pocet
bodu

1. |Splnéni cile a vhodnost struktury obsahu diplomové prace z hlediska zadaného tématu |20
(splnéni zadani). (0 - 30)

Komentar: kazdé zadani, resp. kazda ¢ést Ci véta ze zadani musi mit jasny odraz ve zpracované praci!, pouze
zcela splnéné zadéni muze byt ohodnoceno max. 20 body. Podle rozsahu ¢asti v zadani, ktera neni zcela
vhodné ¢i Gplné zpracovana, se snizuje ekvivalentné hodnota 20 bodl. Uvedeni cile v Gvodu prace je povinné,
a pokud neni uvedeno, student prichazi o 10 bodd. 30 celkovych bodi mlZe obdrzet naprosto bezchybna a
velmi precizné zpracovana prace (to ale neni standardni situace, spiSe mimoradna).

2. |Teoreticka troven a vyuziti dostupné literatury v diplomové praci. (0 - 30) 25

Komentar: zde je velmi dilezita uloha oponenta a to nasledujici: pokud je vétSina textu prevzata, pak student
ziskdvé max. 5 bodll, pokud je vSe psano slovy studenta, pak mlzZe ziskat max. 15 bod{, k tomu je mozné
pripo¢itat max. 15 bod za vhodné a ucelené zpracovani dostupnych prament, tj. je uveden soucasny stav v
samostatné kapitole (5 bodi), vyznamné relevantni zdroje jsou komentovany véetné popisu vybéru (strategie
vybéru) téchto zdroju (5 bodd) a pouZité zdroje jsou vSechny a vhodné citovany, je posuzovano také slozeni
citovanych zdrojt, tj. aktualnost a vztah k tématu, obecné publikace jako matematické vzorce apod. se
nepocitaji do plnohodnotnych citaci, 1ze vypocitat pomér takovychto citaci, tj. uzitecné/neuzitecné a velikost
tohoto poméru je tfeba promitnout do bodovani (5 bodl).

3. |Formalni nalezitosti a Uprava obsahu diplomové prace (iroven psani, oznaceni struktury |10
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam pouzité literatury apod.). (0 - 10 bodl)

Komentar: v soucasné dobé maji studenti k dispozici jak literaturu s popisem jak zpracovat odborny text na
PC, maji znalosti a dovednosti a neni tudiz tfeba brat ohled na nedostatky z hlediska zpracovani na PC, takze
se predpoklada, ze prace ma obsah tvoren desetinnym tridénim, zde 1ze hodnotit i orientaci v praci vcetné
odkazll mezi jednotlivymi typy polozek v textu véetné ¢islovani rovnic, obrazkl, tabulek a grafi (1 bod), prace
obsahuje dulezité polozky z hlediska typu prace (2 body), kvalita obrézki (1 bod), mnoZstvi pieklepu (1 bod
za nepatrné mnozstvi), v praci by se méla objevovat pouze standardni odborna terminologie a to zejména v
ceském jazyce (je treba hodnotit schopnost vyjadiovat se technickym jazykem - 2 body), grafy jsou tvoreny
podle zésad (viz tolerance a vliv statistického zpracovéni - 1 bod), u grafu a tabulek jsou patfi¢né legendy a

vse je Citelné (1 bod), jsou dodrzena citac¢ni pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (1 bod).

4. |Rozsah realizacnich praci (SW, HW), aplikovanych védomosti a znalosti, iroven |30
metodologického zpracovani a zavéru préace. (0 - 30 bodu)

Komentar: pokud je prace kombinaci teoretickych odvozeni (4 bodli - 1ze nahradit publikaci v AJ), modelovéni
a simulace (4 bodll), SW implementace (4 bod) a téZ technické realizace (4 bodl - 1ze nahradit patentem i
uzitnym vzorem) a 4 body je$té za komplexni funkc¢nost a to jak SW, tak i HW vystupu, pak muze ziskat az 20
bodi. Pokud préce obsahuje spravnou strukturu véetné diskuse vysledk (5 bodl - min. 2 strany A4) a zavéra
(5 bodll - min. 1 strana A4), pak miZe byt pripoCteno dal$ich 10 bodl. Celkem tedy 30 bodl za velmi
komplexni a bezchybnou praci véetné uplatnéni vysledki prace v ramci projektt, publikaci, patentd ¢i

uzitnych vzord.

5. |Celkovy pocet bodu 85




Navrh otazek k obhajobé

1. Na strané 8, posledni odstavec, piSete: S-parametry obecné vyjadruji, jak dobre se
elektromagneticka vina (vykon) Siri skrze néjaké prostredi (impedanci). Pokud je na kmitoctu 5,8
GHz na vstupni brané flickové antény velikost rozptylového parametru S11 = -20 dB a anténa je
prilozena flickem na zivou tkan, jak dobre se vlna Siti touto tkani?

2. Jakou fyzikélni veli¢inu v pripadé antény vyjadruji amplituda a faze rozptylového parametru S21?

3. Na str. 14, prvni odstavec, uvadite optimalni kmitoc¢et mikrovinného zobrazovani 0,6 az 1,5 GHz.
Podle obr. 1.7 na str. 15 dosahuje metoda rozliSeni v radu jednotek milimetra. Uvazim-li permitivitu
tkéané 60 (obr. 1.8 na str. 17), je délka viny v tkani na 1 GHz kolem 40 mm. Jak 1ze dosahnout
rozliSeni hluboko pod délkou viny?

Celkové hodnoceni arovneé vypracovani diplomové prace:

Hodnoceni**: | A (vyborné) | B (velmi dobte) | C (dobte) | D (uspokojivé) | E (dostatecné) | F (nedostatecné)
Podet bodi: 100 -90 89 - 80 79-170 69 - 60 59-50 < 50
0 X 0 0 i i

** v pripadé hodnoceni F (nedostatecné) uvedte komentar

Diplomovou praci hodnotim vyse uvedenym klasifikacnim stupném a doporucuji/nedepeructit k obhajobé.

Komentar

1. Splnéni cile, struktura

Cilem préce bylo vytvorit fantom pro sledovani cévni mozkové prihody a pole motylkovych dipdll pro
snimani.

Podle mého nazoru je napéjeni motylkového dipdlu nekorektni. Na symetricky vstup antény je totiz
pripojeno nesymetrické (koaxidlni) vedeni. Bez pouziti symetrizacniho ¢lenu tak dochazi k vybuzeni
asymetrickych proudu, které teCou po vnéj$im povrchu napajece a degraduji vlastnosti antény.

Je skoda, ze diplomant pouzil prostou motylkovou anténu bez reflektoru. Anténa bez reflektoru zari v roviné
H vSesmérove, takze velka ¢ast vykonu je vyzarovana do okoli fantomu.

Diplomant se mohl zamyslet nad vyuZzitim Sirokopasmové flickové antény. V tomto pripadé by odpadly
problémy se symetrizaci.

2. Teoretickd Uroven, vyuziti literatury

Préace pokryva oblast ndvrhu antén, realizace fantému a méreni na fantému. I kdyz ke zpracovani vysledku

byl pouzit jiz hotovy kod, jeho pouziti dle mého nézoru nelze povazovat za trivialni tlohu.

Diplomant v préci cituje 55 literarnich zdroju. To svéd¢i o jeho mimoradném prehledu a schopnosti
pracovat s odbornou literaturou.

Jediné vytka se tyka parametrické analyzy motylkového dipélu. Dipdl lze totiz snadno navrhnout analyticky.
Byla pri parametrické analyze uvazovana anténa primo na fantomu nebo byla mezi fantomem a anténou
brana v potaz vzduchova mezera?




3. Formalni nélezitosti

K formalnimu zpracovani nemam pripominky.

4. Realizace

Diplomant realizoval numericky model antény a fantomu. Antény i fantom byly vyrobeny a vyuzity ke
ziskani experimentélnich dat. Tato data byla vstupem pro rutinu mikrovinného zobrazovani. Je tedy ziejmé,
zZe v diplomové praci je ukryto velké mnozstvi riznorodé experimentalni prace.
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