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Příloha 1 – Zateplení specifických částí 

V této příloze je grafické znázornění (objasnění) požadavků na zateplení specifických částí 

objektů s požární výškou h > 12,0 m vyžadované normou ČSN 73 0810 [12]. 

 

  a)        b) 

Obr. 41 Svislý požární pás oddělující fasádu s POP a bez POP: a) fasáda s POP, b) fasáda bez 

POP (zdroj: [14]) 

 

  a)         b) 

Obr. 42 Zateplení horizontálních konstrukcí (např. lodžie, balkóny, římsy): a) pohled na objekt, 

b) řez horizontální konstrukcí (zdroj: [14]) 

 

  a)         b) 

Obr. 43 Zateplení průjezdu: a) pohled na objekt, b) řez průjezdem (zdroj: [14]) 
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Obr. 44 Zateplení vzduchotechniky (nahoře) a elektroskříně (dole), (zdroj: [14]) 

 

Obr. 45 Zateplení v místě bleskosvodu (zdroj: [14]) 

 

Obr. 46 Svislý požární pás u řadového objektu (zdroj: [14]) 
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Obr. 47 Zateplení okolo POP vnitřních vertikálních únikových cest (zdroj: [14]) 

 

Obr. 48 Zateplení vnějších únikových cest (zdroj: [14]) 

 

 


