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(III. ETAPA)

Č.6.1

K7

K6

LEGENDA:
STROJOVNY CHLAZENÍ VE VENKOVNÍCH KONTEJNERECH A
STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ PP-H OD KONTEJNERŮM
KE STROJOVNÁM CHLAZENÍ LISŮ A LASERŮ

OCELOVÉ POTRUBÍ - CHLADNĚJŠÍ MEDIUM
OCELOVÉ POTRUBÍ - TEPLEJŠÍ MEDIUM

CHLADICÍ JEDNOTKA DANFOSS TURBOCOR CW-M2-TT300ST Č. 6

CHLADICÍ JEDNOTKA DANFOSS TURBOCOR CW-M2-TT300ST Č. 7

ČERPADLO WILO BL 100/270 - 15/4; 400 V; PRACOVNÍ BOD (V = 96,5
m/h, p = 212,98 kPa)

Č.6.2

ČERPADLO WILO BL 50/220 - 18,5/2 ŘÍZENO FR. MĚNIČEM NASTAVENÝM
NA 565,24 kPa; 400 V; PRACOVNÍ BOD (V = 36,3 m/h, p = 565,24 kPa)

Č.6.3

ČERPADLO WILO BL 50/220 - 18,5/2 ŘÍZENO FR. MĚNIČEM NASTAVENÝM
NA 565,24 kPa; 400 V; PRACOVNÍ BOD (V = 36,3 m/h, p = 565,24 kPa)

Č.7.1

ČERPADLO WILO BL 100/270 - 15/4; 400 V; PRACOVNÍ BOD
(V = 96,5 m/h, p = 212,98 kPa)

Č.7.2

ČERPADLO WILO BL 50/220 - 18,5/2 ŘÍZENO FR. MĚNIČEM NASTAVENÝM
NA 565,24 kPa; 400 V; PRACOVNÍ BOD (V = 36,3 m/h, p = 565,24 kPa)

Č.7.3

ČERPADLO WILO BL 50/220 - 18,5/2 ŘÍZENO FR. MĚNIČEM NASTAVENÝM
NA 565,24 kPa; 400 V; PRACOVNÍ BOD (V = 36,3 m/h, p = 565,24 kPa)

AKU 1

AKUMULAČNÍ NÁDOBA 5000 l/PN6

AKU 2

AKUMULAČNÍ NÁDOBA 5000 l/PN6

E

EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 400/ PN6

RV

PŘÍRUBOVÝ REGULAČNÍ VENTIL IVAR BRA.EKOFLUX L

F

PŘÍRUBOVÝ FILTR KSB BOA-S


