
BK_ BEZPŘÍRUBOVÁ KLAPKA, DN_

KK_ KULOVÝ KOHOUT, DN_

KKV_ KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM, DN_

FUSION-P, TAFU_

OCELOVÉ POTRUBÍ - přívod 13°C

OCELOVÉ POTRUBÍ - zpětné 18°C

LEGENDA ARMATUR:

LEGENDA POTRUBÍ:

POZNÁMKA:

POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU OPATŘENY V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH
ODVZDUŠŇOVACÍMI ARMATURAMI. V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH BUDOU OSAZENY
VYPOUŠTĚCÍ ARMATURY. POTRUBÍ BUDE PROVEDENO TAK, ABY BYLO ŘÁDNĚ
ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ.
POTRUBÍ BUDE OPATŘENO DVĚMA NÁTĚRY (ZÁKLADNÍ, SVRCHNÍ),

OCELOVÉ POTRUBÍ - KONDENZAČNÍ - PŘÍVODNÍ  49°C

OCELOVÉ POTRUBÍ - KONDENZAČNÍ - ZPĚTNÉ 55°C

MĚDĚNÉ POTRUBÍ  - R410a
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STAVBA PROVEDE
NÁSTAVBU VČ. ZASTŘEŠENÍ PRO
VYVEDENÍ POTRUBÍ
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KOTVÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE

KOTVÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
VÁLCOVANÉ PROFILY (HEA 120)
BETONOVÝ ZÁKLAD
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