¢erpadlo: CERPADLO - STUDENA STRANA Q: m3/hod
typ TPE340-240 S H: m

pozice
p: 999 kg/m3 PG; 0%
VYPOCET - p: 187961  kPa
rezerva na tlak: 5 %
POZNAMKA:
POZNAMKA K PD:
tlakové ztraty - zafizeni : SELEKCE
PRUTOK TLAKOVA ZTRATA )
m3/hod Pa POZNAMKA
95000 |suma
17,1 45 000 Cooltop
17,1 50 000 Chiller Stulz - neni uvedeno v selekci
tlakové ztraty tfenim : - TZB - INFO
MERNA TLAKOVA . .
PRUTOK DIMENZE DELKA ZTRATA RYCHLOST TLAKOVA ZTRATA POZNAMKA
m3/hod "DN" m Pa/m m/s Pa
31026 |suma
17,1 65 4,5 270 1,25 1215 imi
85,5 125 34 315 1,97 10710 imi
44,2 100 60 263 1,56 15 780 imi
5 50 27 123 0,67 3321 imi
tlakova ztrata - mistni ztraty:
PRUTOK DIMENZE . RYCHLOST TLAKOVA ZTRATA .
m3/hod “ON" kv 7/ ks POCET m/s o POZNAMKA
61935 |suma
17,1 65 0,5 4 1,25 1561 KOLENA
85,5 125 0,5 14 1,97 13570 KOLENA
5 50 0,5 22 0,67 2 466 KOLENA
44,2 125-100 1,5 2 1,56 3647 REDUKCE - zuzZeni
44,2 125-100 0,1 2 1,56 243 REDUKCE - rozsireni
17,1 65 54 1 1,25 10028  |ZPETNA KLAPKA
17,1 65 275 2 1,25 773 KLAPKA
85,5 125 1650 26 1,97 6981 KLAPKA
44,2 100 750 32 1,56 11114 KLAPKA
17,1 65 96 1 1,25 3173 FILTR
17,1 65 95 1 0,98 3240 STAF
5 50 22,5 1 0,67 4938 FUSION
5 50 158 2 0,67 200 FUSION




cerpadlo: CERPADLO - KONDENZACNI STRANA Q: m3/hod
typ TPE340-240S H: m
pozice
p: 1034 kg/m3 PG; 35%
VYPOCET - p: 207067  kPa
rezerva na tlak: 12 %
POZNAMKA:
POZNAMKA K PD:
tlakové ztraty - zafizeni : SELEKCE
PRUTOK TLAKOVA ZTRATA ]
m3/hod ba POZNAMKA
167 000 |suma
18,5 82000 [CHILLER - KONDENZATOR
18,5 85000 [SCH - LETNi PROVOZ
tlakové ztraty tfenim : - TZB - INFO
MERNA TLAKOVA : ]
PRUTOK DIMENZE DELKA ZTRATA RYCHLOST TLAKOVA ZTRATA POZNAMKA
m3/hod "DN" m Pa/m m/s Pa
23178 |suma
18,5 80 110 189 0,98 20790 [od CHILL k SCH a zpét
9,25 50 6 398 1,25 2 388 pfipoje k SCH
tlakova ztrata - mistni ztraty:
PRUTOK DIMENZE . RYCHLOST TLAKOVA ZTRATA ,
m3/hod "DN" kv T/ ks POCET m/s ba POZNAMKA
16 889 |suma
18,5 80 0,5 30 0,98 7448  |KOLENA
18,5 80 95 1 0,98 3792 ZPETNA KLAPKA
18,5 80 500 5 0,98 685  |KLAPKA
18,5 80 149 1 0,98 1542 [FILTR
18,5 80 100 1 0,98 3423 |STAF




