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Vzduchotechnické zařízení X1: Bazénová hala

Letní období: předpokládaná teplota v interiéru 29,5 °C, teplota přiváděného vzduchu 29 °C

Zimní období: předpokládaná teplota v interiéru 29,5 °C, teplota přiváděného vzduchu maximálně 40 °C, vzduchotechnický systém se podílí na vytápění bazénové haly (tep. ztráta bazénové části 62 kW)

Množství přiváděného vzduchu v letním období je stanoveno na základě výpočtu vlhkostní zátěže bazénové haly.

Vlhkostní zátěž bazénové haly

1) dle Technického průvodce č. 31 s přirážkou na produkci vodní páry atrakcemi: 150 kg/h

VP,L = 25 000 m
3
/hod

2) dle VDI 2089: 242,1 kg/h v době provozu bazénu, 46,1 kg/h mimo provozní dobu plaveckého bazénu

VP,L,p = 40 350 m
3
/hod

VP,L,n = 7 685 m
3
/hod ... průtok mimo provozní dobu bazénu je dán minimálním výkonem VZT jednotky

Plocha
Světlá 

výška

Objem 

vzduchu

v místnosti

Min. násobnost 

výměny 

vzduchu

Množství 

vzduchu podle 

násobnosti

Navrhované množství 

přiváděného vzduchu

v letním období

Navrhované množství 

odváděného vzduchu

v letním období

m2 m m3 X/hod m3/hod m3/hod m3/hod

207 Bazénová hala 25,80 2,65 68,4 2,0 136,7

208 Pohotovostní WC 2,93 2,65 7,8 1x 50,0 50,0 -50,0

1x 50,0

1x 30,0

229 Plavčík 20,61 3,10 63,9 2,0 127,8 150,0

232 Hyg. zázemí plavčík 7,24 3,10 22,4 1x 50,0 50,0 1x 30,0 30,0 -80,0

236 Bazénová hala 522,60 4,85 2 534,6 2,0 5 069,2

235

237
Bazénová hala 458,53 3,15 1 673,6 2,0 3 347,3

238 Dojezd tobogánu 64,90 3,10 201,2 2,0 402,4

Odvod přebývajícího vzduchu ze zařízení obsluhujících sprchy a šatny (X2, X3) -1 320,0

CELKEM 32 450,0 -36 000,0

Z výpočtu jsou patrné značné rozdíly v hodnotách vlhkostní zátěže bazénové haly. Výpočet dle VDI 2089 je více na straně bezpečnosti, výpočet dle Technického průvodce č. 31 je srovnatelný

s empirickými hodnotami uváděnými výrobci vzduchotechnických zařízení pro bazénové haly. Vzhledem ke komfortu návštěvníků je zvoleno množství přiváděného vzduchu do prostoru bazénové haly v 

letním období 32 450 m
3
/hod. Celkové množství odváděného vzduchu z bazénové haly je stanoveno na 36 000 m

3
/hod.

32 300,0

-150,0

-34 400,0

Úklidová komora 7,98 2,65 21,1 1x 50,0

Obsluhované místnosti

210 50,0

Výměna vzduchu pro 

WC

80,0

Výměna vzduchu pro 

umyvadla, výlevky

m3/hod m3/hod

Výpočtový rozdíl měrných vlhkostí

g/kg s.v.

zimní období 14

přechodné období 10

letní odbobí 5

Roční období



Navrhované průtoky vzduchu v bazénové hale v zimním odbobí:

VP,Z,p = 14 000 m
3
/hod

VO,Z,p = 16 500 m
3
/hod

VP,Z,n = 9 000 m
3
/hod … mimo provozní dobu bazénu je prostor bazénové haly obsluhován pouze jednou vzduchotechnickou jednotkou

VO,Z,n = 9 500 m
3
/hod

Navrhované množství čerstvého vzduchu v bazénové hale:

alespoň 30 - 40 % průtoku vzduchu přiváděného do prostoru bazénové haly

při maximální návštěvnosti 262 osob alespoň: 262 x 30 = 7 860 m
3
/hod



Vzduchotechnické zařízení X2: Sprchy a šatny ženy

Letní období: předpokládaná teplota v interiéru 27 °C, teplota přiváděného vzduchu 27 °C

Zimní období: předpokládaná teplota v interiéru 24 °C, teplota přiváděného vzduchu 24 °C

Plocha
Světlá 

výška

Objem 

vzduchu

v místnosti

Min. násobnost 

výměny 

vzduchu

Množství 

vzduchu podle 

násobnosti

Navrhované 

množství 

přiváděného 

vzduchu

Navrhované 

množství 

odváděného 

vzduchu

m2 m m3 X/hod m3/hod m3/hod m3/hod

201 Šatna ženy 100,13 3,1 310,4 6,0 1 862,4 2 640,0

202 WC ženy 8,09 2,9 23,5 3x 50,0 150,0 -150,0

203 Předsíň hyg. zázemí 3,70 2,9 10,7 2x 30,0 60,0 -60,0

205 Sprchy ženy 38,96 2,9 113,0 8,0 903,8 10x 200,0 2 000,0 -2 000,0

206 Šatna ženy 7,38 3,1 22,9 5,0 114,4 140,0

209 Šatna ženy 7,98 3,1 24,7 5,0 123,7 140,0

CELKEM 2 920,0 -2 210,0

množství přiváděného vzduchu stanoveno dle násobnosti výměny vzduchu

Poznámka: Množství odváděného vzduchu je úmyslně sníženo oproti množství vzduchu přiváděného. Odvod přebývajícího vzduchu je zajištěn vzduchotechnickým zařízením obsluhujícím bazénovou halu, 

aby bylo zamezeno pronikání vodních par směrem z bazénové haly do přilehlých prostor.

množství přiváděného vzduchu stanoveno dle násobnosti výměny vzduchu

m3/hod

20 m3/hod na 1 šatní místo, max. počet návštěvníků 262 osob (131 žen)

Obsluhované místnosti

Výměna vzduchu pro 

WC

m3/hod

Výměna vzduchu pro 

umyvadla

m3/hod

Výměna vzduchu pro 

sprchy



Vzduchotechnické zařízení X3: Sprchy a šatny muži

Letní období: předpokládaná teplota v interiéru 27 °C, teplota přiváděného vzduchu 27 °C

Zimní období: předpokládaná teplota v interiéru 24 °C, teplota přiváděného vzduchu 24 °C

Plocha
Světlá 

výška

Objem 

vzduchu

v místnosti

Min. násobnost 

výměny 

vzduchu

Množství 

vzduchu podle 

násobnosti

Navrhované 

množství 

přiváděného 

vzduchu

Navrhované 

množství 

odváděného 

vzduchu

m2 m m3 X/hod m3/hod m3/hod m3/hod

222 Šatna muži 7,85 3,1 24,3 5,0 121,7 140,0

224 Šatna muži 7,85 3,1 24,3 5,0 121,7 140,0

226 WC muži 2,22 2,9 6,4 1x 50,0 50,0 -50,0

228 Předsíň hyg. zázemí 6,63 2,9 19,2 2x 30,0 60,0 -60,0

230 Sprchy muži 43,60 2,9 126,4 8,0 1 011,5 10x 200,0 2 000,0 -2 000,0

4x 25,0

2x 50,0

233 Šatna muži 97,97 3,1 303,7 6,0 1 822,2 2 640,0

CELKEM 2 920,0 -2 310,0

Poznámka: Množství odváděného vzduchu je úmyslně sníženo oproti množství vzduchu přiváděného. Odvod přebývajícího vzduchu je zajištěn vzduchotechnickým zařízením obsluhujícím bazénovou halu, 

aby bylo zamezeno pronikání vodních par směrem z bazénové haly do přilehlých prostor.

20 m3/hod na 1 šatní místo, max. počet návštěvníků 262 osob (131 mužů)

231 WC muži 8,18 2,9 23,7 200,0 -200,0

množství přiváděného vzduchu stanoveno dle násobnosti výměny vzduchu

množství přiváděného vzduchu stanoveno dle násobnosti výměny vzduchu

Obsluhované místnosti

Výměna vzduchu pro 

WC a pisoáry

Výměna vzduchu pro 

umyvadla

Výměna vzduchu pro 

sprchy

m3/hod m3/hod m3/hod



Vzduchotechnické zařízení X4: Mokrý bar

Letní období: předpokládaná teplota v interiéru 29,5 °C, teplota přiváděného vzduchu 29,5 °C

Zimní období: předpokládaná teplota v interiéru 29,5 °C, teplota přiváděného vzduchu 29,5 °C

Plocha
Světlá 

výška

Objem 

vzduchu

v místnosti

Min. násobnost 

výměny 

vzduchu

Množství 

vzduchu podle 

násobnosti

Max. násobnost 

výměny 

vzduchu

Množství 

vzduchu podle 

násobnosti

Navrhované 

množství 

přiváděného 

vzduchu

Navrhované 

množství 

odváděného 

vzduchu

m2 m m3 X/hod m3/hod X/hod m3/hod m3/hod m3/hod

218 Mokrý bar 73,35 3,0 220,0 6,0 1 320,2 10,0 2 200,4 1 400,0 -1 400,0

CELKEM 1 400,0 -1 400,0

Poznámka: Průtoky vzduchu přiváděného a odváděného jsou stanoveny na základě násobnosti výměny vzduchu v obsluhované místnosti.

Obsluhované místnosti
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