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BAZÉNOVÁ HALA 

1) Podlahová štěrbinová výusť v bazénové hale 

bazénová výusť se třemi štěrbinami Systemair BS-3, šířka štěrbiny 12 mm, délka vyústky 2500 mm 

průtok vzduchu 1100 m3/hod 

 

tlakové ztráty: korekce pro šířku štěrbiny 0,77 → 35 Pa při uzavřené klapce, 15 Pa při otevřené klapce 

hladina akustického výkonu: korekce pro šířku štěrbiny – 0,60: 28,4 dB 
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2) Vyústka pro kruhové potrubí VNKM 1025x125 mm, jednořadá s regulací, pro přívod vzduchu 

navržený průtok V = 600 m3/hod, rychlost vzduchu v potrubí w = 4,2 m/s 

efektivní plocha vyústky Sef = 0,0775 m2 

efektivní rychlost vzduchu ve vyústce wef = 2,15 m/s 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 19 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 32 dB 
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3) Vyústka pro kruhové potrubí VNKM 625x125 mm, jednořadá s regulací, pro přívod vzduchu 

navržený průtok V = 300 m3/hod, rychlost vzduchu v potrubí w = 4,5 m/s 

efektivní plocha vyústky Sef = 0,0467 m2 

efektivní rychlost vzduchu ve vyústce wef = 1,78 m/s 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 19 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 32 dB 
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4) Vyústka pro kruhové potrubí VNKM 1225x75 mm, jednořadá s regulací, pro přívod vzduchu 

navržený průtok V = 300 m3/hod, rychlost vzduchu v potrubí w = 4,0 m/s 

efektivní plocha vyústky Sef = 0,0464 m2 

efektivní rychlost vzduchu ve vyústce wef = 1,8 m/s 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 16 Pa 
hladina akustického výkonu LWA = 30 dB 
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5) Vyústka pro kruhové potrubí VNKM 1025x125 mm, jednořadá s regulací, pro odvod vzduchu 

navržený průtok V = 600 m3/hod, rychlost vzduchu v potrubí w = 4,2 m/s 

efektivní plocha vyústky Sef = 0,0775 m2 

efektivní rychlost vzduchu ve vyústce wef = 2,15 m/s 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 19 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 32 dB 
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6) Talířový ventil pro přívod vzduchu TVPM 200, s = 6 

navržený průtok V = 150 m3/hod 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 32 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 12 dB 

 

 

 

7) Talířový ventil pro odvod vzduchu TVOM 100, s = 5 

navržený průtok V = 80 m3/hod 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 62 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 24 dB 



7 
 

ŠATNY A SPRHCY ŽENY / MUŽI 

1) Vyústka pro kruhové potrubí VNKM 625x75 mm, jednořadá s regulací, pro přívod vzduchu 

navržený průtok V = 120 m3/hod, rychlost vzduchu v potrubí w = 4,2 m/s 

efektivní plocha vyústky Sef = 0,0233 m2 

efektivní rychlost vzduchu ve vyústce wef = 1,43 m/s 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 16 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 28 dB 
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2) Talířový ventil pro odvod vzduchu TVOM 200, s = 0 

navržený průtok V = 200 m3/hod 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 40 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 20 dB 

 

3) Talířový ventil pro odvod vzduchu TVOM 80, s = 3 

navržený průtok V = 50 m3/hod 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 30 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 15 dB 
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MOKRÝ BAR 

1) Talířový ventil pro přívod vzduchu TVPM 200, s = 9 

navržený průtok V = 200 m3/hod 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 40 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 20 dB 

 

2) Talířový ventil pro odvod vzduchu TVOM 200, s = 0 

navržený průtok V = 200 m3/hod 

 

celková tlaková ztráta Δpc = 40 Pa 

hladina akustického výkonu LWA = 20 dB 
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