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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
X2_LETO Max. vlhkost při úpravách: 100 %

Povrchová teplota chladiče: 20 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ext chlad

Teplota t °C 32,0 27,0
rel.vlhkost j % 34% 43%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 10,3 9,7
entalpie h kJ/kg s.v. 58,7 52,0
hustota r kg/m3 1,13 1,15
t.vlhkého tepl. tv °C 20,2 18,2
Skut. průtok Vs m3/h 3 120 3 066
Norm. průtok Vn m3/h 2 920 2 920
Předaný výkon P kW -6,5
Odpařené vody qw kg/h -2,1
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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
X2_ZIMA Max. vlhkost při úpravách: 100 %

Povrchová teplota chladiče: 20 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ext ZZT ohrev vlhceni dohrev

Teplota t °C -18,0 12,7 22,0 9,3 24,0
rel.vlhkost j % 100% 9% 5% 80% 31%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 0,8 0,8 0,8 5,9 5,9
entalpie h kJ/kg s.v. -16,3 14,8 24,2 24,2 39,2
hustota r kg/m3 1,36 1,22 1,18 1,23 1,17
t.vlhkého tepl. tv °C -18,0 2,9 7,6 7,6 13,8
Skut. průtok Vs m3/h 2 570 2 879 2 973 2 868 3 017
Norm. průtok Vn m3/h 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920
Předaný výkon P kW 30,2 9,2 0,0 14,6
Odpařené vody qw kg/h 0,0 0,0 17,9 0,0
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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
X3_LETO Max. vlhkost při úpravách: 100 %

Povrchová teplota chladiče: 20 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ext chlad

Teplota t °C 32,0 27,0
rel.vlhkost j % 34% 43%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 10,3 9,7
entalpie h kJ/kg s.v. 58,7 52,0
hustota r kg/m3 1,13 1,15
t.vlhkého tepl. tv °C 20,2 18,2
Skut. průtok Vs m3/h 3 120 3 066
Norm. průtok Vn m3/h 2 920 2 920
Předaný výkon P kW -6,5
Odpařené vody qw kg/h -2,1
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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
X3_ZIMA Max. vlhkost při úpravách: 100 %

Povrchová teplota chladiče: 20 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ext ZZT ohrev vlhceni dohrev

Teplota t °C -18,0 13,4 22,0 9,3 24,0
rel.vlhkost j % 100% 8% 5% 80% 31%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 0,8 0,8 0,8 5,9 5,9
entalpie h kJ/kg s.v. -16,3 15,5 24,2 24,2 39,2
hustota r kg/m3 1,36 1,22 1,18 1,23 1,17
t.vlhkého tepl. tv °C -18,0 3,4 7,6 7,6 13,8
Skut. průtok Vs m3/h 2 570 2 886 2 973 2 868 3 017
Norm. průtok Vn m3/h 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920
Předaný výkon P kW 30,9 8,5 0,0 14,6
Odpařené vody qw kg/h 0,0 0,0 17,9 0,0
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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
X4_LETO Max. vlhkost při úpravách: 100 %

Povrchová teplota chladiče: 20 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ext chlad

Teplota t °C 32,0 29,5
rel.vlhkost j % 34% 38%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 10,3 9,9
entalpie h kJ/kg s.v. 58,7 55,1
hustota r kg/m3 1,13 1,14
t.vlhkého tepl. tv °C 20,2 19,1
Skut. průtok Vs m3/h 3 120 3 093
Norm. průtok Vn m3/h 2 920 2 920
Předaný výkon P kW -3,5
Odpařené vody qw kg/h -1,4
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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
X4_ZIMA Max. vlhkost při úpravách: 100 %

Povrchová teplota chladiče: 20 °C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ext ZZT ohrev vlhceni dohrev

Teplota t °C -18,0 18,3 26,0 11,2 29,5
rel.vlhkost j % 100% 6% 4% 80% 26%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 0,8 0,8 0,8 6,7 6,7
entalpie h kJ/kg s.v. -16,3 20,5 28,2 28,2 46,9
hustota r kg/m3 1,36 1,19 1,16 1,22 1,15
t.vlhkého tepl. tv °C -18,0 5,8 9,4 9,4 16,5
Skut. průtok Vs m3/h 1 232 1 407 1 445 1 386 1 475
Norm. průtok Vn m3/h 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Předaný výkon P kW 17,1 3,6 0,0 8,7
Odpařené vody qw kg/h 0,0 0,0 10,0 0,0
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