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Sprchy ženy
Výpocty místnosti spchy zeny

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X2_odvod

C:\Program Files (x86)\Lindab\DIMsilencer\6.0\X2_odvod.dm4

1

Tvrdý
true

9,8 x 2,8 x 2,9 m

50

Tvrdý

27 m²  /  80m³

1,0 s

Plocha místnosti /

Typ místnosti, útlum

L x B x H

Dovolená hladina akustického Doba dozvuku (Ts):

Útlum místnosti

Akustický tlak

Prívod dB(A)

Odvod

Jiný zdroj hluku

Skutecná hladina akustické

0

41

0

41

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Prívod

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Výsledek Prívod [dB] Odvod [dB] Jiný zdroj hluku [dB] :

63 125 250 500 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

00000000

0 0 0 0 0 0 0 00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Lw 1 zarízení

 + Pocet zdroju hluku

Lw  celkem

 - Ú t l u m

Skutecná hladina akustického tlaku

Lp celkem

1

28 32 36 37 37 38 36 37

00000000

28 32 36 37 37 38 36 37

33

33 34

3

353434332925

3 3 3 3 3

0 00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

25 29 33 34 34 35 33 34

ks. ks. ks.

Prodejce

 / 

Zákazník

Wellness centrum Bruntál

 

 / 

 

dB(A)

(Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0)

0

1

0

1

1k

3
5,1 dB

Údaje místnosti Upozornení

Odvod
Název produktuOznacit Prutok

[l/s] [Pa]

Pokles tlak 63 125

Útlum     [dB]

250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Generování hluku     [dB]

[dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Lw po     [dB]

Ventilátor X2_odvod 614 0 46 52 59 69 75 79 72 65 82 59 750 0 0 0 0 0 0 0 82657279695246

Koleno BU 450 90 614 0 27 23 17 10 2 0 0 0 14 59 750 0 0 0 0 0 0 0 82657279695246

Potrubí SR 450 300 614 0 27 26 25 23 22 21 11 1 27 59 750 0 0 0 0 0 0 0 82657279695246

Koleno BU 450 90 614 0 27 23 17 10 2 0 0 0 14 59 750 0 0 0 0 0 0 0 82657279695246

Tlumic SLGPU 400 600 100 614 4 40 38 35 34 31 23 13 9 35 48 472 4 11 21 28 31 23 15 55504948484846

Potrubí SR 450 1100 614 0 27 26 25 23 22 21 11 1 27 48 470 0 0 0 0 0 0 0 55504948484846

Koleno BU 450 90 614 0 27 23 17 10 2 0 0 0 14 48 470 0 0 0 0 0 0 0 55504948484846

Potrubí SR 450 1500 614 0 27 26 25 23 22 21 11 1 27 48 470 0 0 0 0 0 0 0 55504948484846

Koleno BU 450 90 614 0 27 23 17 10 2 0 0 0 14 48 470 0 0 0 0 0 0 0 55504948484846

T-kus TCPU-315-400 334 0 45 40 34 27 20 11 1 -9 30 46 452 2 2 2 2 2 2 2 53484746464748

T-kus TCPU-315-200 56 0 26 22 17 12 5 -2 -10 -18 14 43 423 3 3 3 3 3 3 3 50454443434445

Zarízení KVG 200 56 11 12 7 4 3 7 0 -7 -17 9 36 3717 12 7 6 5 5 8 8 44373638373228



Název produktu

SLGPU 400 600 100

Data tlumicu

Útlum

Generování hluku

Lw po Tlumic

82

35

55dB

dB

dB

dB65

15

9

5049

13

23

7279

31

23

4847

31

28

7569

21

34

48484846

40 38 35

112 4

5246 59Lw pred Tlumic

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)

SLGPU 100 is a circular straight silencer with pod. Insulation thickness
100 mm. Attenuation material is mineral wool. Material galvanized steel.
Special materials and sizes, please contact to Lindab sales. Tested
according to ISO 7235 standard.  

Popis

Tlumic

Odvod

Prutok [l/s]

56 0

Pokles tla [Pa]

Oznacit

Umístení

Vnitrní prumer:

Max. vnejší rozmer

Délka (L1): 600

625

400

Sprchy ženy
Výpocty místnosti spchy zeny

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X2_odvod

C:\Program Files (x86)\Lindab\DIMsilencer\6.0\X2_odvod.dm4
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Šatny ženy
Výpocty místnosti X2_šatna_ženy

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X2_privod
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1

Tvrdý
true

14,8 x 5,8 x 3,1 m

35

Tvrdý

86 m˛  /  266mł

1,4 s

Plocha místnosti /

Typ místnosti, útlum

L x B x H

Dovolená hladina akustického Doba dozvuku (Ts):

Útlum místnosti

Akustický tlak

Prívod dB(A)

Odvod

Jiný zdroj hluku

Skutecná hladina akustické

22

0

0

22

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Prívod

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Výsledek Prívod [dB] Odvod [dB] Jiný zdroj hluku [dB] :

63 125 250 500 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1418212225303940

0 0 0 0 0 0 0 01

8 8 8 8 8 8 8 8

33 31 23 18 15 13 10 7

40 39 30 25 22 21 18 14

Lw 1 zarízení

 + Pocet zdroju hluku

Lw  celkem

 - Ú t l u m

Skutecná hladina akustického tlaku

Lp celkem

0

0 0 0 0 0 0 0 0

00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

0 00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

33 31 23 18 15 13 10 7

ks. ks. ks.

Prodejce

 / 

Zákazník

Wellness centrum Bruntál

 

 / 

 

dB(A)

(Q=1  r=1,5) (Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0)

1

0

0

1

1k

3
8,7 dB

Údaje místnosti Upozornení

[Pa]

Prutok Pokles tlak

Útlum     [dB]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Generování hluku     [dB]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Prívod
Oznacit Název produktu

[l/s]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Lw po     [dB]

X2_privodVentilátor 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 54 55 61 65 69 43 7256 50 54 55 61 65 69 56 43 72

BU 500 90Koleno 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 20 13 5 0 0 160 50 54 55 61 65 69 56 43 72

BU 500 90Koleno 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 20 13 5 0 0 160 50 54 55 61 65 69 56 43 72

SR 500 1500Potrubí 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 28 26 25 24 4 3014 50 54 55 61 65 69 56 43 71

BU 500 90Koleno 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 20 13 5 0 0 160 50 54 55 61 65 69 56 43 71

SLGPUSS2 500 1200 100Tlumic 812 6 3 6 17 31 37 41 28 17 33 27 23 17 12 2 -15 19-5 47 48 38 30 28 28 28 26 37

SR 500 1800Potrubí 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 28 26 25 24 4 3014 47 48 38 31 30 29 28 26 38

BU 500 90Koleno 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 20 13 5 0 0 160 47 48 38 31 30 29 28 26 38

SR 500 1000Potrubí 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 28 26 25 24 4 3014 47 48 39 32 31 30 28 25 39

BU 500 90Koleno 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 20 13 5 0 0 160 48 48 39 33 31 30 28 25 39

TCPU-400-500T-kus 412 0 3 3 3 3 3 3 3 3 38 33 26 19 11 2 -19 22-8 46 45 36 30 28 27 25 22 36

SR 400 800Potrubí 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 22 21 19 18 17 0 237 46 45 36 31 28 27 25 22 36

TCPU-400-200T-kus 134 0 7 7 7 7 7 7 7 7 35 30 24 17 9 0 -22 20-11 40 39 30 25 21 20 18 15 29

SR 200 1700Potrubí 134 0 0 0 0 0 1 1 1 1 22 21 20 18 17 16 0 226 40 39 30 25 22 21 18 14 30

mrizka_satnyVlastní soucá 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 40 39 30 25 22 21 18 14 30



Název produktu

SLGPUSS2 500 1200 100

Data tlumicu

Útlum

Generování hluku

Lw po Tlumic

71

19

37dB

dB

dB

dB43

17

-15

2628

-5

28

5669

41

2

2828

12

37

6561

31

17

30384847

33 27 23

173 6

5450 55Lw pred Tlumic

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)

SLGPUSS2 100 is a circular straight silencer with pod. Insulation
thickness 100 mm. Attenuation material is glass wool. Material galvanized
steel. Tested according to ISO 7235 standard. The product is CE marked
according to EN 12101-7 and used in a circular smoke control system -
single compartment (see declaration of performance). 

Popis

Tlumic

Prívod

Prutok [l/s]

812 6

Pokles tla [Pa]

Oznacit

Umístení

Vnitrní prumer:

Max. vnejší rozmer

Délka (L1): 1200

735

500

Šatny ženy
Výpocty místnosti X2_šatna_ženy

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X2_privod
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Sprchy muži
Výpocty místnosti sprchy muži

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X3_odvod
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1

Norm
álnítrue

8,8 x 3,0 x 2,9 m

50

Normální

26 m²  /  77m³

0,7 s

Plocha místnosti /

Typ místnosti, útlum

L x B x H

Dovolená hladina akustického Doba dozvuku (Ts):

Útlum místnosti

Akustický tlak

Prívod dB(A)

Odvod

Jiný zdroj hluku

Skutecná hladina akustické

0

40

0

40

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Prívod

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Výsledek Prívod [dB] Odvod [dB] Jiný zdroj hluku [dB] :

63 125 250 500 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

00000000

0 0 0 0 0 0 0 00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Lw 1 zarízení

 + Pocet zdroju hluku

Lw  celkem

 - Ú t l u m

Skutecná hladina akustického tlaku

Lp celkem

1

26 32 37 38 37 39 36 38

00000000

26 32 37 38 37 39 36 38

44

32 34

4

353334332822

4 4 4 4 4

0 00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

22 28 33 34 33 35 32 34

ks. ks. ks.

Prodejce

 / 

Zákazník

Wellness centrum Bruntál

 

 / 

 

dB(A)

(Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0)

0

1

0

1

1k

2
6,6 dB

Údaje místnosti Upozornení

Odvod
Název produktuOznacit Prutok

[l/s] [Pa]

Pokles tlak 63 125

Útlum     [dB]

250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Generování hluku     [dB]

[dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Lw po     [dB]

Ventilátor X3_odvod 642 0 47 53 60 71 76 81 73 67 84 60 760 0 0 0 0 0 0 0 84677381715347

Potrubí SR 450 1400 642 0 28 27 26 24 23 22 12 2 28 60 760 0 0 0 0 0 0 0 84677381715347

Tlumic SLGPUSS2 400 600 100 642 7 37 31 27 22 18 7 1 -8 24 49 482 4 11 21 28 31 23 15 57525050504946

Potrubí SR 450 3000 642 0 28 27 26 24 23 22 12 2 28 49 470 0 0 0 0 0 0 0 56514949504946

Koleno BU 450 90 642 0 29 24 18 12 4 0 0 0 15 49 470 0 0 0 0 0 0 0 56514949504946

Potrubí SR 450 2300 642 0 28 27 26 24 23 22 12 2 28 49 470 0 0 0 0 0 0 0 56514949494946

Koleno BU 450 90 642 0 29 24 18 12 4 0 0 0 15 49 470 0 0 0 0 0 0 0 56514949494946

Potrubí SR 450 1500 642 0 28 27 26 24 23 22 12 2 28 49 470 0 0 0 0 0 0 0 56514949494946

Koleno BU 450 90 642 0 29 24 18 12 4 0 0 0 15 49 470 0 0 0 0 0 0 0 56514949494946

T-kus TCPU-315-450 334 0 42 37 30 23 15 6 -5 -16 26 47 452 2 2 2 2 2 2 2 54494747474746

T-kus TCPU-315-200 56 0 26 22 17 12 5 -2 -10 -18 14 44 423 3 3 3 3 3 3 3 51464444444443

Zarízení KVG 200 56 11 12 7 4 3 7 0 -7 -17 9 37 3717 12 7 6 5 5 8 8 45383639383226



Název produktu

SLGPUSS2 400 600 100

Data tlumicu

Útlum

Generování hluku

Lw po Tlumic

84

24

57dB

dB

dB

dB67

15

-8

5250

1

23

7381

31

7

5048

18

28

7671

21

22

50494946

37 31 27

112 4

5347 60Lw pred Tlumic

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)

SLGPUSS2 100 is a circular straight silencer with pod. Insulation
thickness 100 mm. Attenuation material is glass wool. Material galvanized
steel. Tested according to ISO 7235 standard. The product is CE marked
according to EN 12101-7 and used in a circular smoke control system -
single compartment (see declaration of performance). 

Popis

Tlumic

Odvod

Prutok [l/s]

56 0

Pokles tla [Pa]

Oznacit

Umístení

Vnitrní prumer:

Max. vnejší rozmer

Délka (L1): 600

625

400

Sprchy muži
Výpocty místnosti sprchy muži

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X3_odvod

C:\Program Files (x86)\Lindab\DIMsilencer\6.0\X3_odvod.dm4
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Šatny muži
Výpocty místnosti satna muzi

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X3_privod
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1

Tvrdý
true

8,8 x 5,8 x 3,1 m

35

Tvrdý

51 m²  /  158m³

1,3 s

Plocha místnosti /

Typ místnosti, útlum

L x B x H

Dovolená hladina akustického Doba dozvuku (Ts):

Útlum místnosti

Akustický tlak

Prívod dB(A)

Odvod

Jiný zdroj hluku

Skutecná hladina akustické

28

0

0

28

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Prívod

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Výsledek Prívod [dB] Odvod [dB] Jiný zdroj hluku [dB] :

63 125 250 500 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

1729282625293841

0 0 0 0 0 0 0 01

6 6 6 6 6 6 6 6

35 32 22 19 20 22 22 10

41 38 29 25 26 28 29 17

Lw 1 zarízení

 + Pocet zdroju hluku

Lw  celkem

 - Ú t l u m

Skutecná hladina akustického tlaku

Lp celkem

0

0 0 0 0 0 0 0 0

00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

0 00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

35 32 22 19 20 22 22 10

ks. ks. ks.

Prodejce

 / 

Zákazník

Wellness centrum Bruntál

 

 / 

 

dB(A)

(Q=1  r=1,5) (Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0)

1

0

0

1

1k

3
6,8 dB

Údaje místnosti Upozornení

[Pa]

Prutok Pokles tlak

Útlum     [dB]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Generování hluku     [dB]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Prívod

Oznacit Název produktu

[l/s]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Lw po     [dB]

X3_privodVentilátor 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 55 56 61 66 69 43 7257 51 55 56 61 66 69 57 43 72

SR 500 550Potrubí 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 28 26 25 24 4 3014 51 55 56 61 66 69 57 43 72

BU 500 90Koleno 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 20 13 5 0 0 160 51 55 56 61 66 69 57 43 72

SLBGU 500 1500 100Tlumic 812 7 4 9 25 31 33 33 20 18 39 33 29 25 20 12 -3 276 48 46 33 31 33 36 37 25 42

BU 500 90Koleno 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 20 13 5 0 0 160 48 46 33 31 33 36 37 25 42

SR 500 1200Potrubí 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 28 26 25 24 4 3014 48 46 34 32 34 36 37 25 42

BU 500 90Koleno 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 26 20 13 5 0 0 160 48 46 35 32 34 36 37 25 42

TCPU-400-500T-kus 400 0 3 3 3 3 3 3 3 3 37 32 26 19 11 2 -19 22-8 46 43 33 29 31 33 34 22 39

SR 400 700Potrubí 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 20 18 17 16 0 226 46 43 33 30 31 33 34 22 39

TCPU-400-280T-kus 200 0 5 5 5 5 5 5 5 5 30 25 18 11 3 -7 -28 14-17 41 38 28 25 26 28 29 17 34

SR 280 2100Potrubí 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 17 15 14 13 0 193 41 38 29 25 26 28 29 17 34

mrizka_satnyVlastní soucá 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 41 38 29 25 26 28 29 17 34



Název produktu

SLBGU 500 1500 100

Data tlumicu

Útlum

Generování hluku

Lw po Tlumic

72

27

42dB

dB

dB

dB43

18

-3

2537

6

20

5769

33

12

3633

20

33

6661

31

25

31334648

39 33 29

254 9

5551 56Lw pred Tlumic

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)

Tlumic hluku který splnuje požární trídy bez ochranné vzdálenosti: EI 15, E
60 Požární trídy s ochrannou vzdáleností od:   nouzového úniku pro osoby:
  3 kW/m²  EI 60 pri vzdálenosti 50 mm (Ø 315) EI 30 pri vzdálenosti 50
mm (Ø 400800) EI 60 pri vzdálenosti 500 mm (Ø 400800) horlavých
materiálu:   10 kW/m²  EI 60 pri vzdálenosti 5 mm 30 kW/m²  EI 60 pri
vzdálenosti 5 mm   Tlouštka izolace 100 mm. Dodáváno s tlumicem o
tlouštce 100 mm.  Zarucuje velmi dobré tlumení v celém rozsahu.  Používá
se tam, kde je zapotrebí velmi dobrého tlumení a SLCU 100 není
dostatecný. Zejména vhodné pro velké rozmery. 

Popis

Tlumic

Prívod

Prutok [l/s]

812 7

Pokles tla [Pa]

Oznacit

Umístení

Vnitrní prumer:

Max. vnejší rozmer

Délka (L1): 1500

735

500

Šatny muži
Výpocty místnosti satna muzi

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X3_privod
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Mokrý bar
Výpocty místnosti mokry_bar

15.12.2016

DIMsilencer 6.0
Prístroj c.X4_odvod
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1

Tvrdý
true

7,3 x 10,0 x 3,0 m

35

Tvrdý

73 m²  /  219m³

1,4 s

Plocha místnosti /

Typ místnosti, útlum

L x B x H

Dovolená hladina akustického Doba dozvuku (Ts):

Útlum místnosti

Akustický tlak

Prívod dB(A)

Odvod

Jiný zdroj hluku

Skutecná hladina akustické

0

24

0

24

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Prívod

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Výsledek Prívod [dB] Odvod [dB] Jiný zdroj hluku [dB] :

63 125 250 500 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

00000000

0 0 0 0 0 0 0 00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Lw 1 zarízení

 + Pocet zdroju hluku

Lw  celkem

 - Ú t l u m

Skutecná hladina akustického tlaku

Lp celkem

1

28 29 29 26 23 20 20 20

00000000

28 29 29 26 23 20 20 20

55

15 15

5

151821242423

5 5 5 5 5

0 00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

23 24 24 21 18 15 15 15

ks. ks. ks.

Prodejce

 / 

Zákazník

Wellness centrum Bruntál

 

 / 

 

dB(A)

(Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0) (Q=2  r=1,0)

0

1

0

1

1k

3
8,0 dB

Údaje místnosti Upozornení

Odvod
Název produktuOznacit Prutok

[l/s] [Pa]

Pokles tlak 63 125

Útlum     [dB]

250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Generování hluku     [dB]

[dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Lw po     [dB]

Ventilátor X4_odvod 389 0 35 44 54 58 66 68 60 52 71 54 660 0 0 0 0 0 0 0 71526068584435

Potrubí SR 355 800 389 0 26 25 24 22 21 20 10 0 26 54 660 0 0 0 0 0 0 0 71526068584435

Koleno BU 355 90 389 0 25 20 15 9 2 0 0 0 12 54 660 0 0 0 0 0 0 0 71526068584436

Tlumic SLBU 315 900 389 19 48 42 38 35 32 22 17 9 37 41 334 8 17 26 39 37 24 19 42333631374348

Potrubí SR 355 1300 389 0 26 25 24 22 21 20 10 0 26 40 330 0 0 0 0 0 0 0 42333631374348

Koleno BU 355 90 389 0 25 20 15 9 2 0 0 0 12 40 330 0 0 0 0 0 0 0 42333631374348

Potrubí SR 355 1500 389 0 26 25 24 22 21 20 10 0 26 40 330 0 0 0 0 0 0 0 41323531374348

Koleno BU 355 90 389 0 25 20 15 9 2 0 0 0 12 40 330 0 0 0 0 0 0 0 41323531374348

T-kus TCPU-250-355 223 0 42 37 31 24 16 7 -3 -14 27 39 312 2 2 2 2 2 2 2 39303329354247

T-kus TCPU-250-200 56 0 27 23 19 13 7 0 -7 -16 15 36 283 3 3 3 3 3 3 3 36273026323944

Zarízení KU 200 56 10 8 8 9 8 13 6 -3 -12 15 29 2316 10 7 6 6 6 10 7 29202020262928



Název produktu

SLBU 315 900

Data tlumicu

Útlum

Generování hluku

Lw po Tlumic

71

37

42dB

dB

dB

dB52

19

9

3336

17

24

6068

37

22

3133

32

39

6658

26

35

37414348

48 42 38

174 8

4436 54Lw pred Tlumic

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)

Kruhový prímý tlumic hluku, tlouštka izolace 100 mm. Dodáváno s kulisou
o tlouštce 100 mm. Zarucuje velmi dobré tlumení v celém rozsahu.
Používá se tam, kde je nutné velmi dobré tlumení a SLU 100 nepostacuje.
Obzvlášte vhodné pro velké rozmery. 

Popis

Tlumic

Odvod

Prutok [l/s]

389 19

Pokles tla [Pa]

Oznacit

Umístení

Vnitrní prumer:

Max. vnejší rozmer

Délka (L1): 900

510

315

Mokrý bar
Výpocty místnosti mokry_bar
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Mokrý bar
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Tvrdý
true

7,3 x 10,0 x 3,0 m

35

Tvrdý

73 m²  /  219m³

1,4 s

Plocha místnosti /

Typ místnosti, útlum

L x B x H

Dovolená hladina akustického Doba dozvuku (Ts):

Útlum místnosti

Akustický tlak

Prívod dB(A)

Odvod

Jiný zdroj hluku

Skutecná hladina akustické

24

0

0

24

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Prívod

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Výsledek Prívod [dB] Odvod [dB] Jiný zdroj hluku [dB] :

63 125 250 500 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
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0 0 0 0 0 0 0 01

5 5 5 5 5 5 5 5

19 22 23 16 10 20 16 4

24 27 28 21 15 25 21 9

Lw 1 zarízení

 + Pocet zdroju hluku

Lw  celkem

 - Ú t l u m

Skutecná hladina akustického tlaku

Lp celkem

1
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00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

0 00000000

0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0

0

000000

0 0 0 0 0

19 22 23 16 10 20 16 4

ks. ks. ks.

Prodejce

 / 

Zákazník

Wellness centrum Bruntál

 

 / 
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1
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Údaje místnosti Upozornení

[Pa]

Prutok Pokles tlak

Útlum     [dB]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Generování hluku     [dB]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]
Prívod

Oznacit Název produktu

[l/s]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k [dB(A)]

Lw po     [dB]

X4_privodVentilátor 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 41 44 49 54 58 34 6146 37 41 44 49 54 58 46 34 61

SR 355 1350Potrubí 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25 24 22 21 20 0 2610 37 41 44 49 54 58 46 34 60

BU 355 90Koleno 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 15 9 2 0 0 120 38 41 44 49 54 58 46 34 60

SLU 315 1200 50Tlumic 389 0 2 3 8 20 39 16 9 10 37 31 27 22 17 4 -11 24-2 39 39 36 30 19 42 37 24 44

SR 355 1500Potrubí 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25 24 22 21 20 0 2610 39 39 37 30 23 41 36 23 44

BU 355 90Koleno 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 15 9 2 0 0 120 40 39 37 30 23 41 36 23 44

SR 355 1100Potrubí 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25 24 22 21 20 0 2610 40 39 37 31 25 41 36 23 44

BU 355 90Koleno 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 15 9 2 0 0 120 40 39 37 31 25 41 36 23 44

TCPU-250-355T-kus 167 0 3 3 3 3 3 3 3 3 37 32 26 19 12 3 -17 22-6 40 37 35 29 22 38 33 20 41

SR 250 200Potrubí 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 17 15 14 13 0 193 40 37 35 29 23 38 33 20 41

BU 250 90Koleno 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 6 1 0 0 0 80 40 37 35 29 23 38 33 20 41

SR 250 1000Potrubí 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 17 15 14 13 0 193 40 37 35 29 23 38 33 20 41

TCPU-250-200T-kus 56 0 4 4 4 4 4 4 4 4 21 17 12 5 -1 -9 -27 8-18 36 33 31 25 19 34 29 16 37

KI 200Zarízení 56 26 16 12 8 8 9 9 8 7 21 26 26 19 13 5 -15 21-3 24 27 28 21 15 25 21 9 29



Název produktu

SLU 315 1200 50

Data tlumicu

Útlum

Generování hluku

Lw po Tlumic

60

24

44dB

dB

dB

dB34

10

-11

2437

-2

9

4658

16

4

4219

17

39

5449

20

22

30363939

37 31 27

82 3

4138 44Lw pred Tlumic

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)

Tlumic hluku který splnuje požární trídy bez ochranné vzdálenosti: EI 30, E
120 Požární trídy s ochrannou vzdáleností od:  nouzového úniku pro
osoby: 3 kW/m² EI 120 pri vzdálenosti 50 mm horlavých materiálu:  10
kW/m² EI 120 pri vzdálenosti 5 mm 30 kW/m² EI 120 pri vzdálenosti 5 mm
Tlouštka izolace 50 mm. . 

Popis

Tlumic

Prívod

Prutok [l/s]

389 0

Pokles tla [Pa]

Oznacit

Umístení

Vnitrní prumer:

Max. vnejší rozmer

Délka (L1): 1200

427

0

Mokrý bar
Výpocty místnosti mokry_bar
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