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HLINÍKOVÁ KRUHOVÁ VĚTRACÍ

MŘÍŽKA MULTIVAC YG-200

- vnitřní průměr 200 mm

- vnější průměr 225 mm

- včetně síťky proti hmyzu

PROSTUP VE ZDI

- Ø200 mm

- izolováno
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VZT JEDNOTKA ATREA DUPLEX

RDH5 PRO BAZÉNY

- rozměry 680x620x1970 mm

- hmotnost 122 kg

V5

Ø
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Ø
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VEDENO V PODHLEDU

PROSTUP VE ZDI

- Ø200 mm

- dokonale utěsněno

PROSTUP VE ZDI

- Ø200 mm

PROSTUP VE ZDI

- Ø400 mm

PROSTUP VE ZDI

- Ø355 mm
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VEDENO POD STROPEM

4x OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200

HLINÍKOVÁ KRUHOVÁ VĚTRACÍ

MŘÍŽKA MULTIVAC YG-200

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 400

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 250

REDUKCE POTRUBÍ

ARMAT 400/250

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 400

DÝZA S DLOUHÝM

DOSAHEM NZL-A80

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 355

OBLOUK 30° POTRUBÍ

ARMAT 355

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 355

3x DÝZA S DLOUHÝM

DOSAHEM NZL-A80

REDUKCE POTRUBÍ

ARMAT 355/250

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 250

±0,000

±0,000

ODVODNÍ PLASTOVÁ VENTILAČNÍ

MŘÍŽKA HACO VM 150x150 B

- vnitřní rozměr 143x143 mm

- otvor ve zdi 150x150 mm

- umístění pod stropem,

  výška spodní hrany 2700 mm
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HYBRIDNÍ SYSTÉMY TZB - PROJEKT VĚTRÁNÍ

POZN.: SVĚTLÁ VÝŠKA S. V. = 3,10 m

1:25

Výkres:
V.5

LEGENDA

PŘÍVODNÍ PRVKY SYSTÉMU VĚTRÁNÍ BAZÉNU

ODVODNÍ PRVKY SYSTÉMU VĚTRÁNÍ BAZÉNU

HLAVNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ PRVKY

SMĚR PROUDĚNÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU

SMĚR PROUDĚNÍ ODVODNÍHO VZDUCHU

OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

POZN.: POTRUBÍ A VŠECHNY PRVKY SYSTÉMU VĚTRÁNÍ BAZÉNU MUSÍ BÝT Z MATERIÁLŮ, KTERÉ JSOU ODOLNÉ PROTI

             KOROZI. DÝZY U STYKU PROSKLENÝCH PLOCH MUSÍ BÝT OTOČENY SMĚREM DO ROHU.

V5

PŘÍVODNÍ PRVKY SYSTÉMU HYBRIDNÍHO VĚTRÁNÍ

ODVODNÍ PRVKY SYSTÉMU HYBRIDNÍHO VĚTRÁNÍ

POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU Z VZT JEDNOTKY DO KANALIZACE

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Z NEREZOVÉHO POTRUBÍ ARMAT

ODVODNÍ POTRUBÍ Z NEREZOVÉHO POTRUBÍ ARMAT

288 m³/h

HLINÍKOVÁ KRUHOVÁ VĚTRACÍ

MŘÍŽKA MULTIVAC YG-200

- vnitřní průměr 200 mm

- vnější průměr 225 mm

- včetně síťky proti hmyzu

PROSTUP VE ZDI

- Ø200 mm

- izolováno

PROSTUP VE ZDI

- Ø200 mm

- dokonale utěsněno

4x OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200

VZT JEDNOTKA ATREA

DUPLEX RDH5 PRO BAZÉNY

- rozměry 680x620x1970 mm

- hmotnost 122 kg
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4x OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200

4x OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200

REGULACE

VODNÍHO

OHŘÍVAČE

REDUKCE POTRUBÍ

ARMAT 355/250

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 355

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 250

REDUKCE POTRUBÍ

ARMAT 400/250

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 250

2.NP

1.NP ±0,000

-0,200

+3,500

+3,300

+2,600

+3,100+3,100

Ø200

Ø200

Ø250

Ø355

Ø
2
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0

Ø
2
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0

PŘÍVODNÍ PLASTOVÁ VENTILAČNÍ

MŘÍŽKA HACO VM 150x150 B

- vnitřní rozměr 143x143 mm

- otvor ve zdi 150x150 mm

- umístění u podlahy, výška spodní hrany 300 mm

ODVOD KONDENZÁTU DO KANALIZACE

- 2x Ø32 mm

288 m³/h

ODVOD KONDENZÁTU DO KANALIZACE

- 2x Ø32 mm

V5

Ø200

VÝFUKOVÁ HLAVICE VHO 200

- připojení na potrubí Ø200 mm

- vnější průměr hlavice 370 mm

- vnitřní průměr hlavice 330 mm

PROSTUP VE STŘEŠE

- Ø200 mm

- izolováno
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Ø200

2x OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200

2.NP

1.NP

STŘECHA

Ø
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Ø
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PROSTUP VE ZDI

- Ø200 mm

PROSTUP VE ZDI

- Ø400 mm

PROSTUP VE ZDI

- Ø355 mm

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200
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2x OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200

PROSTUP VE STROPĚ

- Ø200 mm

Ø
2
0
0

REGULACE VODNÍHO

OHŘÍVAČE

REDUKCE POTRUBÍ

ARMAT 355/250

VZT JEDNOTKA ATREA

DUPLEX RDH5 PRO BAZÉNY

- rozměry 680x620x1970 mm

- hmotnost 122 kg

DÝZA S DLOUHÝM

DOSAHEM NZL-A80

HLINÍKOVÁ KRUHOVÁ

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

MULTIVAC YG-200

REDUKCE POTRUBÍ

ARMAT 400/250

OBLOUK 90°

POTRUBÍ

ARMAT 400

2x OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 200

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 250

OBLOUK 90° POTRUBÍ

ARMAT 355
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±0,000

+2,600

+3,500

+3,100

+6,100

+6,600

+7,100

+3,300

-0,200

PŮDORYS ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

DÝZA
ANEMOSTAT

MŘÍŽKA
VZT JEDNOTKA


