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prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

± 0,000 = 393,67 m n. m.  Bpv

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ
DŮM V KLATOVECH

LEGENDA ŘEŠENÝCH PLOCH

ŘEŠENÝ BYTOVÝ DŮM

SOUSEDNÍ BYTOVÉ DOMY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNU STL

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PVC KG
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PVC KG

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE

PLYNOVÁ PŘÍPOJKA

OKAPOVÝ CHODNÍK - betonová dlažba tl. 50 mm

PÍSKOVÁ PLOCHA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

ZELEŇ - travní parková směs

PROSTOR PRO KONTEJNERY NA ODPAD
 - betonová dlažba

STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ

NOVÁ ZELEŇ

CHODNÍK - betonová dlažba tl. 60 mm

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - betonová dlažba červená tl. 80 mm

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - betonová dlažba přírodní tl. 80 mm

CHODNÍK - betonová zámková dlažba tl. 60 mm

HUP

vs

NOVÝ ŘAD JEDNOTNÉ KANALIZACE
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KOORDINAČNÍ SITUACE
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DIPLOMOVÁ PRÁCE

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ
DŮM V KLATOVECH

S

POKLOP Ø 600 MM
RŠ Ø1000 MM

POKLOP Ø 600 MM
RŠ Ø1000 MM

HUP

ČT

LEGENDA ŘEŠENÝCH PLOCH

BYTOVÝ DŮM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PLYNOVOD STL

VODOVOD LT 100
KANALIZACE PP 300

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DRENÁŽ, PERFOROVANÁ FLEXI DN 80

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PLYNOVÁ PŘÍPOJKA

POKLOP Ø 600 MM
RŠ Ø1000 MM

±0,000=393,67m n.m.

POZNÁMKA:
NA VYTYČENÍ OBJEKTU BUDE VYPRACOVANÝ SAMOSTATNÝ VYTYČOVACÍ PLÁN,
PODLE KTERÉHO SE URČÍ PŘESNÁ POLOHA OBJEKTU V SOUŘADNICOVÉM A
VÝŠKOVÉM SYSTÉMU A ZÁROVEŇ POLOHU VŮČI STÁVAJÍCÍM OBJEKTŮM.

ZOBRAZENÍ SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.

SOUSEDNÍ BUDOVA

vs

NOVÝ ŘAD JEDNOTNÉ KANALIZACE
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KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

± 0,000 = 393,67 m n. m.  Bpv

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ
DŮM V KLATOVECH

dotčený objekt

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

k.ú. Klatovy
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