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PROTOKOL PRŮKAZU
Identifikační číslo dokumentu:

Evidenční číslo z databáze ENEX:

Účel zpracování průkazu

Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci

Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Větší změna dokončené budovy

Jiný účel zpracování:

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Klatovy, Čechova 894/III, 339 01

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

2016

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:
/

Typ budovy

Rodinný dům Bytový dům
Budova pro ubytování a
stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m3] 5 697,6

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)

[m2] 2 106,8

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,37

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1 682,5

Identifikační číslo dokumentu:

Evidenční číslo z databáze ENEX:

Účel zpracování průkazu

Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci

Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Větší změna dokončené budovy

Jiný účel zpracování:

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Klatovy, Čechova 894/III, 339 01

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

2016

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:
/

Typ budovy

Rodinný dům Bytový dům
Budova pro ubytování a
stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m3] 5 697,6

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)

[m2]

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3]

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2]

0,37

2 106,8

1 682,5
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Druhy energie (energonositelé) užívané v budově

Hnědé uhlí Černé uhlí

Topný olej Propan-butan/LPG

Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky

Zemní plyn Elektřina

Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl OZE: do 50% včetně,
nad 50% do
80%,

nad 80%

Energie okolního prostředí (např. sluneční energie)

účel:
na
vytápění,

pro přípravu teplé
vody,

na výrobu elektrické energie

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

Elektřina Teplo Žádné

Hnědé uhlí Černé uhlí

Topný olej Propan-butan/LPG

Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky

Zemní plyn Elektřina

Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl OZE: do 50% včetně,
nad 50% do
80%,

nad 80%

Energie okolního prostředí (např. sluneční energie)

účel:
na
vytápění,

pro přípravu teplé
vody,

na výrobu elektrické energie

Elektřina Teplo Žádné

Druhy energie dodávané mimo budovu

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA verze 4.2.10

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce obálky
budovy

(ZÓNA Z1)

Plocha
Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
teplotní
redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla
HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rq,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]

STN-1 1-EXT

obvodová stěna -
dřevěná výplň

451,4 0,11 - - 1,00 49,65

STN-2 1-EXT

Obvodová stěna 5.NP
192,4 0,13 - - 1,00 25,02

STN-5 1-EXT

Stěna mezi budovami
147,1 0,28 - - 1,00 41,20

STR-7 1-EXT

Střecha
254,0 0,11 - - 1,00 27,94

STR-8 1-EXT

terasa
53,0 0,11 - - 1,00 5,83

VYP-9 1-EXT

okna 0,9 Z
102,0 0,75 - - 1,00 76,46

VYP-10 1-EXT

okna 0,9 J
12,0 0,75 - - 1,00 9,00

VYP-11 1-EXT

okna 0,9 V
33,0 0,75 - - 1,00 24,75

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - - 0,00

Celkem 1 244,9 - - - - 259,84

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).

Konstrukce obálky
budovy

(ZÓNA Z2)

Plocha
Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
teplotní
redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla
HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rq,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]

STN-1 2-EXT

obvodová stěna -
dřevěná výplň

105,7 0,11 - - 1,00 11,63

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce obálky
budovy

(ZÓNA Z1)

Plocha
AjA

Součinitel prostupu tepla Činitel
teplotní
redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla
HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rq,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]

STN-1 1-EXT

obvodová stěna -
dřevěná výplň

451,4 0,11 - - 1,00 49,65

STN-2 1-EXT

Obvodová stěna 5.NP
192,4 0,13 - - 1,00 25,02

STN-5 1-EXT

Stěna mezi budovami
147,1 0,28 - - 1,00 41,20

STR-7 1-EXT

Střecha
254,0 0,11 - - 1,00 27,94

STR-8 1-EXT

terasa
53,0 0,11 - - 1,00 5,83

VYP-9 1-EXT

okna 0,9 Z
102,0 0,75 - - 1,00 76,46

VYP-10 1-EXT

okna 0,9 J
12,0 0,75 - - 1,00 9,00

VYP-11 1-EXT

okna 0,9 V
33,0 0,75 - - 1,00 24,75

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - - 0,00

Celkem 1 244,9 - - - - 259,84

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).

Konstrukce obálky
budovy

(ZÓNA Z2)

Plocha
AjA

Součinitel prostupu tepla Činitel
teplotní
redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla
HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rq,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]

STN-1 2-EXT

obvodová stěna -
dřevěná výplň

105,7 0,11 - - 1,00 11,63
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program ENERGETIKA verze 4.2.10

STN-3 2-EXT

obvodová stěna žb
101,1 0,14 - - 1,00 14,15

STN-4 2-EXT

Stěna vápenopísková
25,7 0,13 - - 1,00 3,34

STN-5 2-EXT

Stěna mezi budovami
52,5 0,28 - - 1,00 14,69

STR-7 2-EXT

Střecha
44,5 0,11 - - 1,00 4,90

VYP-11 2-EXT

okna 0,9 V
16,8 0,75 - - 1,00 12,60

VYP-12 2-EXT

okna 0,6 Z
1,2 0,75 - - 1,00 0,90

VYP-14 2-EXT

okna 0,6 V
5,7 0,75 - - 1,00 4,30

VYP-15 2-EXT

dveře Z
3,8 0,75 - - 1,00 2,84

VYP-17 2-EXT

dveře V
3,5 0,75 - - 1,00 2,64

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - - 0,00

PDL(z)-6 2-ZEM

Podlaha na zemině
229,5 0,15 - -

0,72

24,95

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - 0,00

Celkem 590,1 - - - - 96,94

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).

Konstrukce obálky
budovy

(ZÓNA Z3)

Plocha
Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
teplotní
redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla
HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rq,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]

STN-1 3-EXT

obvodová stěna -
dřevěná výplň

128,3 0,11 - - 1,00 14,11

VYP-12 3-EXT

okna 0,6 Z
2,2 0,75 - - 1,00 1,62

obvodová stěna žb
101,1 0,14 - - 1,00 14,15

STN-4 2-EXT

Stěna vápenopísková
25,7 0,13 - - 1,00 3,34

STN-5 2-EXT

Stěna mezi budovami
52,5 0,28 - - 1,00 14,69

STR-7 2-EXT

Střecha
44,5 0,11 - - 1,00 4,90

VYP-11 2-EXT

okna 0,9 V
16,8 0,75 - - 1,00 12,60

VYP-12 2-EXT

okna 0,6 Z
1,2 0,75 - - 1,00 0,90

VYP-14 2-EXT

okna 0,6 V
5,7 0,75 - - 1,00 4,30

VYP-15 2-EXT

dveře Z
3,8 0,75 - - 1,00 2,84

VYP-17 2-EXT

dveře V
3,5 0,75 - - 1,00 2,64

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - - 0,00

PDL(z)-6 2-ZEM

Podlaha na zemině
229,5 0,15 - -

0,72

24,95

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - 0,00

Celkem 590,1 - - - - 96,94

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).

Konstrukce obálky
budovy

(ZÓNA Z3)

Plocha
AjA

Součinitel prostupu tepla

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rq,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)]

STN-1 3-EXT

obvodová stěna -
dřevěná výplň

128,3 0,11 -

VYP-12 3-EXT

okna 0,6 Z
2,2 0,75 - 1,00-

1,00-

[-](ANO/NE)

Měrná ztráta
prostupem

tepla
HT,j

Činitel
teplotní
redukce

bj

14,11

[W/K]

1,62
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VYP-13 3-EXT

okna 0,6 J
6,8 0,75 - - 1,00 5,13

VYP-14 3-EXT

okna 0,6 V
4,1 0,75 - - 1,00 3,10

VYP-15 3-EXT

dveře Z
1,9 0,75 - - 1,00 1,42

VYP-16 3-EXT

dveře J
6,4 0,75 - - 1,00 4,80

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - - 0,00

PDL(z)-6 3-ZEM

Podlaha na zemině
122,2 0,15 - -

0,76

13,96

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - 0,00

Celkem 271,9 - - - - 44,13

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažující návrhová
vnitřní teplota

θim,j

Objem zóny
Vj

Referenční hodnota
průměrného součinitele

prostupu tepla zóny
Uem,R,j

[°C] [m3] [W/(m2.K)]

zóna 1 -
Obytné
prostory

20,0 3685,67 0,36

zóna 2 -
Komunikace a
společné
prostory

16,0 1482,93 0,37

zóna 3 -
Obchody

20,0 529,04 0,31

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená hodnota
Uem (Uem = HT/A)

Referenční hodnota
Uem,R (Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)

Splněno

[W/(m2K)] [W/(m2K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,19 0,36 ANO

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou
energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

okna 0,6 J
6,8 0,75 - - 1,00 5,13

VYP-14 3-EXT

okna 0,6 V
4,1 0,75 - - 1,00 3,10

VYP-15 3-EXT

dveře Z
1,9 0,75 - - 1,00 1,42

VYP-16 3-EXT

dveře J
6,4 0,75 - - 1,00 4,80

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - - 0,00

PDL(z)-6 3-ZEM

Podlaha na zemině
122,2 0,15 - -

0,76

13,96

Přirážka na tepelné
vazby
ΔUem= 0,00 [W/(m2K)]

- - - - 0,00

Celkem 271,9 - - - - 44,13

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažující návrhová
vnitřní teplota

θim,j

Objem zóny
VjV

Referenční hodnota
průměrného součinitele

prostupu tepla zóny
Uem,R,j

[°C] [m3] [W/(m2.K)]

zóna 1 -
Obytné
prostory

20,0 3685,67 0,36

zóna 2 -
Komunikace a
společné
prostory

16,0 1482,93 0,37

zóna 3 -
Obchody

20,0 529,04 0,31

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená hodnota
Uem (Uem = HT/A)

[W/(m2K)]

Budova celkem

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou
energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

0,360,19

[W/(m2K)]

Referenční hodnota
Uem,R (Uem,R = Σ(Vj(V ·Uem,R,j)/V)

(ANO/NE)

Splněno

ANO
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B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ
zdroje

Energonositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
vytápění

Jmenovitý
tepelný
výkon

Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)

ηH,gen /
COPH,gen

Účinnost
distribuce
energie na
vytápění

ηH,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
vytápění

ηH,em

(-) (-) [%] [kW] [%] / [-] [%] [%]

Referenční
budova

x1) x x x 80 / - 85 80

Z1 K 1 zemní plyn 100 80.4 95 / - 85 88

Z2 K 1 zemní plyn 100 80.4 95 / - 85 88

Z3 K 1 zemní plyn 100 80.4 95 / - 85 88

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená
budova /

zóna

Typ zdroje

Účinnost
výroby
energie
zdrojem

tepla
ηH,gen nebo

COPH,gen

Účinnost
výroby
energie

referenčního
zdroje tepla
ηH,gen,rq nebo

COPH,gen

Požadavek
splněn

(-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE)

Z1 , Z2 , Z3 K 1 - Plynový kondenzační kotel 98 - -

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy
podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.2.a) chlazení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ zdroje
Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
chlazení

Jmenovitý
chladicí
výkon

Chladicí
faktor
zdroje
chladu
EERC,gen

Účinnost
distribuce
energie

na
chlazení

ηC,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
chlazení

ηC,em

(-) (-) [%] [kW] [-] [%] [%]

Referenční
budova

x x x x - - -

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ
zdroje

Energonositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
vytápění

Jmenovitý
tepelný
výkon

Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)

ηH,gen /
COPH,gen

Účinnost
distribuce
energie na
vytápění

ηH,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
vytápění

ηH,em

(-) (-) [%] [kW] [%] / [-] [%] [%]

Referenční
budova

x1) x x x 80 / - 85 80

Z1 K 1 zemní plyn 100 80.4 95 / - 85 88

Z2 K 1 zemní plyn 100 80.4 95 / - 85 88

Z3 K 1 zemní plyn 100 80.4 95 / - 85 88

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy
podle § 6 odst. 2 písm. c).

--98K 1 - Plynový kondenzační kotelZ1 , Z2 , Z3

(ANO/NE)[%] nebo [-][%] nebo [-](-)

Hodnocená
budova /

zóna

Požadavek
splněn

Účinnost
výroby
energie

referenčního
zdroje tepla
ηH,gen,rq nebo

COPH,gen

Účinnost
výroby
energie
zdrojem

tepla
ηH,gen nebo

COPH,gen

Typ zdroje

b.2.a) chlazení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ zdroje
Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
chlazení

(-) (-) [%]

Referenční
budova

x x x -x

[%][-][kW]

Účinnost
distribuce
energie

na
chlazení

ηC,dis

Chladicí
faktor
zdroje
chladu
EERC,gen

Jmenovitý
chladicí
výkon

--

[%]

Účinnost
sdílení
energie

na
chlazení

ηC,em
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b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ systému chlazení

Chladící
faktor zdroje

chladu
EERC,gen

Chladící
faktor

referenčního
zdroje chladu

EERC,gen

Požadavek
splněn

(-) [-] [-] (ANO/NE)

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší
změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6
odst. 2 písm. c).

b.3.) větrání

Hodnocená
budova /

zóna

Typ
větracího
systému

Energo-
nositel

Tepelný
výkon

Chladící
výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
větrání

Jmenovitý
elektrický

příkon
systému
větrání

Jmenovitý
objemový

průtok
větracího
vzduchu

Měrný
příkon

ventilátoru
systému

nuceného
větrání
SFPahu

(-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [m3/h] [Ws/m3]

Referenční
budova

x x x x x x x 1750

Z1
VZT 1 -

přívodně
odvodní

elektřina 100 0,349 866 1 450

Z3
VZT 2 -

přívodně
odvodní

elektřina 100 0,080 199 1 450

b.4.a) úprava vlhkosti vzduchu - vlhčení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ
systému
vlhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický

příkon

Jmenovitý
tepelný
výkon

Pokrytí dílčí
dodané

energie na
úpravu
vlhkosti

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhčení
ηRH+,gen

(-) (-) [kW] [kW] [%] [%]

Referenční
budova

x x x x x 70

Z1 - - - - - -

Z2 - - - - - -

Z3 - - - - - -

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ systému chlazení

Chladící
faktor zdroje

chladu
EERC,gen

Chladící
faktor

referenčního
zdroje chladu

EERC,gen

Požadavek
splněn

(-) [-] [-] (ANO/NE)

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší
změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6
odst. 2 písm. c).

b.3.) větrání

Hodnocená
budova /

zóna

Typ
větracího
systému

Energo-
nositel

Tepelný
výkon

Chladící
výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
větrání

Jmenovitý
elektrický

příkon
systému
větrání

Jmenovitý
objemový

průtok
větracího
vzduchu

Měrný
příkon

ventilátoru
systému

nuceného
větrání
SFPahu

(-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [m3/h] [Ws/m3]

Referenční
budova

x x x x x x x 1750

Z1
VZT 1 -

přívodně
odvodní

elektřina 100 0,349 866

Z3
VZT 2 -

přívodně
odvodní

elektřina 100 0,080 199 1 450

1 450

b.4.a) úprava vlhkosti vzduchu - vlhčení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ
systému
vlhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický

příkon

(-) (-) [kW]

Referenční
budova

x x x

Z1 - - -

Z2 - - -

Z3 - - ---

--

--

70xx

[%][%][kW]

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhčení
ηRH+,gen

Pokrytí dílčí
dodané

energie na
úpravu
vlhkosti

Jmenovitý
tepelný
výkon

-

-

-
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b.4.b) úprava vlhkosti vzduchu - odvlhčení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ
systému
odvlhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický

příkon

Jmenovitý
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na úpravu
odvlhčení

Jmenovitý
chladící
výkon

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
odvlhčení

ηRH-,gen

(-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [%]

Referenční
budova

x x x x x x 65

Z1 - - - - - - -

Z2 - - - - - - -

Z3 - - - - - - -

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova /

zóna

Systém
přípravy

TV v
budově

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
přípravu

teplé
vody

Jmenovitý
příkon

pro ohřev
TV

Objem
zásobníku

TV

Účinnost
zdroje
tepla
pro

přípravu
teplé
vody
ηW,gen /

COPW,gen
2)

Měrná
tepelná
ztráta

zásobníku
teplé vody
vztažená k

objemu
zásobníku v

litrech
QW,st

Měrná
tepelná
ztráta

rozvodů teplé
vody

vztažená k
délce

rozvodů teplé
vody
QW,dis

(-) (-) [%] [kW] [litry] [%] / [-] [kWh/(lden)] [kWh/(mden)]

Referenční
budova

x1) x x x x 85 / -
0,0070

(0,0050)
0,1500

TV1 TVsys1

zemní
plyn

100 - 1 *
STS1

K-1 [80,4]

1000.00

K-1
[95,06/-]

0.0030 0.1096Slunce,
energie

prostředí
STS1 STS1 [-] STS1 [-]

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená
budova /

zóna

Typ systému k přípravě teplé vody

Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody

ηW,gen

nebo
COPW,gen

Účinnost
referenčního
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody

ηW,gen,rq

nebo
COPW,gen

Požadavek
splněn

(-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE)

TV1 K 1 - Plynový kondenzační kotel 98 - -

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy
podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.4.b) úprava vlhkosti vzduchu  odvlhčení

Hodnocená
budova /

zóna

Typ
systému
odvlhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický

příkon

Jmenovitý
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na úpravu
odvlhčení

Jmenovitý
chladící
výkon

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
odvlhčení

ηRH-,gen

(-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [%]

Referenční
budova

x x x x x x 65

Z1 - - - - - - -

Z2 - - - - - - -

Z3 - - - - - - -

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova /

zóna

Systém
přípravy

TV v
budově

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
přípravu

teplé
vody

Jmenovitý
příkon

pro ohřev
TV

Objem
zásobníku

TV

Účinnost
zdroje
tepla
pro

přípravu
teplé
vody
ηW,gen /

COPW,gen
2)

Měrná
tepelná
ztráta

zásobníku
teplé vody
vztažená k

objemu
zásobníku v

litrech
QW,st

Měrná
tepelná
ztráta

rozvodů teplé
vody

vztažená k
délce

rozvodů teplé
vody
QW,dis

(-) (-) [%] [kW] [litry] [%] / [-] [kWh/(lden)] [kWh/(mden)]

Referenční
budova

x1) x x x x 85 / -
0,0070

(0,0050)
0,1500

TV1 TVsys1

zemní
plyn

100 - 1 *
STS1

K-1 [80,4]

1000.00

K-1
[95,06/-]

0.0030 0.1096Slunce,
energie

prostředí
STS1 STS1 [-] STS1 [-]

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená
budova /

zóna

Typ systému k přípravě teplé vody

Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody

ηW,gen

nebo
COPW,gen

Účinnost
referenčního
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody

ηW,gen,rq

nebo
COPW,gen

Požadavek
splněn

(-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE)

TV1 K 1 - Plynový kondenzační kotel 98 -

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy
podle § 6 odst. 2 písm. c).

-
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b.6) osvětlení

Hodnocená
budova / zóna

Typ osvětlovací
soustavy

Pokrytí dílčí
potřeby

energie na
osvětlení

Celkový elektrický
příkon osvětlení

budovy

Průměrný měrný
příkon pro osvětlení

vztažený k
osvětlenosti zóny

pL,lx

(-) [%] [kW] [W/(m2lx)]

Referenční
budova

x x x 0,05 (0,10)

Zóna 1 Osvětlení Z1 100 Pn = 2,213 0,07

Zóna 2 Osvětlení Z2 100
Pn = 0,112
Pem = 0,000

0,03

Zóna 3 Osvětlení Z3 100
Pn = 1,050
Pem = 0,000

0,03

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená
budova/zóna

Vytápěná
EPH

Chlazení
EPC

Nucené větrání
EPF

Příprava
teplé

vody EPW

Osvětlení
EPL

Výroba z OZE nebo
kombinované

výroby elektřiny a
tepla

Bez
úpravy
vlhčení

S
úpravou
vlhčení

Pro
budovu

i
dodávku

mimo
budovu

Z1

Z2

Z3

b.6) osvětlení

Hodnocená
budova / zóna

Typ osvětlovací
soustavy

Pokrytí dílčí
potřeby

energie na
osvětlení

Celkový elektrický
příkon osvětlení

budovy

Průměrný měrný
příkon pro osvětlení

vztažený k
osvětlenosti zóny

pL,lx

(-) [%] [kW] [W/(m2lx)]

Referenční
budova

x x x 0,05 (0,10)

Zóna 1 Osvětlení Z1 100 Pn = 2,213 0,07

Zóna 2 Osvětlení Z2 100
Pn = 0,112
Pem = 0,000

0,03

Zóna 3 Osvětlení Z3 100
Pn = 1,050
Pem = 0,000

0,03

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená
budova/zóna

Z1

Z2

Z3

S
úpravou
vlhčení

Bez
úpravy
vlhčení

Chlazení
EPC

Vytápěná
EPH

Nucené větrání
EPF

Osvětlení
EPL

Příprava
teplé

vody EPW

Pro
budovu

Výroba z OZE nebo
kombinované

výroby elektřiny a
tepla

i
dodávku

mimo
budovu
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n
e
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ie

ř.

Vytápění

Chlazení

Větrání

Úprava vlhkosti

vzduchu

Příprava teplé

vody

Osvětlení

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

(1
)

Potřeb
a en

erg
ie

[kWh/rok]

44 129

16 648

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

22 322

22 322

-

-

(2
)

V
yp

očten
á sp

otřeb
a en

erg
ie

[kWh/rok]

81 120

23 414

0,00

0,00

4 534,8

3 757,4

0,00

0,00

32 045

26 361

19 767

11 589

(3
)

Pom
ocn

á en
erg

ie

[kWh/rok]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410,00

-

-

(4
)

D
ílčí d

od
an

á en
erg

ie
(ř.4

) =
 (ř.2

) +
 (ř.3

)

[kWh/rok]

81 120

23 414

0,00

0,00

4 534,8

3 757,4

0,00

0,00

32 045

26 771

19 767

11 589

(5
)

M
ěrn

á d
ílčí d

od
an

á en
erg

ie n
a

celkovou
 en

erg
eticky vztažn

ou
p
loch

u
 (ř.4

) / m
2

[kWh/(m²rok)]

48,21

13,92

0,00

0,00

2,70

2,23

0,00

0,00

19,05

15,91

11,75

6,89

b
) d

ílčí d
o
d

a
n

é
 e

n
e
rg

ie

ř.

Vytápění

Chlazení

Větrání

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. Budova

(1
)

Potřeb
a en

erg
ie

[kWh/rok]

44 129

16 648

0,00

0,00

-
(2

)
V

yp
očten

á sp
otřeb

a en
erg

ie

[kWh/rok]

81 120

23 414

0,00

0,00

4 534,8

(3
)

Pom
ocn

á en
erg

ie

[kWh/rok]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4
)

D
ílčí d

od
an

á en
erg

ie
(ř.4

) =
 (ř.2

) +
 (ř.3

)

[kWh/rok]

81 120

23 414

0,00

0,00

4 534,8

(5
)

M
ěrn

á d
ílčí d

od
an

á en
erg

ie n
a

celkovou
 en

erg
eticky vztažn

ou
p
loch

u
 (ř.4

) / m
2

[kWh/(m²rok)]

48,21

13,92

0,00

0,00

2,70

15,91

19,05

0,00

0,00

2,23

26 771

32 045

0,00

0,00

3 757,4

410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 361

32 045

0,00

0,00

3 757,4

22 322

22 322

0,00

0,00

-

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

Příprava teplé

vody

Úprava vlhkosti

vzduchu

11,75 19 767 - 19 767 -

Hod. budova

Ref. Budova
Osvětlení

11 589 - 11 589 -6,89

D
E
K

S
O

F
T
 - p

ro
g

ra
m

y
 p

ro
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v
e
b

n
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to
k
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rů
k
a
zu
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n

e
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e
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é
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o
sti b

u
d

o
v
y
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y
h

l. 7
8
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0
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3
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c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo pomocných objektech

Typ výroby
Využitelnost

vyrobené
energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

Kogenereční
jednotka EPCHP

teplo

Budova

Dodávka mimo
budovu

Kogenereční
jednotka EPCHP

elektřina

Budova

Dodávka mimo
budovu

Fotovoltaické
panely EPPV

elektřina

Budova

Dodávka mimo
budovu

Solární
termické

systémy QH,sc,sys

teplo: STS 1

Budova 18 886 1,0 0,0 18 886 0,00

Dodávka mimo
budovu

- - - - -

Jiné

Budova

Dodávka mimo
budovu

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů

Energonositel

Dílčí
vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

elektrická energie 15 756,54 3,2 3,0 50 420,92 47 269,61

Slunce, energie
prostředí

18 886,49 1,0 0,0 18 886,49 0,00

zemní plyn 30 888,43 1,1 1,1 33 977,28 33 977,28

Celkem 65 531,47 x x 103 284,69 81 246,89

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
[kWh/rok]

137 466,61

Splněno
(ANO/NE)

ANO
(7) Hodnocená budova 65 531,47

(8) Referenční budova
[kWh/(m2rok)]

81,70

(9) Hodnocená budova 38,95

c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo pomocných objektech

Typ výroby
Využitelnost

vyrobené
energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

Kogenereční
jednotka EPCHP

teplo

Budova

Dodávka mimo
budovu

Kogenereční
jednotka EPCHP

elektřina

Budova

Dodávka mimo
budovu

Fotovoltaické
panely EPPV

elektřina

Budova

Dodávka mimo
budovu

Solární
termické

systémy QH,sc,sys

teplo: STS 1

Budova 18 886 1,0 0,0 18 886 0,00

Dodávka mimo
budovu

- - - - -

Jiné

Budova

Dodávka mimo
budovu

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů

Energonositel

Dílčí
vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

elektrická energie 15 756,54 3,2 3,0 50 420,92 47 269,61

Slunce, energie
prostředí

18 886,49 1,0 0,0 18 886,49 0,00

zemní plyn 30 888,43 1,1 1,1 33 977,28

Celkem 65 531,47 x x 103 284,69 81 246,89

33 977,28

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
[kWh/rok]

137 466,61

(7) Hodnocená budova

(8) Referenční budova
[kWh/(m2rok)]

(9) Hodnocená budova

Splněno
(ANO/NE)

38,95

81,70

65 531,47
ANO
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f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10) Referenční budova
[kWh/rok]

178 582,16

Splněno
(ANO/NE)

ANO
(11) Hodnocená budova 81 246,89

(12) Referenční budova (ř.10 / m2)
[kWh/(m2rok)]

106,14

(13) Hodnocená budova (ř.11 / m2) 48,29

g) primární energie hodnocené budovy

(14) Celková primární energie [kWh/rok] 103 284,69

(15) Obnovitelná primární energie (ř.14-ř.11) [kWh/rok] 22 037,80

(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z
hlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100)

[%] 21,34

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov

Posouzení proveditelnosti

Alternativní systémy

Místní
systémy
dodávky
energie

využívající
energii z OZE

Kombinovaná
výroba

elektřiny a
tepla

Soustava
zásobování
tepelnou
energií

Tepelné
čerpadlo

Technická proveditelnost - - - -

Ekonomická proveditelnost - - - -

Ekologická proveditelnost - - - -

Doporučení k realizaci a zdůvodnění

Datum zpracování analýzy

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

povinnost vypracovat energetický posudek NE

energetický posudek je součást analýzy NE

datum vypracování energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10) Referenční budova
[kWh/rok]

178 582,16

Splněno
(ANO/NE)

ANO
(11) Hodnocená budova 81 246,89

(12) Referenční budova (ř.10 / m2)
[kWh/(m2rok)]

106,14

(13) Hodnocená budova (ř.11 / m2) 48,29

g) primární energie hodnocené budovy

(14) Celková primární energie [kWh/rok] 103 284,69

(15) Obnovitelná primární energie (ř.14-ř.11) [kWh/rok] 22 037,80

(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z
hlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100)

[%] 21,34

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov

Posouzení proveditelnosti

Alternativní systémy

Místní
systémy
dodávky
energie

využívající
energii z OZE

Kombinovaná
výroba

elektřiny a
tepla

Soustava
zásobování
tepelnou
energií

Technická proveditelnost - -

Ekonomická proveditelnost - -

Ekologická proveditelnost - -

Doporučení k realizaci a zdůvodnění

Datum zpracování analýzy

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

povinnost vypracovat energetický posudek

energetický posudek je součást analýzy

datum vypracování energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

NE

--

--

--

Tepelné
čerpadlo

-

NE

-
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Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Popis opatření
Předpokládaná
dodaná energie

Předpokládaná
úspora celkové
dodané energie

Předpokládaná
úspora

neobnovitelné
primární
energie

[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

Stavební prvky a konstrukce budovy:

OPS 1 - - 577,43 635,18

Technické systémy budovy:

vytápění - - -

chlazení - - -

větrání - - -

úprava vlhkosti vzduchu - - -

příprava teplé vody - - -

osvětlení - - -

Obsluha a provoz systémů budovy:

- - - -

Ostatní - uveďte jaké:

- - - -

Celkově 64,95 577,4 635,2 

Posouzení vhodnosti doporučených opatření

Opatření

Stavební
prvky a

konstrukce
budovy

Technické
systémy
budovy

Obsluha a
provoz

systémů
budovy

Ostatní -
uvést jaké

Technická vhodnost NE - - -

Funkční vhodnost NE - - -

Ekonomická vhodnost NE - - -

Doporučení k realizaci a zdůvodnění

Datum vypracování doporučených
opatření

19.11.2016

Zpracovatel navržených doporučených
opatření

Bc. Petra Waldmannová

Energetický posudek

Energetický posudek je součástí posouzení
navržených doporučených opatření

NE

Datum vypracování energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -

Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Popis opatření
Předpokládaná
dodaná energie

Předpokládaná
úspora celkové
dodané energie

Předpokládaná
úspora

neobnovitelné
primární
energie

[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

Stavební prvky a konstrukce budovy:

OPS 1 - - 577,43 635,18

Technické systémy budovy:

vytápění - - -

chlazení - - -

větrání - - -

úprava vlhkosti vzduchu - - -

příprava teplé vody - - -

osvětlení - - -

Obsluha a provoz systémů budovy:

- - - -

Ostatní - uveďte jaké:

- - - -

Celkově 64,95 577,4 635,2 

Datum vypracování doporučených
opatření

Doporučení k realizaci a zdůvodnění

---NEEkonomická vhodnost

---NEFunkční vhodnost

---NETechnická vhodnost

Ostatní -
uvést jaké

Obsluha a
provoz

systémů
budovy

Technické
systémy
budovy

Stavební
prvky a

konstrukce
budovy

Opatření

Posouzení vhodnosti doporučených opatření

19.11.2016

Zpracovatel navržených doporučených
opatření

Bc. Petra Waldmannová

Energetický posudek

Energetický posudek je součástí posouzení
navržených doporučených opatření

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

-

NE

-
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Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie

- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1 ANO

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii A

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy

- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) -

- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) -

- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) -

- Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje -

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova užívaná orgánem věřejné moci

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiný účel zpracování průkazu

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení Bc. Petra Waldmannová

Číslo oprávnění MPO

Podpis energetického specialisty

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu 20.11.2016

Zdroj informací

Zdroj informací https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie

- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1 ANO

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii A

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy

- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) -

- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) -

- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) -

- Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje -

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova užívaná orgánem věřejné moci

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiný účel zpracování průkazu

- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení

Číslo oprávnění MPO

Podpis energetického specialisty

Bc. Petra Waldmannová

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu 20.11.2016

Zdroj informací

Zdroj informací https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Klatovy, Čechova 894/III, 339 01

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

2016

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:
/

Návrhové teploty

Parametr jednotky hodnota

Venkovní návrhová teplota v zimním období v místě stavby θe [°C] -17

Převažující vnitřní návrhová teplota v budově v topném období θim [°C] 21

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m3] 5 697,6

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)

[m2] 2 106,8

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,37

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1 682,5

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Klatovy, Čechova 894/III, 339 01

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

2016

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:
/

Návrhové teploty

Parametr jednotky hodnota

Venkovní návrhová teplota v zimním období v místě stavby θe [°C] -17

Převažující vnitřní návrhová teplota v budově v topném období θim [°C] 21

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m3] 5 697,6

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)

[m2]

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3]

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2]

0,37

2 106,8

1 682,5
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Měrná tepelná ztráta a součinitel prostupu tepla

Konstrukce
obálky
budovy

 (ZÓNA Z1)
θi = 20 °C 

Referenční budova Hodnocená budova

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
UN,20

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
U

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

STN-1 1-EXT

451,4 0,30 1,00 135,41 451,4 0,11 1,00 49,65obvodová
stěna -
dřevěná výplň

STN-2 1-EXT

192,4 0,30 1,00 57,73 192,4 0,13 1,00 25,02Obvodová
stěna 5.NP

STN-5 1-EXT

147,1 0,28 1,00 41,20 147,1 0,28 1,00 41,20Stěna mezi
budovami

STR-7 1-EXT
254,0 0,24 1,00 60,95 254,0 0,11 1,00 27,94

Střecha

STR-8 1-EXT
53,0 0,24 1,00 12,72 53,0 0,11 1,00 5,83

terasa

VYP-9 1-EXT
102,0 1,50 1,00 152,93 102,0 0,75 1,00 76,46

okna 0,9 Z

VYP-10 1-EXT
12,0 1,50 1,00 18,00 12,0 0,75 1,00 9,00

okna 0,9 J

VYP-11 1-EXT
33,0 1,50 1,00 49,50 33,0 0,75 1,00 24,75

okna 0,9 V

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 1
244,9

1,00 24,90

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 1
244,9

1,00 0,00

Celkem bez
vlivu ΔUem

1
244,9

- - 528,44
1

244,9
- - 259,84

tepelné vazby
2)

ΣΔUem 24,90 ΣΔUem 0,00

celková
měrná
tepelná
ztráta
prostupem
tepla

- - - 553,34 - - - 259,84

průměrný
součinitel
prostupu tepla
Uem podle ČSN
73 0540-2 čl.
5.3.4 tabulky
5

Uem,N,20 = Σ(UN,20,j*Aj*bj+
+ΔUem,j*Aj)/ΣAj

Uem,N,20 nejvýše však:
0,50 [W/(m2K)]

Uem,N
3) = Uem,N,20 * e

požadovaná
hodnota

0,44 Uem = Σ(Uj*Aj*bj+
+ΔUem,j*Aj)/ΣAj

vypočtená
hodnota

0,21

doporučená
hodnota

0,33
-

Měrná tepelná ztráta a součinitel prostupu tepla

Konstrukce
obálky
budovy

 (ZÓNA Z1)
θi = 20 °C 

Referenční budova Hodnocená budova

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
UN,20

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
U

[W/(m2K)]

STN-1 1-EXT

451,4 0,30 1,00 135,41 451,4 0,11obvodová
stěna -
dřevěná výplň

STN-2 1-EXT

192,4 0,30 1,00 57,73 192,4 0,13Obvodová
stěna 5.NP

STN-5 1-EXT

147,1 0,28 1,00 41,20 147,1 0,28Stěna mezi
budovami

STR-7 1-EXT
254,0 0,24 1,00 60,95 254,0 0,11

Střecha

STR-8 1-EXT
53,0 0,24 1,00 12,72 53,0 0,11

terasa

VYP-9 1-EXT
102,0 1,50 1,00 152,93 102,0 0,75

okna 0,9 Z

VYP-10 1-EXT
12,0 1,50 1,00 18,00 12,0 0,75

okna 0,9 J

VYP-11 1-EXT
33,0 1,50 1,00 49,50 33,0 0,75

okna 0,9 V

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 1
244,9

1,00 24,90

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 1
244,9

Celkem bez
vlivu ΔUem

1
244,9

- - 528,44
1

244,9
-

tepelné vazby
2)

ΣΔUem 24,90 ΣΔUem

celková
měrná
tepelná
ztráta
prostupem
tepla

- - - 553,34 - -

průměrný
součinitel
prostupu tepla
Uem podle ČSN
73 0540-2 čl.
5.3.4 tabulky
5

Uem,N,20 = Σ(UN,20,j*Aj*A*bj+
+ΔUem,j*Aj*A )/ΣAjΣA

Uem,N,20 nejvýše však:
0,50 [W/(m2K)]

Uem,N
3) = Uem,N,20 * e

požadovaná
hodnota

0,44 Uem = Σ(Uj*Aj*A*bj+
+ΔUem,j*Aj*A )/ΣAjΣAdoporučená

hodnota
0,33

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

41,201,00

25,021,00

49,651,00

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Redukční
činitel

b
[-]

0,00

259,84

0,00

24,75

9,00

76,46

5,83

27,94

vypočtená
hodnota

0,21

259,84

-
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program ENERGETIKA  verze 4.2.10

Měrná tepelná ztráta a součinitel prostupu tepla

klasifikační
třída obálky
budovy podle
ČSN 73 0540-
2 přílohy C

0,21 / 0,44 = 0,47 třída A - velmi úsporná

1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3

2)  V případě referenční budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.

3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena
na  hodnotu  3,50  z  důvodu  vykazování  vysokých  hodnot  nebo  záporných  hodnot  činitele  „e“  v  případě
návrhových teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový
požadavek na součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z
temperovaného  prostoru  k  nevytápěnému  prostoru“,  přenásobení  průměrného  požadovaného  součinitele
prostupu tepla Uem,N,20 činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na
konstrukci UN,20  již zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je
nutné volit u všech konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit
normový požadavek UN,20 pro základní teplotní rozdíl, který následně bude přepočítán činitelem „e“. Požadavky
nelze vzájemně kombinovat v rámci jedné zóny.

Klasifikační
třídy

Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny)

Slovní vyjádření klasifikační třídy

A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná

B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná

C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující

D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující

E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná

F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná

G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná

Měrná tepelná ztráta a součinitel prostupu tepla

klasifikační
třída obálky
budovy podle
ČSN 73 0540-
2 přílohy C

0,21 / 0,44 = 0,47

1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3

2)  V případě referenční budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.

3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena
na  hodnotu  3,50  z  důvodu  vykazování  vysokých  hodnot  nebo  záporných  hodnot  činitele  „e“  v  případě
návrhových teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový
požadavek na součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z
temperovaného  prostoru  k  nevytápěnému  prostoru“,  přenásobení  průměrného  požadovaného  součinitele
prostupu tepla Uem,N,20 činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na
konstrukci UN,20  již zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je
nutné volit u všech konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit
normový požadavek UN,20 pro základní teplotní rozdíl, který následně bude přepočítán činitelem „e“. Požadavky
nelze vzájemně kombinovat v rámci jedné zóny.

Klasifikační
třídy

Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny)

A Uem < 0,50 * Uem,N

B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N

C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N

D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N

E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N

F

G Uem > 2,50 * Uem,N

2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N

nevyhovující

vyhovující

úsporná

velmi úsporná

Slovní vyjádření klasifikační třídy

třída A - velmi úsporná

velmi nehospodárná

nehospodárná

mimořádně nehospodárná
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program ENERGETIKA  verze 4.2.10

Konstrukce
obálky budovy

 (ZÓNA Z2)
θi = 16 °C 

Referenční budova Hodnocená budova

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
UN,20

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
U

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

STN-1 2-EXT

105,7 0,30 1,00 31,71 105,7 0,11 1,00 11,63obvodová stěna
- dřevěná výplň

STN-3 2-EXT

101,1 0,30 1,00 30,33 101,1 0,14 1,00 14,15obvodová stěna
žb

STN-4 2-EXT

25,7 0,30 1,00 7,71 25,7 0,13 1,00 3,34Stěna
vápenopísková

STN-5 2-EXT

52,5 0,28 1,00 14,69 52,5 0,28 1,00 14,69Stěna mezi
budovami

STR-7 2-EXT
44,5 0,24 1,00 10,68 44,5 0,11 1,00 4,90

Střecha

VYP-11 2-EXT
16,8 1,50 1,00 25,20 16,8 0,75 1,00 12,60

okna 0,9 V

VYP-12 2-EXT
1,2 1,50 1,00 1,80 1,2 0,75 1,00 0,90

okna 0,6 Z

VYP-14 2-EXT
5,7 1,50 1,00 8,60 5,7 0,75 1,00 4,30

okna 0,6 V

VYP-15 2-EXT
3,8 1,70 1,00 6,43 3,8 0,75 1,00 2,84

dveře Z

VYP-17 2-EXT
3,5 1,70 1,00 5,98 3,5 0,75 1,00 2,64

dveře V

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 360,5
1,00 7,21

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 360,5
1,00 0,00

PDL(z)-6 2-ZEM

229,5 0,45

0,51

49,95 229,5 0,15

0,72

24,95Podlaha na
zemině

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 229,5
4,59

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 229,5
0,00

Celkem bez
vlivu ΔUem

590,1 - - 193,09 590,1 - - 96,94

tepelné vazby 2) ΣΔUem 11,80 ΣΔUem 0,00

Konstrukce
obálky budovy

 (ZÓNA Z2)
θi = 16 °C 

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
UN,20

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Plocha
A

[m2]

STN-1 2-EXT

105,7 0,30 1,00 31,71 105,7obvodová stěna
- dřevěná výplň

STN-3 2-EXT

101,1 0,30 1,00 30,33 101,1obvodová stěna
žb

STN-4 2-EXT

25,7 0,30 1,00 7,71 25,7Stěna
vápenopísková

STN-5 2-EXT

52,5 0,28 1,00 14,69 52,5Stěna mezi
budovami

STR-7 2-EXT
44,5 0,24 1,00 10,68 44,5

Střecha

VYP-11 2-EXT
16,8 1,50 1,00 25,20 16,8

okna 0,9 V

VYP-12 2-EXT
1,2 1,50 1,00 1,80 1,2

okna 0,6 Z

VYP-14 2-EXT
5,7 1,50 1,00 8,60 5,7

okna 0,6 V

VYP-15 2-EXT
3,8 1,70 1,00 6,43 3,8

dveře Z

VYP-17 2-EXT
3,5 1,70 1,00 5,98 3,5

dveře V

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 360,5
1,00 7,21

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 360,5

PDL(z)-6 2-ZEM

229,5 0,45

0,51

49,95 229,5Podlaha na
zemině

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 229,5
4,59

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 229,5

Celkem bez
vlivu ΔUem

590,1 - - 193,09 590,1

tepelné vazby 2) ΣΔUem 11,80 ΣΔUem

--

0,72

0,15

1,00

1,000,75

1,000,75

1,000,75

1,000,75

1,000,75

1,000,11

1,000,28

3,341,000,13

14,151,000,14

11,631,000,11

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Redukční
činitel

b
[-]

Součinitel
prostupu

tepla
U

[W/(m2K)]

0,00

2,64

2,84

4,30

0,90

12,60

4,90

14,69

0,00

96,94

0,00

24,95
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program ENERGETIKA  verze 4.2.10

celková měrná
tepelná ztráta
prostupem
tepla

- - - 204,89 - - - 96,94

průměrný
součinitel
prostupu tepla
Uem podle ČSN
73 0540-2 čl.
5.3.4 tabulky 5

Uem,N,20 = Σ(UN,20,j*Aj*bj+
+ΔUem,j*Aj)/ΣAj

Uem,N,20 nejvýše však:
0,50 [W/(m2K)]

Uem,N
3) = Uem,N,20 * e

požadovaná
hodnota

0,46 Uem = Σ(Uj*Aj*bj+
+ΔUem,j*Aj)/ΣAj

vypočtená
hodnota

0,16

doporučená
hodnota

0,35
-

klasifikační třída
obálky budovy
podle ČSN 73
0540-2 přílohy
C

0,16 / 0,46 = 0,35 třída A - velmi úsporná

1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3

2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.

3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20

činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.

Klasifikační
třídy

Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny)

Slovní vyjádření klasifikační třídy

A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná

B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná

C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující

D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující

E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná

F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná

G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná

tepelná ztráta
prostupem
tepla

průměrný
součinitel
prostupu tepla
Uem podle ČSN
73 0540-2 čl.
5.3.4 tabulky 5

klasifikační třída
obálky budovy
podle ČSN 73
0540-2 přílohy
C

1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3

2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.

3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20

činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.

Klasifikační
třídy

A

B

C

D

E

Uem > 2,50 * Uem,NG

2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,NF

1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N

1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N

0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N

0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N

Uem < 0,50 * Uem,N

Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny)

0,16 / 0,46 = 0,35

doporučená
hodnota

0,35

Uem,N,20 = Σ(UN,20,j*Aj*A*bj+
+ΔUem,j*Aj*A )/ΣAjΣA

Uem,N,20 nejvýše však:
0,50 [W/(m2K)]

Uem,N
3) = Uem,N,20 * e

požadovaná
hodnota

0,46

204,89---

nevyhovující

vyhovující

úsporná

velmi úsporná

Slovní vyjádření klasifikační třídy

třída A - velmi úsporná

Uem = Σ(Uj*Aj*A*bj+
+ΔUem,j*Aj*A )/ΣAjΣA

-

mimořádně nehospodárná

velmi nehospodárná

nehospodárná

96,94--

-

vypočtená
hodnota

0,16
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Konstrukce
obálky budovy

 (ZÓNA Z3)
θi = 20 °C 

Referenční budova Hodnocená budova

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
UN,20

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
U

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

STN-1 3-EXT

128,3 0,30 1,00 38,48 128,3 0,11 1,00 14,11obvodová stěna
- dřevěná výplň

VYP-12 3-EXT
2,2 1,50 1,00 3,24 2,2 0,75 1,00 1,62

okna 0,6 Z

VYP-13 3-EXT
6,8 1,50 1,00 10,26 6,8 0,75 1,00 5,13

okna 0,6 J

VYP-14 3-EXT
4,1 1,50 1,00 6,20 4,1 0,75 1,00 3,10

okna 0,6 V

VYP-15 3-EXT
1,9 1,70 1,00 3,21 1,9 0,75 1,00 1,42

dveře Z

VYP-16 3-EXT
6,4 1,70 1,00 10,88 6,4 0,75 1,00 4,80

dveře J

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 149,7
1,00 2,99

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 149,7
1,00 0,00

PDL(z)-6 3-ZEM

122,2 0,45

0,55

29,05 122,2 0,15

0,76

13,96Podlaha na
zemině

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 122,2
2,44

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 122,2
0,00

Celkem bez
vlivu ΔUem

271,9 - - 101,32 271,9 - - 44,13

tepelné vazby 2) ΣΔUem 5,44 ΣΔUem 0,00

celková měrná
tepelná ztráta
prostupem
tepla

- - - 106,76 - - - 44,13

průměrný
součinitel
prostupu tepla
Uem podle ČSN
73 0540-2 čl.
5.3.4 tabulky 5

Uem,N,20 = Σ(UN,20,j*Aj*bj+
+ΔUem,j*Aj)/ΣAj

Uem,N,20 nejvýše však:
0,59 [W/(m2K)]

Uem,N
3) = Uem,N,20 * e

požadovaná
hodnota

0,39 Uem = Σ(Uj*Aj*bj+
+ΔUem,j*Aj)/ΣAj

vypočtená
hodnota

0,16

doporučená
hodnota

0,29
-

klasifikační třída
obálky budovy
podle ČSN 73
0540-2 přílohy
C

0,16 / 0,39 = 0,41 třída A - velmi úsporná

Konstrukce
obálky budovy

 (ZÓNA Z3)
θi = 20 °C 

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
UN,20

[W/(m2K)]

Redukční
činitel

b
[-]

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Plocha
A

[m2]

Součinitel
prostupu

tepla
U

[W/(m2K)]

STN-1 3-EXT

128,3 0,30 1,00 38,48 128,3 0,11obvodová stěna
- dřevěná výplň

VYP-12 3-EXT
2,2 1,50 1,00 3,24 2,2 0,75

okna 0,6 Z

VYP-13 3-EXT
6,8 1,50 1,00 10,26 6,8 0,75

okna 0,6 J

VYP-14 3-EXT
4,1 1,50 1,00 6,20 4,1 0,75

okna 0,6 V

VYP-15 3-EXT
1,9 1,70 1,00 3,21 1,9 0,75

dveře Z

VYP-16 3-EXT
6,4 1,70 1,00 10,88 6,4

dveře J

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 149,7
1,00 2,99

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 149,7

PDL(z)-6 3-ZEM

122,2 0,45

0,55

29,05 122,2Podlaha na
zemině

Přirážky na
tepelné vazby

ΔUem = 0,02
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,02 * 122,2
2,44

ΔUem = 0,00
[W/(m2K)]

ΔUem = 0,00 * 122,2

Celkem bez
vlivu ΔUem

271,9 - - 101,32 271,9

tepelné vazby 2) ΣΔUem 5,44 ΣΔUem

celková měrná
tepelná ztráta
prostupem
tepla

- - - 106,76 -

průměrný
součinitel
prostupu tepla
Uem podle ČSN
73 0540-2 čl.
5.3.4 tabulky 5

Uem,N,20 = Σ(UN,20,j*Aj*A*bj+
+ΔUem,j*Aj*A )/ΣAjΣA

Uem,N,20 nejvýše však:
0,59 [W/(m2K)]

Uem,N
3) = Uem,N,20 * e

požadovaná
hodnota

0,39 Uem = Σ(Uj*Aj*A*bj+
+ΔUem,j*Aj*A )/ΣAjΣAdoporučená

hodnota
0,29

klasifikační třída
obálky budovy
podle ČSN 73
0540-2 přílohy
C

0,16 / 0,39 = 0,41 třída A - velmi úsporná

--

--

0,76

0,15

1,00

1,000,75

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

HT

[W/K]

Redukční
činitel

b
[-]

13,96

0,00

4,80

1,42

3,10

5,13

1,62

14,11

44,13

0,00

44,13

0,00

-

vypočtená
hodnota

0,16
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1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3

2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.

3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20

činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.

Klasifikační
třídy

Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny)

Slovní vyjádření klasifikační třídy

A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná

B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná

C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující

D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující

E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná

F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná

G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Zóna

Převažující návrhová
vnitřní teplota

θim,j

Objem zóny
Vj

Požadovaná hodnota
průměrného

součinitele prostupu
tepla zóny

Uem,N,j

[°C] [m3] [W/(m2K)]

zóna 1 - Obytné prostory 20,0 3 686 0,44

zóna 2 - Komunikace a společné
prostory

16,0 1 483 0,46

zóna 3 - Obchody 20,0 529 0,39

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená hodnota
Uem

(Uem = Σ(Vj·Uem,j)/ΣVj)

Požadovaná hodnota
Uem,N

(Uem,N =
Σ(Vj·Uem,N,j)/ΣVj)

klasifikační třída
obálky budovy podle

ČSN 73 0540-2
přílohy C

[W/(m2K)] [W/(m2K)] splňuje doporučení

Budova celkem 0,19 0,44 třída A - velmi úsporná

ap ký  p ýp  p

2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.

3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20

činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.

Klasifikační
třídy

Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny)

Slovní vyjádření klasifikační třídy

A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná

B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná

C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující

D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující

E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná

F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná

G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Zóna

Převažující návrhová
vnitřní teplota

θim,j

Objem zóny
VjV

Požadovaná hodnota
průměrného

součinitele prostupu
tepla zóny

Uem,N,j

[°C] [m3] [W/(m2K)]

zóna 1 - Obytné prostory 20,0 3 686 0,44

zóna 2 - Komunikace a společné
prostory

16,0 1 483 0,46

zóna 3 - Obchody 20,0 529 0,39

Budova

Požadovaná hodnota
Uem,N

(Uem,N =
Σ(VjV

Vypočtená hodnota
Uem

(Uem = Σ(Vj(V ·Uem,j)/ΣVjΣV )

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

·Uem,N,j)/ΣVjΣV )

[W/(m2K)]

Budova celkem 0,19 0,44

splňuje doporučení[W/(m2K)]

klasifikační třída
obálky budovy podle

ČSN 73 0540-2
přílohy C

třída A - velmi úsporná
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Klasifikační třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla

budovy (zóny)
Slovní vyjádření klasifikační třídy

A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná

B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná

C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující

D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující

E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná

F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná

G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná

Identifikační údaje osoby, která protokol vypracovala

Jméno a příjmení Bc. Petra Waldmannová

Adresa zpracovatele (ulice, popisné číslo,
PSČ):

Bc. Petra Waldmannová
Milínov 15
341 42 Hlavňovice

Podpis zpracovatele protokolu

Datum vypracování protokolu energetického štítku obálky budovy

Datum vypracování protokolu 20.11.2016

Klasifikační třídy
ůměrný souči te prostupu epla

budovy (zóny)
Slovní vyjádření klasifikační třídy

A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná

B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná

C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující

D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující

E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná

F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná

G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná

Identifikační údaje osoby, která protokol vypracovala

Jméno a příjmení

Podpis zpracovatele protokolu

Bc. Petra Waldmannová
Milínov 15
341 42 Hlavňovice

Adresa zpracovatele (ulice, popisné číslo,
PSČ):

Bc. Petra Waldmannová

Datum vypracování protokolu energetického štítku obálky budovy

Datum vypracování protokolu 20.11.2016
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Solární soustava pro přípravu teplé vody

sklon kolektoru b 30 0 až 90°

azimut kolektoru (na V - ; na Z +) g 0 -180 až 180°

plocha apertury A k 90 m
2

optická účinnost h 0 0,7856 -

lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a 1 4,389 W/(m
2
.K)

kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a 2 0,0061 W/(m
2
.K

2
)

měrný objemový průtok kolektorem V ´ 50 l/(h.m
2
)

průtok kolektorem V 4500 l/h

měrná tepelná kapacita teplonosné látky c 4187 J/(kg.K)

hustota teplonosné látky ρ 998 kg/m
3

součinitel modifikátoru úhlu dopadu b 0 0,1 -

efektivní úhel dopadu pro difúzní záření θ d 56,9 °

efektivní úhel dopadu pro odražené záření θ r 75,1 °

modifikátor úhlu dopadu pro difúzní záření K θd 0,919 -

modifikátor úhlu dopadu pro odražené záření K θr 0,651 -

trubkovy 0

q IAML IAMT

0 1,00 1,00

10 1,00 1,00

20 0,99 0,99

30 0,98 0,98

40 0,97 0,97

50 0,94 0,94

60 0,89 0,89

70 0,79 0,79

80 0,48 0,48

90 0,00 0,00

tepelná vodivost izolace λ iz 0,035 W/(m.K)

délka části rozvodu uvnitř budovy L i 60 m

vnější průměr potrubí uvnitř budovy d ei 0,028 m

tloušťka izolace uvnitř budovy s iz,i 0,025 m

součinitel prostupu tepla rozvodu uvnitř budovy U i 0,193 W/(m.K)

délka části rozvodu ve venkovní části L e 40 m

vnější průměr potrubí ve venkovním prostředí d ee 0,028 m

tlouštka izolace ve vnějším prostředí s iz,e 0,025 m

rozvody solárního okruhu

kolektor

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90



Solární soustava pro přípravu teplé vody

zeměpisná šířka f 50 0 až 90°

odrazivost okolního terénu r g 0,2 -

teplota studené vody t sv 15 °C

požadovaná teplota teplé vody t tv 60 °C

denní spotřeba teplé vody na osobu V tv,tab,os 40 l/os/den

počet osob n 40 -

denní množství teplé vody V tv,m 1600 l/den

měrná tepelná kapacita vod c 4187 J/(kg.K)

hustota vody ρ 998 kg/m
3

teplota uvnitř budovy t i 21 °C

součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu izolace uvnitř budovy α i,ok 8 W/(m
2
.K)

součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu izolace ve venkovním prostředí α e 15 W/(m
2
.K)

objem solárního zásobníku teplé vody (počítán ze zadaného průměru zás.) V ST 1005,3 l

maximální teplota v zásobníku t max 80 °C

měrná tepelná ztráta zásobníku UA 2,54 W/K

nastavený rozdíl teplot (pro sepnutí regulátoru solárního okruhu) Δt set 0,1 K

vnitřní průměr zásobníku D 0,8 m

výška zásobníku (běžně okolo 3.D) H 2 m

tloušťka izolace d 0,12 m

tepelná vodivost izolace zásobníku λ iz 0,035 W/(m.K)

vnější teplosměnná plocha zásobníku A 9,02 m
2

součinitel prostupu tepla zásobníkem U 0,28 W/(m
2
.K)

VÝSLEDKY

celková dávka ozáření na 1 m
2
 kolektoru za rok H T,rok 1081 kWh/(m

2
.rok)

celková roční potřeba tepla na ohřev teplé vody Q tv,rok 30565 kWh/rok

celkové teplo dodané solární soustavou za rok Q ss,u,rok 16778 kWh/rok

celková potřeba dodatkového tepla za rok Q d,rok 13787 kWh/rok

celkové solární pokrytí za rok f rok 55 %

celkové měrné solární zisky za rok q ss,u,rok 186 kWh/(m
2
.rok)

celkové tepelné ztráty solární soustavy za rok Q z,ss 1709 kWh/rok

podíl tepelných ztrát v získané energii solární soustavou p 7 %

účinnost solární soustavy h ss 17 %

počet hodin stagnace soustavy v roce τ stg,rok 366 h

počet hodin provozu soustavy v roce τ prov. 3083 h

zásobník teplé vody

požadavky na ohřev teplé vody

obecné



Výsledky výpočtu 

Měsíc H T Q TV Q k Q z,r Q k,u Q z,st Q ss,u Q d f

kWh/m
2

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh %

1 27 2806 435 14 421 1 400 2406 14

2 49 2532 881 38 843 17 837 1695 33

3 83 2806 1642 80 1562 36 1479 1327 53

4 121 2593 2529 144 2386 52 1939 653 75

5 149 2532 3510 186 3324 63 2167 365 86

6 143 2410 3587 185 3402 60 2058 352 85

7 141 2166 3331 186 3146 67 1973 193 91

8 144 2166 3665 194 3471 67 1986 180 92

9 98 2288 2214 121 2093 51 1664 624 73

10 73 2623 1601 74 1527 35 1404 1220 54

11 34 2715 639 24 615 9 621 2094 23

12 19 2928 241 7 234 -3 251 2678 9

celkem 1081 30565 24276 1253 23023 456 16778 13787 55

Měrný využitý tepelný zisk solární soustavy 186 kWh/(m
2
.rok)

Solární pokrytí potřeby tepla 55 %

Doba provozu solární soustavy 3083 h

Spotřeba pomocné elektrické energie 108 kWh/rok

Celková účinnost solární soustavy 17 %
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