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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ VAZNICE HEB180
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Posouzení mezního stavu únosnosti

KZ1 Plný sníh 1436 0.000 0.41  1 ST363) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  HEB 180
Typ průřezu I-profil 

válcov.
Av,z 2024.0 mm2 Wpl,y 481400.0 mm3

h 180.0 mm Iy 38310000.0 mm4 Wpl,z 231000.0 mm3

b 180.0 mm Iz 13630000.0 mm4 Iw 9.37500E+10 mm6

tw 8.5 mm It 421600.0 mm4 Sy 240700.0 mm3

tf 14.0 mm iy 76.6 mm Sz 56700.0 mm3

r 15.0 mm iz 45.7 mm KVPy b
A 6525.0 mm2 Wel,y 425700.0 mm3 KVPz c
Av,y 5239.8 mm2 Wel,z 151400.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -12.692 kN Vz,Ed -1.802 kN My,Ed 56.902 kNm
Vy,Ed 1.658 kN TEd -0.002 kNm Mz,Ed 7.229 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
cf 70.8 mm f,1 7.323 c/tf 5.054
tf 14.0 mm f,2 8.136 Třídaf 1
f 0.814 f,3 11.391
   Stojina
w,A -92.549 MPa w 0.540 w,2 61.575
w,B 88.658 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 96.566
cw 122.0 mm f-yd,2 -340.078 MPa c/tw 14.353
tw 8.5 mm w -0.958 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -12.692 kN w,1 53.473
Posouzení
h 180.0 mm LT 0.735 s,y,LT 0.716
b 180.0 mm LT 0.870 Zatížení z Rovnom. 

půs. zatíž.
h/b 1.00 kc 0.851 CmLT 0.773
KVPLT b f 0.927 Dílec Torz. měkký
LT 0.340 LT,mod 0.938 kyy 0.776
E 210000.000 MPa Typ Pevně kyz 0.366
G 80769.200 MPa Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzy 0.998

kz 1.000 y 0.000 kzz 0.611
kw 1.000 Mh,y 56.902 kNm My,Ed 56.902 kNm
L 4.191 m Ms,y 40.763 kNm Wy 481400.0 mm3

Iw 9.37500E+10 mm6 s,y 0.716 My,Rk 170.897 kNm
It 421600.0 mm4 Zatížení z Rovnom. 

půs. zatíž.
M1 1.000

Mcr,0 269.401 kNm Cmy 0.773 My 0.35
C1 1.380 Typ Pevně Mz,Ed 7.229 kNm
C2 0.118 Diagr Mz 1) Lineární Wz 231000.0 mm3

zg 90.0 mm z 0.000 Mz,Rk 82.005 kNm
Mcr 349.104 kNm Cmz 0.600 Mz 0.09
Wy 481400.0 mm3 Diagr My,LT 2) Max. na 

okraji
1 0.31

_LT 0.700 y,LT 0.000 2 0.41
_LT,0 0.400 Mh,y,LT 56.902 kNm
 0.750 Ms,y,LT 40.763 kNm
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.31  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.41  1   (6.62)

KZ2 Kopy sněhu 405 0.000 0.26  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  HEB 180
Typ průřezu I-profil 

válcov.
Av,z 2024.0 mm2 Wpl,y 481400.0 mm3

h 180.0 mm Iy 38310000.0 mm4 Wpl,z 231000.0 mm3
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ VAZNICE HEB180
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
b 180.0 mm Iz 13630000.0 mm4 Iw 9.37500E+10 mm6

tw 8.5 mm It 421600.0 mm4 Sy 240700.0 mm3

tf 14.0 mm iy 76.6 mm Sz 56700.0 mm3

r 15.0 mm iz 45.7 mm KVPy b
A 6525.0 mm2 Wel,y 425700.0 mm3 KVPz c
Av,y 5239.8 mm2 Wel,z 151400.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -64.207 kN Vz,Ed -1.649 kN My,Ed 28.500 kNm
Vy,Ed 0.704 kN TEd -0.001 kNm Mz,Ed 3.445 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
cf 70.8 mm f,1 7.323 c/tf 5.054
tf 14.0 mm f,2 8.136 Třídaf 1
f 0.814 f,3 11.391
   Stojina
w,A -55.220 MPa w 0.869 w,2 36.043
w,B 35.540 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 74.675
cw 122.0 mm f-yd,2 -228.480 MPa c/tw 14.353
tw 8.5 mm w -0.644 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -64.207 kN w,1 31.300
Posouzení
Ncr,T 5667.840 kN Iw 9.37500E+10 mm6 y,LT 0.000
E 210000.000 MPa It 421600.0 mm4 Mh,y,LT 28.500 kNm
Iy 38310000.0 mm4 Mcr,0 269.401 kNm Ms,y,LT 19.579 kNm
Lcr,y 4.191 m C1 1.428 s,y,LT 0.687
Ncr,y 4521.420 kN C2 0.105 Zatížení z Rovnom. 

půs. zatíž.
A 6525.0 mm2 zg 90.0 mm CmLT 0.750
fy 355.000 MPa Mcr 363.643 kNm Dílec Torz. měkký
_y 0.716 Wy 481400.0 mm3 kyy 0.763
KVPy b _LT 0.686 kyz 0.392
y 0.340 _LT,0 0.400 kzy 0.987
y 0.844  0.750 kzz 0.654
y 0.775 LT 0.725 NEd 64.207 kN
Iz 13630000.0 mm4 LT 0.877 Ai 6525.0 mm2

Lcr,z 4.191 m kc 0.837 NRk 2316.380 kN
Ncr,z 1608.640 kN f 0.921 M1 1.000
_z 1.200 LT,mod 0.952 Ny 0.04
KVPz c Typ Pevně Nz 0.06
z 0.490 Diagr My 2) Max. na 

okraji
My,Ed 28.500 kNm

z 1.465 y 0.000 Wy 481400.0 mm3

z 0.434 Mh,y 28.500 kNm My,Rk 170.897 kNm
h 180.0 mm Ms,y 19.579 kNm My 0.18
b 180.0 mm s,y 0.687 Mz,Ed 3.445 kNm
h/b 1.00 Zatížení z Rovnom. 

půs. zatíž.
Wz 231000.0 mm3

KVPLT b Cmy 0.750 Mz,Rk 82.005 kNm
LT 0.340 Typ Pevně Mz 0.04
G 80769.200 MPa Diagr Mz 1) Lineární 1 0.19
kz 1.000 z 0.000 2 0.26
kw 1.000 Cmz 0.600
L 4.191 m Diagr My,LT 2) Max. na 

okraji
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.19  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.26  1   (6.62)

KZ3 Návěje 405 0.000 0.54  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  HEB 180
Typ průřezu I-profil 

válcov.
Av,z 2024.0 mm2 Wpl,y 481400.0 mm3

h 180.0 mm Iy 38310000.0 mm4 Wpl,z 231000.0 mm3

b 180.0 mm Iz 13630000.0 mm4 Iw 9.37500E+10 mm6

tw 8.5 mm It 421600.0 mm4 Sy 240700.0 mm3

tf 14.0 mm iy 76.6 mm Sz 56700.0 mm3

r 15.0 mm iz 45.7 mm KVPy b
A 6525.0 mm2 Wel,y 425700.0 mm3 KVPz c
Av,y 5239.8 mm2 Wel,z 151400.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -87.672 kN Vz,Ed -2.301 kN My,Ed 63.856 kNm
Vy,Ed 1.509 kN TEd -0.001 kNm Mz,Ed 7.872 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ VAZNICE HEB180
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
   Pásnice
cf 70.8 mm f,1 7.323 c/tf 5.054
tf 14.0 mm f,2 8.136 Třídaf 1
f 0.814 f,3 11.391
   Stojina
w,A -115.113 MPa w 0.735 w,2 43.391
w,B 88.241 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 81.940
cw 122.0 mm f-yd,2 -272.127 MPa c/tw 14.353
tw 8.5 mm w -0.767 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -87.672 kN w,1 37.682
Posouzení
Ncr,T 5667.840 kN Iw 9.37500E+10 mm6 y,LT 0.000
E 210000.000 MPa It 421600.0 mm4 Mh,y,LT 63.856 kNm
Iy 38310000.0 mm4 Mcr,0 269.401 kNm Ms,y,LT 45.278 kNm
Lcr,y 4.191 m C1 1.392 s,y,LT 0.709
Ncr,y 4521.420 kN C2 0.114 Zatížení z Rovnom. 

půs. zatíž.
A 6525.0 mm2 zg 90.0 mm CmLT 0.767
fy 355.000 MPa Mcr 352.583 kNm Dílec Torz. měkký
_y 0.716 Wy 481400.0 mm3 kyy 0.787
KVPy b _LT 0.696 kyz 0.404
y 0.340 _LT,0 0.400 kzy 0.983
y 0.844  0.750 kzz 0.673
y 0.775 LT 0.732 NEd 87.672 kN
Iz 13630000.0 mm4 LT 0.872 Ai 6525.0 mm2

Lcr,z 4.191 m kc 0.848 NRk 2316.380 kN
Ncr,z 1608.640 kN f 0.925 M1 1.000
_z 1.200 LT,mod 0.942 Ny 0.05
KVPz c Typ Pevně Nz 0.09
z 0.490 Diagr My 2) Max. na 

okraji
My,Ed 63.856 kNm

z 1.465 y 0.000 Wy 481400.0 mm3

z 0.434 Mh,y 63.856 kNm My,Rk 170.897 kNm
h 180.0 mm Ms,y 45.278 kNm My 0.40
b 180.0 mm s,y 0.709 Mz,Ed 7.872 kNm
h/b 1.00 Zatížení z Rovnom. 

půs. zatíž.
Wz 231000.0 mm3

KVPLT b Cmy 0.767 Mz,Rk 82.005 kNm
LT 0.340 Typ Pevně Mz 0.10
G 80769.200 MPa Diagr Mz 1) Lineární 1 0.40
kz 1.000 z 0.000 2 0.54
kw 1.000 Cmz 0.600
L 4.191 m Diagr My,LT 2) Max. na 

okraji
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.40  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.54  1   (6.62)

KZ4 Tlak na hranu + sání 2848 0.000 0.51  1 ST312) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  HEB 180
Typ průřezu I-profil 

válcov.
Av,z 2024.0 mm2 Wpl,y 481400.0 mm3

h 180.0 mm Iy 38310000.0 mm4 Wpl,z 231000.0 mm3

b 180.0 mm Iz 13630000.0 mm4 Iw 9.37500E+10 mm6

tw 8.5 mm It 421600.0 mm4 Sy 240700.0 mm3

tf 14.0 mm iy 76.6 mm Sz 56700.0 mm3

r 15.0 mm iz 45.7 mm KVPy b
A 6525.0 mm2 Wel,y 425700.0 mm3 KVPz c
Av,y 5239.8 mm2 Wel,z 151400.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -169.028 kN Vz,Ed 11.133 kN My,Ed 0.000 kNm
Vy,Ed -0.008 kN TEd 0.000 kNm Mz,Ed 0.000 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
cf 70.8 mm f,1 7.323 c/tf 5.054
tf 14.0 mm f,2 8.136 Třídaf 1
f 0.814 f,3 11.391
   Stojina
w,A -25.905 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -25.905 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 34.172
cw 122.0 mm f-yd,2 355.000 MPa c/tw 14.353
tw 8.5 mm w 1.000 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ VAZNICE HEB180
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
NEd -169.028 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa _z 2.400 z 0.143
Iz 13630000.0 mm4 NEd 169.028 kN M1 1.000
Lcr,z 8.381 m N,cr 0.420 Nb,z,Rd 330.110 kN
Ncr,z 402.160 kN KVPz c  0.51
A 6525.0 mm2 z 0.490
fy 355.000 MPa z 3.919
Rovnice pro posouzení
   NEd / Nb,z,Rd = 0.51  1   (6.46)

KZ5 Sání 2392 0.000 0.51  1 ST312) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  HEB 180
Typ průřezu I-profil 

válcov.
Av,z 2024.0 mm2 Wpl,y 481400.0 mm3

h 180.0 mm Iy 38310000.0 mm4 Wpl,z 231000.0 mm3

b 180.0 mm Iz 13630000.0 mm4 Iw 9.37500E+10 mm6

tw 8.5 mm It 421600.0 mm4 Sy 240700.0 mm3

tf 14.0 mm iy 76.6 mm Sz 56700.0 mm3

r 15.0 mm iz 45.7 mm KVPy b
A 6525.0 mm2 Wel,y 425700.0 mm3 KVPz c
Av,y 5239.8 mm2 Wel,z 151400.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -169.250 kN Vz,Ed 0.417 kN My,Ed 0.000 kNm
Vy,Ed 0.000 kN TEd 0.000 kNm Mz,Ed 0.000 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
cf 70.8 mm f,1 7.323 c/tf 5.054
tf 14.0 mm f,2 8.136 Třídaf 1
f 0.814 f,3 11.391
   Stojina
w,A -25.939 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -25.939 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 34.172
cw 122.0 mm f-yd,2 355.000 MPa c/tw 14.353
tw 8.5 mm w 1.000 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -169.250 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa _z 2.400 z 0.143
Iz 13630000.0 mm4 NEd 169.250 kN M1 1.000
Lcr,z 8.381 m N,cr 0.421 Nb,z,Rd 330.110 kN
Ncr,z 402.160 kN KVPz c  0.51
A 6525.0 mm2 z 0.490
fy 355.000 MPa z 3.919
Rovnice pro posouzení
   NEd / Nb,z,Rd = 0.51  1   (6.46)
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ HORNÍHO PÁSU NOSNÍKU
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Posouzení mezního stavu únosnosti

KZ1 Plný sníh 210 7.620 0.59  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/300/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 6973500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.26506E+09 mm4 Wpl,z 4797000.0 mm3

b 300.0 mm Iz 5.86260E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.21934E+09 mm4 Iw 1.35369E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 165.5 mm Sy 1743380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 112.6 mm Sz 1199250.0 mm3

A 46200.0 mm2 Wel,y 5622510.0 mm3 KVPy c
Av,y 24000.0 mm2 Wel,z 3908400.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1770.150 kN Vz,Ed -13.536 kN My,Ed 2.839 kNm
Vy,Ed -7.881 kN TEd 0.456 kNm Mz,Ed 12.240 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -36.315 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -41.325 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 35.596
cf,o 240.0 mm f-yd,2 311.957 MPa c/tf,o 6.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.879 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1770.150 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -35.305 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -40.315 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 35.633
cf,u 240.0 mm f-yd,2 310.878 MPa c/tf,u 6.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.876 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1770.150 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -41.862 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -41.031 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.397
cw 370.0 mm f-yd,2 347.958 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.980 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1770.150 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.558
Iy 1.26507E+09 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.578

Lcr,y 25.433 m y -0.884 NEd 1770.150 kN
Ncr,y 4053.600 kN Mh,y -16.380 kNm Ai 46200.0 mm2

A 46200.0 mm2 Ms,y 9.552 kNm NRk 16401.000 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.583 M1 1.000
_y 2.011 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.56
KVPy c Cmy 0.643 Nz 0.56
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 52.640 kNm
y 2.967 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 6973500.0 mm3

y 0.194 z 0.004 My,Rk 2475.590 kNm
Iz 5.86260E+08 mm4 Mh,z -58.172 kNm My 0.02
Lcr,z 17.341 m Ms,z -6.490 kNm Mz,Ed 58.172 kNm
Ncr,z 4040.930 kN s,z 0.112 Wz 4797000.0 mm3

_z 2.015 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 1702.940 kNm
KVPz c Cmz 0.400 Mz 0.03
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.59
z 2.974 kyy 0.929 2 0.59
z 0.194 kyz 0.347
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.59  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.59  1   (6.62)

KZ2 Kopy sněhu 210 1.524 0.56  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa

RFEM Student 5.07.05 - Obecné 3D konstrukce metodou konečných prvků www.dlubal.cz

Studentská verze



Josef Bajtek
Thákurova 7

16629 Praha

Strana: 2/5

Oddíl: 1

RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ HORNÍHO PÁSU NOSNÍKU
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/300/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 6973500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.26506E+09 mm4 Wpl,z 4797000.0 mm3

b 300.0 mm Iz 5.86260E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.21934E+09 mm4 Iw 1.35369E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 165.5 mm Sy 1743380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 112.6 mm Sz 1199250.0 mm3

A 46200.0 mm2 Wel,y 5622510.0 mm3 KVPy c
Av,y 24000.0 mm2 Wel,z 3908400.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1696.820 kN Vz,Ed -11.171 kN My,Ed 10.154 kNm
Vy,Ed -53.043 kN TEd 0.014 kNm Mz,Ed 26.748 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -33.059 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -44.009 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 37.229
cf,o 240.0 mm f-yd,2 266.672 MPa c/tf,o 6.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.751 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1696.820 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -29.447 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -40.397 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 37.529
cf,u 240.0 mm f-yd,2 258.775 MPa c/tf,u 6.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.729 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1696.820 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -45.056 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -42.087 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.932
cw 370.0 mm f-yd,2 331.601 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.934 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1696.820 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.355
Iy 1.26507E+09 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.571

Lcr,y 25.433 m y -0.385 NEd 1696.820 kN
Ncr,y 4053.600 kN Mh,y 21.435 kNm Ai 46200.0 mm2

A 46200.0 mm2 Ms,y 5.746 kNm NRk 16401.000 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.268 M1 1.000
_y 2.011 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.53
KVPy c Cmy 0.414 Nz 0.53
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 50.820 kNm
y 2.967 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 6973500.0 mm3

y 0.194 z 0.024 My,Rk 2475.590 kNm
Iz 5.86260E+08 mm4 Mh,z -54.205 kNm My 0.02
Lcr,z 17.341 m Ms,z -5.522 kNm Mz,Ed 54.205 kNm
Ncr,z 4040.930 kN s,z 0.102 Wz 4797000.0 mm3

_z 2.015 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 1702.940 kNm
KVPz c Cmz 0.400 Mz 0.03
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.56
z 2.974 kyy 0.591 2 0.56
z 0.194 kyz 0.343
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.56  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.56  1   (6.62)

KZ3 Návěje 210 7.620 0.54  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/300/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 6973500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.26506E+09 mm4 Wpl,z 4797000.0 mm3

b 300.0 mm Iz 5.86260E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.21934E+09 mm4 Iw 1.35369E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ HORNÍHO PÁSU NOSNÍKU
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
tf,o 40.0 mm iy 165.5 mm Sy 1743380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 112.6 mm Sz 1199250.0 mm3

A 46200.0 mm2 Wel,y 5622510.0 mm3 KVPy c
Av,y 24000.0 mm2 Wel,z 3908400.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1630.570 kN Vz,Ed -10.494 kN My,Ed 10.070 kNm
Vy,Ed -7.204 kN TEd -0.083 kNm Mz,Ed 11.783 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -34.673 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -39.497 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 35.607
cf,o 240.0 mm f-yd,2 311.646 MPa c/tf,o 6.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.878 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1630.570 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -31.091 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -35.914 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 35.757
cf,u 240.0 mm f-yd,2 307.322 MPa c/tf,u 6.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.866 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1630.570 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -39.781 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -36.836 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 35.028
cw 370.0 mm f-yd,2 328.717 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.926 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1630.570 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.519
Iy 1.26507E+09 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.564

Lcr,y 25.433 m y -0.382 NEd 1630.570 kN
Ncr,y 4053.600 kN Mh,y 21.218 kNm Ai 46200.0 mm2

A 46200.0 mm2 Ms,y 10.976 kNm NRk 16401.000 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.517 M1 1.000
_y 2.011 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.51
KVPy c Cmy 0.614 Nz 0.51
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 35.299 kNm
y 2.967 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 6973500.0 mm3

y 0.194 z 0.029 My,Rk 2475.590 kNm
Iz 5.86260E+08 mm4 Mh,z -52.351 kNm My 0.01
Lcr,z 17.341 m Ms,z -5.972 kNm Mz,Ed 52.351 kNm
Ncr,z 4040.930 kN s,z 0.114 Wz 4797000.0 mm3

_z 2.015 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 1702.940 kNm
KVPz c Cmz 0.400 Mz 0.03
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.53
z 2.974 kyy 0.865 2 0.54
z 0.194 kyz 0.339
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.53  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.54  1   (6.62)

KZ4 Tlak na hranu + sání 284 13.715 0.36  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/300/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 6973500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.26506E+09 mm4 Wpl,z 4797000.0 mm3

b 300.0 mm Iz 5.86260E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.21934E+09 mm4 Iw 1.35369E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 165.5 mm Sy 1743380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 112.6 mm Sz 1199250.0 mm3

A 46200.0 mm2 Wel,y 5622510.0 mm3 KVPy c
Av,y 24000.0 mm2 Wel,z 3908400.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1090.190 kN Vz,Ed -9.394 kN My,Ed 5.221 kNm
Vy,Ed -5.942 kN TEd -0.354 kNm Mz,Ed 10.040 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -22.471 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -26.581 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 36.009
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ HORNÍHO PÁSU NOSNÍKU
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
cf,o 240.0 mm f-yd,2 300.105 MPa c/tf,o 6.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.845 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1090.190 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -20.614 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -24.724 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 36.155
cf,u 240.0 mm f-yd,2 295.982 MPa c/tf,u 6.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.834 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1090.190 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -26.930 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -25.403 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.824
cw 370.0 mm f-yd,2 334.870 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.943 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1090.190 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.377
Iy 1.26507E+09 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.510

Lcr,y 25.433 m y 0.593 NEd 1090.190 kN
Ncr,y 4053.600 kN Mh,y 14.204 kNm Ai 46200.0 mm2

A 46200.0 mm2 Ms,y 5.216 kNm NRk 16401.000 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.367 M1 1.000
_y 2.011 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.34
KVPy c Cmy 0.494 Nz 0.34
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 19.849 kNm
y 2.967 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 6973500.0 mm3

y 0.194 z 0.055 My,Rk 2475.590 kNm
Iz 5.86260E+08 mm4 Mh,z -34.781 kNm My 0.01
Lcr,z 17.341 m Ms,z -4.256 kNm Mz,Ed 34.781 kNm
Ncr,z 4040.930 kN s,z 0.122 Wz 4797000.0 mm3

_z 2.015 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 1702.940 kNm
KVPz c Cmz 0.400 Mz 0.02
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.35
z 2.974 kyy 0.629 2 0.36
z 0.194 kyz 0.306
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.35  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.36  1   (6.62)

KZ5 Sání 210 1.524 0.28  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/300/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 6973500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.26506E+09 mm4 Wpl,z 4797000.0 mm3

b 300.0 mm Iz 5.86260E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.21934E+09 mm4 Iw 1.35369E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 165.5 mm Sy 1743380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 112.6 mm Sz 1199250.0 mm3

A 46200.0 mm2 Wel,y 5622510.0 mm3 KVPy c
Av,y 24000.0 mm2 Wel,z 3908400.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -844.271 kN Vz,Ed -9.317 kN My,Ed -1.621 kNm
Vy,Ed -26.781 kN TEd -0.059 kNm Mz,Ed 13.326 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -15.258 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -20.714 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 37.425
cf,o 240.0 mm f-yd,2 261.503 MPa c/tf,o 6.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.737 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -844.271 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -15.835 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -21.290 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 37.328
cf,u 240.0 mm f-yd,2 264.036 MPa c/tf,u 6.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.744 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -844.271 kN f,u,1 26.849
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ HORNÍHO PÁSU NOSNÍKU
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
   Stojina
w,A -21.447 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -21.921 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.418
cw 370.0 mm f-yd,2 347.323 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.978 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -844.271 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.291
Iy 1.26507E+09 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.485

Lcr,y 25.433 m y 0.460 NEd 844.271 kN
Ncr,y 4053.600 kN Mh,y 15.064 kNm Ai 46200.0 mm2

A 46200.0 mm2 Ms,y -2.504 kNm NRk 16401.000 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.166 M1 1.000
_y 2.011 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.26
KVPy c Cmy 0.400 Nz 0.27
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 25.659 kNm
y 2.967 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 6973500.0 mm3

y 0.194 z 0.059 My,Rk 2475.590 kNm
Iz 5.86260E+08 mm4 Mh,z -27.518 kNm My 0.01
Lcr,z 17.341 m Ms,z -2.904 kNm Mz,Ed 27.518 kNm
Ncr,z 4040.930 kN s,z 0.106 Wz 4797000.0 mm3

_z 2.015 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 1702.940 kNm
KVPz c Cmz 0.400 Mz 0.02
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.27
z 2.974 kyy 0.485 2 0.28
z 0.194 kyz 0.291
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.27  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.28  1   (6.62)
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO PÁSU NOSNÍKU - ČÁST 1
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Posouzení mezního stavu únosnosti

KZ1 Plný sníh 11020 0.000 0.85  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/350/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 7793500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.43370E+09 mm4 Wpl,z 6002000.0 mm3

b 350.0 mm Iz 8.55818E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.60997E+09 mm4 Iw 1.23141E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 169.0 mm Sy 1948380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 130.6 mm Sz 1500500.0 mm3

A 50200.0 mm2 Wel,y 6371990.0 mm3 KVPy c
Av,y 28000.0 mm2 Wel,z 4890390.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -2017.730 kN Vz,Ed 25.757 kN My,Ed -0.214 kNm
Vy,Ed -0.003 kN TEd -0.001 kNm Mz,Ed -0.001 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -40.160 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -40.160 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.172
cf,o 290.0 mm f-yd,2 354.998 MPa c/tf,o 7.250
tf,o 40.0 mm f,o 1.000 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -2017.730 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -40.227 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -40.227 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.172
cf,u 290.0 mm f-yd,2 354.998 MPa c/tf,u 7.250
tf,u 40.0 mm f,u 1.000 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -2017.730 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -40.166 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -40.221 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.187
cw 370.0 mm f-yd,2 354.514 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.999 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -2017.730 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.399
Iy 1.43370E+09 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.900

Lcr,y 31.742 m y 0.023 NEd 2017.730 kN
Ncr,y 2949.300 kN Mh,y -9.307 kNm Ai 50200.0 mm2

A 50200.0 mm2 Ms,y -1.159 kNm NRk 17821.000 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.125 M1 1.000
_y 2.458 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.83
KVPy c Cmy 0.400 Nz 0.83
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 99.137 kNm
y 4.074 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 7793500.0 mm3

y 0.137 z 0.049 My,Rk 2766.690 kNm
Iz 8.55818E+08 mm4 Mh,z -0.015 kNm My 0.04
Lcr,z 24.526 m Ms,z 0.010 kNm Mz,Ed 0.027 kNm
Ncr,z 2948.760 kN s,z -0.677 Wz 6002000.0 mm3

_z 2.458 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 2130.710 kNm
KVPz c Cmz 0.541 Mz 0.00
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.85
z 4.075 kyy 0.665 2 0.84
z 0.137 kyz 0.540
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.85  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.84  1   (6.62)

KZ2 Kopy sněhu 11005 0.000 0.77  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO PÁSU NOSNÍKU - ČÁST 1
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/350/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 7793500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.43370E+09 mm4 Wpl,z 6002000.0 mm3

b 350.0 mm Iz 8.55818E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.60997E+09 mm4 Iw 1.23141E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 169.0 mm Sy 1948380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 130.6 mm Sz 1500500.0 mm3

A 50200.0 mm2 Wel,y 6371990.0 mm3 KVPy c
Av,y 28000.0 mm2 Wel,z 4890390.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1837.980 kN Vz,Ed 14.793 kN My,Ed -0.204 kNm
Vy,Ed 0.071 kN TEd 0.034 kNm Mz,Ed 0.020 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -36.578 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -36.584 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.174
cf,o 290.0 mm f-yd,2 354.935 MPa c/tf,o 7.250
tf,o 40.0 mm f,o 1.000 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1837.980 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -36.642 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -36.649 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.174
cf,u 290.0 mm f-yd,2 354.935 MPa c/tf,u 7.250
tf,u 40.0 mm f,u 1.000 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1837.980 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -36.591 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -36.644 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.188
cw 370.0 mm f-yd,2 354.489 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.999 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1837.980 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.396
Iy 1.43370E+09 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.191

Lcr,y 31.667 m y 0.026 NEd 1837.980 kN
Ncr,y 2963.290 kN Mh,y -7.954 kNm Ai 50200.0 mm2

A 50200.0 mm2 Ms,y 4.101 kNm NRk 17821.000 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.516 M1 1.000
_y 2.452 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.75
KVPy c Cmy 0.412 Nz 0.75
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 66.584 kNm
y 4.059 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 7793500.0 mm3

y 0.137 z 0.065 My,Rk 2766.690 kNm
Iz 8.55818E+08 mm4 Mh,z 0.305 kNm My 0.02
Lcr,z 24.466 m Ms,z -0.283 kNm Mz,Ed 0.332 kNm
Ncr,z 2963.240 kN s,z -0.929 Wz 6002000.0 mm3

_z 2.452 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 2130.710 kNm
KVPz c Cmz 0.743 Mz 0.00
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.77
z 4.059 kyy 0.661 2 0.76
z 0.137 kyz 0.715
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.77  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.76  1   (6.62)

KZ3 Návěje 11107 0.000 0.74  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/350/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 7793500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.43370E+09 mm4 Wpl,z 6002000.0 mm3

b 350.0 mm Iz 8.55818E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.60997E+09 mm4 Iw 1.23141E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO PÁSU NOSNÍKU - ČÁST 1
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
tf,o 40.0 mm iy 169.0 mm Sy 1948380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 130.6 mm Sz 1500500.0 mm3

A 50200.0 mm2 Wel,y 6371990.0 mm3 KVPy c
Av,y 28000.0 mm2 Wel,z 4890390.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1751.710 kN Vz,Ed -14.109 kN My,Ed 0.206 kNm
Vy,Ed -0.050 kN TEd -0.027 kNm Mz,Ed 0.013 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -34.925 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -34.929 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.173
cf,o 290.0 mm f-yd,2 354.955 MPa c/tf,o 7.250
tf,o 40.0 mm f,o 1.000 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1751.710 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -34.860 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -34.865 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.173
cf,u 290.0 mm f-yd,2 354.955 MPa c/tf,u 7.250
tf,u 40.0 mm f,u 1.000 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1751.710 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -34.924 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -34.871 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.189
cw 370.0 mm f-yd,2 354.461 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.998 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1751.710 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.493
Iy 1.43370E+09 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.629

Lcr,y 31.667 m y 0.024 NEd 1751.710 kN
Ncr,y 2963.290 kN Mh,y 8.583 kNm Ai 50200.0 mm2

A 50200.0 mm2 Ms,y 3.461 kNm NRk 17821.000 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.403 M1 1.000
_y 2.452 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.72
KVPy c Cmy 0.523 Nz 0.72
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 64.568 kNm
y 4.059 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 7793500.0 mm3

y 0.137 z 0.035 My,Rk 2766.690 kNm
Iz 8.55818E+08 mm4 Mh,z 0.382 kNm My 0.02
Lcr,z 24.466 m Ms,z -0.173 kNm Mz,Ed 0.382 kNm
Ncr,z 2963.240 kN s,z -0.454 Wz 6002000.0 mm3

_z 2.452 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 2130.710 kNm
KVPz c Cmz 0.400 Mz 0.00
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.74
z 4.059 kyy 0.822 2 0.73
z 0.137 kyz 0.378
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.74  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.73  1   (6.62)

KZ4 Tlak na hranu + sání 11095 0.000 0.52  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/350/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 7793500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.43370E+09 mm4 Wpl,z 6002000.0 mm3

b 350.0 mm Iz 8.55818E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.60997E+09 mm4 Iw 1.23141E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 169.0 mm Sy 1948380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 130.6 mm Sz 1500500.0 mm3

A 50200.0 mm2 Wel,y 6371990.0 mm3 KVPy c
Av,y 28000.0 mm2 Wel,z 4890390.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1228.780 kN Vz,Ed 17.396 kN My,Ed 0.369 kNm
Vy,Ed -0.914 kN TEd -0.044 kNm Mz,Ed 0.223 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -24.498 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -24.573 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.207
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO PÁSU NOSNÍKU - ČÁST 1
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
cf,o 290.0 mm f-yd,2 353.911 MPa c/tf,o 7.250
tf,o 40.0 mm f,o 0.997 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1228.780 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -24.382 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -24.458 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.207
cf,u 290.0 mm f-yd,2 353.905 MPa c/tf,u 7.250
tf,u 40.0 mm f,u 0.997 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1228.780 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -24.571 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -24.476 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.216
cw 370.0 mm f-yd,2 353.625 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.996 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1228.780 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.686
Iy 1.43370E+09 mm4 Diagr My 3) Max. v 

poli
kzz 0.561

Lcr,y 31.667 m y 0.079 NEd 1228.780 kN
Ncr,y 2963.290 kN Mh,y 4.672 kNm Ai 50200.0 mm2

A 50200.0 mm2 Ms,y -5.506 kNm NRk 17821.000 kN
fy 355.000 MPa h,y -0.848 M1 1.000
_y 2.452 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.50
KVPy c Cmy 0.815 Nz 0.50
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 29.504 kNm
y 4.059 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 7793500.0 mm3

y 0.137 z -0.294 My,Rk 2766.690 kNm
Iz 8.55818E+08 mm4 Mh,z -0.757 kNm My 0.01
Lcr,z 24.466 m Ms,z -0.096 kNm Mz,Ed 2.930 kNm
Ncr,z 2963.240 kN s,z 0.127 Wz 6002000.0 mm3

_z 2.452 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 2130.710 kNm
KVPz c Cmz 0.400 Mz 0.00
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.52
z 4.059 kyy 1.143 2 0.51
z 0.137 kyz 0.337
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.52  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.51  1   (6.62)

KZ5 Sání 11005 0.000 0.47  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 450/350/30/30/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 26640.0 mm2 Wpl,y 7793500.0 mm3

h 450.0 mm Iy 1.43370E+09 mm4 Wpl,z 6002000.0 mm3

b 350.0 mm Iz 8.55818E+08 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 30.0 mm It 1.60997E+09 mm4 Iw 1.23141E+12 mm6

tw,r 30.0 mm zS 225.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 169.0 mm Sy 1948380.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 130.6 mm Sz 1500500.0 mm3

A 50200.0 mm2 Wel,y 6371990.0 mm3 KVPy c
Av,y 28000.0 mm2 Wel,z 4890390.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1098.850 kN Vz,Ed -23.971 kN My,Ed -0.349 kNm
Vy,Ed -0.039 kN TEd -0.029 kNm Mz,Ed -0.142 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -21.859 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -21.811 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.197
cf,o 290.0 mm f-yd,2 354.221 MPa c/tf,o 7.250
tf,o 40.0 mm f,o 0.998 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1098.850 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -21.968 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -21.920 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.197
cf,u 290.0 mm f-yd,2 354.225 MPa c/tf,u 7.250
tf,u 40.0 mm f,u 0.998 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1098.850 kN f,u,1 26.849
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO PÁSU NOSNÍKU - ČÁST 1
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
   Stojina
w,A -21.873 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -21.963 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 34.218
cw 370.0 mm f-yd,2 353.545 MPa c/tw 12.333
tw 30.0 mm w 0.996 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1098.850 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.673
Iy 1.43370E+09 mm4 Diagr My 3) Max. v 

poli
kzz 0.544

Lcr,y 31.667 m y 0.088 NEd 1098.850 kN
Ncr,y 2963.290 kN Mh,y -3.974 kNm Ai 50200.0 mm2

A 50200.0 mm2 Ms,y 5.323 kNm NRk 17821.000 kN
fy 355.000 MPa h,y -0.747 M1 1.000
_y 2.452 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.45
KVPy c Cmy 0.825 Nz 0.45
y 0.490 Typ Pevně My,Ed 49.129 kNm
y 4.059 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 7793500.0 mm3

y 0.137 z -0.382 My,Rk 2766.690 kNm
Iz 8.55818E+08 mm4 Mh,z 0.371 kNm My 0.02
Lcr,z 24.466 m Ms,z -0.090 kNm Mz,Ed 0.371 kNm
Ncr,z 2963.240 kN s,z -0.242 Wz 6002000.0 mm3

_z 2.452 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 2130.710 kNm
KVPz c Cmz 0.400 Mz 0.00
z 0.490 Dílec Torz. tuhý 1 0.47
z 4.059 kyy 1.122 2 0.46
z 0.137 kyz 0.326
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.47  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.46  1   (6.62)
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO NOSNÍKU - ČÁST 2
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Posouzení mezního stavu únosnosti

KZ1 Plný sníh 11021 0.000 0.84  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RRO 300x200x16 (za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 1.73900E+08 mm4 Wpl,z 1080000.0 mm3

h 300.0 mm Iz 91900000.0 mm4 Iw 3.94865E+10 mm6

b 200.0 mm It 1.92500E+08 mm4 Sy 354785.0 mm3

t 16.0 mm iy 109.0 mm Sz 266679.0 mm3

r 24.0 mm iz 78.7 mm KVPy a
A 14700.0 mm2 Wel,y 1159000.0 mm3 KVPz a
Av,y 5880.0 mm2 Wel,z 911000.0 mm3

Av,z 8820.0 mm2 Wpl,y 1441000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -657.229 kN Vz,Ed 4.470 kN My,Ed -9.279 kNm
Vy,Ed 0.001 kN TEd 0.001 kNm Mz,Ed 0.002 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -36.704 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -36.707 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.173
cf 136.0 mm f-yd,2 354.971 MPa c/tf 8.500
tf 16.0 mm f 1.000 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -657.229 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -38.415 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -51.008 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 37.203
cw 236.0 mm f-yd,2 267.362 MPa c/tw 14.750
tw 16.0 mm w 0.753 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -657.229 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.398
Iy 1.73900E+08 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.431

Lcr,y 20.307 m y -0.188 NEd 657.229 kN
Ncr,y 874.039 kN Mh,y -9.279 kNm Ai 14700.0 mm2

A 14700.0 mm2 Ms,y -0.334 kNm NRk 5218.500 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.036 M1 1.000
_y 2.443 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.82
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.82
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 11.266 kNm
y 3.721 Diagr Mz 3) Max. v 

poli
Wy 1441000.0 mm3

y 0.153 z 0.234 My,Rk 511.555 kNm
Iz 91900000.0 mm4 Mh,z 0.002 kNm My 0.02
Lcr,z 14.763 m Ms,z -0.005 kNm Mz,Ed 0.012 kNm
Ncr,z 873.955 kN h,z -0.366 Wz 1080000.0 mm3

_z 2.444 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 383.400 kNm
KVPz a Cmz 0.863 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.84
z 3.721 kyy 0.663 2 0.83
z 0.153 kyz 0.859
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.84  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.83  1   (6.62)

KZ2 Kopy sněhu 11060 0.000 0.96  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RRO 300x200x16 (za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 1.73900E+08 mm4 Wpl,z 1080000.0 mm3

h 300.0 mm Iz 91900000.0 mm4 Iw 3.94865E+10 mm6
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO NOSNÍKU - ČÁST 2
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
b 200.0 mm It 1.92500E+08 mm4 Sy 354785.0 mm3

t 16.0 mm iy 109.0 mm Sz 266679.0 mm3

r 24.0 mm iz 78.7 mm KVPy a
A 14700.0 mm2 Wel,y 1159000.0 mm3 KVPz a
Av,y 5880.0 mm2 Wel,z 911000.0 mm3

Av,z 8820.0 mm2 Wpl,y 1441000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -754.953 kN Vz,Ed -4.228 kN My,Ed 7.512 kNm
Vy,Ed -0.019 kN TEd 0.033 kNm Mz,Ed 0.000 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -57.837 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -57.837 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.172
cf 136.0 mm f-yd,2 354.998 MPa c/tf 8.500
tf 16.0 mm f 1.000 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -754.953 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -56.455 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -46.260 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 36.337
cw 236.0 mm f-yd,2 290.894 MPa c/tw 14.750
tw 16.0 mm w 0.819 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -754.953 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.421
Iy 1.73900E+08 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.460

Lcr,y 20.265 m y -0.345 NEd 754.953 kN
Ncr,y 877.665 kN Mh,y 7.512 kNm Ai 14700.0 mm2

A 14700.0 mm2 Ms,y -1.038 kNm NRk 5218.500 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.138 M1 1.000
_y 2.438 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.94
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.94
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 12.209 kNm
y 3.708 Diagr Mz 3) Max. v 

poli
Wy 1441000.0 mm3

y 0.154 z -0.014 My,Rk 511.555 kNm
Iz 91900000.0 mm4 Mh,z -0.013 kNm My 0.02
Lcr,z 14.742 m Ms,z 0.019 kNm Mz,Ed 0.113 kNm
Ncr,z 876.446 kN h,z -0.691 Wz 1080000.0 mm3

_z 2.440 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 383.400 kNm
KVPz a Cmz 0.833 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.96
z 3.712 kyy 0.701 2 0.95
z 0.154 kyz 0.876
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.96  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.95  1   (6.62)

KZ3 Návěje 11060 0.000 0.82  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RRO 300x200x16 (za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 1.73900E+08 mm4 Wpl,z 1080000.0 mm3

h 300.0 mm Iz 91900000.0 mm4 Iw 3.94865E+10 mm6

b 200.0 mm It 1.92500E+08 mm4 Sy 354785.0 mm3

t 16.0 mm iy 109.0 mm Sz 266679.0 mm3

r 24.0 mm iz 78.7 mm KVPy a
A 14700.0 mm2 Wel,y 1159000.0 mm3 KVPz a
Av,y 5880.0 mm2 Wel,z 911000.0 mm3

Av,z 8820.0 mm2 Wpl,y 1441000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -646.723 kN Vz,Ed -3.872 kN My,Ed 7.784 kNm
Vy,Ed -0.018 kN TEd 0.022 kNm Mz,Ed 0.010 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -50.701 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -50.717 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.175
cf 136.0 mm f-yd,2 354.891 MPa c/tf 8.500
tf 16.0 mm f 1.000 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -646.723 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -49.288 MPa w 1.000 w,2 30.917
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO NOSNÍKU - ČÁST 2
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.

w,B -38.724 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 36.773
cw 236.0 mm f-yd,2 278.912 MPa c/tw 14.750
tw 16.0 mm w 0.786 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -646.723 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.395
Iy 1.73900E+08 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.524

Lcr,y 20.265 m y -0.313 NEd 646.723 kN
Ncr,y 877.665 kN Mh,y 7.784 kNm Ai 14700.0 mm2

A 14700.0 mm2 Ms,y -0.661 kNm NRk 5218.500 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.085 M1 1.000
_y 2.438 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.81
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.81
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 10.888 kNm
y 3.708 Diagr Mz 3) Max. v 

poli
Wy 1441000.0 mm3

y 0.154 z -0.683 My,Rk 511.555 kNm
Iz 91900000.0 mm4 Mh,z -0.015 kNm My 0.02
Lcr,z 14.742 m Ms,z 0.022 kNm Mz,Ed 0.110 kNm
Ncr,z 876.446 kN h,z -0.712 Wz 1080000.0 mm3

_z 2.440 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 383.400 kNm
KVPz a Cmz 0.926 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.82
z 3.712 kyy 0.658 2 0.82
z 0.154 kyz 0.914
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.82  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.82  1   (6.62)

KZ4 Tlak na hranu + sání 10988 0.000 0.72  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RRO 300x200x16 (za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 1.73900E+08 mm4 Wpl,z 1080000.0 mm3

h 300.0 mm Iz 91900000.0 mm4 Iw 3.94865E+10 mm6

b 200.0 mm It 1.92500E+08 mm4 Sy 354785.0 mm3

t 16.0 mm iy 109.0 mm Sz 266679.0 mm3

r 24.0 mm iz 78.7 mm KVPy a
A 14700.0 mm2 Wel,y 1159000.0 mm3 KVPz a
Av,y 5880.0 mm2 Wel,z 911000.0 mm3

Av,z 8820.0 mm2 Wpl,y 1441000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -568.931 kN Vz,Ed -2.379 kN My,Ed 4.524 kNm
Vy,Ed -0.011 kN TEd 0.003 kNm Mz,Ed 0.025 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -42.586 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -42.624 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.182
cf 136.0 mm f-yd,2 354.686 MPa c/tf 8.500
tf 16.0 mm f 0.999 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -568.931 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -41.801 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -35.661 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 35.913
cw 236.0 mm f-yd,2 302.855 MPa c/tw 14.750
tw 16.0 mm w 0.853 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -568.931 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.393
Iy 1.73900E+08 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.412

Lcr,y 20.265 m y -0.561 NEd 568.931 kN
Ncr,y 877.665 kN Mh,y 4.524 kNm Ai 14700.0 mm2

A 14700.0 mm2 Ms,y -1.729 kNm NRk 5218.500 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.382 M1 1.000
_y 2.438 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.71
KVPy a Cmy 0.418 Nz 0.71
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 9.514 kNm
y 3.708 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 1441000.0 mm3

y 0.154 z -0.267 My,Rk 511.555 kNm
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO NOSNÍKU - ČÁST 2
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Iz 91900000.0 mm4 Mh,z 0.025 kNm My 0.02
Lcr,z 14.721 m Ms,z 0.022 kNm Mz,Ed 0.077 kNm
Ncr,z 878.949 kN s,z 0.876 Wz 1080000.0 mm3

_z 2.437 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 383.400 kNm
KVPz a Cmz 0.901 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.72
z 3.703 kyy 0.655 2 0.72
z 0.154 kyz 0.847
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.72  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.72  1   (6.62)

KZ5 Sání 11060 0.000 0.81  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RRO 300x200x16 (za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 1.73900E+08 mm4 Wpl,z 1080000.0 mm3

h 300.0 mm Iz 91900000.0 mm4 Iw 3.94865E+10 mm6

b 200.0 mm It 1.92500E+08 mm4 Sy 354785.0 mm3

t 16.0 mm iy 109.0 mm Sz 266679.0 mm3

r 24.0 mm iz 78.7 mm KVPy a
A 14700.0 mm2 Wel,y 1159000.0 mm3 KVPz a
Av,y 5880.0 mm2 Wel,z 911000.0 mm3

Av,z 8820.0 mm2 Wpl,y 1441000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -628.441 kN Vz,Ed -2.092 kN My,Ed 3.124 kNm
Vy,Ed -0.009 kN TEd -0.005 kNm Mz,Ed 0.021 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -45.431 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -45.461 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.179
cf 136.0 mm f-yd,2 354.763 MPa c/tf 8.500
tf 16.0 mm f 0.999 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -628.441 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -44.893 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -40.653 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 35.271
cw 236.0 mm f-yd,2 321.471 MPa c/tw 14.750
tw 16.0 mm w 0.906 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -628.441 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.828
Iy 1.73900E+08 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.426

Lcr,y 20.265 m y -0.867 NEd 628.441 kN
Ncr,y 877.665 kN Mh,y 3.124 kNm Ai 14700.0 mm2

A 14700.0 mm2 Ms,y -2.638 kNm NRk 5218.500 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.844 M1 1.000
_y 2.438 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.78
KVPy a Cmy 0.849 Nz 0.78
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 9.976 kNm
y 3.708 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 1441000.0 mm3

y 0.154 z -0.273 My,Rk 511.555 kNm
Iz 91900000.0 mm4 Mh,z 0.021 kNm My 0.02
Lcr,z 14.742 m Ms,z 0.017 kNm Mz,Ed 0.064 kNm
Ncr,z 876.446 kN s,z 0.845 Wz 1080000.0 mm3

_z 2.440 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 383.400 kNm
KVPz a Cmz 0.876 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.81
z 3.712 kyy 1.381 2 0.80
z 0.154 kyz 0.856
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.81  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.80  1   (6.62)
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO NOSNÍKU - ČÁST 3
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Posouzení mezního stavu únosnosti

KZ1 Plný sníh 10998 0.000 0.20  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  QRO 180x8 ( za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 26610000.0 mm4 Wpl,z 349000.0 mm3

h 180.0 mm Iz 26610000.0 mm4 Iw 28927400.0 mm6

b 180.0 mm It 41620000.0 mm4 Sy 86396.1 mm3

t 8.0 mm iy 70.0 mm Sz 86396.1 mm3

r 12.0 mm iz 70.0 mm KVPy a
A 5440.0 mm2 Wel,y 296000.0 mm3 KVPz a
Av,y 2720.0 mm2 Wel,z 296000.0 mm3

Av,z 2720.0 mm2 Wpl,y 349000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -62.278 kN Vz,Ed -2.025 kN My,Ed 2.093 kNm
Vy,Ed 0.000 kN TEd -0.007 kNm Mz,Ed -0.008 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -18.549 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -18.506 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.198
cf 148.0 mm f-yd,2 354.188 MPa c/tf 18.500
tf 8.0 mm f 0.998 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -62.278 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -17.295 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -5.653 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 43.930
cw 148.0 mm f-yd,2 116.044 MPa c/tw 18.500
tw 8.0 mm w 0.327 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -62.278 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.277
Iy 26610000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.132

Lcr,y 12.538 m y 0.007 NEd 62.278 kN
Ncr,y 350.864 kN Mh,y 2.093 kNm Ai 5440.0 mm2

A 5440.0 mm2 Ms,y -0.116 kNm NRk 1931.200 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.056 M1 1.000
_y 2.346 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.19
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.19
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 2.093 kNm
y 3.477 Diagr Mz 3) Max. v 

poli
Wy 349000.0 mm3

y 0.165 z -0.505 My,Rk 123.895 kNm
Iz 26610000.0 mm4 Mh,z 0.015 kNm My 0.02
Lcr,z 12.538 m Ms,z 0.019 kNm Mz,Ed 0.027 kNm
Ncr,z 350.864 kN h,z 0.791 Wz 349000.0 mm3

_z 2.346 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 123.895 kNm
KVPz a Cmz 0.979 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.20
z 3.477 kyy 0.462 2 0.20
z 0.165 kyz 0.679
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.20  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.20  1   (6.62)

KZ2 Kopy sněhu 11052 0.000 0.63  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  QRO 180x8 ( za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 26610000.0 mm4 Wpl,z 349000.0 mm3

h 180.0 mm Iz 26610000.0 mm4 Iw 28927400.0 mm6
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO NOSNÍKU - ČÁST 3
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
b 180.0 mm It 41620000.0 mm4 Sy 86396.1 mm3

t 8.0 mm iy 70.0 mm Sz 86396.1 mm3

r 12.0 mm iz 70.0 mm KVPy a
A 5440.0 mm2 Wel,y 296000.0 mm3 KVPz a
Av,y 2720.0 mm2 Wel,z 296000.0 mm3

Av,z 2720.0 mm2 Wpl,y 349000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -196.356 kN Vz,Ed -2.164 kN My,Ed 2.755 kNm
Vy,Ed 0.001 kN TEd -0.020 kNm Mz,Ed 0.001 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -45.411 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -45.417 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.173
cf 148.0 mm f-yd,2 354.955 MPa c/tf 18.500
tf 8.0 mm f 1.000 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -196.356 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -43.761 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -28.436 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 38.637
cw 148.0 mm f-yd,2 230.678 MPa c/tw 18.500
tw 8.0 mm w 0.650 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -196.356 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.358
Iy 26610000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.379

Lcr,y 12.517 m y -0.003 NEd 196.356 kN
Ncr,y 352.043 kN Mh,y 2.755 kNm Ai 5440.0 mm2

A 5440.0 mm2 Ms,y 0.121 kNm NRk 1931.200 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.044 M1 1.000
_y 2.342 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.61
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.61
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 2.755 kNm
y 3.468 Diagr Mz 3) Max. v 

poli
Wy 349000.0 mm3

y 0.166 z 0.133 My,Rk 123.895 kNm
Iz 26610000.0 mm4 Mh,z 0.008 kNm My 0.02
Lcr,z 12.517 m Ms,z 0.031 kNm Mz,Ed 0.037 kNm
Ncr,z 352.043 kN h,z 0.253 Wz 349000.0 mm3

_z 2.342 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 123.895 kNm
KVPz a Cmz 0.925 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.63
z 3.468 kyy 0.596 2 0.62
z 0.166 kyz 0.827
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.63  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.62  1   (6.62)

KZ3 Návěje 11052 0.000 0.53  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  QRO 180x8 ( za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 26610000.0 mm4 Wpl,z 349000.0 mm3

h 180.0 mm Iz 26610000.0 mm4 Iw 28927400.0 mm6

b 180.0 mm It 41620000.0 mm4 Sy 86396.1 mm3

t 8.0 mm iy 70.0 mm Sz 86396.1 mm3

r 12.0 mm iz 70.0 mm KVPy a
A 5440.0 mm2 Wel,y 296000.0 mm3 KVPz a
Av,y 2720.0 mm2 Wel,z 296000.0 mm3

Av,z 2720.0 mm2 Wpl,y 349000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -164.721 kN Vz,Ed -2.108 kN My,Ed 2.598 kNm
Vy,Ed -0.001 kN TEd -0.017 kNm Mz,Ed -0.001 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -39.069 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -39.065 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.173
cf 148.0 mm f-yd,2 354.956 MPa c/tf 18.500
tf 8.0 mm f 1.000 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -164.721 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -37.508 MPa w 1.000 w,2 30.917
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO NOSNÍKU - ČÁST 3
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.

w,B -23.057 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 39.149
cw 148.0 mm f-yd,2 218.231 MPa c/tw 18.500
tw 8.0 mm w 0.615 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -164.721 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.339
Iy 26610000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.302

Lcr,y 12.517 m y 0.000 NEd 164.721 kN
Ncr,y 352.043 kN Mh,y 2.598 kNm Ai 5440.0 mm2

A 5440.0 mm2 Ms,y 0.120 kNm NRk 1931.200 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.046 M1 1.000
_y 2.342 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.51
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.51
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 2.598 kNm
y 3.468 Diagr Mz 3) Max. v 

poli
Wy 349000.0 mm3

y 0.166 z -0.131 My,Rk 123.895 kNm
Iz 26610000.0 mm4 Mh,z 0.007 kNm My 0.02
Lcr,z 12.517 m Ms,z 0.029 kNm Mz,Ed 0.036 kNm
Ncr,z 352.043 kN h,z 0.225 Wz 349000.0 mm3

_z 2.342 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 123.895 kNm
KVPz a Cmz 0.923 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.53
z 3.468 kyy 0.564 2 0.52
z 0.166 kyz 0.781
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.53  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.52  1   (6.62)

KZ4 Tlak na hranu + sání 11127 0.000 0.65  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  QRO 180x8 ( za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 26610000.0 mm4 Wpl,z 349000.0 mm3

h 180.0 mm Iz 26610000.0 mm4 Iw 28927400.0 mm6

b 180.0 mm It 41620000.0 mm4 Sy 86396.1 mm3

t 8.0 mm iy 70.0 mm Sz 86396.1 mm3

r 12.0 mm iz 70.0 mm KVPy a
A 5440.0 mm2 Wel,y 296000.0 mm3 KVPz a
Av,y 2720.0 mm2 Wel,z 296000.0 mm3

Av,z 2720.0 mm2 Wpl,y 349000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -199.043 kN Vz,Ed -1.902 kN My,Ed 2.536 kNm
Vy,Ed -0.034 kN TEd -0.029 kNm Mz,Ed -0.072 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -45.366 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -44.966 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.272
cf 148.0 mm f-yd,2 351.872 MPa c/tf 18.500
tf 8.0 mm f 0.991 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -199.043 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -43.884 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -29.780 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 38.226
cw 148.0 mm f-yd,2 240.902 MPa c/tw 18.500
tw 8.0 mm w 0.679 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -199.043 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.362
Iy 26610000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.603

Lcr,y 12.664 m y 0.002 NEd 199.043 kN
Ncr,y 343.917 kN Mh,y 2.536 kNm Ai 5440.0 mm2

A 5440.0 mm2 Ms,y 0.299 kNm NRk 1931.200 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.118 M1 1.000
_y 2.370 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.63
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.63
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 2.536 kNm
y 3.535 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 349000.0 mm3

y 0.162 z -0.045 My,Rk 123.895 kNm
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ DOLNÍHO NOSNÍKU - ČÁST 3
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Iz 26610000.0 mm4 Mh,z -0.072 kNm My 0.02
Lcr,z 12.664 m Ms,z 0.027 kNm Mz,Ed 0.072 kNm
Ncr,z 343.917 kN s,z -0.379 Wz 349000.0 mm3

_z 2.370 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 123.895 kNm
KVPz a Cmz 0.400 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.65
z 3.535 kyy 0.603 2 0.64
z 0.162 kyz 0.362
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.65  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.64  1   (6.62)

KZ5 Sání 11055 0.000 0.77  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  QRO 180x8 ( za tepla)
Typ průřezu Dutý profil 

válcov.
Iy 26610000.0 mm4 Wpl,z 349000.0 mm3

h 180.0 mm Iz 26610000.0 mm4 Iw 28927400.0 mm6

b 180.0 mm It 41620000.0 mm4 Sy 86396.1 mm3

t 8.0 mm iy 70.0 mm Sz 86396.1 mm3

r 12.0 mm iz 70.0 mm KVPy a
A 5440.0 mm2 Wel,y 296000.0 mm3 KVPz a
Av,y 2720.0 mm2 Wel,z 296000.0 mm3

Av,z 2720.0 mm2 Wpl,y 349000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -237.796 kN Vz,Ed -1.909 kN My,Ed 2.710 kNm
Vy,Ed -0.025 kN TEd -0.026 kNm Mz,Ed -0.058 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
   Pásnice
f,A -53.038 MPa f 1.000 f,2 30.917
f,B -52.715 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,3 34.241
cf 148.0 mm f-yd,2 352.839 MPa c/tf 18.500
tf 8.0 mm f 0.994 Třídaf 1
fyd,f 355.000 MPa f 0.814
NEd -237.796 kN f,1 26.849
   Stojina
w,A -51.444 MPa w 1.000 w,2 30.917
w,B -36.374 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,3 37.829
cw 148.0 mm f-yd,2 251.004 MPa c/tw 18.500
tw 8.0 mm w 0.707 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -237.796 kN w,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.386
Iy 26610000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.643

Lcr,y 12.664 m y 0.003 NEd 237.796 kN
Ncr,y 343.917 kN Mh,y 2.710 kNm Ai 5440.0 mm2

A 5440.0 mm2 Ms,y 0.298 kNm NRk 1931.200 kN
fy 355.000 MPa s,y 0.110 M1 1.000
_y 2.370 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.76
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.76
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 2.710 kNm
y 3.535 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 349000.0 mm3

y 0.162 z -0.058 My,Rk 123.895 kNm
Iz 26610000.0 mm4 Mh,z -0.058 kNm My 0.02
Lcr,z 12.664 m Ms,z 0.026 kNm Mz,Ed 0.058 kNm
Ncr,z 343.917 kN s,z -0.451 Wz 349000.0 mm3

_z 2.370 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 123.895 kNm
KVPz a Cmz 0.400 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.77
z 3.535 kyy 0.643 2 0.77
z 0.162 kyz 0.386
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.77  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.77  1   (6.62)
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ PÁSU HORNÍHO PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Posouzení mezního stavu únosnosti

KZ1 Plný sníh 145 0.555 0.58  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 400/400/40/40/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 30720.0 mm2 Wpl,y 7808000.0 mm3

h 400.0 mm Iy 1.25952E+09 mm4 Wpl,z 7808000.0 mm3

b 400.0 mm Iz 1.25952E+09 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 40.0 mm It 1.89696E+09 mm4 Iw 0.0 mm6

tw,r 40.0 mm zS 200.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 147.9 mm Sy 1952000.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 147.9 mm Sz 1952000.0 mm3

A 57600.0 mm2 Wel,y 6297600.0 mm3 KVPy c
Av,y 32000.0 mm2 Wel,z 6297600.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -4766.610 kN Vz,Ed -46.090 kN My,Ed -55.263 kNm
Vy,Ed 17.761 kN TEd 1.366 kNm Mz,Ed -8.508 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -75.059 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -72.898 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.500
cf,o 320.0 mm f-yd,2 344.777 MPa c/tf,o 8.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.971 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -4766.610 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -92.610 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -90.448 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.437
cf,u 320.0 mm f-yd,2 346.714 MPa c/tf,u 8.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.977 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -4766.610 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -77.084 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -91.125 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 36.002
cw 320.0 mm f-yd,2 300.302 MPa c/tw 8.000
tw 40.0 mm w 0.846 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -4766.610 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa z 0.490 NEd 4766.610 kN
Iy 1.25952E+09 mm4 z 1.513 Ai 57600.0 mm2

Lcr,y 13.929 m z 0.418 NRk 20448.000 kN
Ncr,y 13455.300 kN Typ Pevně M1 1.000
A 57600.0 mm2 Diagr My 1) Lineární Ny 0.56
fy 355.000 MPa y 0.517 Nz 0.56
_y 1.233 Cmy 0.807 My,Ed 55.263 kNm
KVPy c Typ Pevně Wy 7808000.0 mm3

y 0.490 Diagr Mz 1) Lineární My,Rk 2771.840 kNm
y 1.513 z -0.163 My 0.02
y 0.418 Cmz 0.535 Mz,Ed 8.508 kNm
Iz 1.25952E+09 mm4 Dílec Torz. tuhý Wz 7808000.0 mm3

Lcr,z 13.929 m kyy 1.166 Mz,Rk 2771.840 kNm
Ncr,z 13455.300 kN kyz 0.464 Mz 0.00
_z 1.233 kzy 0.700 1 0.58
KVPz c kzz 0.773 2 0.57
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.58  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.57  1   (6.62)

KZ2 Kopy sněhu 145 0.555 0.51  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 400/400/40/40/40/40
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ PÁSU HORNÍHO PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 30720.0 mm2 Wpl,y 7808000.0 mm3

h 400.0 mm Iy 1.25952E+09 mm4 Wpl,z 7808000.0 mm3

b 400.0 mm Iz 1.25952E+09 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 40.0 mm It 1.89696E+09 mm4 Iw 0.0 mm6

tw,r 40.0 mm zS 200.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 147.9 mm Sy 1952000.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 147.9 mm Sz 1952000.0 mm3

A 57600.0 mm2 Wel,y 6297600.0 mm3 KVPy c
Av,y 32000.0 mm2 Wel,z 6297600.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -4113.740 kN Vz,Ed -38.912 kN My,Ed -54.905 kNm
Vy,Ed 14.454 kN TEd -0.034 kNm Mz,Ed -8.998 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -63.844 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -61.558 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.581
cf,o 320.0 mm f-yd,2 342.288 MPa c/tf,o 8.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.964 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -4113.740 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -81.281 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -78.994 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.492
cf,u 320.0 mm f-yd,2 345.015 MPa c/tf,u 8.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.972 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -4113.740 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -65.873 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -79.823 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 36.263
cw 320.0 mm f-yd,2 292.962 MPa c/tw 8.000
tw 40.0 mm w 0.825 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -4113.740 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa z 0.490 NEd 4113.740 kN
Iy 1.25952E+09 mm4 z 1.513 Ai 57600.0 mm2

Lcr,y 13.929 m z 0.418 NRk 20448.000 kN
Ncr,y 13455.300 kN Typ Pevně M1 1.000
A 57600.0 mm2 Diagr My 1) Lineární Ny 0.48
fy 355.000 MPa y 0.587 Nz 0.48
_y 1.233 Cmy 0.835 My,Ed 54.905 kNm
KVPy c Typ Pevně Wy 7808000.0 mm3

y 0.490 Diagr Mz 1) Lineární My,Rk 2771.840 kNm
y 1.513 z 0.105 My 0.02
y 0.418 Cmz 0.642 Mz,Ed 8.998 kNm
Iz 1.25952E+09 mm4 Dílec Torz. tuhý Wz 7808000.0 mm3

Lcr,z 13.929 m kyy 1.156 Mz,Rk 2771.840 kNm
Ncr,z 13455.300 kN kyz 0.533 Mz 0.00
_z 1.233 kzy 0.693 1 0.51
KVPz c kzz 0.889 2 0.50
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.51  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.50  1   (6.62)

KZ3 Návěje 145 0.555 0.47  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 400/400/40/40/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 30720.0 mm2 Wpl,y 7808000.0 mm3

h 400.0 mm Iy 1.25952E+09 mm4 Wpl,z 7808000.0 mm3

b 400.0 mm Iz 1.25952E+09 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 40.0 mm It 1.89696E+09 mm4 Iw 0.0 mm6

tw,r 40.0 mm zS 200.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 147.9 mm Sy 1952000.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 147.9 mm Sz 1952000.0 mm3

A 57600.0 mm2 Wel,y 6297600.0 mm3 KVPy c
Av,y 32000.0 mm2 Wel,z 6297600.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -3812.630 kN Vz,Ed -35.364 kN My,Ed -47.457 kNm
Vy,Ed 12.525 kN TEd -0.110 kNm Mz,Ed -8.272 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -59.707 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ PÁSU HORNÍHO PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.

f,o,B -57.605 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.573
cf,o 320.0 mm f-yd,2 342.504 MPa c/tf,o 8.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.965 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -3812.630 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -74.778 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -72.676 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.492
cf,u 320.0 mm f-yd,2 345.023 MPa c/tf,u 8.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.972 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -3812.630 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -61.476 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -73.534 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 36.127
cw 320.0 mm f-yd,2 296.791 MPa c/tw 8.000
tw 40.0 mm w 0.836 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -3812.630 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa z 0.490 NEd 3812.630 kN
Iy 1.25952E+09 mm4 z 1.513 Ai 57600.0 mm2

Lcr,y 13.929 m z 0.418 NRk 20448.000 kN
Ncr,y 13455.300 kN Typ Pevně M1 1.000
A 57600.0 mm2 Diagr My 1) Lineární Ny 0.45
fy 355.000 MPa y 0.564 Nz 0.45
_y 1.233 Cmy 0.826 My,Ed 47.457 kNm
KVPy c Typ Pevně Wy 7808000.0 mm3

y 0.490 Diagr Mz 1) Lineární My,Rk 2771.840 kNm
y 1.513 z 0.157 My 0.02
y 0.418 Cmz 0.663 Mz,Ed 8.272 kNm
Iz 1.25952E+09 mm4 Dílec Torz. tuhý Wz 7808000.0 mm3

Lcr,z 13.929 m kyy 1.120 Mz,Rk 2771.840 kNm
Ncr,z 13455.300 kN kyz 0.539 Mz 0.00
_z 1.233 kzy 0.672 1 0.47
KVPz c kzz 0.899 2 0.46
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.47  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.46  1   (6.62)

KZ4 Tlak na hranu + sání 357 0.000 0.28  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 400/400/40/40/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 30720.0 mm2 Wpl,y 7808000.0 mm3

h 400.0 mm Iy 1.25952E+09 mm4 Wpl,z 7808000.0 mm3

b 400.0 mm Iz 1.25952E+09 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 40.0 mm It 1.89696E+09 mm4 Iw 0.0 mm6

tw,r 40.0 mm zS 200.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 147.9 mm Sy 1952000.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 147.9 mm Sz 1952000.0 mm3

A 57600.0 mm2 Wel,y 6297600.0 mm3 KVPy c
Av,y 32000.0 mm2 Wel,z 6297600.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -2175.120 kN Vz,Ed -72.952 kN My,Ed 66.093 kNm
Vy,Ed 25.747 kN TEd -2.630 kNm Mz,Ed 3.214 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -47.849 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -48.666 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.362
cf,o 320.0 mm f-yd,2 349.044 MPa c/tf,o 8.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.983 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -2175.120 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -26.859 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -27.676 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.508
cf,u 320.0 mm f-yd,2 344.526 MPa c/tf,u 8.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.970 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -2175.120 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -46.669 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -29.877 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 38.776
cw 320.0 mm f-yd,2 227.268 MPa c/tw 8.000
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ PÁSU HORNÍHO PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
tw 40.0 mm w 0.640 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -2175.120 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa z 0.490 NEd 2175.120 kN
Iy 1.25952E+09 mm4 z 1.546 Ai 57600.0 mm2

Lcr,y 14.180 m z 0.408 NRk 20448.000 kN
Ncr,y 12982.800 kN Typ Pevně M1 1.000
A 57600.0 mm2 Diagr My 1) Lineární Ny 0.26
fy 355.000 MPa y 0.296 Nz 0.26
_y 1.255 Cmy 0.718 My,Ed 66.093 kNm
KVPy c Typ Pevně Wy 7808000.0 mm3

y 0.490 Diagr Mz 1) Lineární My,Rk 2771.840 kNm
y 1.546 z -0.236 My 0.02
y 0.408 Cmz 0.506 Mz,Ed 13.640 kNm
Iz 1.25952E+09 mm4 Dílec Torz. tuhý Wz 7808000.0 mm3

Lcr,z 14.180 m kyy 0.868 Mz,Rk 2771.840 kNm
Ncr,z 12982.800 kN kyz 0.367 Mz 0.00
_z 1.255 kzy 0.521 1 0.28
KVPz c kzz 0.611 2 0.28
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.28  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.28  1   (6.62)

KZ5 Sání 399 0.000 0.25  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  TO 400/400/40/40/40/40
Typ průřezu Dutý profil 

svařov.
Av,z 30720.0 mm2 Wpl,y 7808000.0 mm3

h 400.0 mm Iy 1.25952E+09 mm4 Wpl,z 7808000.0 mm3

b 400.0 mm Iz 1.25952E+09 mm4 zM 0.0 mm
tw,l 40.0 mm It 1.89696E+09 mm4 Iw 0.0 mm6

tw,r 40.0 mm zS 200.0 mm rz 0.0 mm
tf,o 40.0 mm iy 147.9 mm Sy 1952000.0 mm3

tf,u 40.0 mm iz 147.9 mm Sz 1952000.0 mm3

A 57600.0 mm2 Wel,y 6297600.0 mm3 KVPy c
Av,y 32000.0 mm2 Wel,z 6297600.0 mm3 KVPz c
Návrhové vnitřní síly
NEd -1886.870 kN Vz,Ed -63.392 kN My,Ed 58.470 kNm
Vy,Ed 22.530 kN TEd -2.306 kNm Mz,Ed 3.073 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
      Pásnice nahoře
f,o,A -41.652 MPa f,o 1.000 f,o,2 30.917
f,o,B -42.433 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,o,3 34.381
cf,o 320.0 mm f-yd,2 348.469 MPa c/tf,o 8.000
tf,o 40.0 mm f,o 0.982 Třídaf,o 1
fyd,f,o 355.000 MPa f,o 0.814
NEd -1886.870 kN f,o,1 26.849
      Pásnice dole
f,u,A -23.083 MPa f,u 1.000 f,u,2 30.917
f,u,B -23.864 MPa f-yd,1 355.000 MPa f,u,3 34.545
cf,u 320.0 mm f-yd,2 343.387 MPa c/tf,u 8.000
tf,u 40.0 mm f,u 0.967 Třídaf,u 1
fyd,f,u 355.000 MPa f,u 0.814
NEd -1886.870 kN f,u,1 26.849
   Stojina
w,A -40.674 MPa w 1.000 w,l,2 30.917
w,B -25.819 MPa f-yd,1 355.000 MPa w,l,3 38.855
cw 320.0 mm f-yd,2 225.345 MPa c/tw 8.000
tw 40.0 mm w 0.635 Třídaw 1
fyd,w 355.000 MPa w 0.814 Třída 1
NEd -1886.870 kN w,l,1 26.849
Posouzení
E 210000.000 MPa z 0.490 NEd 1886.870 kN
Iy 1.25952E+09 mm4 z 1.546 Ai 57600.0 mm2

Lcr,y 14.180 m z 0.408 NRk 20448.000 kN
Ncr,y 12982.800 kN Typ Pevně M1 1.000
A 57600.0 mm2 Diagr My 1) Lineární Ny 0.23
fy 355.000 MPa y 0.311 Nz 0.23
_y 1.255 Cmy 0.725 My,Ed 58.470 kNm
KVPy c Typ Pevně Wy 7808000.0 mm3

y 0.490 Diagr Mz 1) Lineární My,Rk 2771.840 kNm
y 1.546 z -0.263 My 0.02
y 0.408 Cmz 0.495 Mz,Ed 11.674 kNm
Iz 1.25952E+09 mm4 Dílec Torz. tuhý Wz 7808000.0 mm3
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ PÁSU HORNÍHO PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Lcr,z 14.180 m kyy 0.856 Mz,Rk 2771.840 kNm
Ncr,z 12982.800 kN kyz 0.350 Mz 0.00
_z 1.255 kzy 0.513 1 0.25
KVPz c kzz 0.584 2 0.24
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.25  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.24  1   (6.62)
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ STOJKY PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Posouzení mezního stavu únosnosti

KZ1 Plný sníh 11533 7.250 0.50  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 273.0x12.5 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 86970000.0 mm4 Wpl,z 849000.0 mm3

d 273.0 mm It 1.74000E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 12.5 mm iy 92.2 mm Sy 211608.0 mm3

A 10200.0 mm2 iz 92.2 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 6493.5 mm2 Wel,y 637000.0 mm3 KVPy a
Av,z 6493.5 mm2 Wel,z 637000.0 mm3 KVPz a
Iy 86970000.0 mm4 Wpl,y 849000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -306.737 kN Vz,Ed 62.447 kN My,Ed -2.642 kNm
Vy,Ed 0.000 kN TEd 0.000 kNm Mz,Ed 0.000 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
 -34.220 MPa 2 46.338 t 12.5 mm
 0.814 3 59.577 d/t 21.840
1 33.099 d 273.0 mm Třída 1
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.457
Iy 86970000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.538

Lcr,y 15.113 m y 0.719 NEd 306.737 kN
Ncr,y 789.253 kN Mh,y 28.588 kNm Ai 10200.0 mm2

A 10200.0 mm2 Ms,y -20.251 kNm NRk 3621.000 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.708 M1 1.000
_y 2.142 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.43
KVPy a Cmy 0.567 Nz 0.43
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 28.588 kNm
y 2.998 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 849000.0 mm3

y 0.196 z 0.345 My,Rk 301.395 kNm
Iz 86970000.0 mm4 Mh,z 0.000 kNm My 0.09
Lcr,z 15.113 m Ms,z 0.000 kNm Mz,Ed 0.000 kNm
Ncr,z 789.253 kN s,z -0.322 Wz 849000.0 mm3

_z 2.142 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 301.395 kNm
KVPz a Cmz 0.400 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.50
z 2.998 kyy 0.762 2 0.48
z 0.196 kyz 0.323
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.50  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.48  1   (6.62)

KZ2 Kopy sněhu 11547 0.000 0.54  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 273.0x12.5 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 86970000.0 mm4 Wpl,z 849000.0 mm3

d 273.0 mm It 1.74000E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 12.5 mm iy 92.2 mm Sy 211608.0 mm3

A 10200.0 mm2 iz 92.2 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 6493.5 mm2 Wel,y 637000.0 mm3 KVPy a
Av,z 6493.5 mm2 Wel,z 637000.0 mm3 KVPz a
Iy 86970000.0 mm4 Wpl,y 849000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -332.698 kN Vz,Ed -42.731 kN My,Ed 28.544 kNm
Vy,Ed 24.808 kN TEd 0.247 kNm Mz,Ed 1.993 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
 -77.418 MPa 2 46.338 t 12.5 mm
 0.814 3 59.577 d/t 21.840
1 33.099 d 273.0 mm Třída 1
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.330
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ STOJKY PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Iy 86970000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.142

Lcr,y 15.113 m y -0.012 NEd 332.698 kN
Ncr,y 789.253 kN Mh,y 28.544 kNm Ai 10200.0 mm2

A 10200.0 mm2 Ms,y -8.804 kNm NRk 3621.000 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.308 M1 1.000
_y 2.142 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.47
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.47
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 28.544 kNm
y 2.998 Diagr Mz 3) Max. v 

poli
Wy 849000.0 mm3

y 0.196 z -0.023 My,Rk 301.395 kNm
Iz 86970000.0 mm4 Mh,z 1.993 kNm My 0.09
Lcr,z 15.113 m Ms,z -2.759 kNm Mz,Ed 10.416 kNm
Ncr,z 789.253 kN h,z -0.722 Wz 849000.0 mm3

_z 2.142 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 301.395 kNm
KVPz a Cmz 0.831 Mz 0.03
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.54
z 2.998 kyy 0.550 2 0.54
z 0.196 kyz 0.685
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.54  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.54  1   (6.62)

KZ3 Návěje 11524 7.250 0.52  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 273.0x12.5 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 86970000.0 mm4 Wpl,z 849000.0 mm3

d 273.0 mm It 1.74000E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 12.5 mm iy 92.2 mm Sy 211608.0 mm3

A 10200.0 mm2 iz 92.2 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 6493.5 mm2 Wel,y 637000.0 mm3 KVPy a
Av,z 6493.5 mm2 Wel,z 637000.0 mm3 KVPz a
Iy 86970000.0 mm4 Wpl,y 849000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -325.466 kN Vz,Ed 62.575 kN My,Ed -3.304 kNm
Vy,Ed 0.137 kN TEd 0.001 kNm Mz,Ed 0.030 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
 -37.093 MPa 2 46.338 t 12.5 mm
 0.814 3 59.577 d/t 21.840
1 33.099 d 273.0 mm Třída 1
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.403
Iy 86970000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.547

Lcr,y 15.113 m y 0.617 NEd 325.466 kN
Ncr,y 789.253 kN Mh,y 27.993 kNm Ai 10200.0 mm2

A 10200.0 mm2 Ms,y -17.180 kNm NRk 3621.000 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.614 M1 1.000
_y 2.142 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.46
KVPy a Cmy 0.491 Nz 0.46
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 27.993 kNm
y 2.998 Diagr Mz 2) Max. na 

okraji
Wy 849000.0 mm3

y 0.196 z 0.145 My,Rk 301.395 kNm
Iz 86970000.0 mm4 Mh,z -0.038 kNm My 0.09
Lcr,z 15.113 m Ms,z 0.014 kNm Mz,Ed 0.038 kNm
Ncr,z 789.253 kN s,z -0.365 Wz 849000.0 mm3

_z 2.142 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 301.395 kNm
KVPz a Cmz 0.400 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.52
z 2.998 kyy 0.671 2 0.50
z 0.196 kyz 0.328
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.52  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.50  1   (6.62)

KZ4 Tlak na hranu + sání 11541 0.000 0.42  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
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RF-STEEL EC3

Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ STOJKY PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 273.0x12.5 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 86970000.0 mm4 Wpl,z 849000.0 mm3

d 273.0 mm It 1.74000E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 12.5 mm iy 92.2 mm Sy 211608.0 mm3

A 10200.0 mm2 iz 92.2 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 6493.5 mm2 Wel,y 637000.0 mm3 KVPy a
Av,z 6493.5 mm2 Wel,z 637000.0 mm3 KVPz a
Iy 86970000.0 mm4 Wpl,y 849000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -261.325 kN Vz,Ed -38.789 kN My,Ed 22.409 kNm
Vy,Ed 20.272 kN TEd 0.109 kNm Mz,Ed 1.702 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
 -60.791 MPa 2 46.338 t 12.5 mm
 0.814 3 59.577 d/t 21.840
1 33.099 d 273.0 mm Třída 1
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.311
Iy 86970000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 1.073

Lcr,y 15.113 m y 0.059 NEd 261.325 kN
Ncr,y 789.253 kN Mh,y 22.409 kNm Ai 10200.0 mm2

A 10200.0 mm2 Ms,y -8.652 kNm NRk 3621.000 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.386 M1 1.000
_y 2.142 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.37
KVPy a Cmy 0.400 Nz 0.37
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 22.409 kNm
y 2.998 Diagr Mz 3) Max. v 

poli
Wy 849000.0 mm3

y 0.196 z -0.044 My,Rk 301.395 kNm
Iz 86970000.0 mm4 Mh,z 1.702 kNm My 0.07
Lcr,z 15.113 m Ms,z -2.189 kNm Mz,Ed 8.437 kNm
Ncr,z 789.253 kN h,z -0.778 Wz 849000.0 mm3

_z 2.142 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 301.395 kNm
KVPz a Cmz 0.829 Mz 0.03
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.42
z 2.998 kyy 0.518 2 0.42
z 0.196 kyz 0.644
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.42  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.42  1   (6.62)

KZ5 Sání 11524 7.250 0.40  1 ST364) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 273.0x12.5 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 86970000.0 mm4 Wpl,z 849000.0 mm3

d 273.0 mm It 1.74000E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 12.5 mm iy 92.2 mm Sy 211608.0 mm3

A 10200.0 mm2 iz 92.2 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 6493.5 mm2 Wel,y 637000.0 mm3 KVPy a
Av,z 6493.5 mm2 Wel,z 637000.0 mm3 KVPz a
Iy 86970000.0 mm4 Wpl,y 849000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd -253.419 kN Vz,Ed 47.007 kN My,Ed -2.613 kNm
Vy,Ed 0.001 kN TEd 0.000 kNm Mz,Ed 0.000 kNm
Klasifikace průřezu - třída 1
 -28.946 MPa 2 46.338 t 12.5 mm
 0.814 3 59.577 d/t 21.840
1 33.099 d 273.0 mm Třída 1
Posouzení
E 210000.000 MPa Typ Pevně kzy 0.375
Iy 86970000.0 mm4 Diagr My 2) Max. na 

okraji
kzz 0.514

Lcr,y 15.113 m y 0.641 NEd 253.419 kN
Ncr,y 789.253 kN Mh,y 20.896 kNm Ai 10200.0 mm2

A 10200.0 mm2 Ms,y -12.715 kNm NRk 3621.000 kN
fy 355.000 MPa s,y -0.608 M1 1.000
_y 2.142 Zatížení z Osam. zat. Ny 0.36
KVPy a Cmy 0.487 Nz 0.36
y 0.210 Typ Pevně My,Ed 20.896 kNm
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ STOJKY PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.

y 2.998 Diagr Mz 2) Max. na 
okraji

Wy 849000.0 mm3

y 0.196 z 0.145 My,Rk 301.395 kNm
Iz 86970000.0 mm4 Mh,z 0.000 kNm My 0.07
Lcr,z 15.113 m Ms,z 0.000 kNm Mz,Ed 0.000 kNm
Ncr,z 789.253 kN s,z -0.353 Wz 849000.0 mm3

_z 2.142 Zatížení y Osam. zat. Mz,Rk 301.395 kNm
KVPz a Cmz 0.400 Mz 0.00
z 0.210 Dílec Torz. tuhý 1 0.40
z 2.998 kyy 0.626 2 0.38
z 0.196 kyz 0.308
Rovnice pro posouzení
   NEd / (y NRk / M1) + kyy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kyz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.40  1   (6.61)
   NEd / (z NRk / M1) + kzy My,Ed  / (LT My,Rk / M1) + kzz Mz,Ed  / (Mz,Rk / M1) = 0.38  1   (6.62)
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Datum: 29.12.2016 Projekt: Zastreseni sportovni haly  Model: Finale

POSOUZENÍ PÁSU DOLNÍHO PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
Posouzení mezního stavu únosnosti

KZ1 Plný sníh 3805 0.000 0.82  1 CS101) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 355.6x25.0 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 3.56800E+08 mm4 Wpl,z 2738000.0 mm3

d 355.6 mm It 7.13500E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 25.0 mm iy 117.0 mm Sy 685320.0 mm3

A 26000.0 mm2 iz 117.0 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 16552.1 mm2 Wel,y 2007000.0 mm3 KVPy a
Av,z 16552.1 mm2 Wel,z 2007000.0 mm3 KVPz a
Iy 3.56800E+08 mm4 Wpl,y 2738000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd 7541.710 kN Vz,Ed 1.494 kN My,Ed -15.320 kNm
Vy,Ed 0.333 kN TEd -0.018 kNm Mz,Ed 0.959 kNm
Klasifikace průřezu - žádný tlak
 282.432 MPa
      Žádný tlak v průřezu!
Posouzení
Nt,Ed 7541.710 kN M0 1.000  0.82
A 26000.0 mm2 Npl,Rd 9230.000 kN
fy 355.000 MPa Nt,Rd 9230.000 kN
Rovnice pro posouzení
   Nt,Ed / Nt,Rd = 0.82  1   (6.5)

KZ2 Kopy sněhu 3949 0.000 0.78  1 CS101) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 355.6x25.0 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 3.56800E+08 mm4 Wpl,z 2738000.0 mm3

d 355.6 mm It 7.13500E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 25.0 mm iy 117.0 mm Sy 685320.0 mm3

A 26000.0 mm2 iz 117.0 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 16552.1 mm2 Wel,y 2007000.0 mm3 KVPy a
Av,z 16552.1 mm2 Wel,z 2007000.0 mm3 KVPz a
Iy 3.56800E+08 mm4 Wpl,y 2738000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd 7205.810 kN Vz,Ed -1.201 kN My,Ed -1.954 kNm
Vy,Ed 0.587 kN TEd -0.479 kNm Mz,Ed 0.521 kNm
Klasifikace průřezu - žádný tlak
 276.173 MPa
      Žádný tlak v průřezu!
Posouzení
Nt,Ed 7205.810 kN M0 1.000  0.78
A 26000.0 mm2 Npl,Rd 9230.000 kN
fy 355.000 MPa Nt,Rd 9230.000 kN
Rovnice pro posouzení
   Nt,Ed / Nt,Rd = 0.78  1   (6.5)

KZ3 Návěje 3773 0.000 0.77  1 CS101) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 355.6x25.0 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 3.56800E+08 mm4 Wpl,z 2738000.0 mm3
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POSOUZENÍ PÁSU DOLNÍHO PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.
d 355.6 mm It 7.13500E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 25.0 mm iy 117.0 mm Sy 685320.0 mm3

A 26000.0 mm2 iz 117.0 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 16552.1 mm2 Wel,y 2007000.0 mm3 KVPy a
Av,z 16552.1 mm2 Wel,z 2007000.0 mm3 KVPz a
Iy 3.56800E+08 mm4 Wpl,y 2738000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd 7096.140 kN Vz,Ed 3.848 kN My,Ed -6.732 kNm
Vy,Ed -0.473 kN TEd 0.416 kNm Mz,Ed -0.088 kNm
Klasifikace průřezu - žádný tlak
 269.574 MPa
      Žádný tlak v průřezu!
Posouzení
Nt,Ed 7096.140 kN M0 1.000  0.77
A 26000.0 mm2 Npl,Rd 9230.000 kN
fy 355.000 MPa Nt,Rd 9230.000 kN
Rovnice pro posouzení
   Nt,Ed / Nt,Rd = 0.77  1   (6.5)

KZ4 Tlak na hranu + sání 3853 0.000 0.68  1 CS101) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 355.6x25.0 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 3.56800E+08 mm4 Wpl,z 2738000.0 mm3

d 355.6 mm It 7.13500E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 25.0 mm iy 117.0 mm Sy 685320.0 mm3

A 26000.0 mm2 iz 117.0 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 16552.1 mm2 Wel,y 2007000.0 mm3 KVPy a
Av,z 16552.1 mm2 Wel,z 2007000.0 mm3 KVPz a
Iy 3.56800E+08 mm4 Wpl,y 2738000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd 6274.670 kN Vz,Ed -0.515 kN My,Ed -5.083 kNm
Vy,Ed 0.299 kN TEd -0.462 kNm Mz,Ed -0.010 kNm
Klasifikace průřezu - žádný tlak
 238.801 MPa
      Žádný tlak v průřezu!
Posouzení
Nt,Ed 6274.670 kN M0 1.000  0.68
A 26000.0 mm2 Npl,Rd 9230.000 kN
fy 355.000 MPa Nt,Rd 9230.000 kN
Rovnice pro posouzení
   Nt,Ed / Nt,Rd = 0.68  1   (6.5)

KZ5 Sání 3949 0.000 0.65  1 CS101) TD
Materiálové charakteristiky - Ocel S 355 
E 210000.000 MPa G 80769.200 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm
fy 355.000 MPa fu 490.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  40 mm a t  80 mm
fy 335.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  80 mm a t  100 mm
fy 315.000 MPa fu 470.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  100 mm a t  150 mm
fy 295.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  150 mm a t  200 mm
fy 285.000 MPa fu 450.000 MPa
   Rozmezí tloušťky t  200 mm a t  250 mm
fy 275.000 MPa fu 450.000 MPa
Průřezové charakteristiky  -  RO 355.6x25.0 (za tepla)
Typ průřezu Trubka Iz 3.56800E+08 mm4 Wpl,z 2738000.0 mm3

d 355.6 mm It 7.13500E+08 mm4 Iw 0.0 mm6

t 25.0 mm iy 117.0 mm Sy 685320.0 mm3

A 26000.0 mm2 iz 117.0 mm Sz 0.0 mm3

Av,y 16552.1 mm2 Wel,y 2007000.0 mm3 KVPy a
Av,z 16552.1 mm2 Wel,z 2007000.0 mm3 KVPz a
Iy 3.56800E+08 mm4 Wpl,y 2738000.0 mm3

Návrhové vnitřní síly
NEd 6037.970 kN Vz,Ed -0.115 kN My,Ed -5.973 kNm
Vy,Ed 0.273 kN TEd -0.387 kNm Mz,Ed 0.077 kNm
Klasifikace průřezu - žádný tlak
 229.253 MPa
      Žádný tlak v průřezu!
Posouzení
Nt,Ed 6037.970 kN M0 1.000  0.65
A 26000.0 mm2 Npl,Rd 9230.000 kN
fy 355.000 MPa Nt,Rd 9230.000 kN
Rovnice pro posouzení
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POSOUZENÍ PÁSU DOLNÍHO PRSTENCE
ZS/KZ/ Označení ZS Prut Místo Návrh Návrh Označení

KV nebo KZ/KV č. x [m] č.

   Nt,Ed / Nt,Rd = 0.65  1   (6.5)
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