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BakalaFska prace ma rozsah 51 stran a je &lenéna do péti kapitol. Prvni tfi kapitoly maji resersni
charakter. Po Gvodu do metrologie, ktery obsahuje definice zakladnich metrologickych pojm,
néasleduje druhd kapitola, kde autorka popisuje fyzikaIni princip optického méFeni. Tfeti kapitola je
vénovéna profilprojektoriim, jejich rozdéleni podle konstrukce, zpdsobim méfeni na
profilprojektorech a oblasti vyuZiti v primyslu.

Experimentdlini &ast je obsaZena ve &tvrté kapitole. Autorka pomoci profilprojektoru provedla méFeni
vzorkt z vyroby spoleénosti Stokvis Promi s.r.o. Z namérenych dat vyhodnocuje jednak zpUsobilost
vyrobniho procesu a potom opakovatelnost a reprodukovatelnost méfidla.

S ohledem na vyskyt otiepl na hranach vzorkl provedla porovnavaci méfeni pomoci nitkového kfize
a hranového senzoru. Porovnani vysledki ukazalo, ze hranovy senzor je pro méfeni nevhodny, nebot
nedokaze rozlisit skute¢nou hranu vzorku od otfepu.

Vyhodnoceni zplsobilosti vyrobniho procesu je provedeno na vybéru 10 podskupin po 5 vzorcich.
Autorka pouila metodu hodnoceni zpisobilosti pomoci indexti ¢, a Cok. Proces se jevi jako zpisobily.

Analyza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti méfidla byla provedena na zakladé opakovanych
méfeni deseti vzorkd tfemi operatory. Ukazatel %GRR vychazi mensi nez 10%, proto autorka
povazuje méfidlo za vhodné pro tuto aplikaci.

Zavér prace je struény, spise formalni. Chybi v ném zminka o vysledcich hodnoceni zpUsobilosti
procesu, nebo analyzy opakovatelnosti a reprodukovatelnosti méfidla. Postradam take zhodnoceni
dosazeni stanovenych cilG.

Préace je napsana velmi prehledné a témé&F bez chyb. Pouze v seznamu citaci nejsou nékteré prameny
uvedeny ve tvaru, ktery odpovida normé. Po odborné strance ma prace dobrou Urover, nebot
autorka poufzila znalosti ziskané studiem a vysledky prace mohou byt uplatnény v praxi.

Otazky pro diplomantku:

1. Z obrazku 43 na str. 36 plyne, ze kruZnice byly snimany ze tfi bodl. Ovliviiuje pocet
a rozmisténi bodd pFesnost vypoctené nahradni geometrie?
2. Proé se ve vypottu Cp a Cok Na str. 40 pouziva misto smérodatné odchylky jeji odhad R/d2?

Zavér: Praci doporuduji k obhajobé a hodnotim stupném C - dobfe.
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