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ANOTACE

Obeahem téio bakaldidd price j@ ndvih rodinndhe domu pro Syidlenncy roding » méstské Edeti Praby & - Libosi,
Mavrh domu weehdzal 2 charakberu pozemby, kerpm (@ severni svah 3 plevydenim plibhEng dvandet metrd, klery se
svahuje ke brehu Libockdho rebnika, Ohiebt svpm umistiaim reaguie na nddherry wyhled pravd na zmidovany Libocky
rvbnik. Wehledem ke svaZitosti terénu jo dim 2 Z3sh jednopodlaZn 2 2 E&h dvoupodlaZn se siterénem. Prévé dky
tom e podafilo stavbu pli wlupu 2ivdmit nizkou a nendpadaou, kerd se oviam smérem k Libockédmu rybniku otesird
a je dominantou. Vyhled podeorull proskland fasddy a waitfni withowd uspofddd i obytné Edeti domu, kde chyvact pokoj
mé wisky pres jedro a pdl podagi Kompozicng se jedna o jednoduie a logicky usporadany objekd, jez se dali na dwve
provozne separcvand Casti, kiere od sebe oddélue pomysing csa pozemku. [Him je na pozembu umistan tak, aby
kopiroval jeha jizni a vpchodni ckraj a madmalng se ofeviral do zahrady, kde je vyuzito pijemného zapadnibo oshenéni,
Ffi navrhu bed kladen diiraz na otevienost prostor a jeho propojeni s prirodou

ABSTRACT

This bachealor thesis deals with a concept of fopr-membered family house located in the district Prague & - Liboe. Design
af the house s adapted ta the arsa’s chacacter, | is 2 north slope with an elevation of 12 meters, which leads to the
shore of pond Liboc. The building's placement reflecis & breathtaking view on the menfioned pond Libee, Considering
the angle of the dope | designed the bowse as pardly ane-starey and parthye fao-starey with basement. Thanks 1o this
design it was possible to make the building at the enfrance short and unobtrusive. On the other hand, from the side of
pond Libee, the houwse is dominant. The view & enhanced by glass facades and inner arrangement of the howe, whars
the living room's ceiling reaches the height of one and a half sterey. From the point of compesition, the belding &
designed logically and smply and is divided into two separated parts, The house is placed on the land o copy the
southerm and the eastern edge and 1o be opered to the garden as much as possible. Hers the pleasant westemn light is
used 1o make the howe ighter, In my design | emphasized the opena space and the connection of the house with nature.
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CESKE VYSOKE UCENIi TECHNICKE V PRAZE

Fakulta stavebni
Thakurova 7, 166 29 Praha 6

ZADANI BAKALARSKE PRACE

I. OSOBNI A STUDIJNI UDAJE

Piijmeni: Svobodova Jméno: Veronika Osobni ¢islo: 424601

Zadavajici katedra: K129 - architektury

Studijni program: Architektura a stavitelstvi

Studijni obor: Architektura a stavitelstvi

IL. UDAJE K BAKALARSKE PRACI

Niézev bakalaiské prace: Rodinny dim v Praze 6 - Liboc,

Nazev bakaldiské prace anglicky: Family House

Pokyny pro vypracovani:

Projekt rodinného domu !Q.b@@.(......zahmujici architektonickou studii a vybrané ¢4sti pfiblizné na firovni
dokumentace pro povoleni ohlaseni) stavby. Podrobné zaddni bakalaiské prace student obdrZi v pfiloze a je
povinen vloZit jeho kopii spolu s timto zaddnim do obou paré odevzdavané prace.

Seznam doporudené literatury:

Jméno vedouciho bakalafské prace: doc. Ing. arch. Ladislav Tichy, CSc.

Datum zadéni bakalafské prace: 24.02.17 Termin odevzdani bakalaiské prace: 28.05.2017
: ; / Udaj uved'te v souladu s datem v éasovém pldanu pFislusného ak. roku
Podpis vedouciho pr:’yfe o Pofdpis vedoustho katedry

11l. PREVZETI ZADANI

Beru na védomi, Ze jsem povinen vypracovat bakaldfskou prdci samostamné, bez cizi pomoci, s vyjimkou
poskytnutych konzultaci, Seznam pouZité literatury, jinych pramenit a jmen konzultantii je nutné uvést
v bakaldFské prdci a pFi citovdni postupovat v souladu s metodickou priruckou CVUT ,,Jak psdt vysokoskolské
zdvérecné prdce" a metodickym pokynem CVUT ,,0 dodrzovéni etickych principi pri pripravé vysokoskolskych
zdvérecnych praci”.
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STAVEBNI PROGRAM

Cilem projektu je nédvrh rodinného domu pro ¢tyiclennou rodinu v Praze é - Liboci. Pozemek o rozloze 1 109 m? je
situovan severné. Okolni zastavba je rliznorodého stylu, neni 1ak v fomto pfipadé nuiné dodrzeni jednotnosti pfi navrhu
vyiky atiky, volby zastfeseni &ifasadniho systému. V této zastavbé neni definované stavebni &ara, proto je umisténi objektu
na pozemku téméF libovolné. Rozméry prostor je pak vhodné navrhovat s prihlédnutim na energetickou naroénost budovy.

VSTUPNI PODLAZI

Zédvef 5m?
Vstupni hala 14 m?
Satna 7 m?
Garéz 18 m?
Koupelna s WC 4 m?
Pracovna (pokoj pro hosty) 20 m?

OBYTNE PODLAZI

Kuchyf s jidelnou 45 m?
Spiz 4 m?
Obyvaci pokoj 16 m?
Technické mistnost 7 m?
Sklad 14 m?
KLIDOVE PODLAZI

Hala 22 m?
LoZnice 15m?
Satna 4 m?
Koupelna s WC 5m?
Pokoj 1 16 m?
Pokoj 2 16 m?
Koupelna s WC 5m?

Datum zadéni bakalatské préce: 24.02.2017

B P RODINNY DUM V LIBOCI
VERONIKA SVOBODOVA

ZADANI BAKALARSKE PRACE O 6
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CHYTRA SAST

ARCHITEKTURA OBJEKTU SE SNAZi VYCHAZET PREDEVSIM Z
MOZNOSTI VYHLEDU NA PRILEHLY RYBNIK, NEJSILNEJSI
STRANKU PARCELY. HLAVNI TVAROVE RESENI SE ODVIJELO

OD SVAZITOSTI POZEMKU K JIHU A ORIENTACE POZEMKU
VUCI SVETOVY STRANAM. VZHLEDEM K UMISTENI DOMU
NA PARCELE VZNIKLA PRILEZITOST SITUOVAT MISTNOSTI VE
DVOU TRAKTECH, KTERE ODDELUJE POMYSLNA OSA PO-
ZEMKU. OBA TRAKTY PROCHAZEJi OD SEVERU K JIHU. V ZA-
PADNIM JE UMISTENA TECHNICKA A PROVOZNI CAST
DOMU A VE VYCHODNIM TRAKTU SE  ODEHRAVA  ZIVOT
RODINY. OSA POZEMKU JE ZDURAZNENA SCHODISTEM,
KTERA PROCHAZI PRES CELOU DELKU PARCELY PODEL
DOMU. SCHODISTE JE ZASAZENO DO TERENU. DIKY VELKE-
MU PREVYSENI SEVERNIHO SVAHU VZNIKLA PROSTORNA
TERASA NA STRESE SUTERENU, KTERA JE PRISTUPNA PRIMO
Z OBYVACIHO POKOJE | Z PRUBEZNEHO SCHODISTE PRES
CELOU PARCELU. NA OBJEKTU JSOU POUZITY POUZE T R |
MATERIALY, DIKY KTERYM PUSOBI CELY OBJEKT JEDNOTNE A
CELISTVE. VELKOFORMATOVA OKNA MAJi CERNY RAM A
JSOU VYPLNENA IZOLACNIM ~ TROJSKLEM  SKLEM, Z
DUVODU ORIENTACE NA SEVERNI STRANU. FASADU TVORI
PREDEVSIM OBRKLAD Z CEMBRITOVYCH DESEK SE STRUKTU-
ROU BETONU A DREVENE LAMELY, KTERE JSOU POUZITY
POUZE NA TERASACH A TERENNICH SCHODISTICH.

O 7 CASOPISOVA ZKRATKA

RODINNY DUM V LIBOCI B PA
VERONIKA SVOBODOVA
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LIBOCKY RYBNIK

ZPEVNENA CESTA

VSTUP NA POZEMEK

DREVENA TERASA
BAZEN

VYSOKA ZELEN

DREVENA TERASA

~ OPLOCEN]
NiZKA A STREDNE VZROSTLA ZELEN

OKRASNA ZELEN, KERE A VYSOKE TRAVINY

TERENNI SCHODISTE
DREVENA TERASA NAD SUTERENEM

SOUSEDN{ DUM
CHODNIK Z BETONOVYCH BLOKU

DREVENA TERASA

VJEZD DO GARAZE

KRYTE PARKOVACI STANI PRO 2 AUTOMOBILY

VJEZDOVA BRANA

UMISTENi ODPADU
VSTUPNI BRANKA
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A PRUVODNI ZPRAVA

Al IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1  UDAJE O STAVBE

a) nézev stavby
Rodinny diim v Praze 6 - Liboci

b) misto stavby
Praha 6, k.u. Liboc (554782), p.¢. 326

c) predmé&t dokumentace
Predmétem dokumentace je vystavba novostavby rodinného domu.

A.1.2  UDAJE O ZADATELI / STAVEBNIKOVI

a) iméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzické osoba)
Fakulta stavebni CVUT v Praze
Thékurova 7/2077
166 29 Praha 6, Dejvice

RODINNY DUM V LIBOCI

VERONIKA SYOBODOVA A.1.3  UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
a) iméno, pfijmeni, adresa
Veronika Svobodové

Skrdlovice 162
59101 Zd'4r nad Sézavou

A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Mapové podklady dzemi, geoportél
- Uzemni plan

- Fotodokumentace mista stavby

- Pozadavky, dle n&plné predmétu

A3 UDAJE O UZEMi

a) rozsah fe3eného Gzemi
Re3ené tizemi se vztahuje ke stavebnimu pozemku & 326, k.0. Liboc (okres Hlavni mésto  Praha). Jedn& se o tzemi
definované ze dvou stran stavebnimi pozemky, ze z4padni strany pozemkem p.&. 324/1 a p.&. 327 ze strany vychodni.
Ze severni i jizni strany je pozemek ohranien zpevnénymi bezejmennymi obecnimi komunikacemi p.&.1275/1 a 3217/3.

Pozemek je ve svahu s pfevy$enim cca 12 m od severu k jihu. Rozloha dané parcely je 1 109 m2.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi
V soucasné dobé se jednd o travnatou plochu porostlou vysokou zeleni. Na pozemku je umisténa rekreaéni chata.

c) ddaje o ochrané podle jinych prévnich predpisti (paméatkové rezervace, paméatkovd zéna, zvl&3tné chranéné dzemi,
z4plavové Gzem{ apod.)
Navrzeny objekt se nachézi v historickém j&dru obce Liboc a kolem jizni hranice pozemku proch&zi Ochranné p&smo
Prazské pamétkové rezervace. Déle lokalita spadé do ochranného pdsma s vyskovym omezenim staveb letidté Praha

Ruzyné.
d) tdaje o odtokovych pomérech
. . . Veskeré deifové vody ze zpevnénych ploch v dané lokalité jsou vsakovény na Gzemi pozemku
A. PRUYODNI ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA e) idaje o souladu s tzemné& plédnovaci dokumentaci, s cili a tkoly dzemniho plénovéni

Navrh rodinného domu je v souladu s Gzemnim plénem hl. mé&sta Prahy.

3 3 PRUVODNI ZPRAVA RODINNY DUM V LIBOCI B PA
VERONIKA SYOBODOVA



f)

9)

h)

A4

a)

b)

c)

d)

e

)

q)

h)

tdaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuziti dzemi
Obecné pozadavky na vyuziti izemi byly dodrzeny.

tdaje o splnéni pozadavkd dotéenych orgénii
Dokumentace spliuje pozadavky dotéenych orgénd.

seznam vyjimek a Glevovych fedeni
Neni soucéasti bakal&tské préce.

seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
Soudast projektu jsou i pfipojky inZenyrskych siti, kolaudace a provoz objektu bude mozny po realizaci infrastruktury
a planovanych komunikaci v lokalité. Zadné dalsi podmifiujici investice nejsou znémy.

seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)
Podrobné informace staveb dotéenych provdd&nim stavby nejsou soudésti bakalafské prace. Samotnou vystavbou bude
dotcen pouze pozemek p.&. 326, k.d. Liboc, Praha 6 (554782).

UDAJE O STAVBE

nova stavba nebo zména dokon&ené stavby
Projekt se zabyvéa novostavbou rodinného domu.
G&el uzivani stavby

Stavba rodinného domu bude slouzit pro bydlenti.

trvalé nebo docasnd stavba
Stavba je trvalého charakteru.

Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich predpist (kulturni pamétka apod.)
Stavba rodinného domu nepod|éhd Zadné ochrané stavby podle jinych pravnich predpist, nejedna se o kulturni pamétku.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb
Néavrh stavby je vsouladu stechnickymi pozadavky na stavby. Vzhledem k charakteru budouctho vyuziti stavby
k individualnimu bydleni nebylo nutné navrh stavby posuzovat k technickym pozadavkim zabezpedujicim bezbariérové
uzivani staveb.

udaje o splnéni pozadavkl dotéenych orgénli a poZzadavkd vyplivajicich z jinych pravnich predpist
Dokumentace spliiuje pozadavky dotenych orgdnd.

seznam vyjimek a dlevovych feseni
Neni soucéasti bakal&tské préce.

navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti, pocet uZivatelli / pracovniki apod.)

Zastavénd plocha: 208,25 m:

Obestavény prostor: 1 319,55 m?

Uzitn4 plocha: 272,2 m:

PoZet funké&nich jednotek: |

Pocet uzivatell: 4

PoZet podlazi: 2 nadzemni podlazi + 1 podzemni podlazi

Zpevnéné plocha: 191,46 m:

z&kladni bilance stavby (potifeby a spotieby médii a hmot, hospodateni s de$fovou vodovu, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadi a emisi apod.)

Pro d&el této préce nebyly energetické bilance ani bilance produkce odpadii vypocteny. Hospodafeni s de$fovou vodou
bylo navrzeno jako pfipojeni na retenéni nddrz na de$fovou vodu pro zavlaZovéni zahrady s pojistnym pfepadem do
vsakovaci galerie.

z&kladni predpoklady vystavby (Easové Gdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Po vydani pravomocného stavebniho povoleni a ozndmeni zah4jeni stavebnich praci bude zapoZato se stavbou. Celkova
doba vystavby je odhadnuta na 10 mésicd. Rozdéleni na etapy nenf Feseno.

A5

B.1

a)

b)

c)

d)

e)

)

q)

h)

B.2

B.2.1

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZEN

Rodinny diim, inzenyrské sit&, oploceni, zpevnéné plochy, bazén, retenéni nddrz na deifovou vodu.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

POPIS UZEMi STAVBY

charakteristika stavebniho pozemku
Pozemek p.&. 326 zastavény rekreadni chatou, svaZity na sever, zatravnény a porostly vysokou zeleni, pfistupny ze dvou
stran bezejmennymi obecnimi komunikacemi p.&. 1275/1 a 3217/3. Nadmofiskd vyska uprostfed parcely je 320 m.

Rozloha stavebniho pozemku je 1 109 m2.

vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozborli (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.)

Nebyly provedeny z&dné priizkumy. Bude provedeno v dal3i &&sti projektové dokumentace. Pro potfeby projektu byla
provedena prohlidka staveni3t&.

stévajici ochranna a bezpeénostni p&sma
Stavba se naché&zi v ochranném pdsmu s vyskovym omezenim staveb leti§té Praha Ruzyné.

poloha vzhledem k zéplavovému Gizemi, poddolovanému Gzemi apod.
Pozemek se nenachazi v Z4dném zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi
Stavba nijak negativné neovlivni jeji okoli. PFi realizaci stavby je nutné zcela zamezit veskerym moznym dnikdm skodlivych
latek ze stavebnich materiald, strojii apod.

pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Parcela je v soudasnosti na z&padnim a severnim okraji ohrani¢ena stromy bez vétsi hodnoty. Nékteré stromy v horni
&asti pozemku budou v prvni fazi vystavby odstranény. Déle je na pozemku umist&na rekreaéni chata, kterd bude také
v prvni fazi vystavby odstranéna.

pozadavky na maximélni z&bory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkid uréenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné /
trvalé)
B&hem vystavby nejsou nutné z&4dné z&bory.

Gzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na vefejnou dopravni sit, kterou nyni zajisfuje zpevnénéa obecni komunikace p.&. 3217/3 z jizni
strany pozemku. Z ni bude zaji§téna pfijezdova cesta ke garazi.

Stavba bude napojena na vefejnou kanalizaéni, vodovodni a distribuéni elektrickou sit. Kanalizaéni sif bude vyuzivana
pouze jako spladkovd kanalizace. V pfipadé deifové kanalizace bude zaji¥t&no vsakovani na pfisluiném pozemku.

vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Kolaudace a provoz rodinného domu bude mozny po realizaci infrastruktury a komunikace v lokalité.

CELKOVY POPIS STAVBY

Obijekt je navrzen v souladu s mistnimi podminkami. Vyrovndvé se s pfevysenim témé&F 12 m

a svazitosti terénu v severnim sméru. Déle bylo pfihlizeno k 4zemnimu plénu, aby stavba vyhovovala v $ir$im méfitku
z4stavby. Objekt svou vy¥kou a objemem nenaruiuje prostor v dané lokalité. Jedna se o stavbu s dvéma nadzemnimi
podlazimi a suterénem. Hmotové byl objekt rozdélen podél osy pozemku na dv& funkéni &asti, kde v jedné
Easti se odehrava zivot rodiny a druh4 zajisfuje technickou vybavenost domu.

UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Stavba bude uréena pro bydleni &tyFelenné rodiny.
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B.2.2

a)

b)

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

a)

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN|

urbanismus - Gzemn/ regulace, kompozice prostorového fedeni

Na pozemku je vypséna regulace omezujici zastavénost Gizemi. V dolni tfetiné pozemku, tedy na severni ¢asti je hranice
nezastavitelného Gzemi. Prostorové feseni objektu je navrzeno s ohledem napojeni na dopravni komunikaci z jiznf strany
pozemku. Objekt je prostorové usazen do vychodni a jizni €asti pozemku a tim poskytuje dostatek mista v soukromé
zahradé&. Svym tvarem a vyskou respektuje okolni zastavbu.

architektonické FeSeni - kompozice tvarového fedeni, materidlové a barevné feeni

Architektura objektu se snazi vychazet predeviim z moznosti vyhledu na pfilehly rybnik, nejsilngj3i stranku parcely. Hlavni
tvarové feseni se odvijelo od svaZitosti pozemku k jihu a orientace pozemku vig&i svétovy strandm. Vzhledem
k umisténi domu na parcele vznikla pfileZitost situovat mistnosti ve dvou traktech, které oddéluje pomyslna osa pozemku.
Oba trakty prochézeji od severu k jihu. V zdpadnim je umisténd technickd a provozni &&st domu a ve vychodnim traktu
se odehrdv4 zivot rodiny. Osa pozemku je zdiiraznéna schodidtém, kterd prochdzi pres celou délku parcely podél domu.
Schodisté je zasazeno do terénu. Diky velkému prevyseni severniho svahu vznikla prostorné terasa na stfeSe suterénu,
ktera je pFistupné piimo z obyvaciho pokoje i z priib&Zného schodi’té pres celou parcelu. Na objektu jsou pouzity pouze
i materidly, diky kterym pusobi cely objekt jednotné a celistvé. Velkoformdtové okna maiji cerny rém a jsou vyplnéna
izola&nim trojsklem sklem, z dGvodu orientace na severni stranu. Fasadu tvofi predeviim obklad z cembritovych desek se
strukturou betonu a dfevéné lamely, které jsou pouzity pouze na feraséch a terénnich schodidtich.

DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Ucel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek

Hlavni vchod do domu se naché&zi ve druhém nadzemnim podlaZi. Ze z&dvefi je pfistup do $atny, kterd je propojend
s gardzi, a do hlavni haly se schodi$tém vedoucim do prvniho nadzemniho podlaZi. Z haly je umoznén pfistup pfes chodbu
do kanceléfe, kterd bude slouzit jako pokoj pro hosty. Kancel&i mé svoji koupelnu s WC.

V prvnim nadzemnim podlazi se nachdzi velky otevfeny prostor se schoditém, kuchyni propojenou s jidelnou a s o pil
patra nize umisténym obyvacim pokojem. Na kuchyfi navazuje spiz. Z obyvaci pokoje je pFistup na ferasu, které je tvofena
pochozi stfechou suterénu. Centrélni prostor je pres chodbu propojen s WC, technickou mistnosti a skladem, ze kterého
je umoznén vstup do zahrady.

V suterénu se nachdzi klidové zéna s détskymi pokoji, koupelnou a loznici s vlastni koupelnou a 3atnou. Ze viech
obytnych mistnosti je umoZnén pfistup na zahradu.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Obijekt neni feSen jako bezbariérovy.

BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby nedochézelo pfi jejim uzivani k drazim. Pozadavky na bezpecnost pfi
provédéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou & 59/2009 Sb. a 309/2006 Sb. o bezpeénosti préce a technické zafizeni
pfi stavebnich pracich. Po dokon&eni vystavby bude nutné konstrukce uzivat tak, jak predpokladé projekt nebo tak jak
predpokladal vyrobce materidlu nebo konstrukce. Konstrukce bude udrzovéna v dobrém a bezchybném stavu a budou
provadény standardni udrzovaci préce vyplivajici z povahy a uZivéni konstrukce.

ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

stavebni fesenf

Stavba je tvofena tfemi podlaZimi, z toho jsou dvé& nadzemni a jedno podzemni. Je zastfeSena plochou stfechou. Vstup
do objektu se nachazi v 2. NP stejné jako viezd do gardze. Stavba je zaloZena na z&kladovych pasech. Hlavni nosnou
konstrukci tvofi Zelezobetonové obvodové i vnitini st&ny. Vnitfni nenosné stény jsou ze zdicich prvkd YTONG.
Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi jednosmé&mé pnuté monolitické Zelezobetonové desky. Pouze zastfeSeni nad
parkovacimi stni bude zhotoveno z nosnych betonovych paneld Spiroll.

b)

<)

B.2.7

konstrukéni a materidlové fedeni

Zemni préce:

Pred zapocetim vykopovych praci bude provedena skryvka ornice v tlousfce cca 200-300 mm. Ornice bude v plném
rozsahu uloZena na pozemku pro zpé&tné terénni dpravy. Vykopy je tfeba chranit pred zaplavenim od desfové vody
stékaijici po terénu. V piipadé intenzivniho de3té& bude voda od&erpana Eerpadlem ze 3achty na dné vykopu.

Zaklady:

Objekt bude zaloZzen na zé&kladovych pasech v nezémrzné hloubce. Tlaku zeminy bude odoldvat suterénni vetknuta
Zelezobetonové st&na do zakladu. Spodni stavba bude zaizolovana hydroizolaci z asfaltovych péasd, které budou
nataveny na podkladni beton z vnitini strany. Hydroizolace bude vyvedena z podkladniho betonu na obvodové stény,
dle provadéci dokumentace.

Svislé nosné konstrukce:

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny Zelezobetonovymi monolitickymi sténami o tlousfce 200 mm. Obvodov4 nadzemni
st&na je tvorfena skladbou: Zelezobeton 11.200 mm, tepelna izolace ISOVER UNI #.200 mm. Podzemni obvodové
konstrukce je tvofena skladbou: Zelezobeton 1.200 mm, hydroizolace, tepelnd izolace XPS 1l.100 mm, nopové folie.

Vodorovné nosné konstrukce:

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrzeny jako jednosmérné pnuté monolitické Zelezobetonové desky. Predb&znym
empirickym navrhem byla tlouitka desky stanovena na 180 mm. Zastie3eni nad parkovacimi sténi bude zhotoveno
z nosnych betonovych panelii Spiroll 1. 250 mm, po pfedb&zném empirickém névrhu.

Vnittni pFicky:

Vnitfni piicky budou provedeny ze zdiva YTONG dle projektové dokumentace, omitnuty vdpenocementovou nebo
cementovou stérkou, dle pozadavki investora.

Schodisté:

Vnitini schodi$té bude provedeno v 1. a 2. NP ze Zelezobetonové jednou lomené desky, v 1.PP je schodi§té tvofené
Zelezobetonovou dvakrat lomenou deskou. Vné&si schodiité je vetknuto do obvodové a nosné st&ny. Terénni schodisté
je zalozeno na terénu.

Stiecha:

Stiecha nad druhym nadzemnim podlazim je plochd a jednoplésfova. Skladba stfechy: Zelezobetonové deska 1l.180
mm, parotésnd zdbrana, tepelnd izolace ISOVER EPS #.200 mm, spaddové vrstva, hydroizolaéni vrstva a stabilizaéni vrstva
z kadirku. Pochozi stfecha nad suterénem ma skladbu: Zelezobetonova deska 1l.180 mm, paroté&snd z&brana, tepelnd
izolace ISOVER EPS 1.200 mm, hydroizola&ni vrstva a pochozi vrstva z dfevénych prken. Defov4 voda je odvedena
vnitinimi vtoky do retenéni nddrze na pozemku.

Podlaha:

Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci. V podlaze je veden rozvod vytdpéni a potiebné
rozvody vody. Povrchové dprava podlah bude navrzena pouze vylesténim cementové stérky, ale mize byt upravena na
poz4dani investora.

Vyplné otvord:
Okna a dvefe jsou navrzena z izolaénich profili Schiico a zasklena izolagnim trojsklem. Souginitel prostupu tepla zaskleni
je uvazovéno navrhovou hodnotou v maximélni vysi 0,9 W/m2K. Vstupni dvefe jsou bezpe&nostni.

mechanickd odolnost a stabilita

Stavba je zaloZena na Gnosné zemin& v normélnich zékladovych podminkach v nezémrzné hloubce, navrzena tak, aby
vyhovéla pozadavkim na mechanickou odolnost a stabilitu. Podrobny névrh je nutno fesit statickym vypoc&tem v dal3im
stupni dokumentace.

TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Zasady fedeni zafizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médii.

V objektu jsou provedeny rozvody vody, kanalizace, silnoproudych a slaboproudych elektroinstalaci. V&tina prostor je
vytdpéna podlahovym topenim. V&trani je feseno jako pfirozené, v koupelndch a WC je vétrani zajisténo axiélnimi
ventildtory. V kuchyni je odvétrani feseno digestofi, kterd odvadi znedidtény vzduch na stfechu objektu.

3 5 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

RODINNY DUM V LIBOCI
VERONIKA SYOBODOVA

BPA



B.2.8.

B.2.9

B.2.10

a)

b)

c)

d)

B.2.11

a)

b)

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdélenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych prostord
Neni sou¢asti bakalafské prace.

b) zaji$téni potfebného mnoZstvi pozérni vody, popfipadé jiného hasiva
Neni soucasti bakaléfiské prace.

c) predpoklddané vybaveni stavby vyhrazenymi poz4arné& bezpelnostnimi zafizenimi v&etn& stanoveni poZzadavkd
pro provedeni stavby
Neni soucasti bakaléfské préce.

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozérni techniku véetn& moznosti provedeni
z&sahu jednotek pozarni ochrany
Neni sou¢éasti bakalafské prace.

ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Kritéria tepeln& technického hodnoceni.

V dokumentaci je pfilozen energeticky 3titek obéalky budovy.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALN| PROSTREDI

Zasady FeSeni parametri stavby (v&trani, vytédpéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod.) a déle z&sady fedeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

vytdpéni

Jako zdroj tepla je zvolené tepelné Eerpadlo vzduch / voda. Vnitfni jednotka tepelného Cerpadla se nachdzi v technické

mistnosti v prvnim nadzemnim podlaZi a vnéjii jednotka je umisténd na stiese. Vnitini jednotka je napojena na z&sobnik
teplé vody, odkud voda proudi pres hlavni rozvadé& do podlahového vytapéni.

vétrani
Vétrdni v objektu je FeSené jako pfirozené. V koupelndch a na WC je vétrani zajidténo axidlnimi ventilatory a odpadni
vzduch vyveden nad sttechu nebo fasadu objektu.

zésobovéni vodou

Obijekt je pfipojen na vodovodni fad. Vodovodni pFipojka spojuje hlavni vodovodni fad s vnitinim vodovodem. PFipojka je
provedena z PE, je uloZena v minimdlni hloubce 1 600 mm pod drovni terénu. Yodomérnd soustava je umisténa
v piipojkové skiini na hran& pozemku. Jako zdroj teplé vody slouzi zasobnik TUV umistény v technické mistnosti. Odtud
je voda vedena do stoupacich sestav a jednotlivych vytokovych armatur. Vzhledem k velikosti objektu je navrzen obéh
vody s cirkulaci.

kanalizace

Splaskové kanalizace je napojena na vefejnou sif a je vedena gravitacné. Nejdfive je kanalizace vedena od armatur
gravitaéné do prederpavaci 3achty a poté do revizni 3achty kanalizace, kterd je umisténa jeden metr od hranice
pozemku. De¥fové kanalizace je feSena na dzemi pozemku formou retenéni nddrze a s bezpe&nostnim prepadem do
vsakovaciho tunelu. Do de$fové kanalizace Usti odvodiiované plochy stfechy, vpustmi je vedeno svodnym potrubim
a odvedeno do retenéni nadrze, kde se voda vyuziv4 pro uzitkové Gcely na zahradé

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodfiové opatfeni apod.

ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Jako ochrana proti pronikéni radonu do objektu je navrzena hydroizolace, nopova folie, proti tlakové vodé a radonu.

ochrana pfed bludnymi proudy
Neni fedeno, v dané oblasti se nepredpokladé vyskyt bludnych proudd.

<)

d)

e)

B.3

a

b)

B.4.

a

b)

c)

B.5.

a

b)

c)

B.6

b)

<)

ochrana pfes technickou seizmicitou
Stavba nebude naméhéna technickou seizmicitou.

ochrana pred hlukem
Navrhované materidly pro tuto stavbu budou zajitfovat dostateénou zvukovou izolaci.

protipovodiiové opatieni
Objekt se nenachazi v povodiovém pésu.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista technické infrastruktury, predlozky
Objekt bude napojen na vefejnou vodovodni sif, na splaskovou kanalizaci a na distribuéni elektrickou sft.

pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovod - pfipojka PE

Splatkov4 kanalizace - pfipojka PVC DN 200
Elektrick4 sif - kabel CYKY

DOPRAVNI RESENI

popis dopravniho FeSeni
Piijezd do objektu je fesen piijezdovou cestou v jizni &&sti pozemku, kterd pfimo navazuje
na komunikaci, ulici Sestupnou.

napojeni lzem{ na stavajici dopravnf infrastrukturu
Doprava k objektu je napojena zpevnénou bezejmennou mistni komunikaci p.¢. 3217/3, kterd vede ke gardzi, ktera se
nachézi na pozemku.

doprava v klidu
V garézi, kterd je soudasti objektu, je navrzeno jedno parkovaci stani. Dal§i dvé parkovaci stani jsou umisténa vedle
objektu a jsou zastfe3ena.

RESENI VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNICH UPRAY

terénni Upravy

Dojde zde k vykopovym pracim z divodu zasazeni hmoty objektu do terénu. To bude mit

za nasledek prebytek zeminy, které bude po dokonéeni stavby pouzita pro terénni Gpravy

a prebytek odvezen na piislusnou skladku. Cely pozemek bude oplocen. Plot bude fesen po celém obvodu pozemku
a bude zhotoven z betonu a ze dreva.

pouzité vegetadni prvky
Viechen okolni terén bude vysézen travnikem. Travnik bude doplnén stromy, kfovinami a travinami. Druhy
strom{ a okrasnych ke byly zvoleny s ohledem na svétové strany a jejich n&ro&nost.

biotechnickd opateni
Nebudou provédéna.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpadky a ptida
Stavba neovlivni negativné Zivotni prostfedi. Negativni G&inky pfi provadéni stavby ani po jejich dokon&eni nejsou znamy.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana paméatkovych stromd, ochrana rostlin
a zivo&icht apod.), zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
V Gzemi se nenach&zi Z4dné pamé&tné stromy ani deviny, na kterych by se mé&l brat pfi vystavbé zietel.

vliv na soustavu chrénénych Gzemi Natura 200
Novostavba rodinného domu nemé vliv na soustavu chrénénych tzemi.
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d)

e

B.7

B.8

b)

d)

névrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisfovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Jedna se o novostavbu rodinného domu - v projektu neni tfeba fesit.

navrhovand ochrana a bezpeénosini pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych préavnich predpist
Jedna se o novostavbu rodinného domu - v projektu neni tfeba feit.

OCHRANA OBYVATELSTVA

5p|nén|' zakladnich poiadavkﬁ z hlediska plnéni tkold ochrany obyva‘reis‘?va

Z&kladni pozadavek z hlediska plnéni dkolt ochrany obyvatelstva nebude ovlivnén.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

napojeni staveni§té na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu

Hlavni viezd a vstup na stavbu bude z bezejmenné obecni komunikace p.c. 3217/3. Tento viezd bude vyuzivan i pro
prepravu dohodnutych rozhodujicich konstrukei, materiall a latek na stavenisté. Dana vystavba nebude pro dané Gzemi
omezujicim faktorem.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni devin

Vstup na staveni§té bude mimo i béhem vystavby oznacen "Nepovolanym vstup zakézén", bude fadné zabezpeéden proti
vstupu nepovalanych osob. Parcela je v soutasnosti na zapadnim a severnim okraji ohraniena stromy bez vétsi hodnoty.
Nékteré stromy v horni E&sti pozemku budou v prvni tazi vystavby odstranény. Déle je na pozemku umisténa rekreacni
chata, kterd bude také v prvni fazi vystavby odstranéna.

maximéalni zdbory pro staveniité (docasné / trvalé)

Béhem vystavby nejsou nutné Zadné zdbory.

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponii zemin
Béhem vystavby bude vytvofena deponie na pozemku. Zemina bude nésledné vyuzita
na terénni Upravy zahrady.

Protokol k energetickému stitku obalky budovy

Identifikaéni Odaje

Druh stavby Rodinny dim
Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastralni Uzemi a katastralni ¢islo Liboc, ¢.kat. 326

Provozovatel, popf. budouci provozovatel Veronika Svobodova

ul. Sestupna, 161 00 Praha 6

Vlastnik nebo spolecenstvi vlastniku, popr. stavebnik Veronika Svobodova

Adresa

Telefon / E-mail

Skrdlovice 162, Zdar nad Sazavou
775643 101 / veronika.svobodova.1@fsv.cvut.cz

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnéjsi objem vytapéné zény budovy, nezahrnuje lodzie, fimsy, 1319,5m?
atiky a zaklady

Celkova plocha A - soucet vnéjsich ploch ochlazovanych konstrukci 812,84 m?
ohranicujicich objem budovy

Objemovy faktor tvaru budovy A/ V 0,62 mZ/m?
Typ budovy bytova
Pomeéma plocha prusvitnych vyplini otvoru cbvodoveho plaste f, (pro nebyl. budovy) 0,20

Prevazujici vnitfni teplota v otopnem obdobi &m

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi &-

20°C
-15°C

Charakteristika energeticky vyznamnych udaji ochlazovanych konstrukci

Ochlazovana konstrukce Plocha Soucinitel PoZzadovany Cinitel Mérna ztrata
(Einitel) (doporuceny) teplotni konstrukce
prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla
i prostupu tepla
A (EWid + ZX;) Unieg (Unie) b Hri=A . U. b
[m?] [W/(m2-K)] [W/(mZK)] [-] [W/K]
Obvodova sténa 314,83 0,17 0,30 (0,25) 1,00 53,5
Strecha plocha nepochozi 95,1 0,14 0,24 (0,16) 1,00 13,3
Okna 81,0 0,90 1,70 (2,30) 1,15 83,8
Dvefe 13,2 0,90 1,70 (1,20) 1,15 13,7
Podlaha suterén 184.,5 0,27 0,45 (0,30) 0,70 34,9
Suterénni sténa 107.,3 0,37 0,45 (0,30) 0,50 19,9
Suterénni st€éna do 1m 15,6 0,35 0,38 (0,30) 0,50 2.7
Stfecha plocha pochozi 103,5 0,14 0,24 (0,16) 1,00 14,5
( )
( )
Celkem 915,0 236,3

Konstrukce spliiuji pozadavky na soucinitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.
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Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Mérna ztrata prostupem tepla Hr W/K 236,3
Pramérny soucinitel prostupu tepla Uem = Hr /A W/(m?3-K) 0,29
Doporuéeny soucinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m?-K) 0,41
Pozadovany soucinitel prostupu tepla Uem,rq Wi/(m?2-K) 0,54
Pramérny soucinitel prostupu tepla stavebniho fondu Uems W/(m?-K) 1,14
Pozadavek na stavebné energetickou viastnost budovy je spinén.
Klasifikacni tfidy prostupu tepla obalky hodnocené budovy
Hranice klasifika¢nich trid Veli¢ina Jednotka Hodnota
A-B 0,3'Uem,rq W/(m2K) 0,16
B-C 0,6-Uemrq W/(m?-K) 0,33
(C1-C2) (0,75 Uemrq) (W/(m2-K)) (0,41)
C-D Uemrq W/(m?-K) 0,54
D-E 0,5( Uem,rq + Uem,s) W/(mZK) 0,84
E-F Uems = Uemrmq + 0,6 W/(mz-K) 1,14
F- G 1,5'Uem,s W/(mZK) 1,72
Klasifikace: B - usporna
Datum vystaveni energetického Stitku obalky budovy: 17.05.2017

Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy:

IC:

Zpracoval:

Tento protokol a stavebné energeticky Stitek obalky budovy odpovida smérnici evropského parlamentu a
rady €. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové

Veronika Svobodova

dokumentace stavby dodané objednatelem.

Veronika Svobodova

Podpis: ..o

ENERGETICKY STITEK
OBALKY BUDOVY

(Typ budovy, mistni oznaceni) Hodnoceni obalky
(Adresa budovy) budovy
Celkova podlahova plocha A; = 272,2 m? stavajici doporuceni
Cl Velmi usporna

0,3

0,54

0,6

1,0

1,5

2,0

2,5

Mimoradné nehospodarna

Primeérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 0.29
Uem ve W/(mZK) Uem = HT / A ’
Klasifikaéni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty Uem pro A/V = 0,62 m?/m3

Cl 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,16 0,33 (0,41) 0,54 0,84 1,14 1,72
Platnost Stitku do
Datum vystaveni &titku 17.05.2017
Stitek vypracoval Veronika Svobodova

B - Uusporna

BPA

RODINNY DUM V LIBOCI
VERONIKA SYVOBODOVA

STANOVENI| PROSTUPU TEPLA OBALKY BUDOVY
ENERGETICKY STITEK BUDOVY
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KONSTRUKCNI SCHEMA 2. NP
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POZNAMKY

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Obvodové zdi jsou navrzeny ze Zelezobetonu C25/30 1. 200 mm.
Vnitini zdi jsou navrzeny ze Zelezobetonu C25/30 1l. 200 mm.
Svislé nosné konstrukce jsou ulozeny na zdkladovych pasech.

VODOROVYNE NOSNE KONSTRUKCE

Jednostranné pnuté Zelezobetonové deska C25/30 tl. 180 mm.

Nosnd vodorovnéd deska nad parkovacim sténi je navrzena z nosnych
betonovych panelt Spiroll . 250 mm.

Tlour’ifky vodorovnych konstrukci byly stanoveny predb&znym empirickym
navrhem.

KONSTRUKCNI SCHEMA 1.NP
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SCHODISTE

Schodisfové ramena v 2. a 1. NP jsou feSena jako jednou lomenéa deska,
kterd je ulozend na ozub v nosné obvodové sténé 1. 200 mm a ve
vodorovné nosné konstrukci 1. 180 mm. V 1.PP je deska dvakrat lomena.

ZAKLADY

Zéklady jsou navrzeny jako zékladové pasy zalozeny v nezémrzné
hloubce. Miniméaln& 1 160 mm pod povrchem.
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LEGENDA SKLADEB VODOROVNYCH KONSTURKCI

@ o STAgILIZACNi VRSTVA KACIREK FRAKCE 16/32,
mm

— OCHRANNA PP TEXTILIE FILTEK 500, 1. 40 mm

| HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MOD. ASFALTU
ELASKET 40 SPECIAL DEKOR, 1. 4,5 mm

| SAMOLEPICi PAS Z SBS MOD. ASFALTU GLASTEK
30 STICKER ULTRA, 1. 3 mm

| SPADOVE DESKY ISOVER EPS, 1. 50 - 220 mm
| TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS 100, l. 200 mm
I— PUK LEPIDLO EPS INSTA-STICK

| PAROTESNY ASFALTOVY PAS GLASTEK AL 40
MINERAL, 1l. 4 mm

| PRIPRAVNY NATER ASFALTOVA EMULZE
DEKPRIMER

| ZELEZOBETONOVA DESKA, 1. 180 mm

2
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LEGENDA MATERIALU

77 zriEzoBETON C25/30
PROSTY BETON C25/30
ZDIVO YTONG 1l. 100 mm

TEPELNA IZOLACE ISOVER MULTIMAX 30,
1l. 200 mm

TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS 100

%

0
il

ST TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS PERIMETR

XAXXXXXXY

S HUTNENA PDK FRAKCE 11/22 mm

HUTNENA PDK FRAKCE 16/32 mm

NASYPANA ZEMINA

Vﬂ POVODNI ZEMINA

POZNAMKY
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