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Spole nost:
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Adresa:
Telefon I fax:
E-mail:

 | 

Strana:
Projekt:
D l  projekt / pozice .:
Datum:
 

1
BAP_sloup.ztuz_kom1

20.05.2017
 

 Koment  u ivatele: 

1 Vstupn  data

Typ a velikost kotvy:  HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M24

Seismick /Pln c  set nebo jin  vhodn  e n  pro vypln n  prstencov ch mezer

Efektivn  kotven  hloubka:  hef,act = 400 mm (hef,limit = - mm)

Materi l:  8.8

Certifik t .:  ETA 16/0143

Vydan  I Platn :  30.11.2016 | -

Posouzen :  SOFA + fib (07/2011) - po ETAG BOND zkou ce

Distan n  mont :  bez upnut  (kotva); stupe  zadr en  (kotevn  deska): 2,00; eb = 30 mm; t = 15 mm

  Hilti malta: , v ce elov , fc,Grout = 30,00 N/mm2

Kotevn  deska:  lx x ly x t = 450 mm x 450 mm x 15 mm; (Doporu en  tlou ka kotevn  desky: nepo t na

Profil:  IPBi/HEA profil; (V x  x T x T) = 190 mm x 200 mm x 7 mm x 10 mm

Z kladn  materi l:  s trhlinami beton, C30/37, fc,cyl = 30,00 N/mm2; h = 1200 mm,
 teplota kr tkodob /dlouhodob : 40/24 C

Mont :  kotevn  otvor vrtan  p klepem, mont n  podm nky: such

V ztu :  Rozte  v ztu e < 150 mm (jak koliv ) nebo < 100 mm (  <= 10 mm)

 s pod lnou v ztu  okraje d >= 12 + uzav en  s  (t m nky, h ky) s <=

 Je p tomna v ztu  br n c  roz t pen  betonu podle fib (07/2011), odstavec 16.1.5.

Geometrie [mm] & Zat en  [kN, kNm]
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1.1 Kombinace zat en

Stav  Popis S ly [kN] / Momenty [kNm] Seismick Po r Max. vyu . [%]
1  Kombinace 1 Vx = 0,000; Vy = 80,350; N = -357,460;

Mx = 0,000; My = 0,000; Mz = 0,000
Ne ne 70

2  Kombinace 2 Vx = 0,000; Vy = -25,750; N = 54,490;
Mx = 0,000; My = 0,000; Mz = 0,000

Ne ne 24

2 Zat ovac  stav/V sledn  s ly v kotv ch

Zat ovac  stav: N vrhov  zat en

Reakce v kotv ch [kN]
Tahov  s la: (+ Tah, - Tlak)

Kotva Tahov  s la Smykov  s la Smykov  s la x Smykov  s la y
1 0,000 20,088 0,000 20,088

2 0,000 20,088 0,000 20,088

3 0,000 20,088 0,000 20,088

4 0,000 20,088 0,000 20,088
max. tlakov  p etvo en  betonu: 0,06 [ ]
max. tlakov  nap t  v betonu: 1,77 [N/mm2]
v sledn  tahov  s la v (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]
v sledn  tlakov  s la v (x/y)=(0/0): 357,460 [kN]

Tlak

1 2

3 4

x

y

3 Tahov  zat en  SOFA (fib (07/2011), odstavec 16.2.1)

 Zat en  [kN] nosnost [kN] Vyu it  N [%] Stav
 Poru en  oceli* Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici

 Kombinovan  poru en  vyta en m -
 vytr en m betonov ho ku elu**

Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici

 Poru en  vytr en m betonov ho ku elu** Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici

 Poru en  roz t pen m** Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici

 * nejnep zniv j  kotva    ** skupina kotev (kotvy v tahu)
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4 Smykov  zat en  SOFA (fib (07/2011), odstavec 16.2.2)

 Zat en  [kN] nosnost [kN] Vyu it  V [%] Stav
 Poru en  oceli (bez distan n  mont e)* 20,088 112,960 18 OK

 Poru en  oceli (s distan n  mont )* 20,088 29,028 70 OK

 Poru en  vylomen m betonu** 80,350 614,799 14 OK

 Poru en  okraje betonu ve sm ru y+** 40,175 74,327 55 OK

 * nejnep zniv j  kotva    ** skupina kotev (rovnocenn  kotvy)

4.1 Poru en  oceli (bez distan n  mont e) 

   VRk,s [kN]      M,s 
 
    VRd,s [kN]      VSd [kN]   

141,200 1,250 112,960 20,088

4.2 Poru en  oceli (s distan n  mont ) 

   l [mm]      M   
50 2,00

   NSd / NRd,s 
 
    1 - NSd / NRd,s 

 
    M

0
Rk,s [kNm]      MRk,s = M0

Rk,s (1 - NSd/NRd,s) [kNm]   
0,000 1,000 0,898 0,898

   V
M
Rk,s = M * MRk,s / l [kN]      Ms,b,V      V

M
Rd,s [kN]      VSd [kN]   

36,285 1,250 29,028 20,088

4.3 Poru en  vylomen m betonu (relevantn  k vyta en ) 

   Ac,N [mm2]      A
0
c,N [mm2]      A,N      ccr,N [mm]      scr,N [mm]      k4 

 
 

1849600 1123600 1,646 600 1200 2,000

   h
'
ef [mm]      c

'
cr,N [mm]      s

'
cr,N [mm]   

353 530 1060

   ec1,V [mm]      ec1,N      ec2,V [mm]      ec2,N      s,N      re,N   
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000

   N
0
Rk,c [kN]      M,c,p 

 
    VRd,cp [kN]      VSd [kN]   

280,110 1,500 614,799 80,350

4.4 Poru en  okraje betonu ve sm ru y+ 

   lf [mm]      dnom [mm]      kV        
 
      

 
 

288 24,0 1,700 0,060 0,050

   c1 [mm]      c
'
1 [mm]      Ac,V [mm2]      A

0
c,V [mm2]      A,V   

830 800 1632000 2880000 0,567

   s,V      h,V      ,V      ec,V [mm]      ec,V      re,V      90 ,V   
0,833 1,000 1,000 0 1,000 1,400 2,000

   V
0
Rk,c [kN]      n1 

 
    M,c 

 
    VRd,c [kN]      VSd [kN]   

337,619 2 1,500 74,327 40,175

Pozn mka: limit nosnosti podle  fib (07/2011) Eq. (10.2-6) je rozhoduj c
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5 Posuny (nejv ce zat en  kotva)

Kr tkodob  teplotn  zat en :

NSk = 0,000 [kN] N = 0,000 [mm]

VSk = 29,759 [kN] V = 0,893 [mm]

NV = 0,893 [mm]

Dlouhodob  teplotn  zat en :

NSk = 0,000 [kN] N = 0,000 [mm]

VSk = 29,759 [kN] V = 1,488 [mm]

NV = 1,488 [mm]

 Pozn mka: Posuny vlivem tahov  s ly jsou platn  p i polovi n  hodnot  p edepsan ho utahovac ho momentu pro bez trhlin beton! Smykov
 posuny jsou platn  za p edpokladu dn ho t en  mezi betonem a kotevn  deskou! Mezery mezi kotvou a vrtan m kotevn m otvorem a
 mezery mezi kotvou a otvorem v kotevn  desce nejsou v tomto v po tu zahrnuty! 

 P pustn  posuny kotev z vis  na p ipev ovan  konstrukci a musej  b t definov ny projektantem!

6 Upozorn n

 N vrhov  metody v PROFIS Anchor vy aduj  dle sou asn ch p edpis  (ETAG 001 / p loha C, EOTA TR029, atd.) tuh  kotevn  desky. To
 znamen , e p erozd len  zat en  na jednotliv  kotvy, v d sledku pru n  deformace kotevn  desky, se neuva uje - kotevn  deska se
 pova uje za dostate n  tuhou, aby nedo lo k jej  deformoci, kdy  je podrobena n vrhov mu zat en m. PROFIS Anchor vypo t  pomoc
 MKP minim ln  pot ebnou tlou ku kotevn  desky tak, aby bylo omezeno nap t  stres v kotevn  deskce na z klad  p edpoklad  viz v e.
 D kaz, e je kotevn  deska tuh ,  PROFIS Anchor neprov d . Vstupn  daje a v sledky se mus  b t kontrolov ny v souladu se st vaj c
 rovn  podm nek a znalost !

 Seznam p slu enstv  v tomto protokolu slou  pouze jako informace u ivateli. V ka d m p pad  je t eba dodr ovat n vod k pou it
 dod van  s v robkem, aby byla zaji t na spr vn  instalace.

 Charakteristick  pevnost lep c  hmoty (soudr nost) z vis  na kr tkodob ch a dlouhodob ch teplot ch.

 Pros m kontaktujte Hilti pro ov en  dostupnosti dod vky kotevn ch roub  HIT-V.

 N vrhov  metoda fib (07/2011) p edpokl d , e mezi kotvami a kotevn  deskou nen  dn  v le. To m e b t dosa eno vypln n m
 prstencov ch mezer lepic  hmotou dostate n  pevnosti v tlaku (nap klad pomoc  HILTI seismick ch / pln c ch set ), nebo jin m vhodn m
 zp sobem

 V souladu se sou asn mi normami (nap . EC3) je zodpov dnost na stran  u ivatele.

 Posouzen  p enosu zat en  do z kladn ho materi lu je po adov no prov st podle fib (07/2011)!

Upevn n  je bezpe n !
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Sou adnice kotev [mm]

Kotva x y c-x c+x c-y c+y

1 -150 -150 530 830 - 830
2 150 -150 830 530 - 830
3 -150 150 530 830 - 530
4 150 150 830 530 - 530

7 Mont n  pokyny

Kotevn  deska, ocel: - Typ a velikost kotvy: HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M24
Profil: IPBi/HEA profil; 190 x 200 x 7 x 10 mm Utahovac  moment: 0,200 kNm
Pr m r otvoru v kotevn  desce: df = 26 mm Pr m r otvoru v z kladn m materi lu: 28 mm
Tlou ka kotevn  desky (vstup): 15 mm Hloubka kotevn ho otvoru v z kladn m materi lu: 400 mm
Doporu en  tlou ka kotevn  desky: nepo t na Minim ln  tlou ka z kladn ho materi lu: 456 mm
Metoda vrt n : Vyvrt no p klepem

i t n : Je po adov no kvalitn  vy i t n  kotevn ho otvoru
 

7.1 Doporu en  p slu enstv

Vrt n i t n Osazen
  Vhodn  pro vrtac  kladivo
  Vrt k spr vn ho pr m ru

  Stla en  vzduch s po adovan m
 p slu enstv m pro vyfouk n  kotevn ho
 otvoru ode dna

  Odpov daj c  pr m r dr tkov ho kart e

  V tla ovac  p stroj v etn  vod c  kazety a
 sm ova e

  Seismick /Pln c  set
  Momentov  kl

1 2

3 4

75 300 75

75
30

0
75

x

y

225 225

22
5

22
5
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8 Pozn mky, po adavky na va  kooperaci

  Ve ker  informace a data obsa en  v Softwaru se t kaj  v hradn  pou it  v robk  Hilti a vych zej  ze z sad, p edpis  a bezpe nostn ch
 na zen  v souladu s technick mi sm rnicemi a provozn mi, mont n mi a instala n mi pokyny spole nosti Hilti, jimi  se u ivatel mus  striktn
 dit. Ve ker  sla obsa en  v Softwaru p edstavuj  pr m rn  hodnoty, a proto je p ed pou it m p slu n ho v robku Hilti nutno prov st
 testy pro jeho konkr tn  pou it . V sledky v po t  proveden ch pomoc  Softwaru vych zej  p edev m z v mi zadan ch dat. Nesete proto
 v hradn  odpov dnost za bezchybnost, plnost a relevantnost zad van ch dat. Mimoto nesete v hradn  odpov dnost za kontrolu v sledk
 vze l ch z v po t  a za to, e si tyto v sledky p ed jejich pou it m pro konkr tn  za zen  nech te ov it a schv lit od odborn ka, zejm na co
 se t e souladu s p slu n mi normami a povolen mi. Software slou  pouze jako pom cka pro interpretaci norem a povolen  bez jak koli
 z ruky ohledn  bezchybnosti, p esnosti a relevantnosti v sledk  nebo vhodnosti pro konkr tn  pou it .

  Abyste p ede li kod m, kter  by Software mohl zp sobit, nebo omezili jejich rozsah, mus te p ijmout ve ker  nutn  a p im en  opat en .
 Obzvl t  je t eba pravideln  z lohovat programy a data a v p pad  pot eby prov d t aktualizace Softwaru, kter  spole nost Hilti
 pravideln  nab z . Nepou v te-li funkci AutoUpdate, kter  je sou st  Softwaru, je nutn  zajistit aktu lnost v mi pou van  verze Softwaru
 ru n mi aktualizacemi prost ednictv m internetov ch str nek spole nosti Hilti. Spole nost Hilti nenese dnou zodpov dnost za d sledky
 vze l  z v mi zavin n ho poru en  povinnost , jako je nap klad nutnost obnovy ztracen ch i po kozen ch dat nebo program .

40
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 Koment  u ivatele: 

1 Vstupn  data

Typ a velikost kotvy:  HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M16

Seismick /Pln c  set nebo jin  vhodn  e n  pro vypln n  prstencov ch mezer

Efektivn  kotven  hloubka:  hef,opti = 80 mm (hef,limit = 320 mm)

Materi l:  8.8

Certifik t .:  ETA 16/0143

Vydan  I Platn :  30.11.2016 | -

Posouzen :  SOFA + fib (07/2011) - po ETAG BOND zkou ce

Distan n  mont :  bez upnut  (kotva); stupe  zadr en  (kotevn  deska): 2,00; eb = 30 mm; t = 15 mm

  Hilti malta: , v ce elov , fc,Grout = 30,00 N/mm2

Kotevn  deska:  lx x ly x t = 600 mm x 700 mm x 15 mm; (Doporu en  tlou ka kotevn  desky: nepo t na

Profil:  Obd ln kov  dut  profil; (V x   x T) = 300 mm x 200 mm x 8 mm

Z kladn  materi l:  s trhlinami beton, C30/37, fc,cyl = 30,00 N/mm2; h = 1200 mm,
 teplota kr tkodob /dlouhodob : 40/24 C

Mont :  kotevn  otvor vrtan  p klepem, mont n  podm nky: such

V ztu :  Rozte  v ztu e < 150 mm (jak koliv ) nebo < 100 mm (  <= 10 mm)

 s pod lnou v ztu  okraje d >= 12 + uzav en  s  (t m nky, h ky) s <=

 Je p tomna v ztu  br n c  roz t pen  betonu podle fib (07/2011), odstavec 16.1.5.

Geometrie [mm] & Zat en  [kN, kNm]
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2 Zat ovac  stav/V sledn  s ly v kotv ch

Zat ovac  stav: N vrhov  zat en

Reakce v kotv ch [kN]
Tahov  s la: (+ Tah, - Tlak)

Kotva Tahov  s la Smykov  s la Smykov  s la x Smykov  s la y
1 0,000 4,745 4,745 0,000

2 0,000 4,745 4,745 0,000

3 0,000 4,745 4,745 0,000

4 0,000 4,745 4,745 0,000
max. tlakov  p etvo en  betonu: 0,02 [ ]
max. tlakov  nap t  v betonu: 0,62 [N/mm2]
v sledn  tahov  s la v (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]
v sledn  tlakov  s la v (x/y)=(0/0): 260,400 [kN]

Tlak

1 2

3 4

x

y

3 Tahov  zat en  SOFA (fib (07/2011), odstavec 16.2.1)

 Zat en  [kN] nosnost [kN] Vyu it  N [%] Stav
 Poru en  oceli* Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici

 Kombinovan  poru en  vyta en m -
 vytr en m betonov ho ku elu**

Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici

 Poru en  vytr en m betonov ho ku elu** Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici

 Poru en  roz t pen m** Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici Nen  k dispozici

 * nejnep zniv j  kotva    ** skupina kotev (kotvy v tahu)
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4 Smykov  zat en  SOFA (fib (07/2011), odstavec 16.2.2)

 Zat en  [kN] nosnost [kN] Vyu it  V [%] Stav
 Poru en  oceli (bez distan n  mont e)* 4,745 50,240 10 OK

 Poru en  oceli (s distan n  mont )* 4,745 9,367 51 OK

 Poru en  vylomen m betonu** 18,980 144,853 14 OK

 Poru en  okraje betonu ve sm ru x+** 9,490 61,052 16 OK

 * nejnep zniv j  kotva    ** skupina kotev (rovnocenn  kotvy)

4.1 Poru en  oceli (bez distan n  mont e) 

   VRk,s [kN]      M,s 
 
    VRd,s [kN]      VSd [kN]   

62,800 1,250 50,240 4,745

4.2 Poru en  oceli (s distan n  mont ) 

   l [mm]      M   
46 2,00

   NSd / NRd,s 
 
    1 - NSd / NRd,s 

 
    M

0
Rk,s [kNm]      MRk,s = M0

Rk,s (1 - NSd/NRd,s) [kNm]   
0,000 1,000 0,266 0,266

   V
M
Rk,s = M * MRk,s / l [kN]      Ms,b,V      V

M
Rd,s [kN]      VSd [kN]   

11,709 1,250 9,367 4,745

4.3 Poru en  vylomen m betonu (relevantn  k vyta en ) 

   Ac,N [mm2]      A
0
c,N [mm2]      A,N      ccr,N [mm]      scr,N [mm]      k4 

 
 

230400 57600 4,000 120 240 2,000

   ec1,V [mm]      ec1,N      ec2,V [mm]      ec2,N      s,N      re,N   
0 1,000 0 1,000 1,000 0,900

   N
0
Rk,c [kN]      M,c,p 

 
    VRd,cp [kN]      VSd [kN]   

30,178 1,500 144,853 18,980

4.4 Poru en  okraje betonu ve sm ru x+ 

   lf [mm]      dnom [mm]      kV        
 
      

 
 

80 16,0 1,700 0,063 0,060

   c1 [mm]      Ac,V [mm2]      A
0
c,V [mm2]      A,V   

200 288000 180000 1,600

   s,V      h,V      ,V      ec,V [mm]      ec,V      re,V      90 ,V   
1,000 1,000 1,000 0 1,000 1,400 2,000

   V
0
Rk,c [kN]      M,c 

 
    VRd,c [kN]      VSd [kN]   

40,883 1,500 61,052 9,490

5 Posuny (nejv ce zat en  kotva)

Kr tkodob  teplotn  zat en :

NSk = 0,000 [kN] N = 0,000 [mm]

VSk = 7,030 [kN] V = 0,281 [mm]

NV = 0,281 [mm]

Dlouhodob  teplotn  zat en :

NSk = 0,000 [kN] N = 0,000 [mm]

VSk = 7,030 [kN] V = 0,422 [mm]

NV = 0,422 [mm]

 Pozn mka: Posuny vlivem tahov  s ly jsou platn  p i polovi n  hodnot  p edepsan ho utahovac ho momentu pro bez trhlin beton! Smykov
 posuny jsou platn  za p edpokladu dn ho t en  mezi betonem a kotevn  deskou! Mezery mezi kotvou a vrtan m kotevn m otvorem a
 mezery mezi kotvou a otvorem v kotevn  desce nejsou v tomto v po tu zahrnuty! 

 P pustn  posuny kotev z vis  na p ipev ovan  konstrukci a musej  b t definov ny projektantem!
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6 Upozorn n

 N vrhov  metody v PROFIS Anchor vy aduj  dle sou asn ch p edpis  (ETAG 001 / p loha C, EOTA TR029, atd.) tuh  kotevn  desky. To
 znamen , e p erozd len  zat en  na jednotliv  kotvy, v d sledku pru n  deformace kotevn  desky, se neuva uje - kotevn  deska se
 pova uje za dostate n  tuhou, aby nedo lo k jej  deformoci, kdy  je podrobena n vrhov mu zat en m. PROFIS Anchor vypo t  pomoc
 MKP minim ln  pot ebnou tlou ku kotevn  desky tak, aby bylo omezeno nap t  stres v kotevn  deskce na z klad  p edpoklad  viz v e.
 D kaz, e je kotevn  deska tuh ,  PROFIS Anchor neprov d . Vstupn  daje a v sledky se mus  b t kontrolov ny v souladu se st vaj c
 rovn  podm nek a znalost !

 Seznam p slu enstv  v tomto protokolu slou  pouze jako informace u ivateli. V ka d m p pad  je t eba dodr ovat n vod k pou it
 dod van  s v robkem, aby byla zaji t na spr vn  instalace.

 Charakteristick  pevnost lep c  hmoty (soudr nost) z vis  na kr tkodob ch a dlouhodob ch teplot ch.

 Pros m kontaktujte Hilti pro ov en  dostupnosti dod vky kotevn ch roub  HIT-V.

 N vrhov  metoda fib (07/2011) p edpokl d , e mezi kotvami a kotevn  deskou nen  dn  v le. To m e b t dosa eno vypln n m
 prstencov ch mezer lepic  hmotou dostate n  pevnosti v tlaku (nap klad pomoc  HILTI seismick ch / pln c ch set ), nebo jin m vhodn m
 zp sobem

 V souladu se sou asn mi normami (nap . EC3) je zodpov dnost na stran  u ivatele.

 Posouzen  p enosu zat en  do z kladn ho materi lu je po adov no prov st podle fib (07/2011)!

Upevn n  je bezpe n !
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Sou adnice kotev [mm]

Kotva x y c-x c+x c-y c+y

1 -250 -180 200 700 - -
2 250 -180 700 200 - -
3 -250 180 200 700 - -
4 250 180 700 200 - -

7 Mont n  pokyny

Kotevn  deska, ocel: - Typ a velikost kotvy: HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M16
Profil: Obd ln kov  dut  profil; 300 x 200 x 8 mm Utahovac  moment: 0,080 kNm
Pr m r otvoru v kotevn  desce: df = 18 mm Pr m r otvoru v z kladn m materi lu: 18 mm
Tlou ka kotevn  desky (vstup): 15 mm Hloubka kotevn ho otvoru v z kladn m materi lu: 80 mm
Doporu en  tlou ka kotevn  desky: nepo t na Minim ln  tlou ka z kladn ho materi lu: 116 mm
Metoda vrt n : Vyvrt no p klepem

i t n : Je po adov no kvalitn  vy i t n  kotevn ho otvoru
 

7.1 Doporu en  p slu enstv

Vrt n i t n Osazen
  Vhodn  pro vrtac  kladivo
  Vrt k spr vn ho pr m ru

  Stla en  vzduch s po adovan m
 p slu enstv m pro vyfouk n  kotevn ho
 otvoru ode dna

  Odpov daj c  pr m r dr tkov ho kart e

  V tla ovac  p stroj v etn  vod c  kazety a
 sm ova e

  Seismick /Pln c  set
  Momentov  kl

1 2

3 4

50 500 50

17
0

36
0

17
0

x

y

300 300

35
0

35
0
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8 Pozn mky, po adavky na va  kooperaci

  Ve ker  informace a data obsa en  v Softwaru se t kaj  v hradn  pou it  v robk  Hilti a vych zej  ze z sad, p edpis  a bezpe nostn ch
 na zen  v souladu s technick mi sm rnicemi a provozn mi, mont n mi a instala n mi pokyny spole nosti Hilti, jimi  se u ivatel mus  striktn
 dit. Ve ker  sla obsa en  v Softwaru p edstavuj  pr m rn  hodnoty, a proto je p ed pou it m p slu n ho v robku Hilti nutno prov st
 testy pro jeho konkr tn  pou it . V sledky v po t  proveden ch pomoc  Softwaru vych zej  p edev m z v mi zadan ch dat. Nesete proto
 v hradn  odpov dnost za bezchybnost, plnost a relevantnost zad van ch dat. Mimoto nesete v hradn  odpov dnost za kontrolu v sledk
 vze l ch z v po t  a za to, e si tyto v sledky p ed jejich pou it m pro konkr tn  za zen  nech te ov it a schv lit od odborn ka, zejm na co
 se t e souladu s p slu n mi normami a povolen mi. Software slou  pouze jako pom cka pro interpretaci norem a povolen  bez jak koli
 z ruky ohledn  bezchybnosti, p esnosti a relevantnosti v sledk  nebo vhodnosti pro konkr tn  pou it .

  Abyste p ede li kod m, kter  by Software mohl zp sobit, nebo omezili jejich rozsah, mus te p ijmout ve ker  nutn  a p im en  opat en .
 Obzvl t  je t eba pravideln  z lohovat programy a data a v p pad  pot eby prov d t aktualizace Softwaru, kter  spole nost Hilti
 pravideln  nab z . Nepou v te-li funkci AutoUpdate, kter  je sou st  Softwaru, je nutn  zajistit aktu lnost v mi pou van  verze Softwaru
 ru n mi aktualizacemi prost ednictv m internetov ch str nek spole nosti Hilti. Spole nost Hilti nenese dnou zodpov dnost za d sledky
 vze l  z v mi zavin n ho poru en  povinnost , jako je nap klad nutnost obnovy ztracen ch i po kozen ch dat nebo program .
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