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ANOTACE
RD PRAHA - SUCHDOL

Téma zadani této bakalaiské prace je navrh rodinného domu v Ulici Bakalard
v méstske ¢asti Praha 6 - Suchdol. Na zdakladé urbanisticke studie byl urcen
mirné svazity pozemek prilehly k lesu, na kterém navrhuji rodinny ddm pro
ctyrclennou rodinu, kde plnim zvlasini pozadavek imaginarniho investora-
muzikanta zakomponovat do navrhu prostor nahravaciho studia s rezii, kterd
bude mit na@vaznost na reprezentativni cast interiéru s klavirnim kridlem.
Zdaroven ndvrh plni zdkladni pozadavky na komfort a funk&nost provozu

v domé. Objekt koresponduje s okolim a vyuziva viech moznosti propojeni
interiéru s exteriérem v zavislosti na svétovych strandch. Cilem této prace je
vytvorit navrh rodinného domu s jednoduchym hmotovym feSenim, ktery spini
pozadavky moderniho bydleni a jesté néco navic.

THE ANNOTATION

FAMILY HOUSE PRAHA - SUCHDOL

The theme of the bachelor thesis is a design of a family house in Bakal &l
Street, Praha é — Suchdol. According to an urban study, a bit sloping, close-to-
the forrest land was chosen where to design the house for a four-member
family. | fulfill a special requirement of my imaginary musician investor who
whishes a recording studio with staging conected to the representative space
in living room with piano in it. Simultaneously, the design fulfill basic
requirements for comfortability and functionality of the aktivity in the house.
The building corresponds with surroundings and uses opportunities to the
inside-outside conection depending on the quarters. The purpose of this
theses is o create a design of a simple-shaped family house fulfilling all
demands of modern living and more.

VEDOUCI PRACE: PAVLINA MALHOCKA B

doc. Ing. BEDRICH KOSATKA, CSc. LS 2016/2017
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CESKE VYSOKE UCENi TECHNICKE V PRAZE

Fakulta stavebni
Thakurova 7, 166 29 Praha 6

ZADANI BAKALARSKE PRACE

I. OSOBNI A STUDIJNi UDAJE

Piijmeni: MALHOCK A Jméno: Pavlina Osobni ¢islo: 423881

Zadévajici katedra: K129 - architektury

Studijni program: Architektura a stavitelstvi

Studijni obor: Architektura a stavitelstvi

I1. UDAJE K BAKALARSKE PRACI

Nazev bakalarské prace anglicky: Family House in Prague 6 - Suchdol

Pokyny pro vypracovani:

Projekt rodinného domu v Praze 6 - Suchdole zahrnujici architektonickou studii a vybrané &asti piiblizné na Grovni
dokumentace pro povoleni (ohlaseni) stavby. Podrobné zadani bakalaiské prace student obdrzi v ptiloze a je
povinen vlozit jeho kopii spolu s timto zadanim do obou paré odevzdavané prace.

Seznam doporucené literatury:
- platné piedpisy a normy
- odborna literatura a ¢asopisy vztahujici se k zadanému tématu

Jméno vedouciho bakaldiské prace: Doc. Ing. Bedfich Kosatka, CSc.

Datum zadani bakalafské prace: 24.2.2017 Termin odevzdani bakalarské prace: 28.5.2017

f/%/";«tc W/

Udaj uved'te v souladu s datem v éasovém planu pristuiného ak. roku

Poﬁdom

IIL. PREVZETI ZADANI

Beru na védomi, Ze jsem povinen vypracovat bakaldFskou prdci samostamné, bez cizi pomoci, s vyjimkou
poskytnutych konzultaci. Seznam pouzité literatury, jinych pramenii a jmen konzultantic je nutné uvést
v bakaldr'ské prdci a pFi citovani postupovat v souladu s metodickou priruckou CVUT ,,Jak psat vysokoskolské
zdvérecné prdce* a metodickym pokynem CVUT ,, O dodrZovani etickych principii pFi pFipravé vysokoskolskych
zavérecnych pract .

Katedra architektury Fakulty stavebni CVUT
Zadani bakalarské prace

Téma : Rodinny dum

Uzemi : pozemek s pfivedenymi inZzenyrskymi sitémi v Praze 6 — Suchdole (viz
situace, inzenyrske sité v navrzenych komunikacich)

Stavebni program :

1.PP pomocné a skladovaci prostory, dvougaraz
- sklep
- plynova kotelna (pripadné jiny zdroj vytapéni)
- susarna
- domaci dilna
- sklad zahradniho nabytku
- sauna apod.

1.NP - zadveri s krytym vstupem
- vstupni hala se schodistém do 2.NP (pfipadné i do 1.PP), vstupem do obyvaciho
pokoje, kuchyné a pfipadné do pracovny
- obyvaci pokoj s pristupem na terasu (propojeni na zahradu)
- kuchyné s jidelnou (mozné propojeni s obyvacim pokojem)
- pracovna (knihovna)
- WG, sprcha
- S8piz
- komora apod.
- event. vediejsi schodisté do 1.PP

2.NP - chodba
- 3-4 loznice
- 2 koupelny s WC
- Satny (komora)
- terasa Ci balkony

Soucasti navrhu bude reSeni pozemku prislusejicimu k RD (zelen, cesty, zahradni
architektura apod.).

Poznamka : umisténi jednotlivych provozl v podlazich je pouze ramcové, rovnéz specifikace
jednotlivych mistnosti (zalezi na konfiguraci terénu a vlastnim reSeni), obytné prostory je
mozno resit jako dvougeneracni.

Architektonické reSeni a konstrukéni resSeni :
Mélo by odpovidat kvalitnimu modernimu bydleni v méstské zastavbé s prihlédnutim k
nizkoenergetického reseni objektu.

Rozsah :
Viz zvlastni priloha.

Unor 2017

ZADAN| BAKALARSKE PRACE O 3



PRIEZDOVA CESTA

PRISTUPOVY CHODNIK

QRIEKT RODINMNEHEY DOML

REPREZENTATIVNI ZAHRADA

UZTKOVA ZAHRADA

TERASA

PROSTOR PRO HRY A RELAXACI

TADNI VYCHOD K LESU

PODC  ;1.NP

PRAHA 4 -SUCHDOL. NA
LOUCE MEZI DUBOVYM LESEM A ULICI
NA RYBARCE SE BUDE STAVET. UZEMNI
ROZHODNUTI V TOMTO SMYSLU
PADLO UZ DAVNO, NICMENE
POTREBNE KROKY OBEC UCINILA
AL IACATKEM TOHOTO KALENDARNIHO
ROKU. A TO TIM, ZE NABIDLA PROJEKT
PRO STUDENTY BAKALARSKEHO ROCNIKU. . 4
DOVOLTE MI VAS TED STRUCNE SEZNAMIT
S JEDNIM Z NAVRHU. =
NA MIRNE SVAZITEM POZEMKU I

e B I

S PRIJEZDOVOU KOMUNIKACI NA ‘ | S——T ]

SEVEROZAPADNI STRANE JE NAVRZEN | i
DVOUPODLAZNI RODINNY DUM $ pooos \ = ‘ |

204 Fii ]

DREVENOU KONSTRUKCI. NA PRVNI

POHLED ZAUJME KONTRASTEM NA

FASADE MEZI PRKNY PRIRODNIHO

DREVENEHO OBKLADU A TMAVYM

RAMY HLINIKOVO-DREVENYCH OKEN $ <
IZOLACNIM TROJSKLEM. VE STEJNE BARVE ,
JSOU PROVEDENY | VSTUPN{ DVERE A
VRATA DO GARAZE.

PUDORYS 2.NP




PROVOZY V INTERIERU JSOU
ROZDELENY NA SPOLECNSKOU CAST
V JIHOVYCHODNIM PROSTORU OB-
JEKTU, KDE NALEZNEME KUCHYN S JIDEL-
NOU A OBYVACI PROSTOR VYZNACUJICT
SE SVOU VYSKOU PRES OBE PODLAIZI.
TOTO VINIKLO PREDEVSiM KVULI ZAJISTENT
PRIZNIVE AKUSTIKY PRI HRANI NA ZDE
UMISTENE KLAVIRNI KRIDLO. Z OBYVACIHO
PROSTORU VEDE PRIMY VYSTUP NA
VENKOVN[ TERASU. V SEVEROZAPADNI
CASTI PRVNIHO NADZEMNIHO PODLAZ
JSOU TECHNICKE PROVOZY, GARAZ A
SKLADY A POKOJ PRO HOSTY S ROZKLA-
DACIM KRESLEM VYUZITELNY JAKO
PRACOVNA NEBO SPOLECENSKA

DREVENE SCHODISTE VEDOUCI DO
DRUHEHO NADZEMNIHO PODLAZI, KDE SE
NACHAZI SOUKROME POKOJE RODICU A
DVOU DETi, DVE KOUPELNY, PRADELNA A
PRACOVNA. TA JE SPOJENA $ OBYVACIM
POKOJEM V 1.NP PRES ZABRADLI. TAKE JE
ZDE NAVRZENO NAHRAVACI STUDIO A
REZIE, KTERA JE PROPOJENA S OBYVACIM
PROSTOREM S KLAVIREM JAK ZVUKOVOU
TECHNIKOU TAK OTEVIRATELNYM OKNEM.
ZAHRADA JE PROSTORNA A JE V Ni
MOZNOST ROZDELENI NA REPREZENTATIVNI

CAST, UZITKOVOU | RELAXACNI. NA JIHOVY-

CHODNI STRANE JE HMOTA OBJEKTU
ZKOSENA K JIHU, ABY SE NACHYTALO CO
NEVICE SLUNCE. PROTOZZE SEM VEDOU
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MISTNOST PRI MENSiM POCTU LIDI. V HALE OKNA VETSINY OBYTNYCH PROSTOR DOMU.
ROZDELUJICI TYTO CASTI JE DVOURAMENNE
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doc. Ing. BEDRICH KOSATKA, CSc.
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’ o ‘ VYTOCEN( CELE
IVYRAZNEN| REPREZENTATIVNI JIHOVYCHODNI STRANY

CASTI ZAHRADY ZA SLUNICKEM

JASNE ODDELENI ZON

e INTERIERU
Rgﬂﬁg | VZIHLEDEM KE SVETOVYM
) ; STRANAM
VYTOCENI Z& VYHLEDEM
K PRAHU
JEDNODUCHY / ,
OBJEKT /’ TECHNICKE PROSTORY

ODDELENI SOU 4 , .
/ CASTI ZAHRADY ZVETSENI PLOCHY VYSUNUTI GARALE

JIHOVYCHODNI FASADY

CELNi STENA ROVNOREZ

PRIJEZDOVOU KOMU A TO PRI ZACHOVANI

JEDNODUCHOSTI TVARU HMOTY ...

..RELATIVNE ;)
B P A PAVLINA MALHOCKA VEDOUCI PRACE: IDEA NAVRHU
LS 2016/2017 doc. Ing. BEDRICH KOSATKA, CSc. @ 09



PRIJEZDOVA CESTA

PRISTUPOVY CHODNIK

OBJEKT RODINNE

Ni ZAHRADA

UZITKOVA ZAHRA

TERASA

PRAOSTOR PRO HRY A RELAXACI

ZADNI VYCHOD K LESU

—

ARCHITEKTONICKA SITUACE VEDOUCI PRACE: PAVLINA MALHOCKA B P A
@ [ P doc. Ing. BEDRICH KOSATKA, CSc. LS 2016/2017
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PAVLINA MALHOCKA
LS 2016/2017
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VEDOUCI| PRACE:
0 1 2

Tabulka mistnosti 1.NP

5 NAZEY MISTNOSTI PLOCHA (m2)
101 |ZADVER| 6.72
102 |SATNA 3.06
103 |HALA 18.44
104 |KUCHYN, JIDELNA 29.24
105 |OBYVACIPOKOJ 34.25
106 |CHODBA 406

107 | POKOJ PRO HOSTY 13.90

108 | KOUPELNA 3.77

109 |wC 1.81

110 | GARAZ 42.30

111 |KOTELNA 3.79
112 |SKLAD, UKLID 6.84
113 |SKLAD, ZAHRADNI NABYTEK 14,34
114 |SPAJZ 2.60

185.09 m?

doc. Ing. BEDRICH KOSATKA, CSc.

PODORYS 1.NP
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PUDORYS 2.NP

&

FZEm

| B

VEDOUCI PRACE:
doc. Ing. BEDRICH KOSATKA, CSc.

Tabulka mistnosti 2.NP

e, NAZEV MISTNOSTI FLOCHA [m?2)
201 |CHODBA 17.74
202 | PRACOVNA, KNIHOVNA 10.03
203 | REZIE NAHR. STUDIA 624
204 |NAHRAVACI STUDIO 17.57
205 |PRADELNA, SKLAD 7.85
206 | LOINICE 13.77
207 | KOUPELNA 5.05
208 | SATNA 4.43
209 |KOUPELNA 484
210 |POKOJ 18.81
211 |POKOJ 17.97
124.33 m?

PAVLINA MALHOCKA
LS 2016/2017

BPA
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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev akce: Novostavba rodinného domu Praha 6 Suchdol
Misto stavby: ulice U Bakalait

Obec; Praha - Suchdol

Okres: Praha 6

Kraj: Praha

Nadmofska vyska terénu: cca 270 m.n.m.

Vné&j§i zimni navrhova teplota: -13°C

PievaZujici vnittni navrhova teplota: 20°C

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
CVUT v Praze, fakulta stavebni
Thakurova 2077/7, Praha 6

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace - fyzicka osoba

Jméno a piijment: Pavlina Malhocka
Trvalé bydlisté: Komenského 9, 37001, Ceské Budé&jovice
Narozena: 4.1.1991

A.2 Seznam vstupnich podkladt
* Ramcovy stavebni program
» PoZadavky stavebnika
» Katastralni mapa
» Fotodokumentace Gzemi

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného uzemi

Rozsah feSeného Uzemi je vyznacen na situacnich vykresech, které jsou vykresovou pfilohou této
dokumentace. Stavebni pozemek se nachazi v nezastavéné ¢asti obce. Zadana parcela je o rozloze 1
135,0 m2. Stavebnik je majitelem pfedmétnych stavebnich pozemku podle pfislu§ného ,Listu
vlastnictvi® (LV) a je zarovefi i investorem navrhované novostavby.

b) idaje o ochrané Guzemi

Predmétny stavebni pozemek neni souéasti tizemi, na které zasahuje pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zviasté chranéné (izemi nebo zaplavové tizemi. V lokalité navrhované vystavby se
nenachazi Zadna ochranna pasma a do lokality nezasahuji ani Zadne hranice chranénych tuzemi. Do
lokality navrhovaneé vystavby nezasahuje Zadne ochranné pasmo. Na pozemku nejsou situovany
zadné stavby, které jsou kulturnimi pamatkami a na pozemek nezasahuji ani Zzadné pamatkove
rezervace nebo pamatkové zony, a proto neni nutno s ohledem na charakter uvazované akce
navrhovat zplsoby jejich ochrany.

c¢) udaje o odtokovych pomérech
Charakter odtokovych pomért pfedmétného Gzemi umoZiiuje bezproblémovou likvidaci sréazkovych
vod do obecni jednoiné kanalizace.

d) adaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci
Objekt je navrZen v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

e) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi
Charakter stavebniho zaméru spliiuje pozadavky na dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti izemi.
V projektové dokumentaci bylo pfi navrhu stavby postupovano v souladu s poZadavky vyhlasky.

f) idaje o spinéni poZadavk( dotéenych organi

Pfi navrhu stavby byly respektovany podminky, poZadavky, stanoviska a vyjadieni v§ech dot&enych
organd tizemniho planovani, statni spravy a stavebniho tradu.

A TECHNICKA CAST

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni
V rozsahu feSeného Uzemi nebudou udélovany zadné vyjimky ani ulevova reeni.

h) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Pii vystavbé bude dotéen pouze pozemek ¢. 180/5

A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
UvaZovana akce je charakteru novostavby.

b) uéel uzivani stavby
Rodinny dim je ur&en pro bydleni jedné rodiny. V ramci navrhované stavby nebude ziizovana Zadna
provozovna nebo vyrobna.

c) trvala nebo doéasna stavba
Navrhovany objekt bude mit po dokonceni vystavby charakter stavby trvalé.

d) udaje o ochrané stavby

Uvazovany stavebni zamér je charakteru novostavby, ktera nebude kultumi pamatkou a neni tedy ani
predmétem ochrany statni pamatkové péte. Objekt bude vybaven standardnimi nastroji ochrany
stavby pfed vniknutim nepovolanych osob.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavkul na stavby a obecnych TP zabezpeéujicich
bezbariérové uzivani staveb

Navrhovany rodinny diim obsahuje jednu bytovou jednotku, ktera neni uréena pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

f) Gdaje o spinéni pozadavki dotéenych organt a pozadavkl vyplyvajicich 2 jinyeh pravnich
pfedpisu

Pfi navrhu stavby byly respektovany podminky, poZzadavky, stanoviska a vyjadieni viech dotZenych
organli izemniho pléanovani, statni spravy a stavebniho tradu.

g) seznam vyjimek a Glevovych feseni
V ramci uvaZovaneé stavby nebudou ud&lovany zadné vyjimky ani tlevova feseni.

h) navrhované kapacity stavby

= vyméra stavebniho pozemku 1261,3 m2
- zastavéna plocha stavby 208,0 m2

» ptidorysna plocha stiechy 208,0 m2
« podlahova plocha 1.NP 185,1 m2
« podlahova plocha 2.NP 124,3 m2
» podlahova plocha celkem 309,4 m2
« vy&ka stavby 6,40 m

« svétla vyska prizemi 2,685m

= svétla vySka podkrovi 2,685 m

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotifeby médii a hmot, hospodaieni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mno2stvi a druhy odpadil a emisi, tfida energetické naroénosti budov)
Stavba spada do energetické naronosti tfidy B. Pfedpoklada se vyuZiti plynového kotle pro ohiev
teplé vody a vytapénl. Destova voda je odvadéna do nadrZe s pfipadnym pi‘epadem deStové vody do
vei'ejné splaskove kanalizace.

j) zakladni predpoklady vystavby (éasové Udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy)
Realizace navrhovaného stavebniho zaméru je uvaZovana v ramci jedné etapy vystavby. Limitni Ihita
vystavby by mé&la &init max. 36 mésicll. Zahajeni stavby je piedpokladano v prib&hu mésice Eervna
roku 2018.

- zahéjeni stavby ¢erven 2018

« dokon&eni vystavby kvéten 2020

« max. doba vystavby 36 mésiclt

» max. uvedeni stavby do uZivani éerven 2020

BPA



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek parcelni &islo 180/5 je v katastru nemovitosti uveden jako nezastavéna ploch.
Pozemek je pfikie svaZity, a to smérem od pfijezdové mistni obsluzné komunikace v ulici. Stavebni
pozemek je ve viastnictvi stavebnika. Pfi navrhu akce neni uvaZovano s ochranou stavby pied
negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi, jako jsou napriklad povodné, sesuvy pudy, poddolovani,
seizmicita nebo hluk v chranéném venkovnim prostoru.

b) vyéet a zavéry provedenych prizkumiu a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Pro tento projekt nebyly provedeny geologické prizkumy.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Na piedmétny stavebni pozemek nezasahuji Zadna stavajici ochranna ani bezpeénostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém tzemi ani v poddolovaném tzemi.

e) vliv stavby na ckelni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okoIni pozemky a stavby ani pfi provadéni stavby, ani
po jejim dokonéeni. Stavajici odtokové poméry v Uzemi se realizaci stavby nezméni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
V ramci uvazované akce nejsou stanoveny Zadné pozadavky na asanace, demolice, bouraci prace
nebo kaceni dievin a porostd. Stavebni pozemek je v sou¢asnosti cely zatravnén.

d) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkut uréenych k
pinéni funkce lesa
Docasné a i trvalé zabory nezasahuji do zemédélského ptidniho fondu ani lesa.

h) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Navrhovany objekt se napoji na se na stavajici inZenyrskeé sit&, vedené pod komunikaci v ulici U
Bakalai. Jedna se zejména o kanalizaci, vodovod, plynovod, silno a slabo proud. Napojeni na
stavajici dopravni infrastrukturu

« stavebni pozemek bude i nadale dopravné napojen na stavajici verejnou mistni obsluznou
zpevnénou asfaltovou pozemni komunikaci

= vjezd na stavebni pozemek bude po dobu vystavby i po jejim dokon&eni zabezpeten
stavajicimi posuvnymi vraty, ktera jsou souéasti stavajiciho oploceni stavebniho pozemku, a
které navazuji na stavajici sjezd z pfilehlé pristupové mistni obsluzné komunikace

s vstup na stavebni pozemek z vefejné komunikace je pro p&si umoznén otviravou brankou,
ktera je sougasti oploceni pfedmétného stavebniho pozemku

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrhovany rodinny diim bude slouZit pro bydleni jedné rodiny, vyhledové po&itano se Gtyimi Sleny
rodiny stavebnika. Obytné mistnosti budou situovany v pfizemi i v podkrovi. Ve stavbé se nevyskytuji
Zadna vyrobni ani nevyrobni technologicka zarizeni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrh objektu reaguje na specifika dana urbanistickym planem a polohou stavebniho pozemku.
Stavba neni bariérou ani jinou piekazkou z hlediska urbanistického konceptu.

BPA

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Ddm je navrZen jako dievostavba se sloupkovou konstrukci. Fasada v naprosté vétsing plochy
provétrana dvouplastova s difevénym prkennym obkladem. Ten si i po o3etfeni zachovava viditelnou
texturu a pfirodni charakter. Ve vstupni oblasti je zvolena na fasadé omitka, ktera ramuje vstupni
dvefe i vjezd do garaZe. Hmota objektu je ve vychodni &asti zkosena k jihu. Na této strané se nachaz(
vétSina obytnych prostor. Piehfivani v letnim obdobi je zamezeno exteriérovymi roletami, jejichz
hlinikové tmavé kastliky jsou na fasadé viditelné a kontrastuji s dievénym povrchem fasady. Na
severozapadni strané se nachazeji technické provozy, coZ je patmé z toho, Ze tu vede komin.
Zahrada je prostorna a je rozdélena na reprezentativni ¢ast, uzitkovou a relaxacni. Z pozemku je
piimy pfistup do lesa za domem.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Rodinny déim je ur&en pro bydleni jedné rodiny. V rémci navrhované stavby nebude zfizovana Zadna
provozovna nebo vyroba. Objekt bude vybaven standardnimi nastroji ochrany stavby pied vniknutim
nepovolanych osob. Vjezd do garaZe i vstup jsou umistény ve stejné trovni prvniho nadzemniho
podlaZi. Ze zadvefi domu je pfistupna garaz a Satna. Za zadvefim se nachazi hala se schodi$tém, na
kterou v jizni ¢asti navazuje kuchyné s jidelnou a nasledné obyvac! prostor. Ten je otevieny pies obé
podlazi, coz vyhovuje akustickym vlastnostem pri hrani na umisténé klavirni kridlo. V severni ¢asti od
haly se nachazi technické zazemi, garaz a sklady. Ve druhém nadzemnim podiaZi se nachazi
soukroma &ast — loZnice, dva pokoje se zazemim a pracovna, ale také nahravaci studio s rezii, ktera
je propojena oknem a technikou s obyvacim pokojem, takZe lze kvalitn& nahravat i zminé&né klavirni
kfidlo.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter stavebniho zaméru neni pfedmétem této projektové dokumentace navrh
fedeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Navrhovany rodinny
diim obsahuje jednu bytovou jednotku, ktera neni uréena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Zasady feSenl komunikaci, ploch a objekt( z hlediska uZivani a piistupnosti pohybové a
zrakové postiZzenych proto nejsou v daném pfipadé piné& uplatfiovany.

B.2.5 Bezpeénost pii uzivani stavby

Jedna se o soukromy objekt, bez naroku na vstupy a bez manipulace s nebezpe&nymi latkami. Stavba
bude provedena z certifikovanych vyrobkl a materiali. Bezpeénost uZivatell stavby i souvisejicich
objektl bude zajisténa dle piislusnych norem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni Feseni

Navrh rodinného domu reaguje na specifika dana urbanistickym planem a polohou stavebniho
pozemku. Stavba neni bariérou ani jinou piekazkou z hlediska urbanistického konceptu.
Architektonickym zamérem je navrh objektu jednoduché a pfitom Géelné konstrukce pfi sougasném
uplatnéni nejnovéjsich technologii, postup a materialti. Navrhovany rodinny diim bude objekt
dvoupodlazni, nepodsklepeny. Vstup do domu je orientovan ze severozapadni strany. Vjezd do
garaZe i vstup jsou umistény ve stejné trovni prvniho nadzemniho podlaZzi. Ze zadveii domu je
piistupna garaz a Satna. Za zadvefim se nachazi hala se schodistém, na kterou v jiZzni ¢asti navazuje
kuchyné s jidelnou a nasledné obyvaci prostor. Ten je otevieny pies obé podlazi, coz vyhovuje
akustickym vlastnostem pii hrani na umisténé klavimi kfidlo. V severni ¢asti od haly se nachazi
technické zazemi, garaz a sklady. Ve druhém nadzemnim podlazi se nachazi soukroma ¢ast —
loZznice, dva pokoje se zazemim a pracovna, ale také nahravaci studio s rezii, ktera je propojena
oknem a technikou s obyvacim pokojem, takze Ize kvalitné nahravat i zminéné klavirni kridlo.

b) konstrukéni a materialove reseni

DUm je navrzen jako dievostavba se sloupkovou konstrukei. Sloupky 60x160mm jsou stavény v rastru
675mm, ktery je vypinén tepelnou izolaci o tloudtce 160mm. Jako ochrana izolace a ztuZeni
konstrukce souzi OSB desky Eurostrand 15mm a 30mm. Nosné vnitini st&ény jsou tvoifeny OSB
15mm, sloupek 60x100mm, OSB 15mm. Nosna vodorovna konstrukce je feSena jako dvoustupiiova a
tvofi ji dievéné nosniky 80x220mm a OSB deska 22mm. Nenosné vnitini kce jsou navrzeny ze
sloupk 50x70mm a OSB desek 15mm. Schodisté je dievéné schodnicové. Zastfeseni je navrZeno
bezatikové se spadem do dvou vpusti deStove kanalizace.

TECHNICKA CAST
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické FeSeni

Soucasti navrhované akce nebudou Zadna technicka nebo technologicka zarizen.
b) vyéet technickych a technologickych zafizeni

Soudastl navrhované akece nebudou ?adna technicka nebo technologicka zarizenl.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni ieSeni

Zasady pozami ochrany objektu i'e§i samostatna &ast projektové dokumentace.

Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb nebude uvazovany objekt navrhovanymi stavebnimi Gpravami
nikterak dotcen.

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Pii navrhu stavby bylo postupovano v souladu s poZadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych
poZadavcich na stavby ze dne 12. srpna 2009.

b) energeticka naroénost stavby

Energetickou bilanci uvadi samostatna pfiloha projektové dokumentace ,Prilkaz energetické
narotnosti budovy*.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

V ramci navrhované stavby neni uvaZovano s moznosti vyuZiti alternativnich zdroju energii.

B.2.10 Hygienické po2adavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Navrhovany objekt je rodinny dam, ktery je uréen pro bydleni jedné rodiny. V ramci navrhované stavby
nebude ziizovana zadna provozovna nebo vyrobna Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni a komunalni prostedi nejsou v daném pfipadé uplatnény. Pfi navrhu stavby jsou
respektovany prislusné zasady reseni parametrti stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadi apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Dle radia¢niho méfeni budou navrZena stavebni technicka opatfeni k zamezeni pronikani radonu z
podloZi do vnitiniho prostiedi budovy pro bydleni ke spinéni poZadavk(i stanovenych vyhlaskou &.
307/2002 Sb., o poZadavcich na zajisténi radiaéni ochrany.

b) ochrana pired bludnymi proudy

Pfi navrhu akce neni uvazovano s ochranou stavby pied bludnymi proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Pfi navrhu akce neni uvaZovano s ochranou stavby pired negativnimi Uginky vngjsiho prostiedi, jako je
technicka seizmicita.

d) ochrana pied hlukem

Pfi navrhu akce neni uvaZzovano s ochranou stavby pied hiukem v chranéném wvnitinim nebo
venkovnim prostoru stavby.

e) protipovodiova opatieni

Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém pasmu, a proto nejsou v ramci uvazované akce
navrhovana Zzadna protipovodiiova opatieni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni splaSkové kanalizace bude provedeno v prostoru pfed domem, kde bude umisténa 3achta.
Ostatni média se napojuji pfi pfechodu na pozemek objektu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni soucast feSeni projektu

B.4 Dopravni fegeni

a) popis dopravniho Feseni

Navrhovana vystavba nebude mit Zadny vliv na stavajici dopravni fedeni. Vstup a vjezd na pozemek
je z navrhované ulice U Bakalaril.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Navrhovana vystavba nebude mit Zadny vliv na stavajici dopravni feeni.

B TECHNICKA CAST

¢) doprava v klidu

Navrhovana vystavba nebude mit Zadny vliv na stavajicl dopravni feSenl. Uvniti objektu je navrzena
garaZ s kapacitou pro dva osobni automobily. Dal3i parkovaci plocha je uvaZzovana na zpevnéné
piijezdové cesté pied garaZi.

d) pési a eyklistické stezky

Piedmétem stavby nebudou dotéeny zadné pé&sSi ani cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

Povrchové upravy okoli stavby souviseji s osazenim objektu na pozemek, a to véetné vegetacnich
Uprav.

b) pouzité vegetaéni prvky

Terén mimo zpevnéné pifjezdové plochy a terasy bude travnata plocha tvoiena solitérni nizkou i
vysokou zeleni.

c¢) biotechnicka opatieni

V rAmci uvaZzované akce nebudou realizovana Zadna biotechnicka opatieni.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pifedmétny objekt je navrZen tak, aby nemohlo dojit k Zadnému negativnimu vlivu stavby na Zivotni
prostiedi. S ohledem na charakter uvaZzované akce a zpUsob dosavadniho vyuZiti dotéeného tizemi,
b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivoéichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné Navrhovana stavba nebude mit
Zadny negativni vliv na pfirodu a krajinu. Zamérem stavby nebude dot€ena ochrana dievin, ochrana
pamatnych strom, ochrana rostlin a Zivocicha.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Situovani a stavebni feSeni stavby spliluje zakladni poZadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Pri
navrhu stavby neni uvaZovano se zfizovanim opatieni vyplyvajicich z poZadavki civilni ochrany na
vyu#iti staveb k ochrané obyvatelstva, s feSenim zasad prevence zavaZznych havarii nebo se
zfizovanim zo6n havarijniho planovani.

B.8 Zasady organizace vystavby
Neni v ramci bakalaiské prace feSeno.

BPA
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—— SDK PODHLED 30mm

ZIVICNE PASY HI 2x 3mm
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S

LEGENDA SKLADEB:

KERAMICKA DLAZBA 8mm
LEPIDLO 2mm

ANHYDRID 80mm, PODL. TOPENI
TEPELNA [ZOLACE 120mm
HYDROIZOLACE

BETON 120mm

ZEMINA PUVODNI

ZIVIENE PASY HI 2x 3mm
XPS Tl 50-320mm
0SB DESKA 22mm

=)

&)

TEPELNA [ZOLACE 220mm (STROPNI NOSNIK)

PAROZABRANA
0SB DESKY 15mm
SDK PROTIPOZARNI PODHLED 30mm

KERAMICKA DLAZBA 8mm

LEPIDLO 2mm

ANHYDRID 80mm, PODL. TOPENI
SEPARACNI TEXTILIE

TEPELNA IZOLACE 40mm
EUROSTRAND OSB 22mm
VZDUCHOVA MEZERA 120mm
ZVUKOVA IZOLACE 100mm (STROPNI NOSNIK)
PAROZABRANA

EUROSTRAND OSB 15mm

SDK PROTIPOZARNI PODHLED 30mm

EUROSTRAND OSB 15mm
IZOLACE 40mm

VZDUCHONE TESNENI OTEVRENE DIFUZI
EUROSTRAND OSB 22mm

IZOLACE 80mm

STROPNI NOSNIK 80x220mm

LEGENDA MATERIALU:

TEPELNA IZOLACE EPS

0SB DESKY

ZEMINA PUVODNI

><] DREVENE HRANOLY
—— HYDROIZOLACE
VERER]  TEPELNA IZOLACE XPS
NN

ZEMINA PROPUSTNA
ZEMINA ZDUSANA

OMITKA VNITRNI

ZPRACOVALA: VEDOUCI PRACE:
PAVLINA MALHOCKA doc. Ing. B. KOSATKA, CSc.
PREDMET: AK. ROK, SEMESTR:
129 BPA LS 2016/2017
PROJEKT: CVUT FSv A+S
RODINNY DUM SUCHDOL DATUM 05/2017
VYKRES: . MERITKO 1:20
STAVEBNE ARCHIT. DETAIL ¢isLo D.1.1.4
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KANALIZACE SPLASKOVA

————— KANALIZACE SPLASKOVA - VEDENO V ZAKLADECH

————— KANALIZACE DESTOVA - VEDENO V ZAKLADECH

— ODVOD VZDUCHU

—= PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU
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Stanoveni prostupu tepla obalky budovy

Protokol k energetickému stitku obalky budovy Mémé ztréta prostupem tepla Hy WIK 244,7
Primérny souéinitel prostupu tepla U, = H; / A Wi(m?-K) 0,31
Identifikaéni Gdaje Pozadavek CSN 730540-2 byl stanoven: nazakladé hodnoty Uem,N,20 a pusobicich teplot
Vychozi poZadavek na primé&rny soucinitel prostupu tepla podle €l. 5.3.4 WI(2K) 0.51
Druh stavby RODINNY DUM v CSN 730540-2 pro rozmezi 6, od 18 do 22 °C Uynn 20 '
a5 D ceny Cinitel tupu tepla U, Wi(m?-K 0,38
Adresa (misto, ulice, &islo, PSE) U BAKALARU, 160 00, PRAHA 6= SUCHDOL itk e e ol ('“2 )
SEDLEC PoZadovany soucinitel prostupu tepla U, x Wi(m-K) 0,50
Katastralni U i a katastralni Cisl
Alsatalnl GrembskatastEtokp PoZadavek na stavebné energetickou vlastnost budovy je spinén.
Provozovatel, popf. budouci provozovatel
Klasifikacni tfid t tepla obalky hod e bud
= Vlastnik nebo spoleéenstvi vlastniku, popf. stavebnik = maifikacnitiidy prostupicinplaictl ky hadnocsnd hudavy
= e Hranice klasifikagnich tfid Velicina Jednotka Hodnota
Adresa
o 2 A-B 0.5 Up W/(m? K) 0,25
(=] i o
N Telefon/E-mail & B-C 0,75-Upniy WI{(m?.K) 0,38
% a'i'; C-D Bl WM K) 0,50
W0 Charakteristika budovy 5 D-E 15:Usrn W/(m?.K) 0,75
5 Objem budovy V - vn&j&i objem vytap&né zény budovy, nezahrnuje lodzie, Fimsy 5 = F 29rten® il 169
5 atiky a zaklady ’ g 1180,0m?® : F-G 25 Ugna Wi(m?.K) 1,25
(=] (=]
g_ Celkova plocha A - souéet vnéjSich ploch ochlazovanych kontrukci ohranic¢ujicich 798.8 m? g Klasifikace: B - Gisporna
= objem budovy ' =
% Objemovy faktor tvaru budovy A / V 0,68 m?/m® g
’2 Typ budovy nova abytna 'g
= Prevazujici vnitii teplota v otopném obdobi 8, 200°C = Datum vystaveni energetického 3titku obalky budovy: 24.05.2017
g Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi 8, -13,0 °C g
=8 (=1
5 €
é Charakteristika energeticky vyznamnych tdaji ochlazovanych konstrukci E
g Ochlazovana konstrukce Plocha Souginitel PoZadovany Cinitel Mérna ztrata 2 Zpracovatel energetickeho stitku obalky budovy: PAVLINA MALHOCKA
2 (Ginitel) (doporugeny) | teplotni konstrukce 2 &
2 prostupu tepla soucinitel redukce | prostupem tepla = :
n u RSl iopla ® ; PAVLINA MALHOCKA
= A (W + 3x) Uy (U b Hi=A.U.b < Zpracoval:
£ m’] W/(m*K)] [Wi(m*-K)] [-] [WIK] £
H 2748 0,130 0,30 I( )| 1,00 35,7 s
= T =
g 206,0 0,086 0,24 i( )| 1,00 17,7 g
é 206,0 0,160 0,45 i( )| 1,00 33,0 i
> ' >
> 112,0 0,700 ™s047 ( )| 1,00 784 >
i ( ) 79!9 POdpiS' .........................................................
Celkem 798,8 2447
Konstrukce poZadavky na souginitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-2.

Tento protokol a stavebn& energeticky 3titek obalky budovy odpovida smérmici evropského parlamentu a
rady & 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v souladu s CSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.
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ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

RODINNY DUM

Hodnoceni obalky

U BAKALARU, PRAHA- SUCHDOL budovy
Celkova podlahova plocha A, = 206,0 m? stavajici doporuceni
Cl Velmi asporna
0,5
0,75 |
1,0
[/ [/ E>
MimoFadné nehospodarna
KLASIFIKACE
Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 0.31
Usm ve WI(m?-K) Upmn=H; 1A ’
PoZadovana hodnota primérného soucinitele prostupu tepla obalky 050
budovy podle CSN 73 0540-2 Upmn V& WI(M?K) =
Klasifikacni ukazatele C/ a jim odpovidajici hodnoty U,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Usm 0,25 0,38 0,50 0,75 1,00 1,25
Platnost Stitku do: Datum vystaveni Stitku: 24.05.2017
Stitek vypracoval(a): PAVLINA MALHOCKA




