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ANOTACE

PREDMETEM ME DIPLOMOVE PRACE JE NAVRH MULTIFUNKCNIHO OBJEKTU. PARCELA SE NACHAZi V
OBCl HOROMERICE SEVEROZAPADNE OD PRAHY. OBJEKT JE SOUCASTi NOVEHO URBANISTICKEHO
PLANU CENTRA OBCE. OBJEKT JE NAVRZEN JAKO DVA OBJEKTY PROPOJENE HORIZONTALNI CASTI.
ZVOLENYMI MATERIALY A FORMOU NAVAZUJE NA DISPOZICE POZEMKU. CIiLEM JE VZDUSNE PUSOBICI
ANERUSIVY OBJEKT. HLAVNiMI POUZITYMI MATERIALY JSOU BETON, CORTEN, SKLO, OCEL A DREVO.

ANNOTATION
THE SUBJECT OF MY MASTER THESIS IS ADESIGN OF MULTIFUNCTIONAL BUILDING. THE BUILDING SITE
IS LOCATED IN HOROMERICE, A MUNICIPALITY NORTHWEST OF PRAGUE. THE LOCATION IS CENTRE OF
SMALL CITY WITH HIGH WAY. THE BUILDING IS COMPOSED AS A HORIZONTAL STRUCTURE, BOTH THE
SELECTED BUILDING MATERIALS AND ITS FORM, RESPOND TO THE PLOT LAYOUT. THE GOAL IS AN
AIRY AND SUBTLE, UNINTRUSIVE CONSTRUCTION. THE KEY BUILDING MATERIALS ARE CONCRETE,
CORTEN, STONE, GLASS, STEEL AND WOOD.

KLICOVA SLOVA

MULTIFUNKCNI OBJEKT, COR-TEN, BETON, HOROMERICE

KEYWORDS

MULTIFUNCTIONAL OBJECT, COR-TEN, CONCRETE, HOROMERICE
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Diplomovou préci (DP) konzultuje diplomant kromé vedouciho prace i se specialisty z kateder KPS, TZB a ODK
¢i BZK. DP bude vypracovana v navaznosti na preddiplomni projekt jako navrh/studie stavby (STS) — stavebni
¢ést - ur€eného objektu. Zakladni pidorys a fez bude zpracovan v detailu projektu — dokumentace pro sta-
vebni fizeni (DSP). Dale bude DP obsahovat navrh vybranych stavebné architektonickych detailGi a koncepty
technickych feSeni. Zakladni méfitko — detail propracovani - je 1:200 (1:100), pro interiér 1:50, pro detaily 1:20
aZ 1:5. Pro specifické casti Ize zvolit méfitko s ohledem na podrobnost Feseni.
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Studie objektu doprovazena konceptem konstrukce a TZB. Soucasti prace je i technicky a architektonicky detail a
vyfeSeni vybraného prostoru.
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ZADANI:

Pfemétem navrhu je navrh revitalizace centra obce Horoméfice a feseni arealu zamku s propojenim A N N S
a obnovou byvalého parku. Dale je feSeno napojeni k pfilehlym komunikacim a stavajici zastavhé.

Zamérem je zfidit nové kulturni centrum a zajistit pro obyvatele obce vhodné aktivity se zamérem dlouhodobéjSi pobytu,
bez nutnosti dojizdét za obéanskou vybavenosti do hlavniho mésta Prahy.

Zadana napln - dlouhodobé i kratkodobé vystavni prostory, multifunkéni sal, domov pro seniory,

matefské centrum, zdravotni zafeni a dalsi.
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ZAMER NAVRHU:

1) Obnoveni vefejného Zivota v centru obce
a zajistit spolecenské vyziti
2) PteruSeni dopravni tepny v centru obce,

nutné k napojeni k zapadni ¢asti obce
3) Viytvoreni jasné strukturu pro pési

nadfazené automobilové dopravé
4) Napojeni stavajicich cyklostezek na novou patetni sit’
5) Parkovani, v co nejblizsim centru nového arealu,

v podzemnich garaZich
6) Viytvoreni dlistojného prostoru

pred chranénou pamatkou kaple sv. Anny
7) Propojeni a obnova zameckého parku

Situace 1:1000
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ARCHITEKTONICKA STUDIE



A. Prilvodni zprava

a) ldentifika¢ni Gdaje :

a.1 Nazev a misto navrhované stavby :

nazev stavby: Multifunkéni objekt v Horoméficich
katastralni Gzemi: Horoméfice (644773)

druh stavby:  obéanska stavbha
Ucel stavby:  novostavha
misto stavby:  Velvarska 51, Horoméfice, 252 62

a.2 Identifika¢ni Gidaje stavebnika :
Obec Horoméfice, Velvarska 100, Horoméfice, 252 62, ICO: 00241229

a.3 Identifikacni Gdaje zpracovatele projektu :
Autor diplomové prace: Bc. FrantiSek Hanf, frantisek.hanf@gmail.com, +420 602377958
Vedouci prace: doc. Ing. arch. Lubo$ Knytl
Konzultanti: doc. Ing. Jitka Vaskova, CSc.
Ing. Roman Musil, Ph.D.
Ing. Antonin LupiSek, Ph.D.

a.l Stuperi dokumentace : dokumentace pro stavebni povoleni
a.b Charakter stavby : novostavba

b) Udaje o dosavadnim vyuziti, zastavénosti a stavebnim pozemku, majetkopravni vztahy:

Predmétem stavebniho fizeni je navrh multifunkéniho objektu s obéanskou vybavenosti. Objekt leZi na stavebni par-
cele €. st. 69 o rozloze 2035 m2, I. v. 397. Jedna se o zastavénou plochu a nadvofi. Stavajci objekt na pozemku je €.
p. 3 a doposud slouZil jako zemédélska usedlost. Parcelu vlastni Eva Kralova (Za Humny 29/2, Unétice, 25262).
Obklopuje jej zahrada na pozemku 1269/6 o rozloze 1513 m2. Zamér vyuziti pozemku je nejlépe patrny z feSeni
preddiplomniho projektu, ktery byl zpracovan v zameci ZS 2016/2017.

¢) Udaje o provedenych priizkumech, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:

Byla provedena obhlidka, pofizena fotodokumentace a proveden prizkum celé okolni lokality a situace parcely.
Parcela se nachazi v centru obce Horoméfice, které ma rozvinutou vefejnou dopravu (autobusy) i silniéni infrastruk-
turu. Vjezd do objektu je mozny branou z ulice Velvarska v severni ¢asti pozemku. Parkovani v parteru neni nyni
mozné. Napojeni na vedeni elektro nebude vyuzito stavajici, ale bude zcela obnovenu z diivodu celkové revitalizace
centra obce a zvy$eni obéru energii. Vznikne kompletné nova vodovodni pfipojka k fadu obce vedena v ose pfilehlé
komunikace. Objekt bude odkanalizovan napojenim na stavajici kanaliza¢ni sit’ obce. Index radonového rizika byl
stanoven stfedni.

d) informace o spInéni pozadavk( dotéenych organi

Provedeni novostavby v zastavéném Gzemi obce za G¢elem zvySeni obéanské vybavenosti nebrani zadné podstatné
okolnosti, napojeni na podzemni vedeni el. sité vzniknou nova v ramci revitalizace celého centra obce. K projednani
projektu v zastavéném uzemi obce budou doloZena vSechna potfebna vyjadfeni pozadovana stavebnim Gfadem
Horoméfice.

e) informace o dodrzeni obecnych pozadavki{ na vystavbu
Navrh novostavby je v souladu s Gzemné-planovaci dokumentaci. Pfi zpracovani dokumentace byly dodrZeny pfi-
slusné vyhlasky a normy pro vystavbu.

f) ) informace o splnéni podminek regulaéniho planu
Vystavby objektu je navrZena v souladu s podminkami regulativ danych stavebnim ufadem a je v dokumentaci po-
souzen z hlediska HPP.

g) vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podmifujici stavby a

jind opatfeni v dotéeném Gzemi
Vystavba nového objektu je vazana na celkovou revitalizaci centra obce a vznik nové vodovodni, elektro a kanlizaéni
pfipojky do stavajici sité obce.

h) predpokladana Ihita vystavby a popis postupu vystavby:

Predpokladana doba veSkerych stavebnich uprav je do konce roku 2020. Vystabu objektu bude provadét odborna
stavebni firma pod dohledem zpracovatele projektu, ktery je pro tuto ¢innost zplisobily na zakladé autorizace v oboru
pozemnich staveb vydanou CKAIT. Budou respektovany pozadavky a nafizeni organd statni spravy.

Zarizeni staveni$té — sklad materialu je na pozemku stavebnika. Stavebni pozemek je dobfe pfistupny ze stavajici
mistni komunikace.

i) statistické Udaje - podlahovéplochy objektu, Ihiita vystavby

Zakladni parametry stavby:

Vystavbou multifuknéniho objektu s obéanskou vybavenosti vznikne centralni misto pro sluzby obéaniim a otevieny
charakter stavby v prvnim nadzemnim podlaZi umozni propojeni vnitiniho prostoru budovy s venkovnim prostorem

a tim dojde k oZiveni prostranstvi v centru obce. Soucasti novostavby jsou téz garaze v prvnim podzemnim podlaZi
pro 25 osobnich vozidel a 4 parkovaci mista v parteru budovy. Pobytové vyuziti stfeSnich ploch zvysi uZitnou plochu i
atraktivitu prostor.

Zastavéna plocha novostavby na parcele st. 69: 984 m2
Obestavény prostor novostavby: 11316 m3
Plocha pozemku celkem véetné zastavéné plochy: 2035 m2

Celkovy naklad stavby : cca 125 mil Ké
(pfesna cena dle rozsahu rekonstrukce a standardii stavby)

Viypracoval : Bc. FrantiSek Hanf
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STAVEBNI POVOLENI



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni
1.1 Zhodnoceni stavenisté
Stavenisté je v arealu objektu ¢.p. 3.

1.2 Urbanistické a architektonické feSeni stavby
Pro zpracovani dokumentace byly pouzity podklady z prohlidky objektu a feSeni preddiplomni prace. Dale byla zpra-
covana dokumentace a fotodokumentace stavajiciho stavu.

Stavajici stav:
Na parcele €. st. 69 stoji budova €. p. 3 identifikovana jako zemédelska usedlost.

Navrhovany stav:
Dojde k demolici stavajiciho objektu a dpravé pozemku v ramci celkové revitalizace uzemi stfedu obce.

1.3 Technické feSeni
Monoliticka nosna konstrukce od CRH CONRETE od danské firmy. Stropni nosna kosntrukce z panelli Spiroll a
fasada systémova od firmy Sipral.

1.4 Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Na nové zbudovanou v ramci Uzemi.

1.5 Redeni dopravy v klidu
Stavebnimi Gpravami navySujeme potfebu navySeni parkovacich stani.

1.6 Vliv stavby na Zivotni prostedi
Stavba neplisobi negativnim vlivem na Zivotni prostredi.

1.7 Redeni bezbariérového uzivani navazuijicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci
Stavebnimi Gpravami nenaru$ujeme stavajici koncept feSeni bezbariérového uZivani navazujicich verejné pristup-
nych ploch a komunikaci.

1.8 Priizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni vysledkii do PD
Stavebni zaméreni objektu bylo provedeno 09/2016, na zakladé téchto zaméfeni byla zpracovana PD.

1.9 Podklady pro vyty¢eni stavby, geodeticky polohovy a vy$kopisny systém
V PD je pouzivan geodeticky polohopisny systém S-JTSK
V PD je pouzivan geodeticky vySkopisny systém Balt p.v.

1.10 Clenéni stavby na stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory
Je ¢lenéno na tfi objekty

1
1.11 Vliv stavby na okoli
Stavba nebude po dokonéeni piisobit negativnim vlivem na okoli

P¥i provadéni stavebnich praci je nutno respektovat zejména :

a) ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje

a mechanismy v dobrém technickém stavu jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvéd-
¢eni. Pri provozu hluénych strojii v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na
hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpegit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény a pod.)

b) ochranu proti znegistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedk( produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a ptedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunika-
cich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmens$i moznou miru, provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

¢) ochranu proti znegistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné o¢isténa, aby nedochazelo ke znetistovani verejnych komunikaci
zejména zeminou, betonovou smési a pod. Pfipadné znec¢iténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné od-
strafiovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouZivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut’je nutno v

v viv

pripadé zvySené prasnosti zkrapét. Komunikace budou pravidelné ¢istény, v pfipadé tvorby prachu zkrapény.

1.12 ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

Po dobu provadéni stavby je tieba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpeénostnich predpisi ve stavebnictvi a
prisluSnych souvisejicich nafizeni. Provadéni stavby se bude diisledné fidit Stavebnim zakonem a dalSimi platnymi
zakony a predpisy platnymi v CR.

V dostateéném Gasovém predstihu pred provadénim stavebnich praci zajisti investor vytyéeni veskerych stavajicich
podzemnich inZenyrskych siti

a rozvod( v prostoru stavenisté jejich pfislusnymi spravci. Vytyéeni bude Fadné zaznamenano ve stavebnim deniku.

2. Mechanicka odolnost a stabilita
Dle navrhu statiky, zobrazeno v pfiloZzenych vykresech a technické zprave.

3. Pozarni bezpetnost
Stavebni Upravou nenaruSujeme a neménime stavajici pozarné bezpecénostni feseni.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi
stavba splriuje hygienické predpisy odpovidajici druhu objektu.
stavha svou funkci nenaru$uje zivotni prostredi

5. Bezpecnost pfi uzivani
pfi uzivani nehrozi zvySené bezpecnostni riziko.

6. Ochrana proti hluku
ve stavbé nejsou situovana zadna zafizeni zplisobujici hluk, proto neni potfeba ochrana

7. Uspora energie a ochrana tepla
7.1 Spinéni pozadavki na energetickou naroénost budov
Jsou splnény vSechny poZadavky na energetickou naro¢nost budovy.

7.2 Celkova energeticka spotfeba stavby
Energeticka spotfeba stavby se po provedeni navrzencyh Uprav snizi.
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POPIS STATICKEHO RESENI

Predmétem resSeni je navrh statického konceptu multifunkéniho objektu v centru Horomeéric.
Objekt je navrzen z prefabrikovanych betonovocych sloupti a prekladii v pricném sméru a pre-
fabrikovanych predpjatych panelti Spiroll sprazenych monolitickou betonovou deskou. V prv-
nim podzemni podlazi jsou navrzeny z prefabrikovanych panel(i kotvené na sloupy. A zakladové
konstrukce z prefabrikovanych zakladovych patek.

Objekt je rozdeélen na tri oddilatované celky.

Stropni panely jsou podle pfedbézného navrhu navrzeny na tl. 250mm sprazené ZB deskou.
Sloupy jsou navrzeny 400 x 400 mm.

Lehky obvodovy plast’ je kotveny do stropnich desek.

Vnittni déleni prostoru je kombinaci vypliiového zdiva YTONG tl. 150 - 200mm. sklenénymi kon-
strukcemi a drevénych obkladd.

V objektu se nachazeji dvé komnunikaéni jadra pro schodisté, vytah a centralni rozvod energii,
které slouzi jako ztuZujici prvek.

1. NAVRH STROPNIi DESKY

L =8000 mm
b =1195 mm
h =250 mm
pocet lan dole 6 .L”’a:‘
poZarni odolnost min : 45 min 1190
max : 90 min
jmotnost : 412 kg / bm
2. NAVRH PRUVLAKU

h =(1/18 - 1/20) . L = 8000/18 - 8000 / 20 = 666 - 400 mm => volim 420 mm

1PP (poglaha garaze)

h
%taleNﬁzXlR H SLOUPU gk (kN/m2) Y() gd (kN/m2)
Skladba podlahy 01 20 2
Zelezobetonova deska 03 6,17 1,851
Zatepleni 0,2 15 0,3
4,151 1,35 5,60385
Proménlivé zatizeni
UZitné zatiZeni (garaze) 5 15 75
Celkem zatizeni desky 9,151 Kn/m2 13,10385
1NP (strop nad garazemi)
h Objemova tiha
Stale zatizeni gk (kN/m2) Y(-) gd (kN/m2)
Skladba podlahy 0,15 20 3
Panely Spiroll 0,25 6,17 1,5425
Podhled 0,2 0,5 0,1
4,6425 1,35 6,267375
Proménlivé zatizeni
UZitné zatiZeni (prodejna) 5 15 75
Celkem zatizeni desky 9,6425 Kn/m2 13,767375
2-4NP
h Objemova tiha
Stale zatizeni gk (kN/m2) Y () gd (kN/m2)
Skladba podlahy 0,15 20 0,91
Panely Spiroll 0,25 6,17 1,5425
Podhled 0,2 0,5 0,1
2,5525 1,35 3,445875
Proménlivé zatizeni
UZitné zatiZzeni (kancelare) 3 15 45
Celkem zatizeni desky 5,5525 Kn/m2 7,945875
Strecha
h Objemova tiha
Stale zatizeni gk (kN/m2) Y () gd (kN/m2)
Skladba stfechy 0,15 20 3
Panely Spiroll 0,25 6,17 1,5425
Podhled 0,2 0,5 0,1
4,6425 1,35 6,267375
Proménlivé zatizeni
UZitné zatizeni (snih) 0,7 15 1,05
Celkem zatizeni desky 5,3425 Kn/m2 7,317375
3. Vypocet sloupu
Stale zatizeni 5 Objemova tiha gk (kN/m2) Y(-) gd (kN/m2)
Vlastni tiha 0,4 0,4 25 4 1,35 54
Zatizeni v paté stredového sloupu
konstruce zatizeni zatéZovaci plocha podet G
stfecha 7,317375 5.8 72 1 305,57358
typické podlazi 7,945875 58 7.2 3 995,45922
strop nad garazemi 13,767375 58 7,2 1 574,92558
podlaha garazi 13,10385 58 7.2 1 547,216776
sloup 5,4 17 bm 91,8
Celkové zatizeni v paté sloupu 2514,975156 kN
beton C45/55 XC1, ocel B 500B
fed 60/1,5 40 Mpa
zatéZovaci Sitka 5,8'7,2 41,76 m2
Nmax 2515 kN
NRd 0,8*Ac*0,4*20*10 4% vyztuZeni
Ac
Ac 0,196484375 > 0,16 m2 Vyhovuje
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TECHNICKA ZPRAVA TZB

KONCEPCE VYTAPENI, CHLAZENI A VETRANI 3) Uginnost rekuperace

Objekt je rozdélen na tfi celky. v prvnim podzemni podlaZi jsou garaze, v 1. nadzemni podlaZi prodejny a kavarna a ve
drhuhém a &tvrtém ordinace se zazemim a sdilené kancelafe. Odpovida tomu rozdéleni vzduchotechniky podle funkénich
z0n, pro kazdy provoz jiné pozadavky.

20 °C, rh,, = 55 %, Mi = Me

!
1504 | ]
35 °C, th, = 40 %, die BN 308

Mﬂl‘ﬁ.v

-=== prot, =-15C,t,
5t

o
+ +

f f f
8000 Multiv ——

Pro chlazeni a topeni objektu je navrzen systém VRF pracujici s pfimym vyparem ekologicky pfipustného chladiva

GEinnost rekuperace ¢ (%)
m w
o O

R410A. Kondenzacni jednotky budou umistény na stfeSe objektu a budou propojeny s vnitfnimi jednotkami potrubim pro o= 2500 Muitiv :
chladivo. Celkovy chladici vykon kondenzacnich jednotek je 207,2kW. Vnitfni jednotky jsou navrZeny jako kanalové a bu- o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
dou umistény v podhledu kazdé chlazené/topené mistnosti. Vnitini jednotky budou napojeny na centralni rozvody vzdu- vzduchové mnazstvi (m’/h)
chotechniky a budou pfivadét do mistnosti tepelné upraveny Gerstvy vzduch. V kazdé mistnosti bude umistén kabelovy
ovladac k vnitfni jednotce. R sy iednotk
Vnitfni jednotky budou napojeny na odvod kondenzatu do kanalizace pfes zapachovy uzavér. ) Rozmeéry jednotky
1) NAVRH VZT JEDNOTKY
USEK OBJEM _ (m3/h) JEDNOTKA PRIPOJOVACI HRDLA [ E T i
m
GARAZE 1500 m3/h Ventilator KT 60-30-4 300 x 400 mm LLJ LL,' LLJ LLJ
CHUC1 2083,2 m3/h LG VRF low static duct 3,6-5,6kW 300 x 400 mm L
CHUC 2 16464 m3/h LG VRF low static duct 3,6-5,6kW 300 x 400 mm | & ]
HYGIENA 1 700 m3/h Ventilator radialni ILB ILT, hranaty 300 x 250 mm @
HYGIENA 2 670 m3/h  Ventilator radialni ILB ILT, hranaty 300 x 250 mm e
HYGIENA 3 670 m3/h Ventilator radialni ILB ILT, hranaty 300 x 250 mm * \
OBYTNE MISTNOSTI 1 1720 m3/h  DUPLEX 2500 - Multi Eco-V 300 x 400 mm \ /
OBYTNE MISTNOSTI 2 1130 m3/h  DUPLEX 2500 - Multi Eco-V 300 x 400 mm = U \
OBYTNE MISTNOSTI 3 2510 m3/h  DUPLEX 3500 - Multi Eco-V 400 x 400 mm
PRIZOZENE VETRANE 396,8 m3/h ¢ iy
2y Viastnosti jednotky 5) Topny a chladici vykon
Celkem 13026,4 m3/h
DUPLEX Multi-V 1500 2500 3500 5000 6500 8000 100 T T T T T
privadény veduch - max. " mh’ 2050 3050 4 500 E 600 7 100 8600 g | Max. topné wikony T jsou uvidény pro vodu
odvadény vzduch - max. mh'| 1800 2700 4450 5800 7 000 BBOO0 = sof f:;y*-’ﬂ: ?Q{EEI’DE:“*]“;‘B‘:;““C“ o mmr]
max. nomingini pritok veduchu die EP 2016 | m°H” 1650 2450 3050 4400 5400 B 150 = rakuparac * o 11 TLL S iV e
_ k o L Masx. chladici vikony CHW jsou uvadény 500 Multi
LEinnost rekuperace @ % az 93 % - ro vodu s 30 % etylen U a sa spadam
poget p:wedgnia poloh = 2 s_ ) Ef 1\gdt"j‘?‘;?i “ﬂs':ﬁhélglf' rh $r9° 5000 HM&“W g0o00 MultiV |
hmotnost ™ kg 210-290 300-380 330-400 380-460 4890-570 5890-680 5 a0 i | | e e
max. elektricky prikon kKWW 12 23 4.9 B2 75 103 = 1 Y ——
napéti E 2500 Multi-V_ === I
frET:;E — :Z 230 400 400 — 400 400 400 5 20[— 4500 MulerV it 50 MultrV ma. topnj wkon T3 _
pocet otatek - max. min” 2920 43 000 2980 2700 2820 2 5660 E i #‘-’ | = | i max. chladic wikon CHF4 a CHW S
topry whkon T - max. kKW 22 30 42 51 71 B8 . . . . . .
:hTargi:?wknnCHW— maex. ¥ kW 16 22 30 42 56 62 - UD 1 000 2 000 3 000 4000 5 DOD 6 D00 7 D00 B DOO 9 000 10 000
chladici wkon CHF - max. * kW 10 13 25 a7 Lyl 50 vzduchové mnozstv [m’,"hj




6) MnOiStVi pot‘febného VZdUChU z6na patro  mistnost plocha(m2) s.v.(m) obj.(m3) poéet naosobu nasobnost m3napodet vétr.Vzduch NASOBNOST Napoget Dle zafiz. pf.  Rozméry

(m3/h) x krat (m3/h) (m3/h) x krat (mm)
Vent. 1
Garaze 1.PP 1150 2,6 2990 25 0,5 1500 300 x 400
KJ2
Budova A INP  CHUC 28 3,6 100,8 6 604,8 160 x 250
Prodejna 59 3,6 212,4 5 30 150 110 x 150
Hala 37 3,6 133,2 5 30 150 110 x 150
2NP  CHUC 28 31 86,8 6 520,8 160 x 250
Cekérna 30 31 93 5 30 150 110 x 150
We 4 3,1 12,4 50 50 110 x 125
Zazemi 7 3,1 21,7 X
Chodba 22 31 68,2 X
Uklid 2 31 6,2 50 50 110 x 125
Ordinace 31 3,1 96,1 4 40 160 110 x 150
Operactni sal 19 31 58,9 3 40 120 110 x125
Ordinace 27 3,1 83,7 4 40 160 110 x 150
Denni mistnost 21 31 65,1 8 30 90 110 x 125
We 3 31 9,3 50 50 110 x 125
Sprcha 3 31 9,3 150 150 110 x 150
Chodba 12 31 37,2 X
3NP  CHUC 28 31 86,8 6 520,8 160 x 250
Cekérna 30 31 93 5 30 150 110 x 150
We 6 31 18,6 50 50 110 x 125
Uklid 2 31 6,2 50 50 110 x 125
Zazemi 7 3,1 21,7 X
Chodba 22 31 68,2 X
Ordinace 31 31 96,1 4 40 160 110 x 150
Operacni sal 19 31 58,9 3 40 120 110 x 125
Ordinace 27 3,1 83,7 4 40 160 110 x 150
Denni mistnost 29 31 89,9 3 30 90 110x 125
Hygiena 9 31 27,9 150 150 110 x 150
Pfedsin 5 31 15,5 X
4NP  CHUC 28 2,6 72,8 6 436,8 160 x 250
Kancelar 46 2,6 119,6 2 30 60 110 x 125
Hygiena 19 2,6 49,4 150 150 110 x 150
KJ3
Budova B INP  Prodejna 145 3,6 522 5 30 150 110 x 150
Prodejna 131 3,6 4716 5 30 150 110 x 150
We 2 3,6 7,2 50 50 110 x 125
Uklid 2 3,6 7,2 30 30 110 x 125
We 2 3,6 7,2 50 50 110 x 125
Uklid 2 3,6 7,2 30 30 110 x 125
Wce 2 3,6 7,2 50 50 110 x 125
Uklid 2 3,6 7,2 30 30 110 x 125
We 2 3,6 7,2 50 50 110 x 125
Uklid 2 3,6 7,2 30 30 110 x 125
2NP  Cekarna 48 31 148,8 5 30 150 110 x 150
Chodba 30 31 93 X
Ordinace 17 31 52,7 2 40 80 110 x 125
Ordinace 22 31 68,2 2 40 80 110x 125
Ordinace 20 31 62 3 40 120 110x 125
Ordinace 24 3,1 74,4 3 40 120 110 x 125
Hygiena 6 31 18,6 150 150 110 x 150
We 6 31 18,6 50 50 110 x 125
Laboratof 10 31 31 2 40 80 110 x 125
Laboratof 12 31 37,2 2 40 80 110x 125
Predsin 5 31 15,5 X
Hygiena 4 31 12,4 150 150 110 x 150
Denni mistnost 24 31 4,4 3 30 90 110x 125
Kancelaf 20 3,1 62 1 30 30 110 x 125



z0na patro
KJ4
Budova C INP
2NP
3NP
8) Navrh stin

mistnost plocha (m2)
CHUC 28
Satna 14
Hala 123
We 8
Foyer 66
Sal 96
Zazemi 29
We 4
CHUC 28
Pracovisté 134
We 10
Kuchyika 29
Pracovisté 83
Zasedaci mistnost 49
Zazemi 18
Hygiena 9
CHUC 28
Atelier 39
Hygiena 16
Kancelaf 22
eni

Zpusoby kotveni

Montaz do okenniho otvoru

-

s.v.(m) obj.(m3) poéet naosobu nasobnost m3napodet vétr.Vzduch NASOBNOST Napoget Dle zafiz. pf.  Rozméry 7) V)'lpoéet tepelnych Zi Skﬁ
3,6 100,8 6 604,8 160 x 250 Zisky od osob
3,6 50,4 2 30 60 110x 125 Poget 191 os
3,6 28,8 50 50 110 x 125 Celkem 15280 W
36 2376 15 30 450 160 x 250
s o W gty o oo
36 14,4 150 150 110 x 150 g(;a:kt‘)eor:-BOOW na mistnost 2000 W
31 86,8 6 520,8 160 x 250
46 6164 12 30 360 160 x 250 Ziskv od osvétleni
3,1 31 150 150 110 x 150 ISky od osvetlen
46 1334 30 30 110 x 125 Plocha 1638 m2
46 3818 12 30 360 160 X 250 Mérny tepelny zisk 15 W/m2
46 2254 8 30 240 110 x 150 Celkem 24570 W
31 55,8 X ) .
31 27,9 160 160 110 x 150 Zisky radiaci
3,1 86,8 6 520,8 160 x 250 Okna 1124 m2
3,6 140,4 72 30 60 110 x 125 Mérny tepelny zisk 125 W/m2
36 57,6 130 130 110 x 150 Celkem 140500 W
36 79,2 2 30 60 110x 125
Tepelné zisky celkem 204350 W
Navrh LG ARUN740LTE4 207200 W
9) Barvy zaluzii
Vyobrazeni vyrobku
o
:__ *_ S =T p — i '* R —
A . RAL 9016 RAL 9006 RAL 7035 RAL BO14
1 &
g Il |
e |
. l
- --
I |
His BN
4 RAL 9007 RAL 9010 RAL 70 & RAL 7015
‘n
1] |
[ — L1 — m— — L

Ok,

1 = bodni vederd v liStdch

RAL 7021

RAL 7012

Di 703

DB 702



Legenda TZB

— VZT - ODVOD

——— VZT - PRIVOD

() ODVODNI ANEMOSTAT

[] KANALOVA CHLADICI JEDNOTKA

o ODVODNI VENTILATOR

piivod Eerstvého vzduchu | |

| -
rozvody pro pfivod
l tepelné upraveného
Eerstvého vzduchu | = = = = = L
mistnost H I \._‘;' H
01 5]
CTr T 17T
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A 71
. 12000 o 26000 . 12000 .
A 71 71 71
Legenda TZB
——— VZT-0DVOD
——— VZT - PRIVOD
(O ODVODNi ANEMOSTAT
N ] KANALOVA CHLADICI JEDNOTKA
N [N L
: o ODVODNi VENTILATOR
OBYTNE
HYGIENA 1 /s 400x400mm
—— —c = O | o 1130 m3/h
300x250mm ) & -
Pt NS D OBYTNE
mim ™ i ﬁ 300x400mm OBYTNE
o - 1720 m3/h 400x400mm
HYGIENA 2 \ =B 700 m3/h
700 ma/n 1 - 300x400mm *;!/ @ HYGIENA
= 1130 m3/h & 250x300mm
3 S S i 1720 m3/h
; o ’ Q _
cHIC | & — N OBYTNE SR ,
300x400mm —— IR 300x400mm I CHUC
2083 m3/h N o 1720 m3/h H 300x400mm
- ﬂm S : 2083 m3/h
GARAZE OBYTNE - ~
300x400mm — 300x400mm
1500 m3/h [ — 1130 m3/h H E
6200 o O N [
sl L
>T
01 S
s s s



POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
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ENERGETICKY STITEK
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Zjednoduseny vypocet potieby tepla na vytapéni a tepelnych ztrat obalkou budovy

*\Vypocet energetickych tspor a vyse dotaci je nastaven na piivodni program Zelena lsporam 2009. Vypocet je nadale
vhodny pro hruby odhad energetickych uspor pri zatepleni obalky budovy.

LOKALITA / UMISTENI OBJEKTU

Mésto / abec / lokalita [ZELENA USPORAM v |?

R
g5 Jon
g1 |c

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi &,
Délka otopného obdobi d
Pruméma venkovni teplota v otopném obdobi @,

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Pfevazujici vnitini teplota v otopném obdobi @, _
20 °C
m

e m?

obvykla teplota v interiéru se uvaZuje 20 °C

Objem budovy ¥

vné&jsi objem vytapéne zény budovy, nezahrnuje nevytapéné podkrovi, garaz, sklepy, lodZie, fimsy, atiky a zaklady
Celkova plocha 4

soucet vnéjsich ploch ochlazovanych konstrukci ohranicujicich objem budovy (automaticky, z niZze zadanych konstrukci)
Celkova podlahova plocha 4.

podiahova plocha vSech podlazi budovy vymezend vnitfnim licem obvodovych stén (bez neobyvatelnych sklepi a oddélenych m?

nevytapénych prostor)
-

Objemovy faktor tvaru budovy 4 /' ¥
Trvaly tepelny zisk H+ 204350 | W

Obwvykly tepelny zisk zarhrnuje teplo od spotiebicd (cca 100 Wibyt), teplo od lidi (70 W/os ) apod.
Solarni tepelné zisky A+
o Pouzit velice pfiblizny vypocet dle vyhlasky . 281/2001 Sb
, Zadat viastni hodnotu vypoctenou ve specializovaném programu

OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENI, VYMENA OKEN

30553 kwWh / rok

VETRANI
Intenzita vétrani s pavodnimi okny

2B
s

[70 % v

obvykla intenzita vétrani u tésnych staveb (novostaveb) je 0.4 h'1, u netésnych staveb mizZe byt 11 vice
Intenzita vétrani s novymi okny 7,
obvykla intenzita v&trani u tdsnych staveb (novostaveb) je 0.4 h'1, u net&snych staveb mize byt 1 ivice

Uginnost nové zabudovaného systému rekuperace tepla i,
zadejte deklarovanou Gcinnost (ve vypoctu bude sniZzena o 10 %)

ENERGETICKY S$TiTEK OBALKY BUDOVY

ROENi POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI

Stav objektu Mérna potfeba energie

Pfed Upravami (pfed zateplenim) 0 kWh/m?2

Po upravach (po zatepleni) 0 kWh/mZ2

Yy
[ B>
g

ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO
[BYTOVE DOMY v ]

Uspora: NaN%
Mate narok na dotaci v ramci ¢asti programu A.1 - celkové zatepleni.

Dotace ve va$em pripadé ¢&ini 1500 K&/m?2 podlahové plochy, to je
1476000 K¢.

STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI

Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - pred zateplenim Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni

—_— L Tepelné mosty
~————— Obvodovy plast — Obvodovy plast
Podlaha Podlaha
Stiecha Stiecha

Okna, dvefe

Tepelné mosty

Okna, dvefe

Typ konstrukce (vétrani) Tepelna ztrata [W] Typ konstrukce (vétrani) Tepelna ztrata [W]

Konstrukce Soucinitel  Tloustka zatepleni Plocha Cinitel Mérna ztrata
prostupu tepla d [mm] A: teplotni redukce prostupem tepla
pred . / [m7 Hp=4;.U. b;
zateplenim nova okna U WIK]

& Wim?K] Pred Po pred Po
Wim?K] Upravami Upravach lpravami Gpravach
Stena 1 o1z |= [ Jwm oas || foo || oo | 1123 1123
Sténa 2 [ Jom Eaz || foo ] | oo ] 69.8 59.8
Podlaha na terénu x [ Jom o || P40 | | pdo | 0 0
Podlaha nad sklepem (sklep je cely pod terénem) [ Jom a4 || b45 ] | p4s ] 443 443
Podlaha nad sklepem (sklep ¢éstecné nad terénem) 1 [ Jom \ || P85 | | ps5 | 0 0
Strecha 012 [ [ Jom os4 || pfoo ] | oo ] 118.1 118.1
Strop pod pidou l:l:l [ Jom || P80 | | pos | 0 0
Okna - typ 1 = 22 || oo | | foo ] 562 562
Okna - typ 2 = - \ || poo ] | [0 ] 0 0
Vstupni dvefe > = b4 || foo ] | foo ] 12 12
Jina konstrukce - typ 1 [ ] [ ] \ || oo ] | [foo | 0 0
Jina konstrukce - typ 2 [ ] [ ]2 \ || oo ] | oo | 0 0

Napovéda
Normoveé hodnoty soucinitele prostupu tepla Uy oq jednotlivych konstrukei dle CSN 73 0540-2-2007 Tepelna ochrana budov - Cést 2- PoZadavky

Navrh tloustky zatepleni a orientatni hodnoty soucinitele prostupu tepla konstrukce s vnéjsim tepelnéizolaénim kompozitnim systémem

Obvodovy plast 6 376 Obvodovy plast 6 376
Podlaha 1550 Podlaha 1550
Stfecha 4133 Strecha 4133
Okna, dvere 20090 Okna, dvefe 20 080
Jiné konstrukce 0 Jiné konstrukce 0
Tepelné mosty 3244 Tepelné mosty 3244
Vétrani 57 209 Vétrani 22 883
— Celkem — 92 602 — Celkem — 58 276

Tento velmi zjednoduseny kalkulacni nastroj vyvinula firma Energy Consulting Service pro firmu E-C a slouzi pro prvotni orientacni hodnoceni
budov s vyuZitim pro dotace Zelena usporam. Zajemce navoli jednotlivé parametry objektu, program zaradi budovu do jedné z kategorii podle
energetického &titku obalky budovy a vypodita pfibliznou vysi uspory potreby tepla na vytapéni a tomu odpovidajici dotaci v programu Zelena
usporam. Program slouZi pro orientacni vypoéty a prvotni rozhodovani. Energetické hodnoceni nuthé pro pridéleni dotace musi zpracovat
energeticky expert. Na vyvoji kalkulacky se podilely firmy Energy Benefit Centre o.p.s. a Topinfo s.r.o.
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NAVRH PARTERU

Parter je koncipovan, jako co nejvic propojeny s objektem. V prvnim nadzemnim podlazi jsou navrhované obchody pro komeréni vyuZiti, kavarna a sal.

Diky vétsi ¢etnosti funkénich zon se objevuje vice vechodovych dvefi do objektu a tim i vétsi pohyb pfed budovou.

Parter proto zajistuje misto k ¢ekani, odpocinku a zaroven disponuje odpadkovymi kosi, sezenim a stojany na kola integrovanymi do tfi jednoduchych obdélnikovych blokd,
které zaroven slouZi na prosvétleni a pfivod vzduchu do podzemnich garazi.
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VIZUALIZACE PARTERU 47
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