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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERI{

Zadani naroénéjsi

Hodnoceni ndroénosti zaddni zdvérecné prdce.

VyuZiti principl HDV u vefejnych pozemkd v husté zastavéném Gzemi je velmi problematické a prosazeni realizace velmi
komplikované. Kromé vzorovych feSeni neni k dispozici rozséhlejsi databéze realizovanych a tisp&&né provozovanych
systémdi coZ zvySuje naroky na zpracovani takovéto prace.

Splnéni zadani spinéno

Posudte, zda pfedloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena.

V tvodni &asti byl popis rozdifen o historii méstského odvodnéni, legislativu atd. rozsiteni Ize povaZovat za vhodné. Neni ale
nijak odlvodnéno, pro¢ byla napf. pouZita demografické data pro Prahu do roku 2007 a ne novéjsi.

Zvoleny postup FeSeni vynikajici

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody fesent.

Vybrané typy uli¢nich profilG dobfe reprezentuji fedené tizemi. PFi posouzeni byly komentovany i neobvyklé vstupy, které ale
mohou zcela zasadné ovlivnit moZnost vyuZiti HDV a jejich efektivitu — polohy stromd, polohy vstupt do objekti, vygkové
dopady pfi pouZiti HDV na uli¢ni prostor, aj.

Odborna troven B - velmi dobie

Posudte droveri odbornosti zgvéreéné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladd.
Posudte téZ schopnost studenta vnimat Fesenou problematiku v SirSich souvislostech a aplikovat inZenyrsky pristup pfi reseni
Zpracovatel kromé jiného spravné identifikoval nékteré nejasnosti ¢i nesrovnalosti v poZadavcich zikont a norem.

V nékterych pfipadech nejsou specifikovany viechny dopady &i vlivy — napf. u vyhod HDV-DSO neni uveden dopad naCOV a
na podzemni vody a v pfipadé jednotnych kanalizagnich systéma s oddé&lovaéi i na povrchové vodni toky.

Student velmi dobfe vnima i 3irsi souvislosti, které ovlivAuji & mohou ovlivnit moZnost pouZiti HDV v urbanizovaném
prostiedi — napf. zohlednil i stavajici velmi $patny stav v parkovacich mistech na Gizemi Prahy 4 a v rdmci ndvrh(i nepocita

s jejich rusenim. RuSeni parkovacich mist v takovychto Gzemich zcela zdsadné komplikuje projednavani zamérd s vefejnosti.

Formalni a jazykova trovefi, srozumitelnost prace C - dobfe

Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zdpisii obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strénku prdce a jeji
celkovou srozumitelnost

Za ne pfiliS vhodné povaZuji - pouZiti ceny stavebnich praci v eurech s naslednym ohodnocenim nékterych prvkid v eurech a
dalSich v K¢, seznam citaci je zpracovan tak, Ze &islovani je od hodnoty (10) rozlo¥eno do 2 Fadka.

Vybér zdroji, korektnost citaci B - velmi dobie

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskavdni a vyuZivdni studijnich materidld k fefeni zdvérecné prdce. Posudte vybér
pramend. Ovérte, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace Gpiné a v souladu s citaénimi
zvyklostmi.

V Praze plati Mé&stské standardy vodovodt a kanalizaci na Gzemi hl.m.Prahy, které uréuji i poZadavky na HDV. Tento podklad
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| pouZit nebyl.

Dalsi komentare a hodnoceni

Na str. 10 je uvedeno - Decentralni systém odvodnéni ... Oproti pfedchozi koncepci (centralni systém odvodnéni) se vénuje
vyhradné sraZzkovym vodam, nikoliv odpadnim. — Diplomant zde ma pravdépodobné na mysli vody splaskové, ale to z textu
neplyne.

na str. 36 je uvedeno - Ochrannd pasma IS jsou stanovena v CSN 73 6005, Prostorové uspofadani siti technického vybaveni—
jak z ndzvu tak texth uvnitf této normy je zfejmé, Ze se netykd ochrannych pasem, ale poZadavki na vzajemné vzdalenosti
inZenyrskych siti pfi ukladani do uli¢niho profilu.

Ill. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.

Student velmi dobre identifikuje i nestandardni a neobvyklé vstupy, které mnohdy zdsadné ovliviiuji moZnost
vyuziti HDV a to jak informace z jinych profesi — dopravy, architektura a urbanismus, tak i vSeobecnych — vliv
nedostatku parkovacich mist na mozZnost zébort parkovist pro prvky HDV. V$imd si i nejednotnosti mezi predpisy
fesicimi HDV vcetné nékterych nepraktickych ¢i ne prilis vhodnych poZadavki — poZadavek na likvidaci srézkovych
vod na viastnim pozemku je mnohdy u uli¢niho prostoru neredliny jak z prostorovych tak majetkovych divodd,
pricemz by nemélo byt nijak v rozporu s poZadavky HDV poufZiti pfilehlych vefejnych ploch.

Vytknout Ize nékteré nepfesnosti a nesprdvné informace v textu, nebo nedostatecny ¢i nepresny popis pouZitych
termind.

1. Otdzka - Ve vypoctech byl jako jeden z parametri spravné zvolen sklon povrchu. Nebylo ale uvedeno, zda
bylo poditano s podélnym ¢i pficnym sklonem vozovky a chodnikl. Vzhledem k pozadovanym pfiénym
sklondim dle predpis(i na komunikace (dnes min 2,5%) by tak nemél vyjit skion pod 1% - z toho pak plyne
volba soudinitele odtoku — v DP je ve vstupnich datech v kap. 5.1-5.3 jsou uvedeny i sklony do 1%, pfi¢emz
ale v kap. 5.7. jsou v tabulkdch uvedeny soucinitelé odtoku odpovidajici sklonim 1+5 %, co? by bylo
spravné. Jaky sklon zpracovatel DP poéital?

2. Otdzka - Na str. 10 je uvedeno - Decentralni systém odvodnéni ... Oproti pfedchozi koncepci (centralni
systém odvodnéni) se vénuje vyhradné srdzkovym vodam, nikoliv odpadnim — jaké druhy odpadnich vod
zde ma autor na mysli, popf. dle jakého predpisu uvedl citované rozdéleni?

3. U vzorovych profilli je navriena velikost fizeného odtoku 3 I/s aijen 0,5 I/s. PouZiti Skrticich zafizeni pod
cca 5 I/s (virovy ventil, apod.) je v praxi provozné problematické, protoZe dochazi k jejich ucpavani, i kdyz
je Ize pouizit i pro 3 I/s. jaké zafizeni by navrhl pro regulovany odtok 3 /s a pro 0,5 I/s?

PfedloZenou zavére¢nou praci hodnotim klasifikacnim stupném B - velmi dobfe.
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