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ANOTACE

PREDMETEM DIPLOMNI PRACE JE NAVRH VICEUCELOVEHO OBJEKTU NA VYSTAVISTI HOLESO-
VICE. HLAVNIM PODKLADEM BYL URBANISTICKY NAVRH Z PREDDIPLOMNIHO PROJEKTU.

PROSTOROVE RESENI STAVBY PLNE RESPEKTUJE NOVY URBANISTICKY PLAN. CELKOVA HMO-
TA JE DELENA NA TRI SAMOSTATNE CELKY, KTERE ZOHLEDNUJI HLAVNI KOMUNIKACNI PROUDY A
POHLEDOVE CILE. VYSKOVE RESENI STAVBY NEN| JEDNOTNE. KAZDY CELEK JE RESEN JINAK DLE
OKOLI A FUNKCNICH NAVAZNOSTI.

HMOTOVEMU DELENI STAVBY ODPQOVIDA | DELENI FUNKCNI NA OBJEKT A, BAC.V OBJEKTU A
SE NACHAZI NAKUPNI CENTRUM A BAR, V OBJEKTU B JE VICEUCELOVY SAL A KINOSALY AV OBJEKTU
C JE SUPERMARKET, KNIHOVNA A ZAZEMI SALU.

NOSNA KONSTRUKCE STAVBY JE ZELEZOBETONOVY SKELET S DOPLNUJICIMI OCELOVYMI
KONSTRUKCEMI. OBVODOVE KONSTRUKCE JSOU RESENY LOP SYSTEMEM, PODZEMNI CAST OBJEKTU
JE ZELEZOBETONOVA VANA. FASADA JE PREDSAZENA OCELOVA KONSTRUKCE S POLYKARBONATOVY-
M| PANELY.

ANNOTATION

THE SUBJECT OF THIS DIPLOMA THESIS IS THE DESIGN OF A POLYFUNCTIONAL BUILDING AT
THE EXHIBITION AREA HOLESOVICE. THE THESIS IS BASED ON THE URBAN PLAN THAT WAS CREATED
IN A PRE-DIPLOMA PROJECT.

THE SHAPE OF THE BUILDING FULLY RESPECTS THE URBAN PLAN. THE TOTAL MASS IS DIVIDED
INTO THREE SEPARATE UNITS ACCORDING TO THE MAIN COMMUNICATIONS AND VIEWING TARGETS.
ELEVATION OF BUILDINGS IS NOT UNIFORM. EVERYTHING IS SOLVED DIFFERENTLY ACCORDING TO
SURROUNDING AND FUNCTIONAL LINKS.

THE MASS DIVISION OF THE BUILDING CORRESPONDS TO THE DIVISION FUNCTIONAL ON THE
OBJECT A, B AND C. THERE IS A SHOPPING CENTRE AND A BAR IN THE BUILDING A, THERE IS A
POLYFUNCTIONAL HALL AND CINEMAS IN OBJECT B AND A SUPERMARKET, A LIBRARY AND A HALL
BACKGROUND IN OBJECT C.

THE SUPPORTING STRUCTURE OF THE BUILDING IS A REINFORCED CONCRETE SKELETON
WITH COMPLEMENTARY STEEL STRUCTURES. THE PERIMETER STRUCTURES ARE SOLVED BY THE
PANEL SYSTEM, THE UNDERGROUND PART OF THE BUILDING 1S MADE OF REINFORCED CONCRETE
TOO. THE FACADE IS A STEEL STRUCTURE WITH POLYCARBONATE PANELS.
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STAVAJICI STAV
BOURANE STAVBY

MAPA ZOBRAZUJE JEDNODUCHE
SCHEMA BOURANYCH STAVEB A
STAVAJICIHO STAVU, KTERE BYLO
SOUCASNE  PRVNIM  KROKEM
PRO TVORBU URBANISTICKEHO
KONCEPTU V PREDDIPLOMNIM
PROJEKTU.

PODNETEM K ODSTRANENI VETSI-
HO POCTU STAVEB JE JEJICH NE-
VYHOVUJICI STAV, NEDOSTATECNA
KAPACITA CI ARCHITEKTONICKA
NEVHODNOST PRO HISTORICKE
UZEMI VYSTAVISTE.

NA VYSTAVISTI BYLY ZACHOVANY
STAVBY S HISTORICKYM A KUL-
TURNIM CHARAKTEREM, KTERE
K NEMU NEODMYSLITELNE PATRI.
SCHEMA STAVAJICICH BUDOV JE
URBANISTICKY DOKOMPONOVANO
HMOTAMI S NAPLNI SHODUJICI SE
S NAPLNi PUVODNICH OBJEKTU
CI FUNKCEMI, KTERE ZDE NEJSOU
ZASTOUPENY.

NADHLED UZEMI
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KONCEPT

PROSTOROVE
RESEN(

PROSTOROVE RESENI VYCHAZI
Z NAVRZENEHO URBANISMU

HMOTA JE DELENA NA TRI CELKY,
KTERE ZOHLEDNUJI HLAVNI KOMUNIKACNI
PROUDY A POHLEDOVE CILE

VYSKOVE
RESENI

HMOTA C VYSKOVE NAVAZUJE
NA VEDLEJSI BUDOVU HOTELU

HMOTA B VYSKOVE PREVYSUJE
CAST BUDOV V OKOLI
VYSKA VYCHAZ{ Z POTREB HLAVNIHO
PROVOZU - VICEUCELOVEHO SALU

HMOTA A VYRAZNE VYSKOVE PREVYSUJE

VSECHNY BUDOVY V OKOL| SITUACE

GRADUJE SMEREM KE VSTUPU DO UZEMI
1:3000

100 m

@,




KONCEPCNI 3D REZ

: BAR

: - OBCHODNI PLOCHY § : o
: . i SKLADY : : TECHNICKE ZAZEMI

ZAZEMI KINOSALY : : KINOSALY : :

- SATNY SPORTOVCI / UCINKUJICI
. : SATNY VEREJNOST

L ATRIUM

D © KNIHOVNA
FOYER : -

. | FOYER

: - SUPERMARKET
ATRIUM : :

¥ : OBCHODNI PLOCHY
ZAZEMI : VICEUCELOVY SAL : -
: OBCHODNI PLOCHY '

KONCEPCNI POHLEDY

4 il ol
=
0 o NN . N h.hii‘
JIH VYCHOD
y (ML 1
B
z.é' ‘—‘JL': B ! | 1|I—" '-,':;"!;I"E

SEVER ZAPAD

KONCEPCNI VIZUALIZACE

ZOBRAZUJE HMOTOVE RESENI
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TVAR - PROSTOROVE RESENI OBJEKTU VYCHAZI Z URBANISMU. CELKOVA
HMOTA JE DELENA NA TRI CASTI, KTERE ZOHLEDNUJI HLAVNI KOMUNIKACNI
PROUDY A POHLEDOVE CILE. VYSKOVE RESENI NENI JEDNOTNE. HMOTA A
VYRAZNE VYSKOVE PREVYSUJE BUDOVY V OKOLI, GRADUJE KE VSTUPU DO
UZEMI. HMOTA B PREVYSUJE CAST BUDOV, VYSKA VYCHAZI Z POTREB HLAVNI-
HO PROVOZU - SALU. HMOTA C NAVAZUJE NA VEDLEJS| HOTEL.

BAREVNOST - HLAVNI INSPIRACI PRO BAREVNE RESENI OBJEKTU SE STALO
HISTORICKE OKOLI, JEZ JE PLNE ZAJIMAVYCH STAVEB Z RUZNYCH CASOVYCH
ETAP A JEZ JSOU POSTAVENY V RUZNYCH ARCHITEKTONICKYCH STYLECH.
VELKOU CAST OKOLNICH OBJEKTU SPOJUJE VYZNAMNY JEDNOTICI PRVEK A
TiM JE ZELENA MEDENA STRECHA. V ODSTINU TECHTO STRECH JE NAVRZEN
PLAST NOVE BUDOVY, KTERA MA ZAPADNOUT DO TOHOTO CELKU.

KONCEPT

MODEL PLASTE

PLAST - KONSTRUKCE PLASTE JE VYTVORENA SITi TROJUHELNIKOVYCH PA-
NELU S RUZNE VELKYMI OTVORY. PANELY BYLY NAVRZENY DLE TYPICKEHO
TVARU STAVBY, KTERYM JE JIZ ZMINENY TROJUHELNIK, KTERY JE CASTECNE
VEPSAN DO PUDORYSU STAVBY. USPORADANI A MENICI SE VELIKOST OTVORU V
JEDNOTLIVYCH PANELECH JE NAVRZENA DLE HLAVNICH VYHLEDU Z OBJEKTU
A DLE FUNKCI, JEZ SE ODEHRAVAJI UVNITR STAVBY.




WV ATRIA, PASAZ, VSTUPY Z GARAZI
V¥ VERTIKALNI KOMUNIKACE

V¥ KOMERCNI PLOCHY

V' SALA ZAZEMI

PROVOZNI SCHEMATA
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CELEK

CELA STAVBA JE ROZDELENA PROVOZNE A FUNKCNE DO TRI OBJEKTU, KTERE
MAJI SPOLECNE ZAZEMI V PRVNIM A DRUHEM PODZEMNIM PODLAZI.

OBJEKT A

T NP

V PRVNIM NADZEMNIM PODLAZI SE NACHAZI VSTUP DO PASAZE, JEZ
PROCHAZ| CELOU STAVBOU. VSTUP USTI DO HLAVNIHO ATRIA, KDE JE HLAVNI
VERTIKALNI KOMUNIKACE PRO NAVSTEVNIKY A TOU JSOU ESKALATORY A
VYTAH. DALSI VSTUP DO TOHOTO PROSTORU JE MOZNY Z ULICE U VYSTAVISTE,
PRIPADNE Z ATRIA MEZI OBJEKTY A A B NEBO Z 1PP. ZA ZADVERIM VSTUPU
Z ULICE U VYSTAVISTE JE TEZ UMISTEN VSTUP PRO ZAMESTNANCE, KTERY
NAVAZUJE NA 0SOBNI A NAKLADNI VYTAH.

V PODLAZI SE NACHAZEJI TRI SAMOSTATNE OBCHODNI PLOCHY, JEZ
MAJI ZAZEMI, JAKO JSOU SKLADY A SATNY UMISTENO V 1PP. DALSIM SAMO-
STATNYM PROVOZEM V PODLAZI JEVSTUP DO BARU, KTERY SE NACHAZIV 5NP.
KONKRETNE SE NACHAZI VEDLE ZAVETRI VSTUPU DO PASAZE, PRISTUP DO
NEJ JE MOZNY TEZ Z CENTRALNIHO ATRIA.

2NP

VETSINU ROZLOHY DRUHEHO NADZEMNIHO PODLAZ{ TVORI ROZLEHLY
OBCHODNI PROSTOR, JEZ JE PRISTUPNY Z ESKALATORU, PRIPADNE Z VYTAHU
V HLAVNIM ATRIU. SOUCASTI PROVOZU JE KANCELAR SE SATNOU, KUCHYNKOU
A TOALETOU. PRISTUP ZAMESTNANCU A ZASOBOVANI JE ZAJISTENO OSOBNIM
A NAKLADNIM VYTAHEM UMISTENYM VEDLE KANCELARE. V HROTU HMOTY JE
UMISTENA REPREZENTATIVNI ZASEDACI MISTNOST.

DRUHYM PROVOZEM V PODLAZI JE KAVARNA, JEZ JE PRO ZAKAZNIKY
PRISTUPNA Z OCHOZU KOLEM HLAVNIHO ATRIA OBJEKTU A NEBO Z ATRIA
MEZI OBJEKTEM A A OBJEKTEM B. PRO ZAMESTNANCE JE KAVARNA PRISTUP-
NA STEJNYMI VYTAHY JAKO OBCHODNI PLOCHA. PROVOZ OBSAHUJE SATNU
A TOALETU PRO ZAMESTNANCE, SKLADY A BAR S PRIPRAVNOU. PRO PROVOZ
KAVARNY JSOU TEZ NAVRZENY SAMOSTATNE TOALETY, JEZ JSOU PRISTUPNY
PRIMO Z PROSTORU KAVARNY.

3NP / 4NP

V CELE PLOSE TRETIHO A CTVRTEHO NADZEMNIHO PODLAZI JSOU
UMISTENY OBCHODNI PLOCHY. PODLAZ{ JE VZDY PRISTUPNO Z ESKALATORU,
PRIPADNE Z VYTAHU V HLAVNIM ATRIU. SOUCASTI PROVOZU JE KANCELAR SE
EATNOU, KUCHYNKOU A TOALETOU. PRISTUP ZAMESTNANCU A ZASOBOVANI
JE ZAJISTENO 0SOBNIM A NAKLADNIM VYTAHEM UMISTENYM VEDLE KANCE-
LARE. V HROTU HMOTY JE UMISTENA REPREZENTATIVNI ZASEDACI MISTNOST.

5NP / 6NP
VETSINU ROZLOHY PATEHO NADZEMNIHO PODLAZI TVORI PROVOZ BARU, JEZ

MA PRO NAVSTEVNIKY SAMOSTATNY PRISTUP VYTAHEM Z 1NP. PRISTUP ZA-
MESTNANCU A ZASOBOVANI JE ZAJISTENO 0SOBNIM A NAKLADNIM VYTAHEM
UMISTENYM VEDLE ZAZEMI. SOUCASTI PROVOZU JE ZAZEMI BARU, TOALETY
PRO NAVSTEVNI A ZAZEMI PRO ZAMESTNANCE. K BARU PATRI TEZ CAST PO-
CHOZI STRECHY, KTERA TVORI TERASU.

V HROTU HMOTY JE PROSTOR OTEVREN AZ DO 6 NP, KDE JE UMISTENA
GALERIE SE SEZENIM A ZE KTERE JE PRISTUP NA DALSI VENKOVNI TERASU.

1PP

VESKERE ZAZEMI PRO ZAMESTNANCE, TECHNICKE ZAZEMIi A SKLADY
JSOU UMISTENY V PRVNIM PODZEMNI PODLAZ{. DALE JE ZDE VSTUP Z DVOU-
PODLAZNIHO PODZEMNIHO PARKOVISTE, KTERY MOHOU VYUZIT ZAMESTNAN-
Cl | NAVSTEVNICI, NA KTERY NAVAZUJI TOALETY PRO NAVSTENIKY. PRIMO Z
PODZEMNICH GARAZ[ JE TAKE PRISTUP KE VSTUPU DO BARU.

OBJEKT B

INP

PRVN{ NADZEMNI PODLAZI JE PULENO PASAZi, KTERA SPOJUJE ATRIA
A ZAJISTUJE HLAVNI PRISTUP PRO ZAKAZNIKY. V PODLAZI JSOU UMISTENY
DVA OBCHODNI PROSTORY, KTERE MAJI VZDY VLASTNI VSTUP TAKE PRIMO Z
FASADY. SOUCASTI TECHTO PROVOZU JE SKLAD A ZAZEMI PRO ZAMESTNAN-
CE. DALSI ZAZEM{ A SKLADY JE UMISTENO V 1PP, KTERE JE ZAMESTNANCUM
PRISTUPNE 0SOBNIM A NAKLADNIM VYTAHEM.

2NP

CELE DRUHE NADZEMNI PODLAZI PATRI PROVOZU VICEUCELOVEHO
SALU. VE STREDU PODLAZ| JE UMISTEN PRIMO VICEUCELOVY SAL. KOLEM
JSOU USPORADANA FOYER, TOALETY PRO NAVSTEVNIKY A ZAZEMI PRO ZA-
MESTNANCE, KTERE JE VYUZITO DLE KONANE AKCE V SALE. POKUD JE SAL
VYUZIT NAPR. PRO VELKOU KULTURNI NEBO SPORTOVNI AKCI S DIVAKY JSOU
TYTO PROVOZY OTEVRENY. PRISTUP PRO DIVAKY JE ZAJISTEN LAVKAMI PRES
ATRIUM Z OBJEKTU C, KDE SE NACHAZI HLAVNI VSTUP TOHOTO PROVOZU
A DALSI ZAZEMI. POKUD JE SAL VYUZIT JEN PRO POTREBY REKREACNIHO
SPORTU JSOU FOYER UZAVRENY. PRISTUP SPORTOVCU DO SALU JE ZAJISTEN
POMOCI SCHODISTE A VYTAHU Z 3NP, KTERE JSOU MIMO PROSTOR FOYER.

3NP

VE VELKE CASTI TRETIHO NADZEMNIHO PODLAZ[ JE MULTIKINO. PRI-
STUP DO KIN JE ZAJISTEN POMOC| SCHODISTE NEBO VYTAHU V ATRIU MEZ|
OBJEKTEM A A OBJEKTEM B. SOUCASTI PROVOZU JE ZAZEMI PRO ZAMEST-
NANCE, PROSTOR OBCERSTVENI, PET SALU A TOALETY PRO NAVSTEVNIKY.
PRISTUP ZAMESTNANCU A ZASOBOVANT JE ZAJISTENO VYTAHEM.

CAST PODLAZI ZABIRA KOMUNIKACNI PROSTOR, KTERYM VSTUPUJI
SPORTOVCI A UCINKUJICI DO SALU. KONKRETNE PRICHAZEJI PRES LAVKU Z
OBJEKTU C A POMOCI SCHODISTE NEBO VYTAHU POKRACUJI DO 2NP.

4NP

TOTO PODLAZ{ JE ROZDELENO NA DVE VYSKOVE UROVNE KvULI PO-
ZADAVKU VYSOKEHO STROPU PRO KINOSALY. CELE PODLAZI SLOUZI JAKO
SKLADY A PROSTOR PRO TECHNICKE ZAZEMI. JE ZDE POTREBNE VYBAVENI
PRO SAL, JAKO JSOU STOLY A ZIDLE, KTERE JE DO SALU DOPRAVENO POMOCI
VELKEHO NAKLADNIHO VYTAHU.

1PP / 2PP

V CELEM PRVNIM A DRUHEM PODZEMNIM PODLAZI JSOU UMISTENY
SKLADY, TECHNICKE ZAZEMI A SATNY. ZASOBOVANI OBJEKTU PROBIHA POD-
ZEMNI KOMUNIKACT, JEZ JE UMISTENAV UROVNI 2PP A JE PRES CELOU VYSKU
1PP A 2PP.

V 1PP JE UMISTEN VSTUP Z PODZEMNICH GARAZI PRO NAVSTEVNIKY.

OBJEKT C

INP

VSTUP DO PRVNIHO NADZEMNIHO PODLAZI OBJEKTU C JE ZAJISTEN
POMOCI PASAZE A TAKE Z ATRIA MEZ| OBJEKTEM B A OBJEKTEM C. Z PASAZE
JE MOZNE VSTOUPIT DO PROSTORU SUPERMARKETU, KTERY JE UMISTEN NA
UROVNI 1PP. PRISTUP JE ZAJISTEN POMOCI ESKALATORU A VYTAHU, KTERE
NAVAZUJI PRAVE NA VNITRNI PASAZ, ALE TAKE NA DVA VSTUPY PRIMO Z ULICE.

DALE SEV 1NP NACHAZI HLAVNI VSTUP PRO PROVOZ SALU A KNIHOV-
NY, KTERY NAVAZUJE NA VSTUP Z 1PP Z PODZEMNICH GARAZI.

2NP

PODLAZI JE ROZDELENO NA DVA SAMOSTATNE PROVOZY. PRVNIM JSOU
VSTUPNI PROSTORY SALU SE ZAZEMIM PRO DIVAKY. KONKRETNE SE JEDNA O
TOALETY A SATNU. UCINKUJICI A SPORTOVCI POKRACUJI PO SCHODISTI DO
3NP.

VETSINU PLOCHY PODLAZ{ ZABIRA PROVOZ KNIHOVNY SE ZAZEMIM,
KTERY JE CASTECNE OTEVREN DO 3NP.

3NP

VE TRETIM NADZEMNI PODLAZi JSOU SATNY PRO SPORTOVCE A TAKE
SATNY PRO UCINKUJICI. SPORTOVCI A UCINKUJICI ZE SATEN DALE POKRACUJI
PO LAVCE DO OBJEKTU B.

ODDELENOU CAST PODLAZI TVORI PROVOZ KNIHOVNY

1PP / 2PP

HLAVNI CAST 1PP TVORI SUPERMARKET, KTERY JE PRISTUPNY Z 1NP
ALE TAKE PRIMO Z PODZEMNICH GARAZI. DALE PRIMO NAVAZUJE NA SKLADY
A ZAZEMI UMISTENE V OBJEKTU B.

V 1PP JE UMISTEN VSTUP Z PODZEMNICH GARAZI DO SALU A KNIHOV-
NY. NA UROVNI 2PP JSOU UMISTENY SKLADY, ZAZEMI A ZASOBOVANI.
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PROFESIONALNI SPORT

FLORBAL
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HAZENA BASKETBAL
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FLORBAL
FUTSAL
HAZENA BASKETBAL

23,77 x 10,97 m

3 x NOHEJBAL

FLORBAL / FUTSAL / HAZENA - HRISTE TECHTO SPORTU JE PUDORYSNE
NEJNAROCNEJSI A PROTO JE MOZNE PRO DIVAKY VYUZIT POUZE PRVNI
RADU VESTAVENYCH TRIBUN.

BASKETBAL / TENIS - PRO TYTO SPORTY S PUDORYSNE STREDNE VEL-
KYM HRISTEM JE MOZNE VYUZIT POLOVICNI KAPACITU VESTAVENYCH
TRIBUN A TO DVE AZ CTYRI RADY.

NOHEJBAL /VOLEJBAL/BADMINTON - VZHLEDEM K MALEMU ROZMERU
HRIST TECHTO SPORTU JE MOZNE SPORT SLEDOVAT S MAXIMALNE VY-
TAZENYMI VESTAVENYMI TRIBUNAMI A TO SE CTYRMI AZ SESTI RADAMI.
TYTO SPORTY JSOU TEDY NEJKAPACITNEJSI, CO SE TYKA POCTU DIVAKU.

REKREACNI SPORT
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KONGRES
DIVADLO
KONCERT
700 MIST

FLORBAL, FUTSAL, HAZENA - PRO TYTO SPORTY JE MOZNE SAL VYUZIT
S UPLNE ZATAZENYMI TRIBUNAMI NEBO SE ZAKLADNIM VYTAZENIM
TRIBUN A TO JE S PRVNI RADOU.

BASKETBAL, TENIS - PRI VYUZITI SALU PRO TYTO SPORTY JE MOZNE SAL
VYUZIT UPLNE BEZ TRIBUN NEBO SE ZAKLADNIM VYTAZENIM TRIBUN A
TO JE S PRVNI RADOU.

NOHEJBAL, VOLEJBAL, BADMINTON - V PRIPADNE TECHTO SPORTU
S PUDORYSNE MALYM HRISTEM LZE ZMENIT SMER UMISTEN| HRIST.
POOTOCENIM HRACICH PLOCH 0 90 STUPNU LZE UMISTIT DO SALU
TRI HRISTE, KTERA BUDOU ODDELENA MOBILNI SITI. TOTO ROZDELENI
HRIST ZAJISTI PLNOU FUNKCNOST JEDNOTLIVYCH HRACICH PLOCH

BEZ VZAJEMNEHO NARUSENI A OVLIVNENI.

KULTURNI AKCE

SPOLECENSKY SAL SPOLECENSKY SAL
PLES TANECNI KURZY
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SPOLECENSKY SAL, PLES - PRO PORADANIVELKYCH KULTURNICH AKCI
JE SALVYUZITV CELE PLOSE 47 NA 27 METRU A JE VYBAVEN MOBILNIM
PODIEM A STOLY SE ZIDLEMI.

SPOLECENSKY SAL, TANECNI KURZY - PRO PORADANI TANECNICH
KURZU NEBO MENSICH AKCI JE SAL ROZDELEN MOBILNI PRICKOU A
DOPLNEN POTREBNYM MOBILIAREM.

KONGRES, DIVADLO, KONCERT - PRO POTREBY TECHTO AKCI JE MOZNE
SAL USPORADAT DO NEKOLIKA VARIANT. JE MOZNE VYUZIT SAL CELY,
PRIPADNE JE MOZNOST ROZDELENI SALU MOBILNI PRICKOU. SAL
MUZE BYT VYBAVEN MOBILNIM PODIEM, ZIDLEMI, STOLY NEBO LZE LI-
BOVOLNE VYSUNOUT VESTAVENE TRIBUNY. VSE JE MOZNE USPORADAT
DLE SPECIFICKYCH POTREB PORADATELE AKCE.
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HLAVNI 0SA UZEMI

OBJEKT A

HORNI TERASA

SVETLIK ATRIA

TRAMVAJOVA TRAT
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AT0T
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A0
AB.DM
AB.102
AB.103
B.1
B.102
B.103
B.104
B.105
B.10&
B.107
B.108
B.109
B.110
B.M
BC.101
BC.102
BC.103
C.101
C.102
C.103
C.104
C.10%
C.106
C.107
c.108
c.109
c.110

ZADVERI PASAZ
ZADVERI BAR
ZADVERI ATRIUM
ATRIUM
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMERCE 01
KOMERCE 02
KOMERCE 03
ZADVERI ATRIUM
ZADVERI ATRIUM
ATRIUM

ZADVERI KOMERCE
ZADVERI KOMRCE
PASAZ

KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMERCED1
KOMERCE 02

ZAZEMI KOMERCE 01
ZAZEMI KOMERCE 02
ZADVERI ATRIUM
ZADVERI ATRIUM
ATRIUM

ZADVERI PASAZ
ZADVERI SUPERMARKET
ZADVERI SUPERMARKET
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
PASAZ

VSTUP SUPERMARKET
KOMERCE 01

VSTUP SAL / KNIHOVNA

30,86
74,40
23,87

772,25
65,45
39,63
40,03

320,27

270,04

292,61
30,51
35,23

347,38
26,10
26,28

426,48
44,07
48,81
42,87
41,35

663,90

185,11
95,14
94,54
30,51
32,26

784,79
31,93
16,34
41,18
45,05
36,82
34,39

182,62

121,28
72,73

161,28

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

zahrnuje i plochu pasaze

zahrnuje i Uklid. m. a vstup pro zaméstnance

zahrnuje i evakuacni vytah

zahrnuje satny, sklad, aklid. m.
zahrnuje satny, sklad, aklid. m.

zahrnuje i podestu pred schodistém
zahrnuje komunikaci a podestu

=

objekt A

rovina fezu +2,000

objekt B

rovina rezu +1,500

objekt C

rovina fezu +1,000
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A201
A202
A203
A204
A205
A206
A207
AZ208
A209
B.2M
B.202
B.203
B.204
B.205
B.206
B.207
B.208
B.209
B.210
B.21
C.201
C.202
C.203
C.204
C.205
C.206
C.207
C.208
C.209

KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMERCE 04
ZASEDACI MISTNOST
ZAZEMI KOMERCE
KAVARNA

ZAZEMI KAVARNA
TOALETY KAVARNA
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
FOYER

FOYER

FOYER

SAL

TOALETY SAL

ZAZEMI SAL
KOMUNIKACE SAL
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
VSTUP SAL / KNIHOVNA
KOMUNIKACE SAL
SATNA SAL

TOALETY SAL / KNIHOVNA
KNIHOVNA

ZAZEMI KNIHOVNA

56,08 m2 zahrnuje i tklidovou mistnost
40,31 m2 -
4437 m2 -
910,61 m2 -
41,15 m2 -

82,81 m?2 zahrnuje kancelar, zazemi, zasob. komunikaci

363,30 m2 -
84,00 m?2 zahrnuje sklady, sarnu, bar, pripravnu
50,78 m?2 zahrnuje i tklidovou mistnost
59,37 m2 zahrnuje i pozarni predsin
71,45 m2 zahrnuje i pozarni predsin a evakuacni vytah
54,13 m2 zahrnuje i pozarni predsin
59,97 m2 zahrnuje i pozarni predsin
495,03 m2 -
549,13 m2 -
461,94 m2 -
270,20 m2 -
79,93 m2 zahrnuje i tklidovou mistnost
128,44 m2 zahrnuje wc, sklady a zasobovaci komunikaci
75,73 m2 -
48,98 m2 -
36,82 m2 -
34,49 m2 -
144,34 m2 -
205,37 m2 -
159,01 m2 -
87,81 m?2 zahrnuje i tklidovou mistnost
1305,75 m2 -
40,79 m?2 zahrnuje kancelar se zazemim a Uklid. m.
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objekt A

rovina fezu +7,000

objekt B

rovina rezu +4,500

objekt C

rovina fezu +4,000
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A301
A.302
A.303
A304
A305
A306
B.3M
B.302
B.303
B.304
B.305
B.306
B.307
B.308
B.309
B.310
B.3M
B.312
B.313
B.314
B.315
B.314
B.317
C.301
C.302
C.303
C.304
C.305
C.306
C.307
C.308
C.309

KOMUNIKACNI JADRO 56,08 m2  zahrnuje i Gklidovou mistnost
KOMUNIKACNI JADRO 40,31 m2 -
KOMUNIKACNI JADRO 4783 m2 -
KOMERCE 05 147233 m2 -
ZASEDACI MISTNOST 6115 m2 -
ZAZEMI KOMERCE 82,81 m2  zahrnuje kancelaf se zazemim
KOMUNIKACNI JADRO 64,87 m2  zahrnuje i pozarni predsifi
KOMUNIKACNI JADRO 6959 m2  zahrnuje i pozarni predsifi a evakua&ni vjtah
KOMUNIKACNI JADRO 55,72 m2  zahrnuje i pozarni predsifi
KOMUNIKACNI JADRO 64,70 m2  zahrnuje i pozarni predsifi
VSTUPNI PROSTOR KINO 261,95 m2 zahrnuje predprostor a pokladny
OBCERSTVENI KINO 323,12 m2 zahrnuje obcerstveni a pristup. kemunikaci
ZAZEMI KINO 122,08 m2 zahrnnuje zazemi pro obcerstveni a uklid. m.
KOMUNIKACE KINO 299,02 m2 -
KINOSAL 01 17,00 m2 -
KINOSAL 02 17,00 m2 -
KINOSAL 03 12059 m2 -
KINOSAL 04 12059 m2 -
KINOSAL 05 12059 m2 -
TOALETY HOSTE 4875 m2 -
ZAZEMI KINO 202,34 m2 zahrnuje satny, we, kancelar, sklady a aklid. m.
KOMUNIKACE SAL 45,74 m?2 zahrnuje komunikaci a tech. m.
KOMUNIKACE SAL 3328 m2 -
KOMUNIKACNI JADRO 5213 m2 -
KOMUNIKACNI JADRO 3682 m2 -
KOMUNIKACNI JADRO 34,49 m2 -
VSTUP SAL ) 186,41 m2 vstup do Saten salu ’,.'/’/
KOMUNIKACE SAL 7824 m2 - /
KOMUNIKACE SAL 8290 m2 - e :
EATNA SAL 113.96 m2  Zatna kultura '303. 4
SATNA SAL 196,67 m2  3atna sport, zahrnuje i dklid. m. 7 ‘\\::\\/g\‘\\\\ i
KNIHOVNA 137546 m2 - A > i
. ;‘// .
[ |
n
]
// L -
D NER /
/é n
= // n n
B = o T
L
\74 / ags T ] ] ] 9| S 50 ]

+10,000

objekt A

rovina fezu +11,000
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| objekt B

rovina rezu +11,000

objekt C

rovina fezu +10,000



ALD1T
A402
A403
A 404
A405
A406
B.401
B.402
B.403
B.404
B.405
B.406

KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMERCE 06
ZASEDACI MISTNOST
ZAZEMI KOMERCE
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
TECHNICKE PODLAZI
TECHNICKE PODLAZI

= -’/
o T
’ .403_
= o )
A : \\‘\\\‘\

56,08 m2 zahrnuje i tklidovou mistnost
40,31 m2 -
51,29 m2 -
153740 m2 -
61,15 m2 -
82,81 m?2 zahrnuje kancelar se zazemim
52,01 m2 -
57,82 m2 zahrnuje i evakuacni vytah
42,03 m2 -
41,23 m2 -
1023,26 m2 zahrnuje sklady pro sal a tech. zazemni
1183,05 m2 zahrnuje sklady pro sal a tech. zazemni
= D
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+14,500

[+16,000]

B.401

+13,500]

PUDORYS 4NP
1:400

10m

@

]
L]

objekt A
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AS01
A.502
A.503
AS04
A505
AS06

KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
BAR

ZAZEMI BAR

ZAZEMI BAR

TOALETY HOSTE

47,83
40,31
743,09
15,46
10,91
25,26

m2
m2
m2
m2
m2
m2

zahrnuje satnu a Uklidovou mistnost
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objekt A

rovina fezu +19,000
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A.001
A.002
A.003
A.004
A.005
A.006
B.0M
B.002
B.003
B.004
B.005
B.00&
C.001
C.002
C.003
C.004
C.005

KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACE

ZAZEMI ZAMEST. / TECH. ZAZEMI
TOALETY HOSTE / TECH. ZAZEMI
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO

ZAZ. ZAMEST. / SKLADY / TECH. ZAZ.
ZAZ. ZAMEST. / SKLADY / TECH. ZAZ.

KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
KOMUNIKACNI JADRO
VSTUP SAL
SUPERMARKET

52,34
48,12
36,46
129,23
1078,26
471,85
38,84
40,27
87.68
36,01
1948,36
189949
40,33
33,58
31,27
135,32
1558,31

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

zahrnuje i uklidovou mistnost
zahrnuje i vstup k wytahu
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STAVEBNI
RESENI




A PRUVODNI ZPRAVA
TEXTOVA CAST A1 Identifika&ni Gdaj

A.1.1 Udaje o stavbé

PROJEKT PRO STAVEBN| POVOLEN

Vicelcelovy objekt na Vystavisti HoleSovice
b] Misto stavby [adr fsla popisna, katastralni Gzemi, par

Praha Hole3ovice, . 50/12, 1850/1, 1862/4
c) Predmeét projel

Novostavba

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

DIPLOMOVA PRACE

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Anna Laiblova

V|CEUC ELOVY OBJEKT NA \/YSTAV|§T| A.2 Seznam vstupnich podklad@

NavrZzeny regulaéni plén - urbanismus pfeddiplomniho projektu

|_| O L E é OV| C E Zadani diplomové préce

A.3 Udaje o uzemi

al Rozsah Fegeného Uzemi

0Ofn

Resené Uzem( zahrnuje parcely 1850/12, 1850/1, 1862/4 v lokalité Praha HoleSovice, k.0. Bubenec.

bJ Dosavadni vyuziti Gzemi
Plocha vefejného parkovisté.
c) Udaje o ochrané Gzemi podle jinych prévnich piedpis [paméatkova rezervace, paméatko
chranéné lzeml, zaplavové Uzemi apod.)
Ochrany tohoto druhu nejsou znamy.
d) Udaje o odtokovych pomérech
Regené Gzemf je ve spadu smérem na sever.
e) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo Gzemni
Privodni zpréva opatreni, popripadé nebyl-li vydan Gzemni souhlas
Souhrnna technicka zprava Stavba je v souladu s Gzemné& planovaci dokumentaci.
Situacni vykresy f] Udaje o dodrzeni abecnych poZadavk{ na iti Gzemf
Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni Ugel stavby neni v rozporu s funkénim vyuzitim plochy uvedené v izemné plénovaci dokumentaci.

g) Udaje o splnénf poZadavkd dotéenych organd




V' prdbéhu vypracovani dokumentace bylo zaZzadano o vyjadreni vsech dotcenych organd, poZadavky
stanovené témito organy byly konzultovany, prevzaty a budou plné respektovany.
h) Seznam vyjimek a Ulevovych Feseni
Nebyly FeSeny Zddné vyjimky ani levova feSen.
i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Souvisejici investici je vybudovani podzemniho parkovisté vedle objektu. ParkoviSté nenf soucésti projektu.

j] Seznam pozemkd a staveb dotcenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti]

p.€. 1862/10 Bubened [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.€. 1867/1 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1867/2 Bubeneé [730106] HLAVNT MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1867/3 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1867/4 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.c. 1867/5 Bubenec [730104] HLAYNI MESTO PRAHA, Maridnské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢. 1824/3 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1829 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1835 Bubeneé [730104] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1836 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1837 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |

A.4 Udaje o stavbé

Parcela:

Parcela: Katastralni dzemi: Vlastnik:

p.€. 1850/1 Bubened [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢. 1850/12 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1862/4 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |

Sousedni parcely:

Parcela: Katastralni dzemi: Vlastnik:

p.€. 2173/ Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.€. 2271 Holesovice [730122] [ HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.€. 1833 Bubened [730104] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢.1834 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1839 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.€.1840/1 Bubened [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢.1841 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1842 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.€.1843/1 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1843/2 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.C.1844 Bubenec [730104] HLAVNT MESTO PRAHA, Maridnské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢.1845 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1846 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1847/1 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.€.1847/2 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.€.1848 Bubened [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.€.1849/1 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢.1849/2 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.€.1849/3 Bubened [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢. 1849/4 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1850/2 Bubeneé [730106] HLAVNT MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1850/3 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1850/4 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.c. 1850/8 Bubenec [730104] HLAVNT MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢. 1850/13 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1850/14 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢. 1850/15 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1850/16 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1850/24 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1850/25 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1850/29 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.€. 1850/31 Bubened [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢. 1850/32 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.€. 1850/33 Bubened [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.€. 1851 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1852 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1853 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1854 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1855 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1856/1 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.¢. 1856/2 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p.¢. 1862/1 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |
p.c. 1862/2 Bubeneé [730106] HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nadmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha |

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Novostavba
b Ucel uzivanf stavby
Vicelcelovy objekt. Z&kladni provozy stavby: obchodnf plochy, kavarna, bar, vicelcelovy sal, kino, knihovna.
c) Trvald nebo docasné stavba
Trvald stavba
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpis® (kulturni pamatka apod.)
Ochrana tohoto druhu neni zndma
e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb
Splnéna Vyhl. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby a Vyhl 398/2009 Sb. O obecnych
technickych poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb.
f) Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt a poZadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
V' pribéhu vypracovani dokumentace bylo zazadano o vyjadreni vsech dotéenych organl, poZadavky
stanovené témito organy budou byly konzultovény, pirevzaty a budou respektovany.
g) Seznam vyjimek a Ulevovych Feseni
Nebyly FeSeny Z&ddné vyjimky ani Ulevova fedeni.
h) Navrhované kapacity stavby [zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet funkénich jednotek
a jejich velikosti, pocet uZivatell / pracovnikd apod.)
S0O1 - Vicellelovy objekt
Zastavéna plocha - 9 420 m?
Obestavény prostor - 180 800 m?®
UZitna plocha - 40 630 m?
Funkéni jednotky:
JO1 - objekt A, cbchodni plochy
J02 - objekt A, kavarna
J03 - objekt A, bar
J04 - objekt B, obchodnf plochy

J05 - objekt B, vicelcelovy sal

J06 - objekt B, kino
J07 - objekt B, zdzemi
J08 - objekt C, supermarket
J09 - objekt C, zdzemi sélu
J10 - objekt C, knihovna
J11 - celkové zdzemi
Kapacita - pocet osob
JO71-100 + 20
J02-52+5
J03-60+5
J04-80+16
J05-700+ 20
JO6-400+10
J08-200+ 20
J09-5
J10-30+2
S02 - Hrubé terénni dpravy
Plocha - 15 000 m?
S03 - Komunikace, venkovni zpevnéné plochy
Zastavéna plocha - 14 000 m?
i] Zakladni bilance stavby [potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, tiida energetické narocnosti budov apod.]
Maximalni moZné mnoZstvi destové vody bude filtrovano a akumulovéno, dale vyuZito v nejvétsi mozné mite.
Komunéalni odpad bude odvéZzen. PFedpokladana energeticka ndrocnost budovy viz. PENB.
S01 - Vicelcelovy objekt
Predpokladdana spotfeba pitné vody
JO1 - 20 x 18 = 360 m¥/rok
J02 - 5x 60 =300 m¥rok
J03 - 5 x 60 =300 m¥rok
J04 - 16 x 18 = 288 m¥/rok
J05-600x 1+ 100x 20+ 20 x 50 = 3600 m*/rok
J06 - 400 x 1+ 10 x 50 = 900 m¥/rok
J08 - 20 x 18 = 360 m?¥/rok
J09 -5x18=90 m¥rok
J10-30x2+2x 14 =88 m¥/rok
J11-180 x 2 = 360 m¥/rok
Predpokladana produkce splaskovych vod

JOT - viz mnoZstvi pitné vody

Joz2 -
Jo3 -
JO4 -
Jo5 -
Jo6 -
Jog -
Jog -
J10 -

viz mnoZstvi pitné vody
viz mnoZstvi pitné vody
viz mnoZstvi pitné vody
viz mnoZstvi pitné vody
viz mnoZstvi pitné vody
viz mnoZstvi pitné vody
viz mnoZstvi pitné vody

viz mnoZstvi pitné vody

J11 - viz mnoZstvi pitné vody

MnoZstvi produkovanych destovych vod (pfi 600mm / m? rok] - 5 652 m?/ rok
S02 - Hrubé terénni Gpravy
MnoZstvi produkovanych destovych vod (pfi 600mm / m? rok] - 9 000 m® / rok
S03 - Komunikace, venkovni zpevnéné plochy
MnoZstvi produkovanych destovych vod (pfi 600mm / m? rok] - 8 400 m? / rok
|l Z&kladni predpoklady vystavby [Casové Udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Predpokladana lhita vystavby jsou dva roky. Proces stavby bude clenén na etapy.

k] Orientacni naklady stavby

1950 000 000 K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

S01 - Vicelcelovy objekt
S02 - Hrubé terénni dpravy
S03 - Komunikace, venkovni zpevnéné plochy

S04 - Piipojky inZenyrskych sitf

S05 - Trafostanice

S06 - Sadové Upravy



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Regené stavebni pozemky parcelaéniho &isla 1850/12, 1850/1, 1862/4 se nachézeji v lokalité Praha
HoleSovice, katastralni Gzemi Bubenec. Konkrétné se jednd o Uzemi, které je soucasti Vystavisté
HoleSovice. Pozemek bude zastavén v ramci zdméru celkové obnovy aredlu.
Ze severni a vychodnf strany je areél ohranicen valem Zeleznice. Na zépadni strané navazuje Vystavisté na
park Stromovka. Na jihu je aredl Casteiné ohranicen téZ Zeleznicnim valem a Castedné navazuje na
méstskou zastavbu.
V soucasné dobé se na pozemku nenachézi Z4dné trvalé objekty. Uzemf je vyuZivano jako vefejna parkovaci
plocha a jsou na ném vzrostlé dreviny. Terén pozemku mirné stoupa smérem k ulici Dukelskych hrdind.
Vyskové prrevySeni pozemku je 1,5 metru. Piistup na pozemek je whovujici a to po komunikaci typu C.
b] Vycet a zavéry provedenych prizkum@ a rozborl [geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.)
Byl proveden IGP. Viz. pfiloha. [nenf soucasti prace)
c) Stavajici ochranna a bezpecnostni padsma
Budou respektovany podminky ve vyjadieni Ucastnik{ rizeni.
d) Poloha vzhledem k zaplavovému GUzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Regeny pozemek neniv zaplavovém ani poddolovaném Gzem.
e] Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemf(
Stavba neméa negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. Stavba nenf zdrojem nadmérného hluku. Diky
velkym odstupovym vzdélenostem a orientaci svétowch stran neni zdrojem nadmérného stinéni pro okolni
stavby. Stavajicl odtokové poméry v okoli stavby jsou vyhovujici, stavba je vyrazné neovlivni.
f] PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nebudou provadény asanace. Veskeré dreviny na pozemku 1850/12 budou odstranény.
g) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa
(docasné [ trvalé)
Nejedna se o pozemek s ochranou ZPF. PoZadavky nejsou Zadné.
h) Uzermné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu]
Napojen( stavby na stévajici dopravni infrastrukturu
Regeny pozemek je dobfe piistupny mistni vefejnou komunikaci. Jednd o komunikaci typu C, konkrétné o
ulici U Vystavisté.
Napojeni stavby na stavajicl technickou infrastrukturu
Kanalizace splaskova, vodovodni potrubi, elektfina NN, plynovodni potrubf, sdélovaci kabely
Bude vybudovéana pfipojka, kterd bude napojena vedeni v ulici U Vystavisté.

Kanalizace dedtova

PFipojka nebude budovana.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou zadné vazby. Podmifujici investici je vybudovan( podzemniho parkovisté.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
S0O1 - Vicellelovy objekt
Zastavéna plocha - 9 420 m?
Obestavény prostor - 180 800 m?®
UZitna plocha - 40 630 m?
Funkéni jednotky:
JO1T - objekt A, obchodni plochy
J02 - objekt A, kavarna
J03 - objekt A, bar
J04 - objekt B, obchodnf plochy
J05 - objekt B, vicelcelovy sal
J06 - objekt B, kino
J07 - objekt B, zdzemf
J08 - objekt C, supermarket
J09 - objekt C, zazemf sélu
J10 - objekt C, knihovna
J171 - celkové zazem

Kapacita - polet osob

JO71-100 + 20
J02-52+5
JO3-60+5
J04 -80+16
J05-700+ 20
J06 -400+10
J08 -200+ 20
Jog -5
J10-30+2

S02 - Hrubé terénni Upravy
Plocha - 15 000 m?
S03 - Komunikace, venkovni zpevnéné plochy

Zastavéna plocha - 14 000 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Navrh je v souladu se stévajicim regulacnim pléanem, ktery definuje objekt jako vicelcelovy a umistuje ho na
uliénf €aru ulice U Vystavisté.

b] Architektonické Feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné resenf
Prostorové fesenf objektu vychazi z urbanismu. Celkovd hmota je délena na tfi ¢asti, které zohledfuji hlavnf
komunikaéni proudy a pohledové cile. VySkové fedeni neni jednotné. Hmota A wyrazné wyskové pfevySuje
budovy v okoli, graduje ke vstupu do Uzemi. Hmota B prevySuje ¢ast budov, vyska vychazi z potfeb hlavniho
provozu - vicelUcelového sélu. Hmota C navazuje na vedlejsi hotel.
Hlavni inspiraci pro barevné reseni objektu se stalo historické okoli, jeZ je plné zajimavych staveb z rdznych
casovych etap a jeZ jsou postaveny v riznych architektonickych stylech. Velkou ¢ast okolnich objektl spojuje
vyznamny jednoticl prvek a tim je zelend médéna stifecha. V odstinu téchto stfech je navrZen plast nové
budovy, kterd ma zapadnout do tohoto celku.
Konstrukce plasté je vytvorena siti trojihelnikovych panell s rdzné velkymi otvory. Panely byly navrZzeny dle
typického tvaru stavby, kterym je jiZ zminény trojihelnik, ktery je Castecné vepsan do pldorysu stavby.
Usporadani a ménici se velikost otvor v jednotlivych panelech je navrZzena dle hlavnich vyhledd z objektu a

dle funkcf, jeZ se odehravaji uvnitf stavby.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Navrhovany objekt je vicellelovy a obsahuje tyto funkénf jednotky: JO1 - objekt A, obchodni plochy; J02 -
objekt A, kavarna; JO3 - objekt A, bar; JO4 - objekt B, obchodni plochy; JO5 - objekt B, vicelcelovy sal

J06 - objekt B, kino; JO7 - objekt B, zadzemi; JO8 - objekt C, supermarket; J09 - objekt C, zdzemf( sélu; J10 -

objekt C, knihovna; J11 - celkové zdzemi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba spliuje poZadavky na bezbariérové uzivani staveb, Vyhl. 398/2009 Sh.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Bezpecnost pri uZivani stavby je zajisténa dodrZzenim obecnych technickych predpist na wvystavbu a

dodrZenim platnych EN a CSN.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni resenf
Jedné se o objekt se Zesti nadzemni podlazimi a dvéma podzemnimi. Ctvrté nadzemnf podlaZi je ustupuji o
tfetinu plochy. Paté a Sesté nadzemni podlaZi je ustupujici o dvé tfetiny. Druhé podzemni podlazi je téz
ustupujici o jednu tfetinu.
b] Konstrukéni a materiélové resenf
Nosné konstrukce

Viz. Konstrukéni reseni, str. 70

Zateplenf
Svislé nadzemni konstrukce jsou zatepleny pomoci LOP paneld Schiico FW 50+ SG. Stiesni konstrukce jsou
zatepleny pomoci EPS 150 pFipadné pomaci Kingspan Therma TR26 FM. Suterén je zaizolovan pomocf
Dekperimeter SD 150 nebo Dekperimeter 200, pfipadné pomoci EPS 150. Viz. Skladby konstrukcf, str. 62
Povrchy
Nejcasté)i pouZitym povrchem je sklo a pohledovy Zelezobeton. Sklo je soucésti LOP a ze Zelezobetonu je
vétSina nosnych konstrukci. DalSim wyraznym materidlem je polykarbonét, ze kterého je wytvofena
pfedsazené faséada.
Konkrétni specifikace a poZadavky na pouZité kanstrukce a materidly jsou soulasti casti D
Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizen.
c) Mechanické odolnost a stabilita
Stavba spliuje Vyhladsku ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby § 9. Veskeré stavebni dilce
jsou tradicnich materiall, rozmérd a technologii. Statickd Unosnost nosnych konstrukénich prvkd je

garantovana vyrobcem systému.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

al Technické Fedenf

Viz. Technické zazemi, str. 84
b] Vycet technickych a technologickych zafizeni

Neni pfedmétem této prace.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Viz. Koncept PBR, str. 67

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

al Kritéria tepelné technického hodnoceni
Viz. PENB [neni soucasti prace)
b] Energetickd narocnost stavby
Viz. PENB [nenf soucésti prace)
c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd energif

Neni predmétem této prace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zdsady feseni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod.) a dale zasady
reseni vlivu stavby na okoli [vibrace, hluk, prasnost apod.].

Hygienické poZadavky jsou splnény. VeSkeré parametry stavby jako vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovan(

vodou, feseni odpadd apod. jsou v souladu s poZadavky.

Vétrani, vytapénf

Viz. Technické zdzemi, str. 84



Osvétleni
Bude zajisténo jednotlivymi svitidly. Provozy s dlouhodobym pobytem osob jsou osvétleny okny.
Projekt uméléha osvétleni bude navrzen v rémci provadéciho projektu.
Akustika
V navrhovaném objektu nebude instalovan Z&dny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit
soucasné hlukové poméry pro okoli. Stavba bude zajistovat, aby hluk a vibrace plsobici na uZivatele byla na

Urovni, kterd neohroZuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostredi.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
Ochrana je FeSena pomaoci hydroizolace ve spodni stavbé.

b] Ochrana pred bludnymi proudy
Vyznamné naméahanf bludnymi proudy se nepfedpoklada.

c) Ochrana pfed technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou [napf. trhacimi pracemi, intenzivni dopravou, primyslovou cinnosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada, konkrétni ochrana neni resena.

d) Ochrana pred hlukem
V navrhovaném objektu nebude instalovan Z&dny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit
soucasné hlukové poméry pro okoli. Stavba a jeji konstrukce bude zajistovat, aby hluk a vibrace plsobici na
uZivatele byla na Urovni, kterd neohroZuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostfedi.

e) Protipovodnova opatfenf

Bezpifedmétné. Stavba se nenachézl v povodhovém Uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni stavby na stavajici technickou infrastrukturu je v ulici U Vystavisté.
b] PFipojovaci rozméry, vkonové kapacity a délky
Kanalizace splaskova, vodovodn( potrubi, elektfina NN, plynovodni potrubf, sdélovaci kabely
Neni pfedmétem.
Kanalizace destova

PFipojka nebude budovana.

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feseni
Pozemek e pfimo napojen na kamunikaci typu C.
bl Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Regeny pozemek je napojen na mistni vefejnou komunikaci, konkrétné ulici U Vystaviste.

c) Doprava v klidu

Vedle objektu je umisténa rozlehld podzemni gardz, kterd je podmifujici investici. Nenf soudasti stavby.
d) Pési a cyklistickeé stezky

Objekt je napojen na stezky v ulici U Vystavisté.
I

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) Terénni Gpravy
V ramci terénnich dprav bude upraveno okoli stavby. Okolni terén bude upraven, tak aby pozvolna stoupal o
1,5 m se stavbou a navazoval na Sirsi okoli.

b] Pouzité vegetacni prvky
Kolem stavby jsou navrZeny rozséhlé aleje, které podporuji a zvyraziuji uliéni ¢aru.

c) Biotechnicka opatfent

Neni pfedmétem této prace.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni Zivotni prostfedi v okoli. Popis ochrany Zivotniho prostredi
béhem wystavby je popsén v samostatné ¢asti B.8.
b] Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichi
apod.], zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nema negativni vliv. Ekologické funkce a vazby jsou zachovany.
c) Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
V dosahu stavby se nenachézi evropsky vyznamné lokality ani ptacl oblasti pod ochranou Natura 2000.
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.
d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nepodléhé zjistovacimu Fizeni.
e] Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Ochranna pasma a omezeni nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v pfipadé ohroZeni vyuZivat mistni systém

ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zasobovani staveniSté bude probihat standardni cestou, pfijezd na staveniSté bude umoZnén po stévajicl

komunikaci. Docasné sklady stavebnich hmot mohou vzniknout na pozemku stavebnika, opét v

bezprostiedni okoli stavby. StaveniSté bude zajisténo dodavkou elektrické energie z pfipojky. Dodavatel
stavby si smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni zplsob stavenistniho odbéru se

stavebnikem, pfipadné | s pfislusnym spravcem sité. Dodavku vody je zhotovitel povinen zajistit na misté,

smluvni dohodou a pfipojenim se k nejblizSimu stavajicimu rozvodu.

b) Odvodnénf stavenisté
V pFipadé potfeby bude stavenisté odvodnéno cerpadlem.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Po dobu vystavby bude pozemek pfistupny po stévajici komunikaci. Pfed realizaci stavby budou vybudovény
pfipojky technické infrastruktury pro zajiSténi potieb stavenisté.

d) Vliv provadeén stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. Pripadnd zvysena hlucnost a prasnost bude
regulovéna. Stavba bude probihat pouze v pracovnich dnech.

e] Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Nebudou provadény asanace. Veskeré dieviny na pozemku 1850/12 budou odstranény.

Pokud nenf stavenidté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Gzemi obce souvislym oplocenim wiky minimalné
1,8 m tak, aby byla zajidténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska
hlukevych pomérd je potfeba disledné postupovat podle nafizeni viady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni nafizeni vIiady ¢. 502/2000 Sb.
o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi Géinky hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce zakontl CR & 88/2004 Sb. a zejména § 11 - Hluk v
chranéném venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 -
pokud moZno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu zakrytu plachtou nebo
musi byt uzavieny.

Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény. Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likwidovany v souladu se
zékonem ¢.154/2010 Sb. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi (vwhlaska MZP ¢ 381/2001, 383/2001).
PFi veskerych pracich je nutno dedrZovat bezpecnostni pfedpisy, zeyména wyhl.&. 591/2006 Sb. o blizilch miniméalnich poZadaveich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavenisté se musi zafidit, uspofédat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavha mohla Fadné a bezpecné provadét.

f) Maximalni zabory pro stavenisté [docasné / trvalé)
Veskeré zabory stavenisté se budou adehrévat na pozemku investora a stejné tak zafizenf stavenisté bude
umisténo na pozemku investora.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.154/2010 Sb. O odpadech, jeho
provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé, odvozem do sbérnych surovin
nebo na skladku k tomu urcenou.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Pfed zapoletim zemnich praci bude provedena skryvka ornice, kterd bude po provedeni stavby znovu
rozprostfena. Zemnf prace budou provadény v rozsahu nezbytné nutném. Prebytecnd vytéZend zemina bude
odvezena na sklddku zemin.

i] Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFI provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostiedi. Je nutné dodrZovat véechny piedpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb
a ochrany Zivotniho prostfedi a déle pFedpisy o bezpeénosti prace. V pribéhu realizace budou vznikat béZné stavenistni odpady, které
budou odvaZeny na fizené skladky k tomu uréené.

Realiza¢ni firma nebo osoby angaZované v realizaci stavby budou uZivat mobilni WC. S veskerymi odpady, které vzniknou pfi vwstavbé a
provozu objektu, bude nzklddano v souladu se zdkonem ¢ 154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a predpisy
souvisejicimi vyhlaska MZP & 381/2001 Sh. a € 383/2001 Sh. Stavebni suf a dalsi odpady, které je moZno recyklovat budou recyklovany
u piisludné odborné firmy. Obaly stavebnich materidld budou odvaZeny na fizené skladky k tomu uréené. Dopravni prostfedky musi mit
loZnou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou dopravni prostredky pfi odjezdu na vefejnou komunikac

ocistény. Skladovany prasny material bude Fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud moZno zkrapén vodou, aby se zamezilo
nadmérné prasnosti.
Provadéni stavby bude probihat Setrnym zplsobem.

Ochrana ZPF
Stavebni préce se nedotknou zemédélského pldniho fondu.

Ochrana prirody a krajiny
PFi realizaci budou dodrzena ustanoveni CSN 83 9041 Technelogie stavebnich Gprav v krajiné - Ochrana strom(, porostd a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich, pfi nasledném provadéni sadovych Gprav CSN 83 9021 Rostlinna vysadba, CSN 83 9011 Prace s plidou
CSN 83 9021 Travniky a jejich zakladani.
PFi realizaci stavby budou dodrZena ustanoveni CSN 83 9061 Technologie stavebnich Gprav v krajing — Ochrana strom(, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, pfi nasledném provadéni sadovych Uprav CSN 83 9021 Rostlinna vysadba, CSN 83 9011 Préace
s pldou a CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani.
Okolni zelefi v blizkesti stavby bude disledné chrénéna dle ustanoveni CSN DIN 83 9061 Ochrana strom, porostd a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich (zejména body 4.6 a 4.10].
Kaceni dievin rostoucich mimo les bude v pfipadé potfeby realizovano v souladu se zékonem €. 114/1992 Sh. v platném znéni.
V feseném Uzemi se nenachazi Zadné zvlasté chranéné dzemi ani registrovany vyznamny krajinny prvek.
NavrZend stavba nevyZaduje fedit ochranu pFirody a krajiny nebo vodnich zdrojl a [ééebnych pramen(. Stavba se nenachazi ve volné
krajing, ale v zastavéném dzemi. V blizkosti stavby se newyskytuji Z&dné vodni zdroje a navrZenou stavbou Zadné nové zdroje
nevzniknou. Ve mésté nejsou Zadné lécCebné prameny.

Ochrana ovzdus
PFi stavebnich pracich, zejména pfi manipulaci se suti a sypkym materidlem bude minimalizovéna pradnost [vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouZivat k zakryti hmot plachty, sut je nutno v pfipadé zvySené pradnosti zkrapét].
Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve wfukovych plynech Skodliving v mnoZstvi odpovidajicim
platné legislativé. Nasazovani stavebnich strojl se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miru, provadét pravidelné
technické podminky vozidel a pravidelné sefizovéani motord.

Ochrana proti hluku a vibracim
Stavebni préce musi spliiovat pFislusné hygienické limity dle zdkona € 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a provadéciho
pfedpisu Nafizeni vlady & 148/2006 Sb, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, zejména s ohledem na obytné a
ostatni objekty. Dodavatel stavebnich praci |e povinen pouZivat pfedeviim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich
hluénast nepfekracuje hodnoty stanoveng v technickém osvédceni, PP provozu hluénych strojd v mistech, kde vzdalenost umisténého
stroje od okolni zastavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy a limity je nutné zabezpedit pasivni ochranu
[kryty, akustické zdstény apod.). Pro vnéjsl chranény prostor je v uvedenych hodindch tFeba dodrZet nafizenim viady 148/2006 Sb.
poZadovanou maximalni ekvivalentni hladinu akustického tlaku LAeq,s 65dB [LAeg,s 65 dB = 50dB (zakladni hodnota podle zékladni
hodnota podle 11, odst. 4] +15 dB [korekce na hluk ze stavebni Einnosti podle pFilohy £.3 £ast Bl nejblizéiho venkovniho chranéného
prostoru.
Ochrana proti znecidtovani komunikaci a nadmérné prasnost
Vozidla wy|iZdéjici ze stavenisté musi byt Fadné olidténa, aby nedochézelo ke znecitovani vefejnych komunikaci zejména zeminou,
betonovou smeési apod. Pripadné znedisténi vefejnych musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi
pouZivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut |e nutno v piipadé zvysené prasnosti zkrapét.

Ochrana proti znecisfovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Po dobu wystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenité vhodnym zplisobem zabezpeéit, aby mohlo dojit
ke znecisténi podzemnich vod.

Odpadové hospodarstvi
Odpady a jejich likvidace bude provédéna podle zdkona o odpadech & 185/2001 Sh. ve znéni pozdéjdich pFedpisl [zdkon &. 275/2002
Sb., wyhladky Ministerstva Zivotniho prostiedi €. 383/2001. Odpady vzniklé pfi realizaci stavby a béhem vlastniho provozu objektu jsou
zafazeny do kategorii dle wyhlasky NV £ 381/01 Sb.
Odpady vznikajici pFi stavbé musi dodavatel tFidit a evidovat. Evidence a smlouvy o likvidaci odpad® s opravnénymi firmami se dokladaji
u kolaudace. Nerecyklovatelny odpad bude odvezen na sklddku k tomuto Gfelu uréenou. Recyklovatelny odpad bude roztiidén [napf.
papir, kov a sklo] a bude odvezen do sbérny. Nebezpe&né odpady budou likvidovany odbornou firmou.
Nakladani s odpady béhem stavby
Béhem stavby budou vznikat b&Zné odpady - napf. wkopové zeminy, rlizné stavebni sut, zbytky stavebnich materidld, obalovy materil
stavebnich hmot [papir, lepenka, plastové félie], odpadni stavebni a obalové dievo, mohou se vyskytnout také zbytky izelacnich hmot z
Jejich instalace - napf. izolace proti zemni vlhkosti, tepelnd izolace. Pri natirani konstruked, pfi dklidu a pod. se vyskytnou odpady typu
nadoby z kovll | z plastd s obsahem znedisténi, znedisténé textilni materialy.
Znedkodnéni odpadl ze stavebni wyroby bude zajiSfovat dodavatelskd stavebni firma. Stavebni suté budou odvaZeny k recyklaci,
wykopové zeminy bez pfimési budou pouZity na terénni Gpravy. Pro vlastni znedkodnéni nebezpe&nych odpadl bude smlouvou zajidténa
odbornd firma opravnéna pro tuto ginnost.

ShromaZdovani odpad b&hem wystavby
Odpady budou po dobu vystavby shromaZdovany ve velkoobjemovém kontejneru, ktery bude dle potfeby odvaZen na skladku odpadd.

Nebezpecné odpady
Nebezpe&né odpady budou shromaZdovény oddéleng podle pokynd odbornych firem zajistujicich jejich konecné znedkodnéni.

Odpady béhem trvalého provozu
Odpady b&hem trvalého provozu e Fedeno stejnym zplsobem.

Predpisy:
OCHRANA QVZDUSI zdkon 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusf
ODPADOVE HOSPODARSTVI zakon 185/2001 Sb. o odpadech, zakon, 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady, zakon
477/2001Sb.0 obalech, vwhlaska & 383/2001 o podrobnostech nakladdéni s odpady
OCHRANA PRIRODY A KRAJINY zakon 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, zakon 114/1992 Sh. o ochrané piirady a krajiny, zakon 44/1988
Sb.o ochrané a wyuZiti nerostného bohatstyi
OCHRANA ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU zékon £.334/1992 Sb. a jeho Uplné znéni - £.231/1999 Sb. o ochrané zemé&délského
phdniho fondu a whldska €. 13/1994 o upraveni podrobnosti o ochrané ZPF



OCHRANA VODNICH 10 KU zakon 254/2001 Sb. o vodéch
OCHRANA LESNIHO PUDNIHO FONDU zakon £.289/1995 Sb. o lesich
Adalsi.

jl Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

PFi provadéni stavebnich a montaZnich praci musi byt dodrieny veskeré platné bezpecnostni predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pracovnikl dodavatele, zejména zdkladni whlaska 591/2006 Sb. o blizdich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenitich a dalsi platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery
dodavatele, investora a dalsi osoby, opravnéné zdriovat se na stavbé. Dale musi byt dodrZeny obecné platné predpisy, normy pro
pouZiti stavebnich materidld a provadéni stavebnich praci a daléi pFipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavee stavebnich praci
tak, aby nedodlo k ohroZeni prav a majetku a prace byly provadény Gcelné a hospodarné. Pri manipulaci se stroji a vozidly zajisti
dodavatel dohled vySkolené osoby. Vykop realizovany v zastavéné Casti a na verejnych prostranstvich, musi byt zajistén proti padu do
vykopu zabradlim. Svislé stény wkopl provadéné ruéné musi byt zajidtény paZenim, pokud je hloubka wkopu hlubsi
ne? 1,5 m. Vzniknou-li hlub&r wkopy mimo vlastni stavenisté (napf. béhem napojovéni navrhované komunikace nebo béhem budovani
piipojek], dodavatel stavby je musi zabezpedit v souladu s piisludnymi bezpeénostnimi pFedpisy. PFi préci na svahu ve sklonumin 1:1 a
wysce svahu 3 m, musi byt provedena pfisludné opatfeni k zamezeni sklouznuti materiall a pracovnikd po svahu vykopu. Pracujici
musi byt vybaveni ochrannymi pomickami (ochranné prilby, rukavice, respirdtory apod.), potfebnym nafadim a prodkoleni z
bezpeénostnich predpisl. Zafizeni stavenidté bude soufdsti uzavieného aredlu, ktery bude oplocen popF. jinak zajistén. Vefejnost do
bezprostredni blizkosti stavby nebude mit pristup. VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi
byt uzamykatelné.

Predvyrobni a vyrobni pfiprava staveb
Povinnost zpracovat bezpeénostni poZadavky do projektové dokumentace je dédna zakonem 309/2006 Sbh. a wyhlaskou 591/2006. s tim,
7e |e nutné respekiovat pfisluénd ustanoveni stavebniho zakona 183/2006 Sh.

PoZadavky na vyrobni piipravu
Projektovd dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych podminek doplnéna, respektive upfesnéna pred
zahajenim stavby konkrétnimi poZadavky a doklady o technologickém &i pracovnim postupu v rémci wyrobni pripravy zhotovitele.
Souhrn viech (konl k zabezpedeni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsaZen v tzv. dodavatelské dokumentaci. Je to souhrn
teoretickych, organizaénich a jinych dokladd a opatfeni, sméfujicich k zajisténi nejvyhodngjdich zplsobl provadéni stavebnich praci
nejen z hlediska technické wyspélosti, produktivity prace a hospodarnosti, ale | z hlediska bezpecnosti prace. Jedna se predeviim o
stanoveni bezpeéného pracovniho postupu s ndvaznosti a soub&hem jednotlivych pracovnich operaci, pouZivani strojl a zafizeni,
bezpeénostnich pomicek a prostfedkd, pomocnych konstrukel, zabezpedeni stavenisté jak pfi praci, tak po dobu, kdy se na ném
nepracuje, apod.
0 viech opatfenich wyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici instruovéni v rozsahu, ktery se jich tyka.
Pokud se jednd o stavebni prace malého rozsahu [drobné stavby, stavebni dpravy a udrZovac pracel nebo je-li zplsob bezpeéného
provadéni praci stanoven technickymi normami, typovymi podklady, smérnicemi, apod., postadi, aby opatieni k zajisténi bezpecnosti
prace k jednotlivym €innostem Fedil pfimo odpovédny pracovnik [stavbyvedouci, mistr].
Pred zapocetim praci si musi kazdy zhotovitel stavebnich praci uvédomit, Ze pfi plnéni dodavatelského dkolu je na svém pracoviti
odpovédny za vytvoreni a dodrZovani potfebnych opatfeni k bezpedné praci. To znamena, Ze si musi ovéfit, respektive zajistit, aby:

. pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zplsobilost, méli pFisludné instrukce k Einnostemn, které
maji provadét a byli seznameni s pripadnymi riziky prace na daném pracovisti;

. k Cinnosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky odpovidajicimi ohroZeni,
&2 wyplyvé z provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomickami a prostiedky [nafadil;

. pracovisté, na kterém se ma|i prace odbyvat, bylo pfedano a byly splnény poZadavky z hlediska |ejich zabezpeceni;

. mezi Ufastniky wystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel] byly dohadnuty pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzéjemné

vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace na predaném pracovidti, pripadné pfi soubghu praci vice
zhotoviteld;
. ostatni zhotovitelé a investor byli informovéni o rozsahu a zplsobu zabezpedeni praci, pfi nichZ z dodavatelské Einnosti vznikajl
rizika, pfipadné ohroZeni stavby;
. pracovnici zhotowitele byli sezndmeni o zplsobu chovani a s pfipadnym zdrojem nebezpedi na pracovidtich, kde se stavebni préce
odbyvaji za provozu odbératele;
. fidici pracovnici méli k dispozici bezpe&nostni pfedpisy, jakoZ i podklady [ndvody k obsluze, technologické a pracovni postupy,
apod., podle nichZ jsou Fedeny a upfesiovany bezpeéné postupy prace;
. k provadéni stavebnich praci byla véas a v potfeném rozsahu zajisténa technickd vybavenost nutnd k bezpeénému provadéni
praci dle stanovenych technologickych postupd.

Zajisténi stavenisté - pracovisté
Rozsah a Groved predvjrobni piipravy ovliviuje vlastni organizaci stavenité [pracovidté]. Zajisténi stavenisté a jednotlivich pracovist je
nutné vénovat mimofadnou pozornost jak z hlediska ochrany pracovnikd, tak osob nepatficich ke stavbé. Ma-li byt prace a pracovité
Fadné pFipraveno tak, aby se éinnost odbyvala bezpeénym zplsobem, je tieba si plné uvédomit zékladni organizaéni poZadavky k
bezpectné praci.
Stavenisté v zastavéném Uzemi nebo stavebni pracovidté ve wyrobnich prostorach, véetné samostatnych skladek v takowychto
lokalitach, musi byt oploceno do vysky nejméng 1,80 m, vstupy do téchto vymezenych Uzemi musi byt uzamykatelné a uzamdené v
dobé, kdy se na stavbé nepracuje, a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a znackami.
Jedna-li se o prace v zastavéném Uzemi pouze z leSenim, bednéni, pracovnich plosin nebo na stfechach, musi byt brana v dvahu
moZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru z ddvodu nebezpednosti praci ve wikach nad 3,0 m. Pokud neni wytvofena technickd
zébrana v Urovni wywieného mista prace zplsobem ochranné & zdchytné konstrukce nebo wyloufen provoz v okoli, piipadné tento
prostor pfimo stieZen, pak se musi vymezit ohroZeny prostor pod mistem prace jednotyCovou zabranou ve vzdalenosti 1,5 m a vice
[podle wiky vykonu prace) od kraje wywydenych pracovnich mist. Pro wytvofeni ochranného pasma. jakékoliv oploceni ¢i ohrazeni
[stabilni dvoutyové ochranné zébradlil, pokud zasahuje do vefejnych komunikaci, musi byt v noci a za sniZené viditelnosti osvétleno
wystraznym cervenym svétlem.

U staveb liniowyeh, tj. staveb s charakterem nepfetrzité technologické ndvaznosti [napf. wkopové ryhy, silniéni komunikacel, nebo u
pracovist, kde se provadi kratkodobé prace, se stavenisté ohrazuje dvoutyCowym zabradlim o wyice 1,1 m, nebo se zajisti bezpecnost
technickou zabranou, osazenou ve vzdalenosti miniméalné 1,5 m od pfipadného nebezpedi.
Mista, kde tento systém zabezpeceni neni moZny, se musi zajistit bud fizenim provozu, nebo stfeZenim povérenou osobou.
Stavenisté mimo zastavéné Ozemi, kde neni vefe|ny pristup, se nemusi zajisfovat ohrazenim, oplocenim &i zébranou, staci okol
upozornit na pfipadna nebezpedi plynouci ze stavby.
Na viech pracovistich a pristupowych komunikacich, skladkach, apod. musi byt udrzovan po celou dobu vystavby bezpecny stav,
poradek a zajisténo dostatecné osvétleni.
Pohyb pracovnik( musi byt Feden tak, aby byly dodrZeny potfebné Sifky a vySky prichozich profild. Minimalni &iFka pFistupové cesty na
pracovisté je 0,75 m, v pfipadé oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné vysky smi byt minimalngé 2,10 m, vyjimecné 1,80 m pfi
zabezpedeni sniZenych mist. Pro dopravu vozidel a stroji je dostatednym prijezdnym profilem takowy, ktery je o 30 cm vEt&[ nez
rozméry dopravniho prostfedku véetné nakladu. Vechny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud |sou wyssi nez 10
cm, pak opatfeny vhodnym piechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory [je-li kratsl rozmér vétsi neZ 25 cml a jdmy v komunikacich
nebo na pracovistich musi byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici Gnosnost a nesmi byt lehce odstranitelny.
Nezakryvaji se pouze ty otvory [jAmyl, v nichZ se pracuje. Pohybuji-li se pracovnici u takovjch otvord v bezprostiedni blizkosti [do 1,5 ml,
musi byt ohrazeny nebo stiezeny. Viechny jdmy s nebezpednymi latkami se musi ohradit | na stavenistich v nezastavéném lzemi vidy
dvoutyCovym zabradlim minimalni vydky 1,1 m. Tento zplsob zabezpedeni nelze nahradit wytvaFenim zabrany.
PFi stavebni Einnosti se 7adné stavba neobejde bez ZebFikQ pro zajisténi potfebnych wystupl a sestupl na pracovidté, pripadné k
provadeéni kratkodobych nenarognych praci. Vybavenost staveb témito jednoduchymi technickymi prostredky a jejich pouZivani je témér
viude problémové. PR wystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt pracovnik otocen oblicejern k Zebfiku, smi na ném wynaset ¢i
snadet bifemena o hmotnosti nepfevySujicl 20 kg. Nejvétdi povolend délka pFenosnych dfevénych ZebFikd je 8 m, vidy pfi pouZiti k
wystupu [sestupu) musi byt jeho délka takova, aby byl zajidtén jeho presah wstupové Grovné minimalné o 1,1 m. K zajidténi bezpecénosti
prace a stability musf byt Zebfik nepoSkozeny a zajidtén proti wychyleni z plvedni polohy. PFi praci na ZebFiku se nesmi vystupovat aZ k
hornimu konci, dosahne-li Groven chodidel pracovnika na Zebfiku wysky minimalné 5 m, musi byt pfi praci pouiit prostiedek osobniho
zajisténi [dale POZ] proti padu, upevnény k pevné konstrukci.
Mezi zakdzané prace na Zebfiku fadime prace s pneumatickym nastrojem, vstrelovacim pfistrojem, fetézovou pilou, bouraci prace u
nestabilnich konstrukel, odbedfovaci prace nosnych podplrnych konstrukei [jednoduché odbediovani ze Zebfiku je povoleno do wéky 3
ml, prace svafecské plamenem ve vEtS wice neZ 1,5 m a viechny prace, pokud by pracovnik nemél moZnost pfidrZet se ZebFiku
ob&ma rukama.
Déle se nesmi Zebfik pouZivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah ledeni nebo jako prechodovy mlstek. Préce, které se zakazu)f
provadeét ze Zebfiku, musi byt wwkonavany z bezpecnych pracovnich podlah. Vyskova Uroven takowychto podlah musi odpovidat druhu
vykonavané prace - u tézkych praci se smi zvedat ¢i manipulovat s bfemeny do maximalni wiky 1,5 m od podlahy, u ostatnich tzv.
lehkych praci do wysky 2 m nad Grovni pracovni podlahy.
PFi arganizovani stavby je velmi dlleZité zajistit bezpedné skladovani materidlu; skladové plochy musi byt zpevnéné, odvodnéné,
urovnané a oznacené hezpecnostnimi tabulkami. Ukladani se fidi druhem materialu, vidy viak musi byt zajisténa jeho stabilita,
bezpecny odbér a manipulace. Umisténi skladek v ochrannych pasmech se pfimo nezakazuje, pokud se zfizuji, tak vidy podle
podminek provozovateld pFisludnych vedeni, k nimZ se ochranné pdsmo vztahuje.

Zplsobilost pracovnikd pro stavebni prace

Zakladni znalosti k zajiSténi bezpecnosti prace
KaZdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi
bezpeénosti prace. Zhotovitel stavebnich praci je povinen viechny tyto pracovniky wySkolit, nebo zajistit jejich wykolenl, z predpist k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaudit, a to v rozsahu potfebném pro wykon jejich prace.
Soudasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti nejméné jednou za tii roky [t). do uplynuti 36 mésic).
Instruktaz, respekiive seznameni s pfedpisy BOZP, |akoZ | ovéfeni znalosti musi byt prikazné, tzn., Ze musi byt pofizen doklad s
uvedenim data konani, tématiky a rozsahu zaméfeni, doby trvéani, jméno Skolitele, s podpisy U€astnik( a sdélenim o prdb&hu a wsledku
ovéfeni znalosti. Zplhsob ovéfovani znalosti neni pfesné stanoven, jsou moZnosti rdzné - zkouska, testové ovéFeni, pohovor, beseda
[dotazy - odpovédil, apod. Vidy viak musi byt doloZeno informacl o zplsobu provéfeni védomosti O¢astnikd Skoleni. Doporucuje se
mimo jing v zavéru dokladu o Ekoleni [pokud je zdarné & Uspésné provedeno] uvadét, Ze viichni pFitomni U¢astnici Skoleni dané
tématice porozumeéll, jejich znalosti jsou pro wykon dané prace dostacujici a Ze svym podpisem soucasné stvrzu)i odpovédnost za
pipadné nedodriovani piedpisl ¢ jejich védomé porudovani.

Odbornd zplsobilost u vybranych Einnosti a profesi
Vzhledem k tomu, Ze pfi stavebnich pracich jsou Cetnd rizika a jejich 18258 se nejvice véZe na prace ve wikach, vplyva zhotovitelim
povinnost zajistovat koleni a ovéfovani znalesti u viech pracovnikil, ktefi tyto prace Fidi nebo provadéji Easté)i, a to nejméné jednou
rocné (do doby uplynuti 12 mésicdl.
Jednd se o prace ve vySkéch nad 1,5 m, kde neni moZnost pracovat z pevnych pracovnich podlah [nutnost pouZiti POZ), déle préce na
pohyblivich pracovnich plodindch, na Zebficich ve wySce nad 5 m, préce provadéné pomoci prostiedkl k zachyceni padu a prace
spojené s montazi [demontdZi] pomocnych stavebnich konstrukel pro préace ve wikach [napf. ledeni].
Skoleni a ovéfeni znalosti u praci s vyuZitim POZ (pracovni polohovaci prostfedky a prostfedky k zachyceni padul smi provadét pouze
instruktofi pro préce ve vyskach. Obdobné to plati i pro konstrukce ledeni. Ovéfeni znalosti a Skoleni zde mohou provadét jen
instruktofi lesenafské techniky. U ostatnich uvedenych cinnosti pracovniky Skoll a jejich znalosti ovéruje vedouci ¢i odpovédny
pracovnik, ktery vdak musi mit v daném rozsahu odpovidajici odborné znalosti a na potrebné Grovni | zkugenosti.
Kromé odbornych znalosti je potfebné, aby u téchto pracovnikl byly splnény pFedpoklady zdravotni zplsobilosti pro prace ve vyékach.
Podle soufasné platné legislativy se povinnost zdravotni zplsobilosti pro prace ve wySkach vztahuje na pracovniky, provadgjici tuto
cinnost za pomoci POZ v Grovni nad 10 m. JelikoZ i pfipadny pad z nizsich wysek byva vétsinou tragicky, je Zadouci zajistit [ékarské
vySetfeni u viech, ktefl jsou témito Einnostmi povéfovani. Lékarské prohlidky musi byt opakovany v intervalech u pracovnikd véku do21
let a stardich 50 let jednou roéné, u ostatnich [21 - 50 let] jednou za tFi roky.
U obsluh stavebnich strojd a mechanismi a pracovnikd provadéjicich jejich oprawy, UdrZbu, apod., je zplsobilost k wkonu této éinnosti
déna prodkolenim a ovéfenim znalosti ve Lhitach dvouroénich [nejméné jednou za 24 mésicl). KaZdy takovy pracovnik [starsi 18 let]
musi byt takté? prokazatelng k dané praci zauten a zacvicen, v pripadé wybranych strojl [viz dosud platné predpisy - wyhlasky MSv &
77/1965 Sb. a doplaujici wnosy MSv, jak napfiklad buldozer, rypadlo vélec, atd., musi pracovnik spliovat kvalifikadni poZadavky wyS&iho
stupné, t). musi k obsluze vlastnit strojnicky prikaz.

Pokud se jednd o stroje, kde je podminkou i daldi odbornéd zplsobilost k obsluze nebo Fizeni [napf. prikaz Fididsky, topiésky,
Jefabnickyl, pracovnik musi mit podle zvlatnich predpisd tuto kvalifikaci.
Jednou z Eastych odbornych Einnosti ve stavebnictvi je zplsobilost pro vazani a zavéSovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan
ten, kdo mé kvalifikaci vazace dle poZzadavku CSN IS0 12480-1.
Kromé uvedenych odbornosti lze uvést dalsi profesni zaméfeni, kde je podminkou k pfisludné Einnosti oprévnéni v podobé prikazu -
napfiklad svafovani [CSN EN 287-1), vstielovani lwnos CUBP & 17/1975), obsluha motorové pily [wyhl. CUBP &. £2/1085 Sb ), apod.

Provadéni stavebnich praci
Nutno podotknout, Ze pod pojmem "stavebni prace” se rozumi pfiprava a provadéni stavebnich, montdZnich a udrZovacich praci a
prace s nimi souvisejici. Touto dikel je stanoven vécny rozsah, bez ohledu na rezortni [odvétvové] élenéni.

Zemni prace

Priprava zemnich praci
V pfipravé na zemni prace je provadén zpravidla geologicky prizkum. Z prizkumowyech podkladd | informaci o stavu podzemnich
objektd, siti a vech prekédZek v dané stavebni lokalité zpracovava projektant za soudinnosti investora a zhotovitele projekt stavby, v
némz musi byt stanovena opatfeni k zajisténi BOZP.
Jednd se zejména o stanoveni zplsobu zajiSténi stability stén wykopQ, Fedeni ochrany objektd ohreZenych wikopem, apod. Pfed
zapocetim zemnich praci musi byt projektované Odaje o inZenyrskych sitich ovéfeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska
smérového, tak | hloubkového a v misté stavby, t&sné pred jejich provadénim trasy vedeni podzemnich siti vyznaceny. O druhu siti,
jejich uloZeni a vyskytujicich se ochrannych pasmech [viz zak. €. 458/2000 Sbh.] musf byt pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét,
informovani.
Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpednych vedeni se smi provadét jen tehdy, jsou-li dodriena
opatfeni zabrafujici nebezpeénému pfiblizeni pracovnik( nebo stroj k t¢mto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s jejich
provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Uplnost. Zpravidla se jedné
o obnaZeni téchto vedeni ruénim zplsobem pomoci vhodného néfadi a za dozoru.

Provadéni a zajisténi wkopowych praci
Hlavnim dkolem pfi provadéni vykopowych praci je jejich zajisténi proti nebezpedi padu osob do wkopu a proti sesuti stén. K zabrané
proti padu do wykopu je nutno pouzit bud jeho zakryti, nebo chrazeni dvoutyCovym zabradlim 1,1 m vysokym, pripadné vytvoreni
technické zabrany ve vzdalenosti 1,5 m od okraje vwkopu.
Zaji5téni stability svislych stén vykopl nutno provadét zpdsobem pFedepsanym projektem - zpravidla s paZenim a to v zastavéném
Uzemi od hloubky 1,3 m, v nezastavéném Gzemfi od hloubky 1,5 m.
Technické poZadavky na provedeni paZeni [pFiloZného, zatainého, hnaného, zdporového, Stétowich stén, apod.] musi byt obsaZeny v
dodavatelské dokumentaci.
Provadi-li se vkopy se sesikmenymi sténami, musi sklon svahu wykopu rovnéZ urcit projektant.
Do nezajidténého wkopu nesmi pracovnici vstupovat, podkopévani svahl je zakdzano.
Vykopy u prilehlych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znacenim a wystraznym osvétlenim. Pres wykopy musi byt v mistech
piistupnych vefejnosti bezpeény pFechod o &iFce 1,5 m, na stavbdch a zdlvodnitelnych piechodech v obeich postadi &ifka 0,75 m.
Okraje wykopu nesmi byt zatéZovany vykopkem ¢i okolnim provozem, nutno ponechavat minimalné 50 cm volny pruh se zajisténim proti
piipadnému padu uvalnéné zeminy. Pied vstupem pracovnikd do wkopu musi byt ze stén odstranény uvolnéné kusy a pfipadné zavady
na konstrukci pazeni.
Pracovnici pohybujici se ve vykopech hlubsich 1,3 m jsou povinni pouZivat ochrannou pfilbu a nesmi tyto prace vykonavat osamocené.
Sitka dna wkopu, pokud se v ném pracuje, musf byt minimalné 80 cm, a to proto, aby byla zajiSténa bezpeéna manipulace, montaZ &
jakdkoliv jiné prace na provadéném podzemnim vedeni. PFi pferudeni zemnich praci [jedna se o Casovy Gsek miniméalné 24 hodin] musi
byt stav zabezpeceni vykopu ovéfen odpovédnym pracovnikem.
PouZivaji-li se k vykoplm stroje, nesmi byt ruéni zemni préce provadény v nebezpeéném dosahu stroje, co? je maximalné dosah
pracovniho zafizeni stroje zvétseny o bezpecnostni pasmo v 5iF1 2 m.
Podzemni prace, pokud se nejednd o hornicky zplsob, musi byt podrobné fedeny projektem a zvldStni ddraz je kladen na technologil
provadeéni, vétrani, dopravu, odvodnéni, osvétleni, apod.
U vrtnych praci se musi zabezpedovat po skoneni prace viechny vrty o priméru v&tsim 20 cm bud zakrytim, nebo ohrazenim.
Pokud do wrtu vstupuje pracovnik, musi byt vrt po celé délce zapaZen, pracovnik vybaven POZ, ovéfen stav pfipadnych Skodlivin s
vyslednou piipustnou hodnotou & po celou dobu jeho Cinnosti ho musi zajistovat nejméné dva pracovniky. Obdobné zasady plati | pfi
kopani studni.
PFi pouZivani protlacovacich zafizeni, pokud se jednd o délku protlacovani vétsi nez 30 m, je tato Cinnost posuzovana jako podzemni
prace provadéna hornickym zplsobem.

Prace ve wyskach

Obecné zdsady
Za praci ve vysce a nad volnou hloubkou se povaZuje prace a pohyb pracovnika, pfi kterém je chroZen padem z wysky, do hloubky,
propadnutim nebo sesutim. Jedna se o libovolnou, jakoukoliv wiku, kdy pracovisté ¢ komunikace prevySuje okolni prostranstvi a
pfipadnym padem hrozi nebezpedi poskozeni zdravi.
Z téchto dlvedd je nutné zajisfovat ochranu pracovnik( proti padu. Do vySkového rozdilu 1,5 m zplsob zabezpeéeni neni stanoven
[pokud se nejedna
o &innosti nad vodou nebo jingmi latkami), kaZdd prace ¢i pohyb pracovnika v této Orovni viak vyZaduje néleZitou pozornost. Jako
vywydend mista pro praci se viak nesmi pouZivat vratkych pfedmétd nedostateénych rozmérl anebo takowych, které nejsou k tomuto
Ucelu urceny.
Ochrana proti padu z wsky na 1,5 m musi byt zajisfovana bud kolektivnim, nebo oscbnim zajisténim. Pri kolektivnim zajisténi se vidy
jedné o technicky zplsob zabezpeleni pomoci ochrannych a zéchytnych konstrukel (ochranné zabradli, ochranné chrazeni, leSeni,
poklopy, sité, apod.]. Tento zplsob ochrany proti padu z vySky je vidy upfednostfiovan, a pokud by ho nebylo moZno provést nebo jeho
zfizeni by bylo pfilid nakladné ¢i zdlouhavé s ohledem na kratkodobost a jednoduchost naslednych praci, musi se pouZit osobni
zajisténi pracovnikd pomoci POZ [mél by to byt vidy zachycovacl postroj s kombinaci daldich prvkd do "systému zachyceni padu”].
Pracovnici musi byt po celou dobu, kdy budou praci ve wikach provadét, chranéni nékterym z vyse uvedenych zplsobd.

Zplsoby zajidtovani pracovisté

KaZzdé pracoviété, kde hrozi nebezpedl padu z v&tai wiky nez 1,5 m a kde je moZno pouZit technicky zplsob Fedeni, musi byt na
nebezpeénych mistech chranéno ochrannym zabradlim minimalni wisky 1,1 m - do 2 m wysky jednotyCovym, nad 2 m dvoutyowvych
zabradlim.
K mistlim, kde se pracuje a jejichZ volné okraje nejsou zajistény proti pddu z wiky, musi byt zamezen piistup technickymi zébranami
[lednotycové zabradli, lano, apod. - nestadi tabulka se zékazem vstupul, umist&nymi minimalné 1,5 m od hrany padu ve wsi 1,1 m
Pokud je stanoven zplsob zabezpedeni pomoci POZ [povinnost zpracovatele technologického nebo pracovniho postupul, musi byt
pracovnik sezndmen s mistem a navodem jeho pouZiti a POZ musi byt vidy pred pouZitim vizualné prohlédnuty.
POZ, které délime na pracovni polohovaci prostredky a prostfedky k zachyceni padu, musi byt pravidelné prohliZeny a jednou za 12
mésich prezkoudeny U osoby opravnéné wrobcem, pFipadné podle poZadavku wrobee sefizeny, pokud zvldStni predpisy nestanovi jinak
aneho doslo-li k mimofadné udalosti [zachycenl paddu pracovnika, apod.] S vjjimkou Gprav povolenych virobcem v ndvodu k pouZiti
nebo technickych podminkéch se nesmi na POZ provadét Zadné dpravy nebo zmény, ani zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo
systému.
Prace, pfi které méa pracovnik pouZit POZ k zachyceni padu, se povaZuje za praci v ohroZeném prostoru. Misto upevnéni [ukotveni]
prostiedku k zachyceni pddu musi odolat ve sméru moZného padu minimalni statické sile 15 kN. Pod mistem upevnéni [ukotveni] musi
byt dostatecny volny prostor pro zabezpeceni zachyceni pfipadného padu pracovnika. Zachycovaci postroj musi byt s mistermn upevnéni
[ukotveni] spojen samostatnym spojovacim prostiedkem.
PFi pouiiti polohovaciho prostfedku musi byt pracovni polohovaci prostfedek sefizen tak, Ze volny pad je omezen na nejvice 0,5 m. V
mistech, kde je pracovnik ohroZen paddem z wydky, do hloubky nebo propadnutim, mdZe byt pouZit jen zachycovacel postro] s vhodnym
prostiedkem tlumeni energie padu, napiiklad s tlumiéem padu, zachycovadem paddu nebo prostfedkem pro dynamicky zplsob jistén
pracovnika. Vyska volného padu musi byt co nejmensi, nejvice viak & m. Po celou dobu prace ve vySce, a to | pfi pfesunu na jiné misto,
musi byt pracovnik zabezpecen POZ.

Kanstrukce pro prace ve vwikach [ledeni]
Legeni jako prozatimni konstrukce k provadéni stavebnich, montainich nebo jinych praci a k ochrané osob pfi pracich ve vysce |sou
nejrozaifenédsi pomocné stavebni konstrukece. Jejich zhotovavani [mantadZ), viastni uZivani ke stavebnim pracim [provoz] a odstrafiovani
[demontaZ] je Gzce spjato s nebezpedim vzniku vaZnych pracovnich Grazd, pfipadné havérii s vefejnym ohroZenim. K zabrénéni,
respektive sniZeni tohoto rizika je nutné respekiovat zejména tyto zakladni bezpecnostni poZadavky:
al Dokumentace, technick4 bezpeénost konstrukee
. Konstrukce kaZdého ledeni musi byt technicky dokumentovdna. Samostatnd dokumentace [projekt, staticky wypolet] se
nevyzaduje, jestliZe konstruk&ni uspofadani | ostatni potiebné Udaje zcela jasné [popis, ndkres| vyplyvaji z technickych norem, piipadné
technickych podminek [ndvodul vjrobce, a jedna se tudiz o konstrukce normalizované.
. Konstrukce kazdého leSeni musi byt navrzena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek, zajistény proti Lokalnimu i
celkovému wyboceni, proti preklopeni nebo proti posunuti. Prostorové tuhosti a stability konstrukce ledeni se dosahuje zprawdla
systémem Uhlopficného ztuZeni ve tfrech vzajemnych kolmych rovinach kotvenim nebo vzeprenim, pfipadné opérnymi piihradovymi
piliFi.
U konstrukel pejizdnych a volné stojicich ledeni se jejich stabilita zajituje vhodnou volbou rozmérl zakladny v poméru k vysce ledeni
nebo pouZitim piidavné zatéZe v dolni casti leSeni, pFipadné zvétdenim rozméri zékladny pomoci stabilizatord.
. Konstrukce ledeni se kotvi do pevnych ¢asti objektu nebo konstrukce, kterd mé sama dostatecnou stabilitu, popf. do zemé
pomoci kotevnich lan a Sikmych vzpér [vzepfenil. Kotveni, ev. vzepfeni, se provddi zpravidla rovnomérné po celé plode ledeni ve
styénicich, pFedeviim v uzlech kiiZeni Uhlopficného podélného ztuZeni tak, aby se zamezilo wkyvlm, deformacim ledeni nebo jeho
konstrukénich souasti. Unosnost kotveni pfi pouZiti kotev osazenych do zdiva nebo podobné konstrukce ovéfuje v proveznich
podminkach montéZni firma. Konstrukee kotev a kotveni normalizovanych pracovnich ledeni musi pfi zkousce pfenést osovou tihu v
tlaku i tahu minimalné 2 kN.
. Je-li ledenovéd konstrukce [napf. fadové ledeni v zastavéné casti obcel opatfena z vnéjdi pohledové strany sifovinou nebo
plachtovinou, musi byt posouzena na plsobeni vétrem. V provoznich pedminkdch se zpravidla zhudtuje systém kotveni u siti na
dvojndsobek, u plachet [neprodydnych] na tyfndsobek béZného poctu kotev.
bl Montéz [demontéZ] ledeni - wybér pracovnikl pro préce ve vyskéch
. Pro montaz, demontaz a premistovani leseni musi byt predem urcen technologicky postup. Pfi montazi musi byt kaZda soucast
konstrukce odborné prohlédnuta [nutnost splnéni viastnesti dle CSN) a pfi nasledném osazeni na misto uréeni ihned pfipevnéna.
Soucasné s postupem montdZe musi byt zajisfovana prostorové tuhost a stabilita konstrukee, jgkoZ | vybaveni a vystrojeni viemi
doplitkovymi soucastmi (zébradli, podlahy, wstupy, apod.] v jednotlivych postupowych rovnich [patrech). PFi demantaZi [opacny postup,
ne? byla provadéna montdz), musi byt v kaZdé fazi zajisténa stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukee, pficem? plati zakaz
shazovani souddsti ledeni. Nutno zddraznit, Ze zejména pFi shazovéni ledenovych podldZek dochazi k jejich znehodnoceni. Jejich oprava
se zpravidla neprovadi, poskozené dilce se bez Fadné kontroly opétovné pouZivaji & po osazeni vytvare|i nebezpecny stav podlah ve
wysce u dalsich konstrukel na jinych pracovistich.
. PFi montaZi a demontai ledeni musi pracovnici pouZivat pridélené O0OPP, zvlasté ochranné pfilby a vhodné prostredky osobniho
zabezpeeni [zachycovaci postroj, apod.). Vzniknou-li nepfiznivé padminky, napfiklad mensi dohlednost nez 30 m, vétal sila vétru ne? 8
m/s, ndmraza, boufka atd., musi byt prace pferudena.
. MontédZ a demontdZ ledeni mohou provadét pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci, tj. edbornou zplsobilosti, deloZenou
leSenafskym prikazem a zplsobilosti zdravotni, posouzenou [ékafskou prohlidkou. Ovéfovani znalosti ledendfd musi byt provédéno
instruktorem ledendfské techniky nejméné jednou za 12 mésicd, periodické lékafské prohlidky pro prace ve wySkdch musi byt
opakovény jednou za 3 roky, pfi¢em?Z u pracovnik( mladsich 21 let a starsich 50 let jednou za rok. LeSenéiské prace provadi pracovni
skupiny, v nichZz musi byt vidy urcen vedouci Cety, ktery je na daném pracoviti osobou odpovédnou za dodrZovani pracovniho a
technologického postupu.
¢l Konstrukéni poZadavky na ledeni
. Konstrukéni wydka patra ledeni je zpravidla u ledeni lehkych 2 m, aby podchodova [svétld] vydka patra ledeni, méfend mezi
podlahou a pficnikem, ktery nese horni podlahu, nebo mezi podlahou a vodorovnym dhlopficnym ztuZzenim, byla nejméné 1,75 m.
Podchodova vyika mérend mezi podlahami musi byt nejméné 1,9 m.
U priimyslovych ledenl lze mistné sniZit podchozi wiku aZ na 1,5 m za predpokladu, Ze viichni pracovnici na ledeni pouZiva)i ochrannou
prilbu.
. Sitka podlahy pracovnich ledeni je nejméné &0 cm, zpravidla je viak podstatné vétsi z divodu nutnosti zajisténi bezpeéného
pracovniho a kamunikaéniho prostoru na ledeni. Jednotlivé konstrukéni prvky podlah ledeni [prkna, fodny, dilcel musi byt zajidtény proti



posunuti nebo pootoceni a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvice tésna. Mezery mezi podlahowymi prvky, fosnami nebo dilci,
smé|i byt nejwyde 2,5 cm, vyjimecné 4 cm v mistech svislych nosnych prvkd. Podlahy maji mit rovny povreh s max. wstupky do 3cm, u
naroZi leseni do 5 cm. V&SI nerovnosti se musi wyrovnat klinem ve sklonu nejvyde 1 : 6. Nejmensi tloustka prken pouZivanych na
podlahovou konstrukei je 2,4 cm. Prednostng maji byt pouZivany podlahové dilce [typ X, Y, Z, V] s pFipustnou toleranci +/- 1 em pro
celkové rozméry a +/- 0,5 cm pro vzdalenost pficnych svlakd.
. Volné okraje pracovnich podlah ledeni se opatfuji zdbradlim, upevné&nym na vnitfni strang sloupkd nebo jinych opor. PFI wyice
pracovni podlahy nad pFilehlym okolim od 1,5 do 2 m mlZe byt zdbradli jednotyEové, pfi viSce nad 2 m musi byt zdbradli dvouty&ové
nebo jednotycové doplnéné siti. Pri podlaze se zpravidla z vnitPni strany osazuje zarazka na ochranu osob pod lesenim pred ohroZenim
padajicim materidlem nebo pFedméty. Vyka zabradli je nejméné 1,1 m, u zardZky 15 cm. Zabradli u vnitinich okrajd pracovnich podlah
se nemusi provadét, pokud mezera mezi podlahou a pfilehlou sténou neni Sirsi nez 25 cm.
. Piistup pracovnik( na podlahy ledeni se zpravidla zajidtuje pomoci wystupowych ZebFik(. Vystupy do jednotlivych pater ledeni
nesméji byt nad sebou a nelze je provadét priibéZné pies dvé a vice pater. Zebiiky musi presahovat horni podlahu nejméné o 1,1 m
[mimo ledeni dileova, u kterych jsou otvory v podlaze umoZiujicl visstup nebo sestup chranény automatickym poklopem), jejich osazenf
musi byt zabezpeceno proti zvraceni, sesmeknuti apod. Otvory v podlaze, umoZiujici wystup nebo sestup po Zebficich, musi mit
rozméry nejménéh0 x 60 cm. PFistavenych Zebfikl se smi pouZivat jen u ledeni, kterd jsou w3 nez 5 m.
. Prostor potfebny pro stavbu leseni, véetné nutné plochy pro skladovani a manipulaci se soucastmi ledeni, musi byt fadné
pFipraven, tj. vyklizen, odvodnén, urovnén, zpevnén a zabezpeden proti pfipadnému chroZeni [napf. nadzemni rozvod el. proudul. V
montaznim prostoru se mohou provadét pouze prace a ¢innosti, kieré souvisi se stavbou, provozem a funkci ledeni. Prostranstvi kolem
leSeni ohroZené jejich provozem [v prib&hu montéZe, uZivani ledeni, demontdZe] musi byt chrénéno bud vylouéenim provozu, nebo
ohrazenim [jednatyéovym zabradlim), pfipadné zachytnou stiiskou. Sifka chranéného prostoru se 2vétiuje ve vztahu k vyice pfilehléha
ledeni (1,5 m a vicel. Podchodné wiky pro chodee u leSeni musi byt minimélné 2,1 m, ochrana komunikaci s prdjezdem vozidel je
zachytnou stiiskou s minimalni podjezdnou vyskou 4,2 m.
d] PouZzivani, provoz, prohlidky ledeni
. Provoz na ledeni smi byt zahdjen aZ po jeho dplném dokongeni, whaveni a vystrojeni podle dokumentace, t]. projektu, nebo [z to
zpravidla) ve smyslu pozadavkl technickych norem [CSN 73 8101 a CSN pridruzenych, piip. ndvod( vyrobce). Pied zahajenim provozu
musi byt leseni predéano a prevzato. Akt pfedani a prevzeti se uskutecnuje odbornou prohlidkou a wysledek musi byt dokladovan
zapisem do stavebniho denfku nebo jiného provozniho dokladu.
. LeSeni se smé|i pouZival pouze k GZeld, pro které byla projektovéna, pFedéna a pfevzata do provozu. PH zménéném zplsobu
uZivani, ktery by mohl mit za nasledek sniZeni statické, funkéni nebo pracovni bezpecnosti, se konstrukce leseni musi z uvedenych
hledisek prehodnotit a v pfipadé nutnosti v potfebném rozsahu upravit. Konstrukce legeni musi byt stale udrZovany tak, aby mohly
bezpecné plnit funkcl, pro kterou byly ziizeny.
. LeSenova konstrukce musi byt pravidelng kaZdy mésic odborné prohlédnuta. Tento interval se zkracuje na 14 dnl u ledeni
specialnich (pojizdn4, zavédenal nebo u konstrukei vystavenych Géink@m okoll [vibrace, apad.) Po mimoFadnych udélostech [vichfice,
boufel se odborna prohlidka ledeni provadi thned. Mimo tyto kontroly se provadi zb&Zn4 prohlidka denné, vidy pied zahdjenim préce.
Zjisténé zavady u viech prohlidek musi byt neprodlené odstranény.

Prace na stiechach a vysokych objektech
PFi praci na stfede hrozi nebezpedi paddu z volnych okrajd, sklouznuti ze Sikmych ploch, propadnuti stfedni konstrukel. Z téchto divodi
musi byt pracovnici chranéni zajisténim pomoci ochranné a zachytné konstrukce, pfipadné pouZitim POZ.
Za predpokladu provedené ochrany kraji stfechy technickym zplsobem jsou proti sklouznuti nejvhodné)s ZebFiky upevnéné v misté
prace; pokud je sklon stiechy vétsi nez 450, musi byt pracovnik navic chréanén POZ.
Propadnuti hrozi vidy u lehkych stfednich plastd nebo tehdy, jsou-li mezi prvky stiedni konstrukce vzdalenosti vétsi nez 25 cm. V téchto
pfipadech je nutno navic pouZit v misté prace a pro komunikaéni Usek pomocnou podlahu z lavek, fosen, apod. minimalni Sitky 60 cm.
Provadi-li se prace na vysokych objektech [vydka nad 30 ml, je nutné vidy postupovat podle pfedem zpracovaného technologického
potupu a praci nesmi provadét samaostatny pracovnik.
PP uvedenych Cinnostech je potfebné Casto shazovat materidl €1 predméty. Shazovani kusowych ¢asti je moZno provadét, pokud je
misto dopadu zabezpeleno [sypky materidl, stavebni sut, apod. jen na uzavienych shozowych trasdchl. Plati vdak striktni zdkaz
shazovani predmétd s plodnym tvarem [plech, krytina, atd.), kdy neni moZno zarudit bezpeény dopad.

Montaini prace
Vétsina zasad, uvedenych v predchozich statich, plati v plném rozsahu i pro montaini prace. To znamenad, Ze pfi montaZi jakékoliv
konstrukce (ocelové, dfevéné, betonové, apod.] musi byt vidy vénovéna naleZitd pozornost zpracovani technologického postupu
montédZe [(u jednoduchych, drobnych montdZi stadl stanoveni pracovniho postupul, zajisténi odborné a zdravotni zplsobilosti
montaZnich pracovnik(, Fadnému predéni a prevzeti montdiniho pracovidté s wymezenim dohodnutych zésad, zabezpedeni viech
technickych poZadavkl pro montaZ [montazni a bezpecnostni pfipravy a pomlcky, vazacl prostiedky, konstrukce pro préace ve vidkach].
Manipulace s montazinimi dilci se zpravidla zabezpecuje vhodnym zdvihacim zafizenim a odpovidajicimi vazacimi prostiedky. PF
montazi musi byt splnény poZadavky pro bezpeéné uvazani a premisténi dilce a jeho nasledné usazeni.
Je zakdzano uvazovat a zvedat bfemena zasypana, primrzld, upevnéna. Pred viastnim zdvihem se musi zkontrolovat jejich uvazani, v
pribéhu premisténi na misto osazeni musi byt transport Fizen a usmérfiovan dohodnutym zplsobem mezi vazacem, jefdbnikem a
montaznikem.
Uvolnéni dilce z vazaciho prostredku na montaznim pracovisti je moZné jen tehdy, je-li bezpecné zajistén montaznimi pfipravky.
Pokracovat v daldim postupu praci lze pouze po koneéném upevnéni dilce dle technologického postupu [svaFovanim, Sroubovénim,
betonavanim, apod..
PFi montaZni praci ve vySce se zakazuje montdZ a pohyb pracovniki po konstrukei bez zajidténi proti padu.
Z&kladnim wybavenim pracovnikd jsou POZ a ochranna prilba.

Prace obedfovaci, Zelezafské, betonaiské, zednické

Konstrukce bednéni, odbednovani
KaZdé bednéni musi splhovat poZadavky tésnost, Unosnosti a prostorové tuhosti. U bednéni dilcovych, posuvnych a speciglnich se
uskuteériuje monta? [demontdz] a provoz podle technické dokumentace, pokynd a technologického postupu.
Pred zapocetim Zelezafskych a betonafskych praci se musi celé bednéni Fadné zkontrolovat. Vyhovuje-li danym poZadavkim (zavady
Jjsou odstranényl, je dén pfedpoklad k jeho pouZiti. O tomto pfevzeti pofizuje odpovédny pracovnik zaznam do stavebniho deniku.
Odbednovani a rozebirani konstrukcei lze provadét a2 po dosaZeni poZzadované pevnosti betonu. Vymezeny prostor pro odbednovani musi
byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Rozebrané ¢asti se musi ukladat na uréend mista.

Jelezafské préce
Priprava betonafské armatury se zpravidla odbyva na specidlnich strojich (rovnacky, ohybacky, stiihackyl, u nichZz musi byt splnény
zékladni poZadavky [viz dale]. Je zakdzéno prechdzet po uloZené armatufe, dokonéend montdZz armatury musi byt pfevzata
odpovédnym pracovnikem a vysledek prejimky zaznamenan do stavebniho deniku.

Betonarské a zednické prace
Jedna se o klasické stavebni prace, pii nichZ musi byt na kaZdém pracovisti zajistén volny pracovni prostor o &ifce minimalné 0,6 m.
Uklada-li se betonovd smés do konstrukel [bednénil z wwySenych mist, musi byt dodriena zadsady pro ukladani [sypéni] smési do
zaarmovane ¢asti z maximalni wyiky 2 m. Pri padu z vEtsich vySek dochazi k rozmiseni betonové smési, a tim sniZeni pevnosti betonové
konstrukce. KaZzdé vywySené pracovidté musi byt zajisténo proti padu osob z vysky.
Doprava a ukladani smési [betonova, maltova) tlakovym zplsobem se provadi podle navodu k obsluze a provozu zafizeni a stanovené
technologie. Mezi mistem odbéru a obsluhou ferpadla musi byt stanoven zplsob dorozumivani. Rozebirdni a &téni potrubl a hadic
pod tlakem je zakazéno.
PFi vyrobé & zpracovani malt nebo praci s vapnem musi pracovnici pouZivat urcené O0PP. Jedna-li se o klasické omitani, je postacujici
ochrannou zraku pokryvka hlavy [klobouk, Eepice] s roz&iFenim nad Celem.
U strojnihe omitédni a pfi praci s vapnem [haseni, prelévani] musi byt pouZity k ochrané zraku bryle [(Stitek). Hadenl vapna v Gzkych
hlubokych nadobéach [sudech] je zakazéno.

Prace bouraci, rekonstrukéni
Pred zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vidy uskuteénit odborné prohlidka a prizkum stavu objektu a jeho
okoli.
Ze ziskanych (dajd a informaci [pofizuje se zépis) a dostupnych podkladd se zpracovava technologicky postup. Jedna-li se o bouréni
nebo rekonstrukci mendiho rozsahu [(drobné pFizemni objekty apod), postaci, aby byl pracovni postup stanoven odpovédnym
pracovnikem. Bouraci prace je moZno zahdjt aZ po wydani pisemného prikazu odpovédnym pracovnikem. Tomu viak vidy musi
piedchazet splnéni téchto poZadavki:
. ohroZeny prostor viéetng vstupl do objektu musi byt zajidtén proti vstupu nepovolanych osob, nékterym ze zplsobd dfive
uvedenych [oploceni, chrazeni, stfeZeni, wloudeni provozul;
. odpojeni viech rozvodd a zafizen;
. zajisténi proti neZadoucimu ziiceni nebo uvalnéni pedlah a &asti nosnych prvkd konstrukee [vzepfenim, zesilenim, staZzenim);
. zajisténi ndhradnich zdrojd [voda, elektricky proud) a technické wybavenosti podle technologie bourdni [pomocné konstrukce
atd.].
Bourdni nosnych £asti konstrukce se provadi zdsadné shora doll, pfi ruénim bourdni ze zwydenych pracovnich podlah musi byt
provedena opatfeni stanovend pro prace ve vyskach.
Bouraci préce nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeéeni pracovnikl v technologickém postupu. Tato
Zinnost, nebo je-li bourdni provadéno vice éetami, pfipadné u bouracich praci sloZitdjich objektd, smi byt provddéna pouze za stélého
dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepfetriité sledovani pracovni Einnosti pracovnikd a stavu pracovisté
osobou, kterd nesmi byt zaméstnana nicim jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z dangho mista vzdalit.
PFI bouracich pracich musi pracovnici vZdy pouZivat ochranné prilby.

Stavebni prace ostatni
[uvedeny pouze nékteré s upozornénim na hlavni zdsady v dodrZovani BOZP)

Sklenarské prace
PFi praci s tabulowym sklem jsou vzdy pracovnici ohroZeni porezanim. Proto musi byt vénovéna zvySend pozornost stavu terénu a
pracovnich pedlah, manipulaci a zplisobu skladovani.
Manipulaéni a pracovni plochy musi byt pevné a rovné, pfi ukladani musi byt pouZity podlozky z mékkého materialu a skladova poloha
zajisténa proti preklopeni. Jsou-li tabule skla delsi nez 2 m, musi se pfi jejich pfenaseni pouZivat pripravky,
u vétdich ploch tabuli [pFes 3 m2] musi praci wwkonavat minimalné tfi pracovnici.

Lepeni podlahovych povlakd
KaZdé pracovisté vietné prilehlého okoli, kde se tyto prace ma)i provadét, musi byt pfedem prohlédnuto, zajisténo odpojeni viech
energetickych piivodd [elektricky proud, plyn) a likvidace ohné, opatifeno bezpe&nostnimi znackami, wybaveno hasicim pfistrojem a
potfebnymi zabranami.
Nutnou podminkou pfed zahdjenim praci je zajisténi fadného vétrani pracovniho prostoru tak, aby nedoslo k prekroceni pfipustné
koncentrace Skodlivin.
Pracovnici provadéjici tyto prace musi byt prokazatelné sezndmeni s vlastnostmi pouZivanych latek [lepidla, smésil, pfi préci musi
dodrZovat stanovené technologické postupy & pouzivat 00PP.
PoZadavky k bezpeinému provedeni praci musi byt splnény nejen po dobu vlastniho provadéni, ale i dalich minimalné 24 hodin po
skoncenl lepeni.

Vstrelovani
PFi soucasné pravni (pravé je pfi praci s expanznimi piistroji pro vstfelovani dodrZovat vieobecné bezpeénostini poZadavky a zasady pro
praci s témito pristroji vydané vyrobcem.

Svafovani
Svéfedské prace na stavbach [pracovistichl se Fidi obdobnymi zdsadami jako jiné stavebni prace. Zvl&stni ddraz je viak kladen na
zabezpeceni vlastniho pracovidté a ochranu prostoru pod mistem svafovani.
Provadét svafovani je zakdzano osobam bez kvalifikace (i svafecského prikazul, v uzavienych prostordch bez dostateéné wymény
vzduchu, na nechranénych pracovidtich pfi zhorenych povétrnostnich vlivech [svafovani elektrickym obloukem za dedtg, snézen,
apod.], na wwydenych mistech bez zajidténi vlastniho pracovisté a prostoru pod nim.

Prace se Zivicemi
Rozehiivani Zivic otevienym plamenem je doveleno jen v nadobdch k tomu uréenych (tavné nadoby] za pFitomnosti alespefi dvou
pracovnik. V praxi to znamend, Ze vZdy musi byt alespofi jeden pracovnich u tavné nadoby [pFiméa obsluhal a dal3i, kteff jsou poueni a
seznameni s praci se Zivicemi, mohou byt vzdéleni, vidy viak v dohledu a doslechu od mista rozehfivani Zivic.
Je zakdzdno rozehfivat Zivice otevienym plamenem pfimo v obalech, v blizkosti hoflavyeh materidld [minimalni vzdalenost 4 m), ve
vikopech a na stiechach, pokud nejsou tavna zafizeni k tomu uzplsobena.
Kladeni izolaénich pdsd pomoci natavovacich zafizeni se nepovaZuje za rozehfivani Zivic otevirenym plamenem.

Pokud obsluha pFi praci s natavovacim zafizenim couvd, nesmi timto zplsobem pracovat pfi okrajich nezajisténého vywyseného
pracoviste.
Stroje a strojni zafizeni
Zakladni poZadavky pro zahajeni provozu
Stroje se smi pouZivat jen k Sinnastem, ke kterym byly konstrukEné uzplsobeny, a pokud jsou swym provedenim a technickym stavem
zplsobilé k bezpeénému provozu. KaZdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel [v pFipadé stavebnich Cinnosti tedy zhotovitel stavebnich
pracil do provozu, musi spliiovat poZadavky k bezpeéné préci.
Jedné se o nutnou vybavenost, kterd musi byt u stroje k dispozici nebo byt fesena:
. pokyny pro obsluhu a GdrZbu stroje, v nichZ musi byt stanoveny povinnosti obsluhy pFed zahdjenim, v pribéhu a po skondeni
provozu, zplsob a rozsah provaddéné ddrZby, apod.; pokyny pro obsluhu a GdrZbu se nemusi zpracovévat, pokud je od wrobee k
dispozici ndvod k obsluze a Udrzbé, ktery uvedené poZadavky k zajisténi bezpecnosti préace a provozu stroje fesi;
. navodem a znacenim na stroji v Ceském |azyce, a to i v piipadé, Ze vyrobce |e zahraniéni;
. provoznim denikem k uvadéni vech nutnych Gdajl o dennim provozu a revizni knihou, respektive pasportem, ohsahujicim
zakladni technické parametry o strojich, Udaje o zkouskach, druzich oprav, apod.;
. provozuschopnym funkénim zafizenim pro signalizaci & dorozumivani (zvukova, svételnd);
. bezpecnostnimi sdélenimi, napisy, tabulkami, znackami zajistujicimi trvalou informovanost obsluhy pro bezpecné CGkony pfi
provozu stroje;
. ochrannym zafizenim z krytd a zdbran v mistech, kde mdZe dojit k chroZeni pracovnik [mista tlagénd, stfiznd, rotujiel, nahodila
spudténil;
. bezpecnym piistupem ke stanovisti obsluhy, jakoZ | viastnim prostorem vymezenym k obsluze stroje.
Jsou-li splnény technické a dokumentaéni poZadavky, miZe byt stroj uveden do provozu za pFedpokladu, Ze obsluha stroje mé
pfisludnou odbernou zplsobilest.
Obsluha je povinna pred zahajenim prace prohlédnout stroj a prekontrolovat funkénost viech ovladdacich, sdélovacich a bezpeénostnich
zafizeni. Zjisti-li zdvadu, stroj nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je zdvada odstranéna.
Provoz, opravy a UdrZba stroj
PFi provozu stroje musi byt zajisténa jeho stabilita. Pokud je stroj wybaven signalizacnim zafizenim, musi byt kaZdé uvedeni stroje do
chodu oznameno zvukovym, pripadné svételnym vystraZznym znamenim.
Prace strojl za provozu na vefejnych komunikacich musi byt zajidténa stalym dozorem, uréenym pracovnikem.
Udrzba, opravy a Cisténi se musi provadét v souladu s dokumentac stroje a podminkami, kieré stanovi vyrobce. Nejsou-li tyto
podminky stanoveny, plati zakaz oprav, Eidténi a mazani stroje za chodu. Daldi zakdzané Sinnosti pro provoz musi byt uvedeny [pokud
nevyplyvaji z bezpecnostnich pfedpisd] v pokynech, respektive ndvodech k obsluze a Gdribé stroje.
PFi preruseni nebo ukonceni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly byt zdrojem ohroZeni nebo neopravnéného pouiiti.
Koordinace stavebnich praci
Specifickym znakem, ktery charakterizuje stavebnictvi, je dodasnost stavebnich praci vidy na rlznych pracovidtich za soufasné
pFitomnosti a Einnosti vice subjektd. Z tohoto divodu je potfebné, aby na téchto pracovidtich byla zajidténa koordinace tak, aby jeden
subjekt neohroZoval svoji Cinnosti subjekt jiny. Jejich podil na vystavbé by mél byt uskutecriovan podle obchodnich zasad, s cilem
wyiedeni vzdjemnych vztah( z hlediska povinnosti, zavazk( a odpovédnosti v oblasti bezpefnosti prace vidy pred zahdjenim praci.
Pokud nejsou tyto vztahy z pohledu stanovenych bezpeénostnich opatfeni fedeny v obchodné prévnich normach [dohoda, smlouval,
musi byt nejpozd&) pFijaty a obsaZeny v pisemném dokumentu - zapisu fedicim predani a pfevzell staveniSté [pracovidté) mezi
stavebnimi partnery, zpravidla na Urovni objednatel x zhotovitel. Hlavni zésada spociva v tom, Ze kaZdy zhotovitel stavebnich praci |e
povinen zajistovat bezpecnost prace na pracovisti sdm a v daném rozsahu nést i prisludnou odpovédnost.
Predani a prevzetl stavenité [pracovidté], vidy pisemnou formou zépisem do stavebniho deniku &I jiného dokumentu, by mélo
obsahovat:

. predpokladané zahajeni a dokonéeni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody;

. vymezeni pracovnich ploch a prostor, pristupowvych a prijezdovych komunikaci;

. potfebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialy;

. rizika vyplyvajici ze stavebni Einnosti ostatnich zhotoviteld nebo ohroZeni pracovnikl pfi soufasném provozu vyrobniho nebo

technologického zafizeni odbératele,
. zplsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnikd a materialu na stavbu;
. mista napojeni potfebnych pitkond energie (elektricky proud, stlageny vzduch, voda, apod.).
. druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky uloZeni, ochranna pasma;
. zplsob zajisténi prvni pomoci (lékaiské odetfeni] a telefonni spojeni na policii, zachrannou sluZbu, hasice, provozovatele
inZenyrskych siti [plyn, elektro, voda, apod.].

Zavér
Z&vérem je nutno upozornit, Ze uvedeny prehled poZadavk( k zajiSténi bezpedénosti prace a provozu technickych zafizeni u stavebnich
cinnosti neni vyCerpéva)ici.
Tento pfehled, ktery v Z&dném piipadé nenahrazuje platné bezpefnostni pFedpisy, miZe byt vhodnym voditkem zejména pro
bezpecnostni techniky nestavebnich organizaci, vedouci pracovniky a soukromé podnikatele ve stavebnictvi.
U odbornyeh pracovnikd bezpeénosti prace firem se stavebnim zaméFenim se samoziemé predpokladd detailni znalost
bezpeénostnich poZadavkl k zajigfovani a provadéni stavebnich pracl.

k] Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznika)i poZadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a

orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uzivani

|} Zdsady pro dopravné inZenyrské opatfenf

PFi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcl

m] Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby [provadéni stavby za provozu, opatfeni proti Gcinkém
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Neni pfedmétem této préace.
n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Koordinacni ¢asovy pléan predloZi zhotovitel stavby pfed uzavienim SOD.

C  SITUACNI VYKRESY

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah(

Viz. architektonické ¢ast prace

C.2 Celkovy situacni vykres stavby

Viz. architektonické ¢ast prace

C.3 Koordinacni situace

Neni pfedmétem préce.

C.4 Katastralni situacni vykres

Neni pfedmétem préce.
C.5 Specialni situacni vykresy

Nenf poZadovéno.

D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Neni pfedmétem této prace.

E DOKLADOVA CAST

Neni soucasti této prace.
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TABULKA MISTNOSTI 2NP, OBJEKT A

c. | NAZEV MISTNOSTI 'PLOCHA (m2) POVRCH PODLAH POVRCH STEN / SLOUPU POVRCH STROPU POZNAMKA

' KOMERCE ' ' '

' 2.01 OBCHODNI PLOCHA 945,42 POHLEDOVY CEMENTOVY POTER POHLEDOVY ZELEZOBETON POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.02 ZASEDACI MISTNOST 61,15 POHLEDOVY CEMENTOVY POTER POHLEDOVY ZELEZOBETON POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.03 UKL. M. 7.67 CEMENTOVY VSYP EPOXIDOVA STERKA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.05 KANCELAR 34,54 CEMENTOVY VSYP POHLEDOVY ZELEZOBETON POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.05 SATNA 2,75 CEMENTOVY VSYP MALBA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.06 WC 2,00 KERAMICKA DLAZBA EPOXIDOVA STERKA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.07 WC 1,80 KERAMICKA DLAZBA EPOXIDOVA STERKA POHLEDOVY ZELEZOBETON

: KAVARNA
2.08 CHODBA 11,24 CEMENTOVY VSYP MALBA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.09 SKLAD 6,88 CEMENTOVY VSYP MALBA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.10 SKLAD 6,55 CEMENTOVY VSYP MALBA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.1 SATNA 4,00 CEMENTOVY VSYP MALBA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.12 WC 2,00 KERAMICKA DLAZBA EPOXIDOVA STERKA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.13 WC 2,00 KERAMICKA DLAZBA EPOXIDOVA STERKA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.14 ZAZEMI KAVARNA 53,16 POHLEDOVY CEMENTOVY POTER POHLEDOVY ZELEZOBETON POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.15 KAVARNA 374,18 POHLEDOVY CEMENTOVY POTER POHLEDOVY ZELEZOBETON POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.16 UKLID. MISTNOST 7,03 CEMENTOVY VSYP EPOXIDOVA STERKA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.17 WC ZENY 12,19 POHLEDOVY CEMENTOVY POTER EPOXIDOVA STERKA POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.18 WC MUZI 28,50 POHLEDOVY CEMENTOVY POTER EPOXIDOVA STERKA POHLEDOVY ZELEZOBETON

‘CHUC

' 2.19 SCHODISTE 9,78 CEMENTOVY VSYP POHLEDOVY ZELEZOBETON POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.20 SCHODISTE 17,74 CEMENTOVY VSYP POHLEDOVY ZELEZOBETON POHLEDOVY ZELEZOBETON
2.21 SCHODISTE 11,43 CEMENTOVY VSYP POHLEDOVY ZELEZOBETON POHLEDOVY ZELEZOBETON

LEGENDA MATERIALU

SKLADBY

ZELEZOBETON, C 3037, B500B
YTONG, PRICKOVKA 100 x 249 x 599 MM
YTONG, TVARNICE 250 x 249 x 599 MM

LOP PANEL, SCHUCO FW 50+ SG, PROSKLENY / PLNY

S001a - LOP SYSTEM, SCHUCO FW 50+ SG, PROSKLENY
S001b - LOP SYSTEM, SCHUCO FW 50+ SG, PLNY

ZAR-01 - ESKALATORY, SCHINDLER 9300 AE

ZAR-02 - 0SOBNI VYTAH, SCHINDLER 5 500 MRL

KABINA 1600 x 1 400 x 2 600 MM, SACHTA MIN. 2 150 x 1 700 MM

ZAR-03 - 0SOBNI VYTAH, SCHINDLER 5 500 MRL

KABINA 1100 x 1 400 x 2 600 MM, SACHTA MIN. 1 600 x 1 775 MM

ZAR-04 - NAKLADNT VYTAH, SCHINDLER 2600

KABINA 1600 x 1500 MM, SACHTA MIN. 1 800 x 2 200 MM

POZN.01 - PODESTA ESKALATORU, OCELOVA KONSTRUKCE, SOUCASTI RESENI ESKALATORU

POZN.02 - DVERE S POZARNI ODOLNOSTI
POZN.03 - SDK PREDSTENA VYSKY 1 000 MM

POZN.04 - INSTALACNI OTVOR V ZB STENE, 200 x 200 MM

Z-01 - SKLENENE ZABRADLI, TABULE 1 400 X 900 MM

Z-02 - WTAHOVA SACHTA, SKLENENA KONSTR., 2 000 x 2 400 MM
Z-03 - SKLENENA PRICKA, 5 825 x 3 500 MM

Z-04 - SKLENENA PRICKA, 7 800 x 3 500 MM

Z-05 - SKLENENA PRICKA, 5 475 x 3 000 MM

Z-06 - SKLENENA PRICKA, 5 725 x 3 000 MM

Z-07 - REVIZNI LAVKA, VIZ. DETAIL FASADY

7-08 - KONSTRUKCE PREDSAZENE FASADY, VIZ. DETAIL FASADY
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VYR EZ REZU D'D. O BJ EKT A ZAR-01 - ESKALATORY, SCHINDLER 9300 AE Z-01 - SKLENENE ZABRADLI, TABULE 1 400 X 900 MM

+20,000 ZAR-02 - 0SOBN{ VWTAH, SCHINDLER 5 500 MRL Z-02 - VYTAHOVA SACHTA, SKLENENA KONSTR., 2 000 x 2 400 MM
I 1:100 KABINA 1 600 x 1 400 x 2 600 MM, SACHTAMIN. 2 150 x 1 700 MM Z-06 - SKLENENA PRICKA, 5 725 x 3000 MM
Z-07 - REVIZNI LAVKA, VIZ. DETAIL FASADY
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— T SCHO1 - o Sl Tm ' Z-09 - SKLENENA PRICKA, 10 600 x 4 000 MM
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m ” Z-01 S STRO1 ” . S001a - LOP SYSTEM, SCHUCO FW 50+ SG, PROSKLENY SCHO1 - PLOCHA STRECHA, NEPOCHOZI PDLO1 - BEZNE PROSTORY
T - B S001b - LOP SYSTEM, SCHUCO FW 50+ SG, PLNY - PRANE RICNT KAMENIVO, FRAKCE 16 - 32 MIN. TL. 50 MM - POHLEDOVY POTER NA BAZI CEMENTU,
14,000 o 14,000 DET.Q1- T 5002 - SUTERENNI{STENA - GEOTEXTILIE ZE 100% PP, FILTEK 500 CEMFLOW LOOK, BROUSENY TL. 80 MM
8, 1 o0 8 | o | (I 1l 3 A ﬁm - ZHUTNENY NASYP - FOLIE Z PVC-P, DEKPLAN 77 TL. 1,5 MM - SEPARACNI PE FOLIE, DEKSEPAR
""""""""""""""" 22 =2 Zi— | | - GEOTEXTILIE ZE 100% PP, FILTEK 500 - GEOTEXTILIE ZE 100% PP, FILTEK 300 - PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 TL. 200 MM
= 8 Sl g = LD - NOPOVA FOLIE, DEKDREN G8 - PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 TL. 2x 100 MM - NOSNA 7B KONSTRUKCE TL. 350 MM
2 T ¢ - PENOVY POLYSTYREN, DEKPERIMETER SD 150 TL. 2x100 MM - SPADOVE KLINY, PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 MIN. TL. 20 MM - PASZ SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM,
+13,070 +1g,150 s (3 M POD TERENEM A VICE POUZIT DEKPERIMETER 200) - PAS Z SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, PLNOPLOSNE NATAVENO TL. 4 MM
- - - B E - - LEPIDLO WEBER. TEC 915 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, BODOVE NATAVENO TL. 4 MM - PAS Z SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM,
S oS S S 2 o 8 =il I NE= - PAS Z SBS MODIF. ASFALTU S JEMNOZRN. POSYPEM, - PENETRACNI NATER, DEKPRIMER GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, PLNOPLOSNE NATAVENO TL. 4 MM
P %~ 3 P Z-01 3 P o g~ = = ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, PLNOPLOSNE NATAVENO TL. 4 MM - NOSNA 7B KONSTRUKCE TL. 250 MM - PENETRACNI NATER, DEKPRIMER
m Z-01 S ZAR-01 STRO1 ” , - PAS Z SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM, - POVRCHOVA UPRAVA - ODHALENA POHLEDOVA KONSTRUKCE - PODKLADN{ BETON TL. 100 MM
e o GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, PLNOPLOSNE NATAVENQ TL. & MM - ZAVESENE AKUSTICKE PANELY/ VIDITELNE VEDENE INSTALACE - STERKODRT TL. 200 MM
o +10.000 207 - PENETIRLACNI' [\lATER, DEKPRIMER o , _ _ POVODNI ZEMINA
_ | 2 5 F 3 ) i+9.800 - NOSNA 7B STENA _ _ TL. 350 MM SCHO2 - PLOCHA STRECHA NAD SALEM, NEPOCHOZI )
R i i, T _ A T = 7k - 2.08 - POVRCHOVA UPRAVA VIZ. TABULKA M{STNOSTI - PRANE RIENT KAMENIVO, FRAKCE 16 - 32 MIN. TL. 50 MM PDLOZ - TOALETY / SATNY )
= g 7-02 2o U S S 2 2 - - GEOTEXTILIE ZE 100% PP, FILTEK 500 - KERAMICKA DLAZBA, SLINUTA ) TL. 10 MM
I { Z ' 2 T ' POZN.OT T = = 4+ - FOLIE Z PVC-P, DEKPLAN 77 TL. 1,5 MM - JEDNOSLOZKOVY LEP{CI TMEL NA BAZI CEMENTU TL. 10 MM
T?r,m I /z,qﬁ_oz / 2-06 49,150 - GEOTEXTILIE ZE 100% PP, FILTEK 300 - DISPERZNI PENETRACN{ NATER
2 . ! | 7 / = L - SPADOVE KLINY, PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 MIN. TL. 20 MM - ROZNASECI BETONOVA MAZANINA VYZTUZENA
2 |8 | I g 8 =) -8 =l STRO1 - BEZNE PROSTORY ) - PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 TL. 2 x 200 MM KARISITI 100/100/5 V OSE DESKY, DILATOVANA TL. 60 MM
= g™ | I" Z-01 e B s 278 - - POHLEDOVY POTER NA BAZI CEMENTU, - SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. - SEPARACNI PE FOLIE, DEKSEPAR
” Z-01 : S I ZAR-01 ; S TRO1 < ps CEMFLOW LOOK, BROUSENY TL. 60 MM POSYPEM, GLASTEK 30 STICKER PLUS TL. 3 MM - PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 TL. 200 MM
Pl I N / ' l - SEPARACNI PE FOLIE, DEKSEPAR - PENETRACNI NATER, DEKPRIMER - NOSNA 7B KONSTRUKCE TL. 350 MM
| : - - AKUSTICKA IZOLACE, EPS RIGIFLOOR 4000 TL. 60 MM - TRAPEZOVY PLECH TR 150/ 280/ 0,75 TL. 150 MM - PAS 7 SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM,
o +6.000 | . g 5 e 2 45.800 - NOSNA 7B KONSTRUKCE ) ) TL. 200 MM - OCELOVA PRIHRADOVA DESKA S POZARNI POVRCHOVOU UPRAVOU ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, PLNOPLOSNE NATAVENO TL. 4 MM
R i i R L : 2 . = — ¥ - POVRCHOVA UPRAVA - ODHALENA POHLEDOVA KONSTRUKCE - ZAVESENE AKUSTICKE PANELY/ VIDITELNE VEDENE INSTALACE - PAS Z SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM,
=i ] e ] 2 ¥ =] 2 / - ZAVESENE AKUSTICKE PANELY/ VIDITELNE VEDENE INSTALACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, PLNOPLOSNE NATAVENQ TL. 4 MM
S| #0680 o) Q 1 . < #5630 P +9.680 = @ x SCHO3 - PLOCHA STRECHA, POCHOZI - PENETRAGNI NATER, DEKPRIMER
5,070 \\ 3 / 35,150 i STRO2 - TOALETY / SATNY ) - BETONOV,&“D I_IAZBA 400 x 400 MM, PRESBETON TL. 40 MM - PODKLAD Nj BETON TL. 100 MM
. POZN.O] o~ - KERAMICKA DLAZBA, SLINUTA ) TL. 10 MM NA PODLOZKACH MIN. 15 MM - STERKODRT TL. 200 MM
\ D - JEDNOSLOZKOVY LEPICI TMEL NA BAZI CEMENTU TL 10 MM - PRIREZ FOLIE Z PVC-P, DEKPLAN 77 TL 1,5MM - POVODNI ZEMINA
g NN = - = S - DISPERZNI PENETRACNI NATER o - FOLIE Z PVC-P, DEKPLAN 77 TL. 1,5 MM S
8 2a g8l.2 =T T 8 2 o o 3 S - ROZNASECI BETONOVA MAZANINA VYZTUZENA - PIR DESKY, KINGSPAN THERMA TR26 FM TL. 120 MM PDLO3 - PROSTORY ZAZEMI - SKLADY ATD. o
~ ® <lg = - = = = KARI SITi 100/100/5 V OSE DESKY, DILATOVANA TL. 50 MM - SPADOVE KLiNY, PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 MIN. TL. 20 MM - BETONOVA MAZANINA C 20/25 + VSYP, VYZTUZENA
- | ' / it - SEPARACNI PE FOLIE, DEKSEPAR - PAS Z SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM, KARI SITI 100/100/5 V OSE DESKY, DILATOVANA TL. 80 MM
= ZAR-01 ; CTROT H- O - AKUSTICKA IZOLACE, EPS RIGIFLOOR 4000 TL. 50 MM GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, BODOVE NATAVENQ TL. 4 MM - SEPARACNI PE FOLIE, DEKSEPAR
S / - NOSNA 7B KONSTRUKCE ) ) TL. 200 MM - PENETRACNI NATER, DEKPRIMER - PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 TL. 200 MM
o | | o - POVRCHOVA UPRAVA - ODHALENA POHLEDOVA KONSTRUKCE - NOSNA 7B KONSTRUKCE ) ) TL. 250 MM - NOSNA 7B KONSTRUKCE TL. 350 MM
g 1000 2 & 1 2 = * 2 - ZAVESENE AKUSTICKE PANELY/ VIDITELNE VEDENE INSTALACE - POVRCHOVA UPRAVA - ODHALENA POHLEDOVA KONSTRUKCE - PAS Z SBS MODIF. ASFALTU S JEMNOZRN. POSYPEM,
E= 5 T % 2 Z 2 o - ZAVESENE AKUSTICKE PANELY/ VIDITELNE VEDENE INSTALACE ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, PLNOPLOSNE NATAVENO TL. 4 MM
= A / =) g STRO3 - PROSTORY ZAZEM| - SKLADY ATD. - PAS Z SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM,
~ +0,680 = g A : +0.480 * o - BETONOVA MAZANINA C 20/25 + VSYP, VYZTUZENA SCHO4 - EXTERIEROVA CAST VSTUPU PASAZ / ATRIUM NAD SUTERENEM GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, PLNOPLOSNE NATAVENO TL. 4 MM
— / KARI SITi 100/100/5 V OSE DESKY, DILATOVANA TL. 80 MM - BETONOVA MAZANINA C 20/25, VYZTUZENA - PENETRACNI NATER, DEKPRIMER
. ' =P - SEPARACNI PE FOLIE, DEKSEPAR KARI SIT 100/100/5V OSE DESKY, ) - E’OPKLADNVI' BETON TL. 100 MM
2 28 2 2 .2 . g 8 2 - AKUSTICKA IZOLACE, EPS RIGIFLOOR 4000 TL. 40 MM DILATOVANA 3x3 M, PO OBVODE |V PLOSE TL. 100 MM - STERKODRT TL. 200 MM
P o ey - L g 3 - s - NOSNA ZB KONSTRUKCE ) ) TL. 200 MM - GEOTEXTILIE ZE 100% PP, FILTEK 500 - POVODNI ZEMINA
| | K - POVRCHOVA UPRAVA - ODHALENA POHLEDOVA KONSTRUKCE - DRENAZNi ROHOZ Z PROSTOROVE ORIENT.
i P @ - VIDITELNE VEDENE INSTALACE PE VLAKEN, DEKDREN P 900 TL 6 MM PDLO4 - CHODNIK
o : B - o o - GEOTEXTILIE ZE 100% PP, FILTEK 300 - BETONOVA DLAZBA TL.60 MM
o @ ! . oo ¢-3-UUU = SCHO3 - VICEUCELOVY SAL - FOLIE Z PVC-P, DEKPLAN 77 TL. 1,5 MM - STERKODRT TL. 40 MM
= S - MASIVN DUBOVE PALUBKY TL. 20 MM - PIR DESKY, KINGSPAN THERMA TR26 FM TL. 120 MM - DRCENEKAMENIVO FRAKCE 8/16 TL.100 MM
- PE FOLIE - SPADOVE KLINY, PENOVY POLYSTYREN, EPS 150 MIN. TL. 20 MM - DRCENEKAMENIVO FRAKCE 16/32 TL. 200 MM
- MDF DESKA TL. 15 MM - PAS Z SBS MODIF. ASFALTUS JEMNOZRN. POSYPEM, - STERKOPISEK TL. 100 MM
PP ELE LI LI LI LA LF LA A F LS F L F P s Vi p ey ) I W - DVOJITY ROST ZE SM PRKEN 0 ROZTEC! 600 MM TL. 2 x 25 MM GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, BODOVE NATAVENQ TL. & MM - ZHUTNENY NASYP
/ I ; 7 7y / 7y 7 - PRYZOVA PODLOZKA GUMOVA TL. 15 MM - PENETRACNI NATER, DEKPRIMER - POVODNI ZEMINA
GBS, 7 Z / - NOSNA ZB KONSTRUKCE TL. 200 MM - NOSNA 7B KONSTRUKCE TL. 200 MM
3 7/ / , - POVRCHOVA UPRAVA - ODHALENA POHLEDOVA KONSTRUKCE - POVRCHOVA UPRAVA - ODHALENA POHLEDOVA KONSTRUKCE
- ZAVESENE AKUSTICKE PANELY/ VIDITELNE VEDENE INSTALACE - VIDITELNE VEDENE INSTALACE




VRCHNT OPLECHOVANT ATIKY, TITANZINEK

/ SPODNI OPLECHOVANI ATIKY, TITANZINEK
AL PROFIL, SCHUCO FW 50+ SG

/ PLNY PANEL, SCHUCO FW 50+ SG

DETAIL FASADA
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DETAIL FASADA - 01
STROPNI DESKA
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PROSKLENY PANEL, SCHUCO FW 50+ SG

AL PROFIL, SCHUCO FW 50+ SG

POLYURETANOVY TMEL

KRYCI HLINIKOVY PROFIL

DILATACNI PASEK, TL. 10 MM
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PRIREZ PAROTESNE FOLIE

KRYCI HLINIKOVY PROFIL

AL PROFIL, SCHUCO FW 50+ SG
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—————__ PLNY PANEL, SCHUCO FW 50+ SG

eL00S

o AR P I 0

AR

A\

AN

AN

AN
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2 - SEKUNDARNI TENKOSTENNY OCELOVY NOSNIK
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KOTVENI NOSNIKU 1a NA KONZOLU

1a - HLAVNI NOSNIK KONSTRUKCE FASADY

4 - POLYKARBONATOVY TROJUHELNIKOVY PANEL

3 - SEKUNDARNI TENKOSTENNY OCELOVY NOSNIK

KOTVEN{ POLYKARBONATOVEHO PANELU
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CHRANENA UNIKOVA CESTATYPU B
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KONCEPT POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

DLE CSN 73 0802 POZARNI BEZPECNOST STAVEB

1. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU
- projektova dokumentace, pldorys 2NP
- CSN 73 0802 PoZarni bezpecnost staveb

2. POPIS STAVBY

Jedna se o vicelcelovou stavbu délenou do tii funkénich objektl A, B a C. Ve objektu A se nachazi nakupni centrum
a bar, v objektu B je vicelcelovy sél, sklady a kinosaly a v objektu C je supermarket, knihovna a zdzemi salu. Objekt ma dvé
podzemni podlaZi vyuZivané pro sklady a technické zazemi.

3. ROZDELENI OBJEKTU DO POZARNICH USEKU

Objekt je délen do pozarnich Gsekl dle uréené maximalni velikosti poZarniho Useku, jeZ vychazi z uréeného sou-
Cinitele a pozarniho Useku. Ten byl stanoven pro jednotlivé provozy dle CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb, pFiloha 1.
VSechny strojovny VZT a technické mistnosti tvofi samostatné pozarni Useky. VeSkeré chranéné Gnikové cesty a Sachty jsou
téZ samostatnym poZzarnim Usekem.

Vypis pozarnich Usekl pro 2NP viz. nasledujici strana.

4.ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A POZARNICH UZAVERU

Nosné pozarné délici konstrukce jsou navrzeny jako ZB stény o tl. 250 mm. Nenosné pozarné délici pricky jsou
navrZzeny jako zdéné o tl. 100 - 200 mm. Na pohledové exponovanych mistech jsou délici pricky navrzeny jako sklenéna
konstrukce s poZarni odolnosti. Stropni a stfesni desky jsou Zelezobetonové o min. tl. 180 mm.

Veskeré otvory v poZarnich sténach a stropech mezi poZzarnimi Useky jsou vyplnény poZarnimi uzavéry, které budou v
pripadé poZaru bezpelné uzavieny.

5. VYHODNOCENI| UNIKOVYCH CEST
Evakuace osob z objektu je v TNP FeSena nechranénou Unikovou cestou Ustici do prostoru okolo stavby. Ve vy&sich

nebo B, které nasledné Usti na volny prostor kolem objektu.

6. ODSTUPOVE VZDALENOSTI
Vypocet plosné hustoty tepelného toku a odstupovych vzdalenosti neni predmétem této préace.

7. ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH
Neni predmétem.

8. VYBAVENI PHP
Neni predmétem.

9. ZHODNOCENI TECHNICKYCH, POPRIPADE TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI STAVBY
Neni predmétem.

10. POZADAVKY NA ZVYSENI POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI
Neni predmétem.

11. POZADAVKY NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI
Objekt bude plné vybaven elektrickou poZarni signalizaci, samocinnym stabilnim hasicim zafizenim a samo&innym
odvétravacim zafizenim.

12. VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNI ZNACKY A TABULKY
Neni predmétem.

STANQVENI ZAKLADNICH VELICIN POTREBNYCH KE KONCEPTU PBR

POZN. VYPIS POUZE PRO 2NP

OBJEKT A

STANOVENIN SOUCINITELE a, POZARNIHO USEKU

POZN: STANOVENO DLE CSN 73 0802 POZARNI BEZPECNOST STAVEB, PRILOHA 1

PROVOZ a,
VSTUPNIi PROSTORY 0,80
OBCHODNI DOMY 1,10
KAVARNY . 1,15
PRIPRAVNY POKRMU 1,05
PRIRUCNI SKLADY 1,10
SATNY ZAMESTNANCU . 1,10
UMYVARNY, WC ZAMESTNANCU 0,70

URCENI MAXIMALNI DELKY NECHRANENE UNIKOVE CESTY

NEJVYSSi SOUCINITEL a, = 1,1

ax

MEZNI DELKA NECHRANENE UNIKOVE CESTY PRO PRIPAD
VICE UNIKOVYCH CEST JE35 M

URCENI MAXIMALNICH ROZMERU POZARNIHO USEKU

NEJVETSI DOVOLENY ROZMER NADZEMNIHO POZARNIHO
USEKU PRO hp DO 225MA a=1,1 JES5x 36 m

ROZDELEN{ DO POZARNICH USEKU

- OBCHODNI PLOCHA

- KAVARNA

- CHRANENE UNIKOVE CESTY
- SACHTY

OBJEKT B

PROVOZ ag
HLEDISTE KULTURA 1,10
JEVISTE BEZ PROVAZISTE 1,15
SKLADY REKVIZIT A DEKORACI 1,10
TANECNI SALY 1,20
PREDSALI 0,80
HLEDISTE SPORT 0,80
SPORTOVNI HALA VICEUCEL. 1,10
SKLADY SPORT 0,90
SATNY ZAMESTNANCU . 1,10
UMYVARNY, WC ZAMESTNANCU 0,70

NEJVYSS| SOUCINITEL a, =12

MEZNI DELKA NECHRANENE UNIKOVE CESTY PRO PRIPAD
VICE UNIKOVYCH CEST JE30 M

NEJVETSI DOVOLENY ROZMER NADZEMNIHO POZARNIHO
USEKU PRO hp DO 22,5 M A a=1,2 JE 47,5x 32 m

- VICEUCELOVY SAL

- TOALETY

- ZAZEMI A SKLADY

- 3x FOYER

- CHRANENE UNIKOVE CESTY
- SACHTY

OBJEKT C

PROVOZ a
VSTUPNIi PROSTORY 0,80
PREDSALI 0,80
SATNY DIVAKU 1,10
CITARNY, STUDOVNY 1,00
KNIHOVNY 0,70
SATNY ZAMESTNANCU . 1,10
UMYVARNY, WC ZAMESTNANCU 0,70

MEZNI DELKA NECHRANENE UNIKOVE CESTY PRO PRIPAD
VICE UNIKOVYCH CEST JE35 M

NEJVETSI DOVOLENY ROZMER NADZEMNIHO POZARNIHO
USEKU PRO hp DO 225 M A a=1,1 JE55x 36 m

- VSTUPNI PROSTORY

- SATNA

- TOALETY

- KNIHOVNA

- CHRANENE UNIKOVE CESTY
- SACHTY
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SCHEMA KONSTRUKCNIHO SYSTEMU
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objekt A

KONSTRUKCNI SYSTEM

CSN 73 1201/2010 NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKCI

1. KONSTRUKCNI SYSTEM
Zelezobetonovy monoliticky skelet doplnény ocelovymi konstrukcemi

2. POUZITE MATERIALY
Beton - C 30/ 37, Ocel - B 500 B

3. PREDBEZNY VYPOCET

Byl proveden predb&zny vypocet zasadnich prvk(l nosného systému pro pocateéni ovéfeni spravnosti. ReSené prvky
a rozpony jsou vyznaceny ve schématu konstrukéniho systému, wpocet je na nasledujicich stranach.

Deska - z objektu A, B a C ve stropu TNP byla vybrédna potencionalné jedna nebo dvé nejzatizenéjsi desky. Ty byly
vypocitany empiricky, ovéfeny a navrzeny pomoci prihybu a vymezujici ohybové &tihlosti.

Privlak - z objektu A, B a C ve stropu TNP byl vybran jeden nebo dva nejzatizenéjsi privlaky. Ty byly wpoditany
empiricky a pozdé&ji ovéfeny a navrzeny pomoci prihybu a vymezujici ohybové &tihlosti.

Sloup - z objektu A, B a C byl vybrén jeden potencionalné nejzatizenéj$i sloup. Bylo stanoveno zatizeni stfedni a pra-
mérné bézné stropni desky. Dale byl stanoven predpoklad zatizeni vlastni tihou privlakd a sloupt. Cely predpoklad zatizeni
byl pFepoéitan dle po&tu podlazi. Na zakladé téchto veli¢in byl stanoven &tvercovy prufez sloupu.

4. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Sloupy - zakladni prifez sloupl byl stanoven na 500 x 500 mm. V misté vétdiho zatizeni napf. pFi vétsim rozponu
privlakt bude prifez sloupu Gmérné zvétéen dle potfeby.

Stény - ztuZujici stény jsou navrZzeny v tloustce 250 mm, dimenze stén suterénni vany bude dmérné zvétsena dle
bo&niho zatiZeni zeminou.

objekt B objekt C

5. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Minimalni tloustka desek byla stanovena na 180 mm. V misté vétSiho zatiZeni, pripadné v misté vyloZeni desky do
konzoly bude tloustka desek itmérné zvétSena dle potreby. Desky budou podepFeny monolitickymi privlaky s rozméry dle
statického vypoé&tu. V pFipadé velkého zatizeni privlaku bude pouzit prvek s predepnutou vystuZi, tak aby privlakem nebyla
zmengena podchozi vyéka prostoru pod nim, pfipadné bude privlak umistén éasteéné nad stropni desku.

6. DILATACE
Dilataéni Gseky konstrukce budou stanoveny dle doporuéené vzdalenosti dilataénich spar CSN 73 1201/2010 Navr-
hovani betonovych konstrukci.

7. PROSTOROVE ZTUZENI )
Ztuzeni celkové konstrukce je provedeno pomoci ztuZujicich schodistovych jader pripadné pomoci ZB stén. Lokalni
ztuZeni konstrukce objektu A v misté chybé&jici desky 6NP je provedeno ocelovymi tahly.

8. SUTEREN
Je Feden jako rozlehla ZB vana z vodonepropustného betonu. Stény vany budou navrzeny imérné okolnimu zatizeni
zeminou. ZaloZeni vany bude stanoveno dle Unosnosti podloZi.

9. SCHODISTE
ZB schodisté jsou zhotovena jako monolitickd konstrukce pnuta ve ztuZujicich jadrech. Dalsi schodisté, jeZ jsou
umisténa napr. v atriich, jsou lehka ocelova konstrukce doplnéna sklem.

10. OCELOVE KONSTRUKCE 3
Zastropeni salu - feSeno ocelovou prihradovou deskou uloZenou na ZB sténéach.
Preklenuti pasaZe ve vstupech - feSeno ocelovym nosnikem na vySku ZNP.




1 ZTUZUJicl JADRO
ZTUZENI; : SCHODISTE

V MISTE CHYBEJICI ©
STROPNI DESKY éNP :

- STRESNI DESKA
© 1 BEZNA STROPNI DESKA
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SCHEMA KONSTRUKCNIHO SYSTEMU

. :ZBSTENA

OCELOVA PRIHRADOVA DESKA " NA CELOU VYSKU SALU
ZASTROPENI SALU ;

. RADA 8IKMYCH SLOUPU

: ZTUZUJicl JADRO

L
RERER

7B VANA :
SUTEREN

OCELOVY NOSNIK NA VYSKU 2NP

V MISTE PREKLENUTI ROZPONU :
NAD VSTUPNI PASAZ :

©  BEZNA STROPNI DESKA

: SCHODISTE

PREDBEZNY NAVRH VYBRANYCH PRVKU

ZTUZUJict JADRO :
SCHODISTE :

ZTUZENI : i ZMENSENI VYLOZENI  CCHODIETE
DVE STENY DO KRIZE : } KONZOLY : S
. : | STRESNI DESKA
. s _ ?
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S ' SUTEREN
 ZTUZUJici JADRO :
KONZOLA | ZTUZUJici JADRO ‘:
VYKONZOLOVANY PRESAH :  : SCHODISTE KONZOLA . ZTUZUJiCi JADRO
DESEK SMEREM NAD ATRIUM o  SCHODITE
: VYKONZOLOVANY PRESAH

DESEK SMEREM NAD ATRIUM :

Predpoklad:
TFida betonu C 30 /37
fu= 30 MPa
fy= 20 MPa
fum= 2,9 MPa
Yin = 2500 kg/m®
25 kN/m?
Ocel B 500 B
fi= 500 MPa
fg= 435 MPa
VYPOCET DESKA NAVRH DESKA
DESKA hgi [mm] DESKA hgi [mm]
D1 190 D1 200
D2 240 D2 250
D3 240 D3 320
D4 210 D4 320
D5 180 D5 180
VYPOCET PRUVLAK NAVRH PRUOVLAK
PRUVLAK hgi [mm] by [mm] PRUVLAK hgi [mm] by [mm]
P1 840 280 P1 840 280
P2 730 250 P2 730 250
P3 1100 340 P3 1100 340
P4 790 270 P4 790 270
VYPOCET SLOUP NAVRH SLOUP
SLOUP ag [mm] b. [mm] SLOUP ag [mm] b [mm]
S1 490 490 S1 500 500
S2 630 630 S2 650 650
S3 430 430 S3 450 450

Soud. rozpéti:
L+l= 16,9 m

Rozpéti deska:
lh= 87 m

Ch. pev. vyztuZe:
fu= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

l= 609 m
Tloustka deska:
hdi: 0,19 m

1) NAVRH DESKY - Obousmérné pnutd, vetknuta

L+ L, [m]

Deska | rozpéti |;[m]
D1 .7
8,2

16,9

Navrh tloustky desky

hgi=[1/90~1/105] (L + L)

hg= 0,188 m= 187,78 mm

Navrh deska:
hd1 = 190 mim

Psouzeni prihybu desky
Efektivni rozpéti

1=0,7 * .., |

= 609 m
Vymezujici ohybovéa Stihlost Ag

’\d = |'(c1*|'(c2* KC3*}\tEI_b |

Ke1 - soucinitel zavisly na tvaru prifezu
Ke=0,8 - pro T-prifezy s pomérem pfiruby k Sifce desky vétsi nez 3

Ker=1 | - pro ostatni pFipady

Kz - soucinitel zavisly na rozpéti

Ko =7/l -prorozpétil>70m
[ Ko=1149 |
Kez= 1,0 -prorozpétil<70m

K - souc.napéti tah.vyztuZe o v extr.namahaném prifezu, casta komb.provoz.zatiz.
Kes = 310/05 = (500/f3)*(Aq pro/As req)
predpoklad: [A; jrof/As req) = 1,2

Ka=1,2

Map -2zvoleno z tabulky predpoklad: p < 0,5 %

Aap = 30 | - vnitini pole desky nosné ve dvou smérech

A= 41,38
Ohybova stihlost A

\=/d |

hg = d + 0,025 | - predpoklad

d= 0,165 m
A= 3691

A< A |

36,91 < 41,38
DESKA VYHOVI NA PRUOHYB



Soud. rozpéti:

L+l= 209 m

Rozpéti deska:
lpa= 10,6 m

Ch. pev. vyztuZe:
fu= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

l= 7,42 m
Tloustka deska:
hdi: 0,24 m

Efektivni rozpéti:

= 74 m
Tloustka deska:
hdi = 0,25 m

Deska | rozpéti | [m] pozn. deska uvaZovéna jako po obvodé

09 10,6 20.9 vetknuta

10,3

Navrh tloustky desky

I

hg=(1/90=1/105) (l,+1) |

hg= 0232 m= 23222 mm

Navrh deska:
hd2 = 240 mim

Psouzeni prihybu desky
Efektivni rozpéti

I

L=0,7" La |

l= 742 m
Vymezujici ohybova Stihlost Ag

I

}\d: KCI*KCQ*KCS*}\IEIIJ |

Ker - soucinitel zavisly na tvaru prifezu

Kea=08 - pro T-prifezy s pomérem pfiruby k Sifce desky vétsi nez 3
I Ko =1 | - pro ostatni pripady
Kz - soucinitel zavisly na rozpéti
Ko =7/1 -prorozpétil>7,0m
| K,=0943 |
Kep=1,0 -prorozpétil<7,0m

Kes - souc.napéti tah.vyztuze og v extr.namahaném prirezu, casta komb.provoz.zatiz.
Kea = 310/05 = (500/f)) *(Aq prof/As req)
predpoklad: (A, ,rof/As req) = 1,2

Ka=12 |

Awap -2Zvoleno z tabulky predpoklad: p < 0,5 %

Aigp = 30 | - vnitini pole desky nosné ve dvou smérech

Ag= 33,96
Ohybova stihlost A

\=l/d |

hy = d + 0,025 | - predpoklad

d= 0215 m
A= 34,57

A<\ |

34,51 < 33,96
NEVYHOVUJE

Novy navrh desky

hd2 = 250 mim

Ohybova Stihlost A
d= 0225 m
A= 32,98

}\%)‘\\d

32,98 < 33,96
DESKA VYHOVI NA PRUOHYB

Soud. rozpéti:

L+l= 215 m

Rozpéti deska:
lpae= 12,1 m

Ch. pev. vyztuZe:
fu= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

l= 847 m
Tloustka deska:
hdi: 0,24 m

Efektivni rozpéti:

= 85 m
Tloustka deska:
hdi = O,3I m

Deska | rozpéti [;[m] L, + L, [m]
D3 121 215
9.4

Navrh tloustky desky

I

hg=(1/90=1/105) (l,+1) |

ha= 0239 m= 23889 mm

Navrh deska:
hd3 = 240 mim

Psouzeni prihybu desky
Efektivni rozpéti

I

L=0,7" La |

= 847 m
Vymezujici ohybova Stihlost Ag

I

}\d: KCI*KCQ*KCS*}\IEIIJ |

Ker - soucinitel zavisly na tvaru prifezu

Ky=08 - pro T-prifezy s pomérem pfiruby k Sifce desky vétsi nez 3
I Ko =1 | - pro ostatni pripady
Kz - soucinitel zavisly na rozpéti
Ko =T7/1 -prorozpétil>7,0m
| K,-082 |
Kep=1,0 -prorozpétil<7,0m

Kes - souc.napéti tah.vyztuze og v extr.namahaném prirezu, casta komb.provoz.zatiz.

Kea = 310/05 = (500/f) *(As proilAc req)
predpoklad: (A, oA req) = 1,2

Ka=12 |

Awap -2Zvoleno z tabulky predpoklad: p < 0,5 %

Aab = 30 | - vnitini pole desky nosné ve dvou smérech

Ag= 29,75
Ohybova stihlost A

\=l/d |

hy = d + 0,025 | - predpoklad

d= 0215 m
A= 39,40

A<\ |

39,40 < 29,75
NEVYHOVUJE

Novy navrh desky

hd3: 310 mim

Ohybova Stihlost A
d= 0285 m
A= 2972

}\%)‘\\d

2972 < 29,75
DESKA VYHOVI NA PRUOHYB

Soud. rozpéti:

L= 183 m

Rozpéti deska:
Irnax: 9!4 m

Ch. pev. vyztuZe:
fu= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

l= 658 m
Tloustka deska:
hdi: O.2I m

Deska | rozpéti [; [m] L + L, [m]
D4 04 183
8,9

Navrh tloustky desky

g = [1/90=1/105) (o i) __]

hg= 0203 m= 203,33 mm

Navrh deska:
hge= 210 mm

Psouzeni prihybu desky
Efektivni rozpéti

L=0,7 " Lpa I

= 658 m
Vymezujici ohybova Stihlost Ag

’\d = |'<|:I ' |'<|:2I‘ |'<|:3’I‘):I\tab I

Ke1 - soucinitel zavisly na tvaru prifezu

Keo=0,8 - pro T-prifezy s pomérem pfiruby k Sifce desky vétsi nez 3
| Kep=1 I - pro ostatni pFipady
K2 - soucinitel zavisly na rozpéti
Ko =711 -prorozpétil>70m
| Ko=1066 |
Kez= 1,0 -prorozpétil<70m

K - souc.napéti tah.vyztuZe o, v extr.namahaném prifezu, casta komb.provoz.zatiz.

|'<|:3 =31 U/Os = I5UOJ"II3;I<I* IAs,profJ"IAs.rqu
predpoklad: (A, jroff A req) = 1,2

| Ko=12 |
Map -2zvoleno z tabulky predpoklad: p < 0,5 %
I Atap = 30 I - vnitini pole desky nosné ve dvou smérech
A= 38,30
Ohybova stihlost A
\=/d |
hyi = d + 0,025 | - predpoklad
d= 0,185 m
A= 35,57
A<y |

35,57 < 38,30
DESKA VYHOVI NA PRUOHYB

Soud. rozpéti:

L= 157 m

Rozpéti deska:
b= 7,9 m

Ch. pev. vyztuZe:
fu= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

l= 553 m
Tloustka deska:
hdi: O.I8 m

Deska | rozpéti [; [m] L, + L, [m]
DS L 157
7.8

Navrh tloustky desky

g = [1/90=1/105) (o i) __]

hg= 0174 m= 17444 mm

Navrh deska:
hgs= 180 mm

Psouzeni prihybu desky
Efektivni rozpéti

1=0,7 * 1., |

= 553 m
Vymezujici ohybova Stihlost Ag

’\d: KIZI*KCQ*KCS*}\tab I

Ke1 - soucinitel zavisly na tvaru prifezu

Keo=0,8 - pro T-prifezy s pomérem pfiruby k Sifce desky vétsi nez 3
| Kep= 1 I - pro ostatni pFipady
K2 - soucinitel zavisly na rozpéti
Ko =711 -prorozpétil>70m
| Ko=1266 |
Kez= 1,0 -prorozpétil<70m

K - souc.napéti tah.vyztuZe o, v extr.namahaném prifezu, casta komb.provoz.zatiz.
|'<|:3 =31 U/Os = I5UOJ"II3;I<I* IAs.profJ"IAs.rqu
predpoklad: (A, o/ As req) = 1,2

| Ko=12 |
Map -2zvoleno z tabulky predpoklad: p < 0,5 %
I Atap = 30 I - vnitini pole desky nosné ve dvou smérech
A= 45,57
Ohybova stihlost A
\=/d |
hyi = d + 0,025 | - predpoklad
d= 0,155 m
A= 35,48
A<y |

35,68 < 45,57
DESKA VYHOVI NA PRUOHYB



Rozpéti pravlak:
L= 100 m

Rozpéti pravlak:
L= 100 m

Ch. pev. vyztuZe:
fx= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

l= 700 m
Vyska privika:
hyi= 084 m

2) NAVRH PRUVLAK

Praviak | rozpéti L, [m]

P1 10

Navrh prizeru privlaku

I

hi=(1/10=1/12]1 |

hi= 0833 m= 83333 mm

I

by =1/2=1/3)h, |

b= 0278 m= 277,78 mm

Navrh privlak:
h 840  mm
b 280 mm

p1 =

p1 =

Psouzeni prihybu privlaku

Efektivni rozpéti

=071, |
= 7 m
Vymezujici ohybova Stihlost Ag

Mg = K1 "Keo " Keg* Aeap I

Ker - soucinitel zavisly na tvaru prifezu

Kqa=08 - pro T-prifezy s pomérem pfiruby k Sifce desky vétsi nez 3
| Koy =1 | - pro ostatni pFipady
Kz - soucinitel zavisly na rozpéti
Kez = 7/1 - prorozpétil>70m
| Ko=1000 |
Kez= 1,0 -prorozpétil<70m

Kes - souc.napéti tah.vyztuze o, v extr.namahaném prirezu, casta komb.provoz.zatiz.

I’(c3 = 3I U/Os = [50[]Jlllrffk] *IAs,profJ"IAs,rqu
predpoklad: (A, oA req) = 1,2

Ka=12 |

predpoklad: p < 0,5 %

Aap -zvoleno z tabulky

Aap = 30 | - vnitfni pole spojitého nosniku

Ay = 36,00

Ohybova Stihlost A

A=/d |

hy = d + 0,025 | - predpoklad

d= 0815 m
A= 8,59

A < Ay |

859 < 36,00
PRUVLAK VYHOVI NA PRUHYB

Rozpéti pravlak:
L= 87 m

Rozpéti pravlak:
L= 87 m

Ch. pev. vyztuZe:
fa= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

l= 609 m
Vyska privika:
hyi= 0,73 m

Praviak | rozpéti Ly [m]

P2 8,7

Navrh prizeru privlaku

hei=(1/10=1/12)1; |

hpi= 0,725 m= 725 mm

pi —

I

by=1/2=1/3)h, |

bpi= 0,242  m= 241,67 mm

Navrh privlak:
hpz= 730 mm
bpo= 250 mm

Psouzeni prihybu privlaku

Efektivni rozpéti

1=07*1, |
l= 609 m
Vymezujici ohybova Stihlost Mg

}\d: KCI*KCQ*KCS*}\IEIIJ |

Ker - soucinitel zavisly na tvaru prifezu

Ke=10,8 - pro T-prlrezy s pomérem priruby k Sifce desky vétsi nez 3
I K= 1 | - pro ostatni pFipady
Kz - soucinitel zavisly na rozpéti
Kez = 7/1 - prorozpétil>70m
[ Ko=1149 |
Kez= 1,0 - prorozpétil<7,0m

Kes - souc.napéti tah.vyztuze og v extr.namahaném prirezu, casta komb.provoz.zatiz.

I’(c3 = 3I U/Os = ISOUJ"Ifka *IAs,profJ"IAs,rqu
predpoklad: (A, proffAg req) = 1,2

I

Ka=12 |

Awap -2Zvoleno z tabulky predpoklad: p < 0,5 %

Aap = 30 | - vnitini pole spojitého nosniku

Ay= 41,38

Ohybova stihlost A

A=/d |

hyi = d + 0,025 | - predpoklad

d= 07056 m
A= 8,64

A<\ |

8,64 < 41,38
PRUVLAK VYHOVI NA PRUHYB

Rozpéti pravlak:

L= 121 m

Rozpéti pravlak:

L= 121 m

Ch. pev. vyztuZe:
fu= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

= 8,47 m
Vyska privika:
hyi= 1,10 m

Priviak | rozpéti L [m]

P3 12,7

Navrh prizeru privlaku

hei=(1/10~1/12) 1 |

h,= 1008 m= 10083 mm

by=(1/2~1/3)h, |

byi= 0336 m= 33611 mm

Navrh privlak:
hps= 1100 mm
bpa= 340 mm

Psouzeni prihybu privlaku

Efektivni rozpéti

1=0,7*1,
l= 847 m
Vymezujici ohybova Stihlost Ay

’\d = |'<|:I i |'<|:2I‘ |'<|:3,I‘):I\tab |

K - soucinitel zavisly na tvaru prifezu

Ky=08 - pro T-prifezy s pomérem pfiruby k Sifce desky vétsi nez 3
| K= 1 | - pro ostatni pFipady
K2 - soucinitel zavisly na rozpéti
Kz =711 - prorozpétil>70m
| K,=0826 |
Kez= 1,0 - prorozpétil<7,0m

K - souc.napéti tah.vyztuZe o, v extr.namahaném prifezu, casta komb.provoz.zatiz.

I’(,::{ =31 U/US = I5UOJ"II:J;I<I* IAs,profJ'IrAs.rE'qI
predpoklad: (A, proff A req) = 1,2

| ke=12 |
Map -2zvoleno z tabulky predpoklad: p < 0,5 %
I Atab = 30 | - vnitini pole spojitého nosniku
A= 29,75
Ohybova stihlost A
\=/d |
hyi=d + 0,025 | - predpoklad
d= 1075 m
A= 7,88
A< Ay |

788 < 29,75
PRUVLAK VYHOVI NA PRUHYB

Rozpéti pravlak:

b= 94 m

Rozpéti privlak:

L= 94 m

Ch. pev. vyztuZe:
fu= 500 Mpa

Efektivni rozpéti:

= 6,58 m
Vyska privika:
hi= 0,79 m

Priviak | rozpéti L, [m]

P4 9,4

Navrh prizeru privlaku

hei=(1/10~1/12) 1 |

hy= 0783 m= 78333 mm

pi —

by=(1/2~1/3)h, |

byi= 0,261 m= 261,11 mm

Navrh privlak:
hps= 790 mm
bps= 270  mm

Psouzeni prihybu privlaku

Efektivni rozpéti

1=0,7*1,
l= 658 m
Vymezujici ohybova Stihlost Ay

}\d: KIZI*KCQ*KCS*}\tab |

K - soucinitel zavisly na tvaru prifezu

Ky=08 - pro T-prifezy s pomérem pfiruby k Sifce desky vétsi nez 3
| Kep=1 | - pro ostatni pFipady
K2 - soucinitel zavisly na rozpéti
Kz =711 - prorozpétil>70m
| K,=1064 |
Ki=1,0 - prorozpétil<7,0m

K - souc.napéti tah.vyztuze o, v extr.namahaném prifezu, casta komb.provoz.zatiz.
Kea = 31 U/Os = I5UOJ"II3JI<I* IAs.profJ"IAs.rqu
predpoklad: [As proffAs req) = 1,2

| Ks=12 |
Aap -2zvoleno z tabulky predpoklad: p < 0,5 %
Atab = 30 | - vnitini pole spojitého nosniku
A= 38,30
Ohybova Stihlost A
A= 1/d |
hyi = d + 0,025 | - predpoklad
d= 0765 m
A= 8,60
Y |

8,60 < 38,30
PRUVLAK VYHOVI NA PRUHYB



3) NAVRH SLOUP
Sloup S1
Predpoklad zatiZeni desky

Stresni deska

popis | ttm I kg/m’ kg/m? | g, kKN/m’? I Vg | gy kN/m?
stalé:
Zb deska 0,1 2500,000 250,000 2,500 1,35 3,375
skladba [folie PVC 1,850 0,019 1,35 0,025
stfechy  |XPS 0,300 30,000 9,000 0,090 1,35 0,122
asfaltovy pas 4,500 0,045 1,35 0,061
deska |Zb deska D1 0,200 2500,000 500,000 5,000 1,35 6,750
Y gq=| 10,332
popis | g kN/m” l ¥q | qq kN/m”
nahodilé:
uZitné zatizenf - pfistupné stfechy 3,000 1,5 4,500
zatiZzeni snéhem 3,000 1,5 4,500
Y qgy= 9,000
| fu=0s+94= 19,332 |
Vnitfni deska
popis ttm kg/m’ kg/m? i kN/m? Yq gy kN/m?
stalé:
Keramické dlazba 8,200 0,082 1,35 0,111
Lepidlo 5,040 0,050 1,35 0,068
ckladba Penetrace 3,100 0,031 1,35 0,042
podlahy Vyrovnavaci potér 0,015( 1800,000 27,000 0,270 1,35 0,365
Bet. mazanina + vyztuz| 0,060 2100,000 126,000 1,260 1,35 1,701
Separacni PE folie 0,060 0,001 1,35 0,001
Aku. Izolace 0,030 148,000 4,440 0,044 1,35 0,060
deska |Zb deska D1 0,200 2500,000 500,000 5,000 1,35 6,750
Y gg= 9,097
popis qi kN/m’ Yq g kN/m?
nahodilé:
uzitné zatizenf - obchodni domy 5,000 15 7,500
Y qy= 7,500
fgo=0qg+ g = 16,597

Tloustka deska:

hg= 0,20 m
hpss= 073 m
byss= 0,25 m
how= 070 m
by = 0,22 m

Vyska sloupu

h= 4,00 m
Rozpéti

a= 800 m

b= 7,50 m

Zatizeni deska
fu= 19,3 kN/m?
fio= 16,6 kN/m?

VL. tiha privlak
foa= 447 KN/m
fn= 3,71 kN/m

Pocet podlazi
n= 4,00

fog= 20 MPa
20000 kPa
Procento vyztuz.
p.= 0,02
Napéti ve vyztuzi
O = 400 Mpa

Predpoklad zatiZzeni - vlastni tiha privlaku
vlastni tiha privlaku

bpi*[hpi‘hd]*\’in
gkN/m |y, ga kN/m
P2a 3,31 1,35 4,472
P2b 2,75 11,35 3,713

pozn. rozmeéry privlaku P2b predpokladany na zékladé rozmérd P2a

Névrh sloupu
vlastni tiha sloupu

odhad: a= 04 m
b= 04 m
As*h*\'{fljl
gy kN Yo gq kN
S 16 1,35 | 21,600 | =f1,

zatéZovaci plocha
| A= [U.5a+0.5a] * [U,5b+0.5b] |
Azat = 60 m2

zatizeni sloupu

L Neww=Au'fa
Negar = 1159,93 kN
Negaz= 99581 kN

| Nogy = a* foon+ b* iz,
Nego = 63,2391 kN

= fp2a

= fp2b

- stfedni deska
- vnitini deska

- privlaky

NE'EI = NE‘d,d] +n* Ned.d2c+ [I'_H"l]* NE‘d.p +[ﬂ+‘|]*f5 I

Neg= 556737 kN |

navrh sloupu
[ A=N./108% . +p.*c) |
A.= 0,23197 m?
a,= 0,482 m
481,637 mm

Navrh sloup:

ag= 490 mm

b= 490 mm

Sloup S2

Predpoklad zatiZeni desky

Stresni deska

popis thm kg/m® kg/m? gy kN/m? Yo gq kN/m?
stalé:
Zb deska 0,1 2500,000 250,000 2,500 1,35 3,375
skladba [folie PVC 1,850 0,019 1,35 0,025
strechy  [XPS 0,300 30,000 9,000 0,090 1,35 0,122
asfaltovy pas 4,500 0,045 1,35 0,061
deska |Zb deska D2 0,250 2500,000 625,000 6,250 1,35 8,438
Ygg= 12,020
popis l g kN/m” | Yq I qq kN/m?
nahodilé:
uzitné zatiZzenf - nepfistupné stirechy 0,750 1,5 1,125
zatiZzeni snéhem 3,000 1,5 4,500
Y qy= 5,625
| fa=qu+gs= 17,645 |
Vnitfni deska
popis | tm | kg’ ko/m? [ g kNim?] vy | gqkN/m?
stalé:
Keramicka dlazba 8,200 0,082 1,35 0,117
Lepidlo 5,040 0,050 1,35 0,068
Penetrace 3,100 0,031 1,35 0,042
skladba S
podlahy Vyrovnavau.poter 0,015 1800,000 27,000 0,270 1,35 0,365
Bet. mazanina + vyztuz|  0,060( 2100,000 126,000 1,260 1,35 1,701
Separacni PE folie 0,060 0,001 1,35 0,001
Aku. Izolace 0,030 148,000 4,440 0,044 1,35 0,060
deska |Zb deska D2 0,250 2500,000 625,000 6,250 1,35 8,438
Ygg= 10,784
popis l g kN/m” | Yq I qq kN/m?
nahodilé:
uzitné zatizenf - shromazdovaci prostory I 5,000| 1.5[ 7,500
Y qy= 7,500
| fo=qu+gs= 18,284

Tloustka deska:

hy= 0,25 m
hgso = 0,90 m
by = 0,30 m
hpse = 0,90 m
byse = 0,30 m

Vyska sloupu

h= 400 m
Rozpéti

a= 850 m

b= 9,10 m

Zatizeni deska
fn= 17,6 kN/m?
fio= 18,3 kN/m?

VL. tiha praviak
fan= 6,58 kN/m
fac= 6,58 kN/m

Pocet podlazi
n= 5,00

fag= 20 MPa
20000 kPa
Procento vyztuz.
p.= 0,02
Napéti ve vyztuzi
Ocs= 400 Mpa

Predpoklad zatiZzeni - vlastni tiha privlaku
vlastni tiha privlaku

byi*(hpi-ha)*ys
gekN/m |y, gy kN/m
P3b 488 | 1,35 6,581
P3c 4875 | 1,35 6,581

pozn. rozmery pravlaku P3b, P3c predpoklad

Névrh sloupu
vlastni tiha sloupu

odhad: a= 04 m
b= 04 m
As*h*\'{iljl
gy kN Vg gq kN
S 16 1,35 | 21,600 [ =f,

zatéZovaci plocha
[ A= (05a+0,58) * (0,5b+0,56) |
A= 77,35 m2

zatizeni sloupu

| NE‘dd = Azat*fdi
Neggr= 1364,82 kN
Neggz= 1414,29 kN

| Nogp = a* foont b* foon
Negp= 115,83 kN

= fp&a

= fp&b

any na zakladé rozmérd P3a

- stfedni deska
- vnitini deska

- privlaky

NE‘d = Ned.dl + n* NE‘d,d2E+ [ﬂ+1 ]* NE‘d,p +[n+‘| ]*fs |

Nog= 926087 kN |

navrh sloupu
| A=N./08*+p. o) |
A.= 0,38587 m?
a.= 0,621 m
621,184 mm

Navrh sloup:
a.;= 630 mm
b.,= 630 mm




VYKRES TVARU - STROP NP

Sloup S3 1:100
Predpoklad zatizeni - vlastni tiha privlaku 3 m - . '
Predpoklad zatiZeni desky Tloustka deska: vlastni tiha privlaku
hd: 0.18 m bpi*lhpi_hd]*\’ib @ N ___[_ - _::_::__::::__%::
Stiedni deska hos= 0,70 m g kN/m | v, gg kN/m B (so1) o \F’QJS-" o L ) o
- TN — B IR )
popis | tm | kgm® | kym?  [gkNm?[ ve | gy kN/m? boss = 0,22 m pab [ 286 | 135 3,861 = fota o G0y /I/”% — o
stalé: hpee= 0,70 m Phc 286 | 135 3,861 = fpap ;;“j_j:::_‘::_‘;_--[ - 1 ~—
7b deska 0,1 2500,000 250,000 2,500 1,35 3,375 bpse= 0,22 m 2250 /) 1,500 8150 200 3000
skladba [folie PVC 1,850 0,019 1,35 0,025 pozn. rozmeéry privlaku P4b, P4c predpokladany na zakladé rozmeérd Pé4a
stfechy  [XPS 0,300 30,000 9,000 0,090 1,35 0,122 T _ B
asfaltovy pas 4,500 0,045 1,35 0,061 Navrh sloupu .;_g@ﬁ %\DDZ\% ; . <o) g
deska  [?b deska D5 0,180 2500,000 450,000 4,500 1,35 6,075 viastnf tiha sloupu g o :L - e - 2
¥ gq= 9,657 Vyska sloupu odhad: a= 04 m o (Po1) o (P01)
BETON - C 30/37
h= 400 m b= 04 m
. > > — OCEL - B 500 B
popis Lackt/m? | va | qekivm Ay AN
nahodilé: 9kN | vy [ 9 kN VYPIS PRVKU 2375 | |250 8275 sNs e o500 3000 |
uzitné zatizeni - nepfistupné stiechy 0,750 1,5 1,125 S 16 | 1,35 ] 21,600 | =f, 01 B SLOUP - 500 x 500 MM o ol 6
zatizenisnehem 3,000 e 4,500 Rozpéti zatézovaci plocha PO1 7B PROVLAK - 250 x 730 MM o — _ = {] —
Yas= 5625 a= 780 m | A,..=1(05a+05a) * (0,5b+0,5b) | D01 7B DESKA - 280 MM (pPor) @oy 4730 g \___\ (Por) &
b= 7,90 m A= 61,62 m? D02 7B DESKA - 200 MM - N,
I fy1 =g+ gq= 15,282 | D03 7B DESKA - 250 MM §
Vnitfni deska N §
popis I tlm | kg/m® | kg/m? I gx kN/m? | Yg I gq kN/m? zatiZzeni sloupu '@03\3 % F §
stalé: ZatiZzeni deska | Negq = Azt fai E =] N § . N
ok dlas 2 " < v S <—{poz—> \ 3l (Fo1 <o) g
Keramické dlazba 8,200 0,082 1,35 0,111 far= 153 kN/m Neggr = 941,691 kN - stfesni deska \l § o NV =
Lepidlo 5,040 0,050 1,35 0,048 f= 159 kN/m? Neggo = 981,104 kN - vnitFni deska §
Penetrace 3,100 0,031 1,35 0,042 ' :
skladba Lvaci ot 0,015] 1800,000 27000 0270 135 0,365 iha pré | Negy = 3" o+ b f ; N :
podlahy Vyrovnévaci potér . . . . . . VL. tiha privlak edp =8 Tpopt D™ Tpo, - pruvlaky 8125 250, | o % 2 1a 8250 250, 8250 250 8 400 21N g 1o | 250 3125 i
Bet. mazanina + vyztuzl 0,060 2100,000 126,000 1,260 1,35 1,701 foa= 3,86 kN/m Negp = 60,6177 kN 65&\ 551\ = § EJ‘— 605 Py EL JE = .
i | - ¥ | 0 LR 1S01)
Separacni PE folie 0,060 0,001 1,35 0,001 frac= 386 kN/m \L = ’s § 8 "oy 2 2000 540 )I/“-/
Aku. Izolace 0,030] 148,000 4,440 0044f 135 0,060 - L] = — \ [ T
- . » " " " (o = |730 - B Gors 730, ST TT on 2
deska Zb deska D5 0,180 2500,000 450,000 4,500 1,35 6,075 Pocet [CJOC“EZI Ned = Ned,d1 + |n—1] Ned,d2c+ |n+1| Ned,p +|n+1| fs | . 8000 '\F_)__Lfl 500, 4 2 §: 8000 [\I:)HLI 4 ] 425 250l 3000 o 4 \PQL 5275 B 500, \PELI 3000 o
Y ge= 8,422 n= 4,00 Neg = 429609 kN | 45,880 3 \ 5,880 2 +5880
L BB A\ ........................................... N ....... ............................................................................................................................................................................. = R 7
. 2 2 _ . ’J_'\ l\ b% L t‘% +5,680 N t‘% o
popis I gix kN/m | Yq I gq kN/m fa= 20 MPa navrh sloupu f’\Dgg)ﬁ st | g % = = L 8 | 5600
nahodilé: 20000 kPa | A=No4/[0,8%F 4 + pFag) | f \|'/ +5,150 m§ $ § E /|: +5,150 /|: o~ +5,160 g
vl s v v . v _ 2 . N &g ] ™
uzZitné zatizeni - shromazdovaci prostory I 5,000| 1,5| 7,500 Procento vyztuz. A= 0,179 m ¢ i@DZ\j N /\]/ oo2)—> ® /\I/ <oy gl < oo1) S
Sqe= 7,500 0e= 0,02 a.= 0423 m I oy l oY 3| \P0Y — 5
Napéti ve vyztuZi 423,088 mm : / 2502400 | 5 850 250, 8 250 250, 8 400 250 3125 !
| 5880 _ = S 45,880 S +5:880 S +5,880
| fo=qe+g4= 15,922 0= 400 Mpa / — g S S S g +2.880
Navrh sloup: e ' = =) =) T = {:/,If| """"" -
p: +5,680 Wl slg 55302 +5.680 2 £ k- +5:680 £ 8 Q2 5400
Sa= SL o 9 45,150 I i #5150 1D @ i +5,150
_ ; 2300 250 = | SEaNT= 8125 : 50 N 8 000 : 5007 8 150 ’ 500, 3 000
b= 430 mm 200 g ' 2 g 20 y 2
i [ N ] i g
: * A | L1 L1
i — (o) (50 (o o) o o~ N~
ol S ol 0L e oy oy R0y
D C B A




TECHNICKE
7ARIZENI




TECHNICKE ZARIZENI STAVBY
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SCHEMA ZON 2NP

1:600

10m

ZONA FUNKCE POCET 0SOB |PLOCHA [m2] [SV.VYSK. [m] | OBJEM [m3] WTAPENI/ CHLAZENI Z']EPLOTA“ | VETRANI }’;Y%ENA n OBJEM Vp [m3/h] |POZN.
OBJEKT A
01 ZASEDACI MISTNOST 10 60,95 3,5 213,31 PODLAHOVY KONVEKTOR 20 vZT 4 850
02 OBCHODNI PLOCHY 25 1293,91 3,5 4 528,68 PODLAHOVY KONVEKTOR 20 vZT 8 36 250 PROPOJENO S ATRIEM
03 ZAZEMI OBCHOD 4 41,92 3,5 146,73 PODLAHOVY KONVEKTOR 20 vZT 4 600
04 ZAZEMI KAVARNA 5 34,39 3.5 120,37 STENOVY KONVEKTOR 20 VZT 5 600
05 KAVARNA 52 424,06 3,5 1493,65 VZDUCHEM 20 vZT 10 15000 PROPOJENO S ATRIEM
06 TOALETY KAVARNA 8 50,95 3,5 178,33 STENOVY KONVEKTOR 15 vZT 5 850
Al CHUC A - 28,87 245 707,43 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 10 7100
A2 CHUC A - 28,87 245 707,43 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 10 7100
A3 CHUC A - 35,18 205 919,49 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 10 9 200
OBJEKT B
' 01 VICEUCELOVY SAL 700 1269,00 13,0 16 497,00 VZDUCHEM 20 (15) vZT 6(4) 100 000
02 FOYER 80 701,50 4,0 2 806,01 PODLAHOVY KONVEKTOR 20 vZT 6 16 850
[ 03 FOYER 80 548,41 4,0 2 193,64 PODLAHOVY KONVEKTOR 20 vZT 6 13150
D, A 04 FOYER 40 464,51 4,0 1875,27 PODLAHOVY KONVEKTOR 20 vZT 6 11250
//Z////C/% . ////;;;'5’,/;;// 7 05 TOALETY SAL 15 79,34 4,0 317,36 STENOVY KONVEKTOR 15 vZT 5 1600
é ”{4%’/// /// . /////,;é 06 ZAZEMI SAL 10 127,88 4,0 511,53 STENOVY KONVEKTOR 15 vzt 5 2 550
: I. //// ' I ; 07 VSTUP SPORTOVCI 10 75,02 4,0 300,10 PODLAHOVY KONVEKTOR 15 vZT 3 900
B1 CHUC B - 9,00 4,0 36,01 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 10 360
objekt B objekt C B2 CHUC B - 33,27 26,0 865,10 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 10 8 650
¢ B3 CHUC B - 19,50 4,0 78,00 VZDUCHEM 15 VZT, PRETLAK 10 800
B4 CHUC B - 12,55 4,0 50,20 VZDUCHEM 15 VZT, PRETLAK 10 500
B5 CHUC B - 29,75 295 877,62 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 10 8 800
VYF)| S ZO N 2 N |:) B CHUC B - 32,12 26,0 835,07 VZDUCHEM 15 VZT, PI?ETLAK 10 8350
B7 CHUC B - 15,65 4,0 62,60 VZDUCHEM 15 VZT, PRETLAK 10 650
B8 CHUC B - 8,51 4,0 34,06 VZDUCHEM 15 VZT, PRETLAK 10 350
POZNAMKY B9 CHUC B - 29,75 26,0 773,49 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 10 7750
OBJEKT C
FUNKCNF)' Zd[l)NYb l deleno do funkénich 26m dle oodobmich 4 o ik oadarkdl seiméns dle nosadavk:  k CH'—AZE{:“ e B 0] e ofekiud e ba oevasng chi o o ' 01 KOMUNIKACE SAL 200 213,63 3,5 747,71 VZDUCHEM 15 vZT 4 3000 PROPOJENO S ATRIEM
cepce VZTO azl DYlo rozaeleno do Tunkcnich zon € podobDnych provozu a |ejicn poZzadavku, Zzejmena € poZadavku a Kon- pripaae zony obje t - Je ocekavana pOtl’E a prevazne chlazeni misto vytapenl. 02 éATNA SAL[ 40 158,53 3,5 554,86 STl:ENOVT KONVEKTOR 15 V7T 5 2800
TEPLOTA t. 03 TOALETY SAL 15 87,56 3,5 306,47 STENOVY KONVEKTOR 15 VZT 5 1550
w | . P
POCET 0SOB Stanoveno dle SN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach 04 KNIHOVNA 30 1305,54 3,5 4569,39 PODLAHOVY KONVEKTOR 20 vZT 4 18300 PROPOJENO S 3NP
Predpoklad maximalniho poftu osob v zéné. 05 ZAZEMI KNIHOVNA 2 40,89 3.5 143,12 STENOVY KONVEKTOR 20 vZT 4 600
o VYMENA n cl CHUC A - 144,35 16,5 2381,73 VZDUCHEM 15 VZT, PRETLAK 10 23850
SVETLAVYSKA ) Stanoveno dlg Projekéni podklady a pomicky, Katedra technickych zafizeni budov k11125. PoZadovana vyména pro o7 CHUC A _ %71 235 988.00 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 0 9900
Méreno od podlahy k nosné konstrukci stropu, rozvody vedeny viditelné. V pfripadé poZarnich schodist je vySka mé- CHUC je uréena dle CSN 73 0802 PoZarni bezpecnost staveb. Vypsané hodnoty jsou pro maximalni provozni stav napf. pro ; "
fena od spodniho schodisté aZ po vrchni, napf. schodisté 2PP aZ schodisté SNP. pozar nebo velkou kulturni udalost ve viceicelovém sale. PFi béZném uZiti salu pro sport budou foyer a zazemi salu uzavireny cs CHL,JC A _ 29,07 20,0 581,49 VZDUCHEM 10 VZT, PE{ETLAK 10 >80
a wména vzduchu bude omezena na minimum. C4 CHUC A - 26,95 20,0 539,00 VZDUCHEM 10 VZT, PRETLAK 10 5400

OBJEM / PLOCHA ZONY
Vypocet pouze pro prostor zény bez pripojeného dalSi prostoru napf. bez atria. OBJEM Vp
Vypocet dle n je pouze orientacni, presnéji bude objem uréen dle podrobnéjSiho vypoctu.
VYTAPEN]
V pripadé zén objekt A - 01; objekt B - 01, 05; objekt C - 02, 03 nejsou oéekavany tepelné ztraty prestupem tepla do
exteriéru. Nejvétsi tepelna ztrata je piedpokladana nucenym vétranim. Potfeba konvektorl, respektive vytapéni bude uréena
pri dalsim podrobnéjsim vypoétu.

VICEUCELOVY SAL
U velicin t, a n jsou uvedeny dvé hodnoty, vySsi hodnota pro pripad prosefionalniho sportovniho utkani nebo pro
kulturni vyuziti vice(éelového séalu, nizsi hodnota pro pripad rekreacniho sportu.






PODEKOVAN

TOUTO CESTOU BYCH RADA PODEKOVALA KOI\_IZULTAN_TfJM ING. IVE BROUKALOVE,PH.D. A
DOC.ING. VLADIMIRU JELINKOVI, CSC. ZA VSTRICNY PRISTUP A CENNE RADY PRI TVORBE

TOHOTO DIPLOMNIHO PROJEKTU.

ZVLASTNI PODEKOVANI PATRI ING. ARCH. VLADIMIRU GLEICHOVI A ZEJMENA DOC. ING.
ARCH. MILOSI KOPRIVOVI ZA INSPIRATIVNI VEDEN| A PODPORU.




