
Materiál: d r/d r ξ1 α Cϕ ξ

[m] [1] [m] [1] [°] [1] [1]

1 0,259 3 0,777 0,149 54 0,722 0,108

2 0,259 3 0,777 0,149 0 0,000 0,000

3 0,259 3 0,777 0,149 0 0,000 0,000

4 0,259 3 0,777 0,149 0 0,000 0,000

5 0,259 3 0,777 0,149 0 0,000 0,000

6 0,259 3 0,777 0,149 90 1,011 0,151

7 0,259 3 0,777 0,149 20 0,308 0,046

8 0,259 3 0,777 0,149 0 0,000 0,000

9 0,259 3 0,777 0,149 19 0,293 0,044

10 0,259 3 0,777 0,149 90 1,011 0,151

11 0,259 3 0,777 0,149 0 0,000 0,000

12 0,259 3 0,777 0,149 14 0,218 0,032

13 0,259 3 0,777 0,149 75 0,908 0,135

14 0,259 3 0,777 0,149 90 1,011 0,151

15 0,259 3 0,777 0,149 0 0,000 0,000

0. iterace 1. iterace 2. iterace 3. iterace

L υ v1 λ k ρ ε ν Re γ p1 Δpv1 Δpm1 Δpv2 Δpm2 Δpv3 Δpm3 Δpu,v Δpu,m p2 p2 p2 p2

[m] [°] [m/s] [1] [1] [kg/m3] [1] [m2/s] [1] [1] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]

1 10,5 58 18,0 0,01386 0,699 1,605 0,9969 1,13E-05 412152 1 135000 152 484 140 742 28 128 133327 133349 133354 133354

2 30,5 0 18,2 0,01386 0,763 1,585 0,9969 1,15E-05 412152 1 133354 430 1495 0 0 0 0 131430 131422 131421 131421

3 30,5 0 18,5 0,01386 0,757 1,562 0,9969 1,16E-05 412152 1 131421 436 1505 0 0 0 0 129481 129472 129472 129472

4 30,5 0 18,8 0,01386 0,751 1,539 0,9970 1,18E-05 412152 1 129472 442 1516 0 0 0 0 127514 127504 127504 127504

5 30,5 0 19,1 0,01386 0,745 1,515 0,9970 1,20E-05 412152 1 127504 449 1527 0 0 0 0 125528 125518 125518 125518

6 1,6 0 19,4 0,01386 0,739 1,492 0,9971 1,22E-05 412152 1 125518 30 101 0 0 42 192 125153 125172 125178 125178

7 19,3 0 19,4 0,01386 0,738 1,488 0,9971 1,22E-05 412152 4 125178 296 996 0 0 13 235 123639 123652 123659 123659

8 20,8 21 19,7 0,01386 0,727 1,470 0,9971 1,23E-05 412152 1 123659 316 1048 107 569 0 0 121619 121618 121618 121618

9 20,8 21 20,0 0,01386 0,722 1,446 0,9972 1,26E-05 412152 1 121618 327 1078 105 559 13 58 119478 119496 119503 119503

10 20,0 0 20,3 0,01386 0,723 1,420 0,9972 1,28E-05 412152 1 119503 321 1058 0 0 44 202 117878 117890 117897 117897

11 26,2 0 20,6 0,01386 0,719 1,401 0,9973 1,30E-05 412152 1 117897 417 1370 0 0 0 0 116109 116100 116100 116100

12 26,2 0 20,9 0,01386 0,715 1,380 0,9973 1,32E-05 412152 4 116100 430 1404 0 0 10 179 114077 114084 114091 114091

13 31,6 17 21,3 0,01386 0,706 1,356 0,9973 1,34E-05 412152 4 114091 527 1698 123 650 42 760 110292 110285 110292 110292

14 12,0 90 22,0 0,01386 0,622 1,311 0,9974 1,38E-05 412152 1 110292 211 600 154 817 48 219 108244 108264 108271 108271

15 3,0 0 22,4 0,01386 0,697 1,287 0,9975 1,41E-05 412152 1 108271 52 166 0 0 0 0 115 454 107484 107464 107464 107464
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PŘÍLOHA č. 1 - Výpočet celkové tlakové ztráty dopravní trasy 

Vstupní parametry

Odprašky vápence

Vstupní hodnoty

6,944

2700

18,0

135000

293,15

287

1,605

1,522

4,564

1,574

1,815E-05

0,01

Celková tlaková ztráta dopravní trasy Δpz [Pa]

(modifikovaná metoda aditivnosti s korekcí na celkové urychlení plynu a celkové urychlení materiálu)

Stanovení celkové tlakové ztráty dopravní trasy

Stanovení ztrátového součinitele ξ [1]

č. úseku

0,862
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2,0
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