
d vstř Δp V Δp.V d vstř Δp V Δp.V

[m] [m/s] [Pa] [m
3
/s] [kPa.m

3
/s] [m] [m/s] [Pa] [m

3
/s] [kPa.m

3
/s]

0,2 20 50380 0,63 31,65

0,205 20 47389 0,66 31,28 0,36 20 13121 2,04 26,71

0,206 20 46709 0,67 31,14 0,365 20 12772 2,09 26,73

0,207 20 46268 0,67 31,14 0,37 20 12414 2,15 26,70

0,21 20 44642 0,69 30,92 0,375 20 12083 2,21 26,69

0,215 20 42057 0,73 30,54 0,38 20 11780 2,27 26,72

0,22 20 39739 0,76 30,21 0,384 20 11531 2,32 26,71

0,225 20 37672 0,80 29,96 0,385 20 11462 2,33 26,69

0,23 20 35727 0,83 29,69 0,39 20 11167 2,39 26,68

0,235 20 33871 0,87 29,38 0,395 20 10895 2,45 26,70

0,24 20 32269 0,90 29,20 0,4 20 10604 2,51 26,65

0,245 20 30697 0,94 28,94 0,405 20 10373 2,58 26,73

0,25 20 29329 0,98 28,79 0,41 20 10121 2,64 26,72

0,255 20 27947 1,02 28,55 0,415 20 9887 2,71 26,75

0,256 20 27691 1,03 28,51 0,42 20 9629 2,77 26,68

0,259 20 26961 1,05 28,41 0,425 20 9428 2,84 26,75
0,26 20 26730 1,06 28,38 0,43 20 9221 2,90 26,78

0,265 20 25584 1,10 28,22
0,27 20 24535 1,15 28,10

0,275 20 23531 1,19 27,95
0,28 20 22564 1,23 27,79

0,285 20 21736 1,28 27,73 D t d
0,29 20 20850 1,32 27,54 [m] [m] [m]

0,295 20 20089 1,37 27,46 250 0,2730 0,007 0,2590

0,3 20 19407 1,41 27,44 300 0,3239 0,008 0,3079

0,305 20 18684 1,46 27,30 350 0,3556 0,009 0,3376
0,307 20 18445 1,48 27,31 400 0,4064 0,011 0,3844

0,308 20 18291 1,49 27,26

0,31 20 18029 1,51 27,22

0,315 20 17437 1,56 27,18

0,32 20 16827 1,61 27,07

0,325 20 16271 1,66 27,00

0,33 20 15728 1,71 26,90

0,335 20 15269 1,76 26,92

0,337 20 15083 1,78 26,91

0,338 20 14992 1,79 26,90

0,34 20 14816 1,82 26,90

0,345 20 14366 1,87 26,86

0,35 20 13916 1,92 26,78
0,355 20 13502 1,98 26,73

pokračování tabulky

PŘÍLOHA č. 4 - Stanovení optimálního průměru dopravní trasy

Stanovení součinu Δp.V

Normalizované rozměry ocelového 

bezešvého potrubí

DN


