


1.01 Vstupní chodba 20 °C 14,88 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

8,73 3,63 31,7 15,0 16,7 0,19 1,000 3,2

15,0 1 0,0 15,0 0,5 1,000 7,5

2,58 3,63 9,4 0 0,0 9,4 1,3 0,156 1,9

14,9 0 0,0 14,9 0,323 0,469 2,3

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

14,8 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

488,7

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 488,7

1.02 Šatna 20 °C 6,29 m2

A UK fjb.bu

1.NP

SO - Obvodová stěny
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%

HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

SO - Sestava k místnosti 1.04 (15 °C)

PDL - Podlaha

Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

φ
=φ

T+
Φ

v

OD - Okno Jih + Dveře východ

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n=

n= cp=

Vm= ρ=

v=

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna

d
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p
lo
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b
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o
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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Označení a popis konstrukce Plocha stěny
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SO- ochlazovaná stěna

d
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha K jb u

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

6,3 0 0,0 6,3 0,323 0,469 1,0

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

1,0 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

31,4

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 31,4

1.03 WC 20 °C 2,33 m2

SCH- střecha

1.NP
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φ
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Φ
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PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

Označení a popis konstrukce Plocha stěny
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u
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n
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Č
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n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

2,3 0,0 2,3 0,323 0,469 0,4

2,33 3,63 8,5 0,0 8,5 1,67 0,156 2,2

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

2,6 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

84,4

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 84,4

1.04 Technická místnost 15 °C 16,42 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

10,4 3,63 37,8 1 12,7 25,0 0,19 1,000 4,8

12,7 0 0,0 12,7 0,5 1,000 6,4

2,58 3,63 9,4 0 0,0 9,4 1,3 -0,185 -2,3

5,62 3,63 20,4 2 3,8 16,6 1,67 -0,185 -5,1
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SO- ochlazovaná stěna

d
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha
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1.NP

PDL - Podlaha
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SO - Stěna k místnosti 1.04

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm=

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

SO - Obvodová stěny

ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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Označení a popis konstrukce Plocha stěny

So
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SO- ochlazovaná stěna

d
él

ka

ší
řk

a 
n
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o

 v
ýš
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p
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a

p
o

če
t 

o
tv

o
rů

SN - Sestava k místnosti 1.01 (20 °C)

SN - Stěna k 1.03, 1.22, 1.05
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OD - Okno sever + Dveře východ

5,62 3,63 20,4 2 3,8 16,6 1,67 -0,185 -5,1

3,8 3,8 2,3 -0,185 -1,6

16,4 16,4 0,323 0,370 2,0

16,4 16,4 0,323 -0,185 -1,0

Θi Θe Θi-Θe

3,1 15 -12 27

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

85,5

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 85,5

1.05 WC 20 °C 1,77 m2

1.NP

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

SN - Stěna k 1.03, 1.22, 1.05

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v=

p
lo
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a 

b
ez
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o
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

DN- vnitřní dveře

PDL - Podlaha

STR - Strop

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna

d
él

ka

ší
řk

a 
n

eb
o

 v
ýš

ka

p
lo

ch
a

p
o

če
t 

o
tv

o
rů

p
lo

ch
a 

o
tv

o
rů

Zo
h

le
d

n
ěn

y 
d

al
ší

 m
o

žn
é 

te
p

el
n

é 
m

o
st

y 
a 

n
ed

o
ko

n
al

o
st

i k
o

n
tr

u
kc

e 
p

ro
ce

n
tu

ál
n

ím
 

p
ří

rů
st

ke
m

 v
e 

vý
ši

 3
%

φ
=φ

T+
Φ

v



A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

1,185 3,63 4,3 1 1,5 2,8 0,19 1,000 0,5

1,5 0 0,0 1,5 0,5 1,000 0,8

1,925 3,63 7,0 1 2,1 4,9 1,3 0,156 1,0

2,1 2,1 2,3 0,156 0,8

1,8 1,8 0,323 0,469 0,3

Θi Θe Θi-Θe

3,3 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

108,8

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 108,8

1.06 Jídelna 20 °C 31,98 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

6,9 3,63 25,0 1 19,2 5,8 0,19 1,000 1,1

6,7 2,87 19,2 19,2 0,5 1,000 9,6

32,0 32,0 0,323 0,469 4,8

0,0

0,0

0,0

SCH- střecha
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DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

1.NP

SO - Obvodová stěny

ΦV=HV x (Θi-Θe)
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SN - Stěna k 1.04

DN- vnitřní dveře

PDL - Podlaha

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

Č
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SO- ochlazovaná stěna
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

STR- strop

SCH- střecha

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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OD - Okno 

SO - Obvodová stěny
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OD - Okno Jih + Dveře východ

PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

p
o

d
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ží

Označení a popis konstrukce Plocha stěny

So
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p
u

 t
ep

la
 

ko
n

st
ru

kc
í 

0,0

Θi Θe Θi-Θe

15,6 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

513,1

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 513,1

1.07 Domácí práce 20 °C 3,76 m2

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=
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p
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%

φ
=φ

T+
Φ

v

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

p
o

d
la

ží

Označení a popis konstrukce Plocha stěny

So
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Č
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SO- ochlazovaná stěna

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha



A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

2,3 3,63 8,3 2,9 5,4 0,19 1,000 1,0

2,3 1,27 2,9 1 2,9 0,5 1,000 1,5

3,8 3,8 0,323 0,469 0,6

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

3,1 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

100,9

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 100,9

1.08 Kuchyň 20 °C 16,84 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

7 3,63 25,4 8,8 16,6 0,19 1,000 3,2

6,9 1,27 8,8 1 8,8 0,5 1,000 4,4

16,8 16,8 0,323 0,469 2,5

0,0

0,0

0,0
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SO- ochlazovaná stěna

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

φ
=φ

T+
Φ

v

OD - Okno Jih + Dveře východ

PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie
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SO - Obvodová stěny
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STR- strop

SCH- střecha

SO - Obvodová stěny

ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

p
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Označení a popis konstrukce Plocha stěny
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HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm=

SCH- střecha

STR- strop
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OD - Okno Jih + Dveře východ

PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

Θi Θe Θi-Θe

10,1 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

332,7

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 332,7

1.09 Chodba před schodištěm 20 °C0,94 m2

A UK fjb.bu
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna
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1.NP

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

φ
=φ

T+
Φ

v

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna

d
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p
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a

p
o

če
t 

o
tv

o
rů



m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

1,5 7,26 10,9 8,6 2,3 0,19 1,000 0,4

1,5 2,87 4,3 2 8,6 0,5 1,000 4,3

0,9 0,9 0,323 0,469 0,1

3,52 0,59 0,9 0,9 0,19 1,000 0,2

1,0 1,0 0,5 1,000 0,5

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

5,6 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

183,2

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 183,2

1.10 Chodba 20 °C 3,22m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

1,3 3,63 4,7 2,9 1,8 0,19 1,000 0,3

1,045 2,79 2,9 1 2,9 0,5 1,000 1,5

3,2 3,2 0,323 0,469 0,5

0,0

0,0

0,0

1.NP

SO - Obvodová stěny
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%

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

φ
=φ

T+
Φ

v

OD - Okno Jih + Dveře východ

PDL - Podlaha

SO - Stěny světlík

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

OD - Světlík

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna

d
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p
lo
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b
ez
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tv

o
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

SO - Obvodová stěny

Zo
h

le
d
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ěn
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p
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%

OD - Okno Jih + Dveře východ

PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

Θi Θe Θi-Θe

2,3 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

75,4

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 75,4

1.11 Obívací pokoj 20 °C 48,81m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

13,6 3,63 49,4 28,2 21,2 0,19 1,000 4,0

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.
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SO- ochlazovaná stěna

d
él

ka

ší
řk

a 
n

eb
o

 v
ýš

ka

p
lo

ch
a

1.NP

Zo
h

le
d

n
ěn

y 
d

al
ší

 m
o

žn
é 

te
p

el
n

é 
m

o
st

y 
a 

n
ed

o
ko

n
al

o
st

i k
o

n
tr

u
kc

e 
p

ro
ce

n
tu

ál
n

ím
 

p
ří

rů
st

ke
m

 v
e 

vý
ši

 3
%

φ
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

SO - Obvodová stěny
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28,2 1 28,2 0,5 1,000 14,1

48,8 48,8 0,323 0,469 7,4

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

25,5 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

841,2

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 841,2

1.12 Obívací pokoj 20 °C 20,89m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

9,87 3,63 35,8 15,9 19,9 0,19 1,000 3,8

15,9 1 15,9 0,5 1,000 8,0

20,9 20,9 0,323 0,469 3,2

0,0

0,0

0,0

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

φ
=φ

T+
Φ

v

OD - Okno Jih + Západ

PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm=

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěny

ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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OD - Okno Jih + Západ

PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

Θi Θe Θi-Θe

14,9 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

490,9

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 490,9

1.13 Technická místnost 20 °C 7,08 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

7,1 7,1 0,323 0,469 1,1

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

Zo
h

le
d

n
ěn

y 
d

al
ší

 m
o

žn
é 

te
p

el
n

é 
m

o
st

y 
a 

n
ed

o
ko

n
al

o
st

i k
o

n
tr

u
kc

e 
p

ro
ce

n
tu

ál
n

ím
 

φ
=φ

T+
Φ

v

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v=

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

PDL - Podlaha
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HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

1,1 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

35,3

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 35,3

1.14 Umývárna 20 °C 2,07 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

1 3,63 3,6 1,3 2,4 0,19 1,000 0,4

1,3 1 1,3 0,5 1,000 0,7

2,1 2,1 0,323 0,469 0,3

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

ΦT=HT x 

1.NP
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ΦV=HV x (Θi-Θe)

φ
=φ

T+
Φ

v

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

p
o

d
la

ží

Označení a popis konstrukce Plocha stěny

So
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SO- ochlazovaná stěna

d
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěny
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n
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OD - Okno Jih + Západ

PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

1,4 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

46,5

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 46,5

1.15 WC 20 °C 1,91 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

1 3,63 3,6 1,3 2,4 0,19 1,000 0,4

1,3 1 1,3 0,5 1,000 0,7

1,9 1,9 0,323 0,469 0,3

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.
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SO- ochlazovaná stěna
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

OD - Okno Jih + Západ

PDL - Podlaha

SO - Obvodová stěny
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0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

1,4 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

45,7

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 45,7

1.16 Zahradní nábytek 20 °C 17,27 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

9,017 3,63 32,7 9,3 23,4 0,19 1,000 4,4

9,3 1 9,3 0,5 1,000 4,7

17,3 17,3 0,323 0,469 2,6

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

11,7 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 386,5

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

φ
=φ

T+
Φ

v

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm=

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěny

ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna
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OD - Okno Sever + Dveře západ

PDL - Podlaha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT= 11,7 20 -12 32 (Θi-Θe) * 

1,03

386,5

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 386,5

1.22 Sklad 20 °C 1.38 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

1,4 0,0 1,4 0,323 0,469 0,2

1,39 3,63 5,0 2,1 2,9 1,67 0,156 0,8

2,1 2,1 2,3 0,156 0,8

0,0

0,0

0,0

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

φ
=φ

T+
Φ

v

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v=

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

PDL - Podlaha
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HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna
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SO - Stěna k místnosti 1.04

DN- vnitřní dveře

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie



Θi Θe Θi-Θe

1,7 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

56,8

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 56,8

2.01 Schodiště do 2. NP 20 °C 5,3 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

4,52 0,59 2,7 2,7 0,19 1,000 0,5

4,52 1,3 5,9 5,9 0,5 1,000 2,9

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

3,4 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

113,5

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

1.NP
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ΦV=HV x (Θi-Θe)

φ
=φ

T+
Φ

v

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

1.NP

SO - Stěny světlík
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OD - Světlík

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

n= c =požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 113,5

2.02a Chodba levá 20 °C 18,28 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

15,3 3,63 55,5 21,3 34,2 0,19 1,000 6,5

21,3 1 21,3 0,5 1,000 10,7

18,3 18,3 0,146 1,000 2,7

0,0

0,0

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

OD - Okno Sever + Dveře západ

SCH - střecha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

SO - Obvodová stěna
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0,0

Θi Θe Θi-Θe

19,8 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

653,4

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 653,4

2.02b Chodba levá 20 °C 18,28 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

15,3 3,63 55,5 21,3 34,2 0,19 1,000 6,5

21,3 1 21,3 0,5 1,000 10,7

18,3 18,3 0,146 1,000 2,7

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

19,8 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

653,4

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

m3 kg/m3

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

φ
=φ

T+
Φ

v

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm=

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěna

ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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+Φ
v

OD - Okno Sever + Dveře východ

SCH - střecha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 
n= cp=

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 653,4

2.02c Podesta 20 °C 1,56 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

1,4 3,63 5,1 1,8 3,3 0,19 1,000 0,6

1,8 1 1,8 0,5 1,000 0,9

1,6 1,6 0,146 1,000 0,2

0,0

0,0

0,0

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

φ
=φ

T+
Φ

v

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

Vm= ρ=

v=

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

SO - Obvodová stěna
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HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna
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OD - Okno Sever + Dveře východ

SCH - střecha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie



Θi Θe Θi-Θe

1,8 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

57,9

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 57,9

2.03 Ložnice Host 20 °C 26,89 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

4,6 3,63 16,7 13,3 3,4 0,19 1,000 0,6

4,6 2,9 13,3 1 13,3 0,5 1,000 6,7

26,9 26,9 0,146 1,000 3,9

3,27 3,09 10,1 10,1 1,67 -0,125 -2,1

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

9,1 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

300,7

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 300,7
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ΦV=HV x (Θi-Θe)

φ
=φ

T+
Φ

v

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěna
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φ
=φ

T+
Φ

v

OD - Okno Jih

SCH - střecha

SN - stěna ke koupelně

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe) 0,0 300,7

2.04 Šatna Host 20 °C 5,02 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

SCH - střecha 5,0 5,0 0,146 1,000 0,7

SN - stěna ke koupelně 1,9 3,09 5,9 2,2 3,7 1,67 -0,125 -0,8

DN - Vnitřní dveře 2,2 1 2,2 2,3 -0,125 -0,6

2,8 3,09 8,7 8,7 1,67 0,063 0,9

0,0

0,0

0,0

ΦV=HV x (Θi-Θe)
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SO- ochlazovaná stěna
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

SN - Stěna šachta

1.NP
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Θi Θe Θi-Θe

0,2 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

7,9

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 7,9

2.05 Koupelna a WC host 24 °C 6,34 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

2,1 3,63 7,6 6,1 1,5 0,19 1,000 0,3

2,1 2,9 6,1 1 6,1 0,5 1,000 3,0

6,3 6,3 0,146 1,000 0,9

SN - stěna k pokoji a šatně 5,17 3,09 16,0 2,2 13,8 1,67 0,111 2,6

DN - Vnitřní dveře 2,2 1 2,2 2,3 0,111 0,6

6,3 6,3 0,323 0,111 0,2

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

7,6 24 -12 36

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

282,1

50 m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m 16,8 W/k

67,2 349,3

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěna

ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop
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1.NP

PDL - Podlaha

HT=

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm=
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výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pouze pro 

gradient 4°C

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (24-20)
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φ
=φ

T+
Φ

v

OD - Okno Jih

SCH - střecha

2.07a Ložnice Majitel 20 °C 14,86 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

7,8 3,63 28,3 13,3 15,0 0,19 1,000 2,9

4,6 2,9 13,3 1 13,3 0,5 1,000 6,7

14,9 14,9 0,146 1,000 2,2

3,4 3,09 10,5 10,5 1,67 -0,125 -2,2

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

SCH- střecha

p
lo

ch
a 

b
ez

 o
tv

o
rů

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

1.NP

SO - Obvodová stěna

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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OD - Okno Jih

SCH - střecha

SN - stěna ke koupelně

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie



9,5 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

313,1

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 313,1

2.07b Šatna Majitel 20 °C 11,7 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

SCH - střecha 11,7 11,7 0,146 1,000 1,7

SN - stěna ke koupelně a WC 2,65 3,09 8,2 2,2 6,0 1,67 -0,125 -1,2

DN - Vnitřní dveře 0,8 2,7 2,2 1 2,2 2,3 -0,125 -0,6

2,65 3,63 9,6 0,0 9,6 0,19 1,000 1,8

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

1,7 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

54,5

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 54,5

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

φ
=φ

T+
Φ

v

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v=

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

1.NP
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%

ΦV=HV x (Θi-Θe)

HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna
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φ
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SO - Obvodová stěna

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

2.08/9 Koupelna a WC majitel 24 °C 12,26 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

2,3 3,63 8,3 6,7 1,7 0,19 1,000 0,3

2,3 2,9 6,7 1 6,7 0,5 1,000 3,3

12,3 12,3 0,146 1,000 1,8

SN - stěna k pokoji a šatně 6,05 3,09 18,7 2,2 16,5 1,67 0,111 3,1

DN - Vnitřní dveře 2,2 1 2,2 2,3 0,111 0,6

12,3 12,3 0,323 0,111 0,4

2,45 3,09 7,6 7,6 2,87 0,167 3,6

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

13,1 24 -12 36

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

486,8HT=

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SO- ochlazovaná stěna
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěna
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OD - Okno Jih

SCH - střecha

PDL - Podlaha

SN - stěna k šachtě



50 m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m 16,8 W/k

67,2 554,0

2.11 Ložnice Děti 1 20 °C 26,89 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

4,6 3,63 16,7 13,3 3,4 0,19 1,000 0,6

4,6 2,9 13,3 1 13,3 0,5 1,000 6,7

26,9 26,9 0,146 1,000 3,9

3,4 3,09 10,5 10,5 1,67 -0,125 -2,2

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

9,0 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

298,0

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 298,0

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pouze pro 

gradient 4°C
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SO- ochlazovaná stěna
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (24-20)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

1.NP

SO - Obvodová stěna
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φ
=φ

T+
Φ

v

OD - Okno Jih

SCH - střecha

SN - stěna ke koupelně

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

2.12 Šatna Děti 1 20 °C 6,01 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

SCH - střecha 6,0 6,0 0,146 1,000 0,9

SN - stěna ke koupelně 2,2 3,09 6,8 2,2 4,6 1,67 -0,125 -1,0

DN - Vnitřní dveře 2,2 1 2,2 2,3 -0,125 -0,6

2,8 3,09 8,7 8,7 2,81 0,063 1,5

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

0,8 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

26,6

n/a m3/h
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

1.NP

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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%SN - Stěna šachta

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 



požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 26,6

2.13 Koupelna a WC děti1 24 °C 6,34 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

2,1 3,63 7,6 6,1 1,5 0,19 1,000 0,3

2,1 2,9 6,1 1 6,1 0,5 1,000 3,0

6,3 6,3 0,146 1,000 0,9

SN - stěna k pokoji a šatně 5,6 3,09 17,3 2,2 15,1 1,67 0,111 2,8

DN - Vnitřní dveře 2,2 1 2,2 2,3 0,111 0,6

6,3 6,3 0,323 0,111 0,2

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

7,9 24 -12 36

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

291,2

55 m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m 18,5 W/k

73,9 365,2

ΦV=HV x (Θi-Θe)

φ
=φ

T+
Φ

vnuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pouze pro 

gradient 4°C

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěna
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OD - Okno Jih

SCH - střecha

PDL - Podlaha

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (24-20)

2.15 Ložnice Děti 2 20 °C 27,07 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

10,7 3,63 38,8 13,3 25,5 0,19 1,000 4,8

4,6 2,9 13,3 1 13,3 0,5 1,000 6,7

27,1 27,1 0,146 1,000 4,0

3,4 3,09 10,5 10,5 1,67 -0,125 -2,2

16,4 16,4 0,323 0,156 0,8

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

14,1 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

464,8

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831

1.NP

SO - Obvodová stěna
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φ
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OD - Okno Jih

SCH - střecha

SN - stěna ke koupelně

PDL - Pokoj nad tech. Místností

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

n= cp=

Vm= ρ=



světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 464,8

2.16 Šatna Děti 2 20 °C 4,93 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

SCH - střecha 4,9 4,9 0,146 1,000 0,7

SN - stěna ke koupelně 1,9 3,09 5,9 2,2 3,7 1,67 -0,125 -0,8

DN - Vnitřní dveře 2,2 1 2,2 2,3 -0,125 -0,6

2,8 3,09 8,7 8,7 1,67 0,063 0,9

0,0

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

0,2 20 -12 32

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

7,4

n/a m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m n/a W/k

0,0 7,4
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p
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o
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φ
=φ

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

STR- strop

SCH- střecha

1.NP

ΦV=HV x (Θi-Θe)

v= HV=Vi x cp x ρ=

ΦV=HV x (Θi-Θe)

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
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SN - Stěna šachta

Ostatní konstrukce sousedí s místnostmi o 

stejné teplotě a neprobíhá zde výměna 

tepelné energie

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pokryta VZT 

jednotkou.

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

2.17 Koupelna a WC děti2 24 °C 6,22 m2

A UK fjb.bu

m m m2 m2 m2 W.m-2.K-1 - W.K-1 ̊̊ °C ̊̊ °C K 3% W W

2,1 3,63 7,6 6,1 1,5 0,19 1,000 0,3

2,1 2,9 6,1 1 6,1 0,5 1,000 3,0

6,2 6,2 0,146 1,000 0,9

SN - stěna k pokoji a šatně 5,3 3,09 16,4 2,2 14,2 1,67 0,111 2,6

DN - Vnitřní dveře 2,2 1 2,2 2,3 0,111 0,6

6,2 6,2 0,323 0,111 0,2

0,0

0,0

Θi Θe Θi-Θe

7,7 24 -12 36

ΦT=HT x 

(Θi-Θe) * 

1,03

284,0

55 m3/h

požadovaná výměna vzduchu n/a 1/h 0,280 Wh/kgK

objem vzduchu v místnosti n/a m3
1,2 kg/m3

světlá výška místnosti n/a m 18,5 W/k

Tabulka pro výpočty tepelné ztráty dle ČSN EN 12831
Označení a popis konstrukce Plocha stěny
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OD- ochlazované okno

SN- vnitřní stěna

DN- vnitřní dveře

PDL-podlaha

n= cp=

Vm= ρ=

v= HV=Vi x cp x ρ=

STR- strop

SCH- střecha

1.NP

SO - Obvodová stěna
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OD - Okno Jih

SCH - střecha

PDL - Podlaha

HT=

výměna vzduchu ve vytápěném prostoru Vi=Vm x n= Výměna vzduchu probíha 

nuceně. Přiváděný vzduch je VZT 

jednotkou ohříván na 20°C. 

Ztráta větráním je pouze pro 

gradient 4°C

p
o
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73,9 358,0ΦV=HV x (24-20)


