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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce 

administrativní budovy. Cílem práce je návrh několika konstrukčních variant 

nosného systému. Pro předběžný a následný podrobný statický výpočet je 

vybraná varianta s křížem pnutou monolitickou stropní deskou podepřenou 

průvlaky. Na mezní stav únosnosti jsou navrženy tyto prvky: stropní deska, 

vnitřní sloup a průvlaky. U stropní desky je také následně ověřen mezní stav 

použitelnosti. Výstupem pro tuto variantu je výkres tvaru bednění a výkresy 

výztuže stropní desky a průvlaků. Dále je podrobně řešena zděná varianta 

konstrukčního systému s keramickým stropním systémem Porotherm. Na mezní 

stav únosnosti jsou posuzovány prvky: stropní systém, překlady, vnitřní a 

obvodová stěna. Výstupem je potom výkres skladby stropní konstrukce. Jako 

poslední, podrobněji řešená varianta je varianta z prefabrikovaných dílců. 

Posuzovanými prvky v tomto případě jsou předpjaté stropní panely, sloupy a 

průvlaky. Výstupem je výkres skladby stropní konstrukce. Všechny varianty jsou 

navrhovány pouze pro jedno typické podlaží, konkrétně 3.NP. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the static solution of the supporting structure of 

the administrative building. The aim of the thesis is the design of several 

structural variants of the carrier system. For preliminary and subsequent 

detailed static calculation a variant with a cross-loaded monolithic ceiling slab 

supported is selected. The supporting structure consists of the following 

elements: ceiling slab, inner column and dies. In the case of the ceiling slab the 

limit state of usability is also verified. The output for this variant is a drawing of 

the molding shape and drawings of the reinforcement of the ceiling slab and 

beams. Further, the brick variant of the construction system with the pramic 

ceiling system Porotherm is further elaborated. The following elements are 

considered for the ultimate limit state: ceiling system, translations and walls. 

The output is a drawing of the structure of the ceiling construction. As the least 

more detailed variant is a variant of prefabricated parts. The elements 

considered in this case were prestressed ceiling panels, columns and beams. 

The output is a drawing of the roof of the structure. All variants are only 

designed for one typical floor, namely 3rd floor. 
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Úvod  

V bakalářské práci se věnuji statickému řešení nosné konstrukce pro jedno 

typické podlaží administrativní budovy. Cílem práce je návrh pěti konstrukčních 

variant nosného systému. Dále podrobněji zpracovávám tři konstrukční řešení z 

pěti výše uvedených variant a pro ně je proveden statický výpočet, výkresy 

výztuže, výkresy tvaru a výkresy skladby. Architektonické řešení objektu je 

v rámci zadání bakalářské práce pozměněno, rozměry a konstrukční prvky 

nejsou tedy dodrženy v maximální míře oproti podkladům. 

 

Popis objektu  

Jedná se o novostavbu administrativní budovy se služebními byty v areálu 

REALTORIA,  ulice Křižíkova, Praha 5 - Smíchov. Celý objekt tvoří z hlediska 

konstrukčního jeden dilatační celek. Řešená stavba je obdélníkového půdorysu 

o rozměrech přibližně 18m x 42m. Objekt má osm nadzemních podlaží. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází garáže. Dům je zastřešen plochou 

střechou. Světlá výška byla stanovena stejná pro všechny varianty 2,62 m. Na 

jednom typickém patře se nachází 22 bytových jednotek, které jsou odděleny 

akustickými stěnami. 
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Podklady 
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ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce je návrh několika variant konstrukčních systémů, 

kterých bylo navrženo celkem 5. Pro tři vybrané varianty byl zpracován 

podrobný statický výpočet vodorovné nosné konstrukce pro jedno typické 

podlaží. Pro předběžný statický výpočet varianty 2, tedy pro křížem pnutou 

desku, jsou posuzovány nejvíce namáhané prvky. Výstupem předběžného 

výpočtu této varianty je návrh a skica výztuže. Pro podrobný statický výpočet je 

použit software RIB Trimas Expert pro výpočty konstrukcí metodou konečných 

prvků ve 3D. Ve všech případech jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné 

prvky objektu, tzn. geometrie, statické působení a vyztužení. Úkoly jsou 

splněny. 
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