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FROX DID632-DE-GL-4-U-LL-AV-A1/2100×1500

FROX DID632-DE-GL-4-U-LL-AV-A1/2100×1500

FROX DID632-DE-GL-4-U-LL-AV-A1/1800×1200

FROX DID632-DE-GL-4-U-LL-AV-A1/2400×1800

FROX DID632-DE-GL-4-U-LL-AV-A1/1500×900

FROX DID632-DE-GL-4-U-LL-AV-A1/2400×1800
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KONSTRUKČNÍ VÝŠKA PODLAŽÍ 3,7 m
SVĚTLÁ VÝŠKA PODLAŽÍ 2,7 m
VÝŠKA STROPNÍ DESKA 0,2 m

ROZMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ 1 a 2 NP
3

100 1590 2770 3220 2930 1900 200

3070 930 200 1650 1650

1960 2040 200 1760 2240 2001650 2001650

400025
50

24
90

17
50

10
0

18
60

21
00

47
40

20
0

10
0

19
10

20
0

10
0

13
40

27
20

31
90

15
50

10
0

20
0

11
70

21
00

21
00

21
00

11
30

20
0

20
0

22
90

41
70

21
40

20
0

20
0

19
10

27
10

25
80

14
00

20
0

20
0

25
70

38
40

21
90

20
0

20
0

25
70

20
0

22
90

41
70

21
40

20
0

20
0

25
70

38
40

21
90

20
0

200 2010 1990 200 1900 4720 1580 230 600 2670 200 1810 4560 3730 2300

39
80


