
 

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2014 EDU

Název úlohy : podlaha P03- pokles dotykové teploty
Zpracovatel : Vendula Davidová
Zakázka : BP
Datum : 10.5.2016

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]

 

 1 Dlažba keramic 0,0060 1,0100 840,0 2000,0 200,0  0.0000
 2 Potěr cementov 0,0800 1,1600 840,0 2000,0 19,0  0.0000
 3 Zvuk. izol. 0,0600 0,0370 1270,0 21,0 50,0  0.0000
 4 Dutinový panel 0,2500 1,2000 840,0 1200,0 23,0  0.0000
 5 Uzavřená vzduc 0,0100 0,0670 1010,0 1,2 1,0  0.0000
 6 Tepelná izolace 0,1600 0,0380 2060,0 33,0 80,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpo čet tep. vodivosti
 

 1 Dlažba keramická ---
 2 Potěr cementový ---
 3 IZvuková izolace ---
 4 Dutinový panel ---
 5 Uzavřená vzduchová dutina ---
 6 Tepelná izolace ---

 

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   24.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   75.0 %

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       23.85 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.962

Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :     1386.34 Ws/m2K

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        4.94 C

   Požadavek na pokles dotykové teploty ( čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C
 Vypočtená hodnota: dT10 =  4,94 C
 dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN.


