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D.1.1.8 - ŘEZ A-A
BYTOVÝ DŮM BD 17
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PŘECHOD BAREV FASÁDY
ODDĚLEN LIŠTOU
V RÁMCI KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
NEBO TLOUŠŤKOU IZOLANTU

PŘECHOD BAREV FASÁDY
ODDĚLEN LIŠTOU
V RÁMCI KONTAKTNÍHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
NEBO TLOUŠŤKOU IZOLANTU
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Srovnávací rovina ploché střechy je +11,630 m
min. tl. TI je 200mm

pilotovací rovina -1,050 mpilotovací rovina -1,050 m

1.SP.04
Chodba

prefabrikovaný prvek schodiště

prefabrikovaný prvek schodiště

prefabrikovaný prvek schodiště

monoli�cká deska NAD 1.NP viz D.1.2- STK

monoli�cká deska NAD 2.NP viz D.1.2 -
STK

monoli�cká deska NAD 3.NP viz D.1.2 -
STK

monoli�cká deska NAD 4.NP viz D.1.2 -
STK

základová monoli�cká deska viz D.1.2 - STK

1:1

1:1

4,3% 4,1% 4,3%4,1%

PODKLADNÍ BETON  tl. 50 mm
pod základovým trámem

PODKLADNÍ BETON  tl. 50 mm

STŘECHA NAD 4.NP

Srovnávací rovina ploché střechy je +11,630 m
min. tl. TI je 200mm

STŘECHA NAD 4.NP
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přiteplení stropní kce tl. TI 100 mm přiteplení stropní kce tl. TI 100 mm přiteplení stropní kce tl. TI 100 mm přiteplení stropní kce tl. TI 100 mm

PODKLADNÍ BETON  tl. 50 mm

PODKLADNÍ BETON  tl. 50 mm
pod základovým trámem PODKLADNÍ BETON  tl. 50 mm

pod základovým trámem

PODKLADNÍ BETON  tl. 50 mm
pod základovým trámem

větrání
větrání

průběh stávajícího terénu

průběh stávajícího terénu

minimální vrstva TI 200 mm minimální vrstva TI 200 mm

ustálená hladiNY
podzemní vody

ustálená hladiNY
podzemní vody

VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VNITŘNÍ  ROZMĚR ZDIVA

1 990 x 1 990 mm

VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VNITŘNÍ  ROZMĚR ZDIVA

1 990 x 1 990 mm
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Uložení PREFA
schodiště na ŽB desku
pomocí trnu

Schöck Tronsole® typ B

Schöck Tronsole® typ T8

Schöck Tronsole® typ T8

vnitřní schodiště
1 x 280 x 150 mm
KCE stupně porobetonová
tvárnice 250x200x500 mm
H.H. +8,950

vnitřní schodiště
1 x 280 x 150 mm
KCE stupně porobetonová
tvárnice 250x200x500 mm
H.H. +8,950

vnitřní schodiště
1 x 280 x 150 mm
KCE stupně porobetonová
tvárnice 250x200x500 mm
H.H. +8,950

Okapový chodník šířky 500 mm, zahradní obrubník
 80x250x1 000 mm  (např. Best LINEA II)

Vyspádování atiky do
prostoru střešního pláštěVyspádování atiky do

prostoru střešního pláště

Vyspádování atiky do
prostoru střešního pláštěVyspádování atiky do

prostoru střešního pláště

Ochranná vrsva
(násyp praného říčního
kameniva)

Ochranná vrsva
(násyp praného říčního
kameniva)

Zateplení základů XPS
300 tl. 100 mm

Vyspádování od
základové spáry

Zateplení základů XPS
300 tl. 100 mm

Vyspádování od
základové spáry

Atika ukončena ŽB
věncem 200x250 mm

Atika ukončena ŽB
věncem 200x250 mm

Atika tl. 150 mm
výšky 650 mm

Ukončení stropní
desky tl. 150
mm,výšky 200 mm

Atika tl. 150 mm
výšky 650 mm

Ocelové nerezové madlo
tyčovina 30x50 mm, výška
1,0 m NAD urovní schodiště

Ocelové nerezové madlo
tyčovina 30x50 mm, výška
1,0 m NAD urovní schodiště

Ocelové nerezové madlo
tyčovina 30x50 mm, výška
1,0 m NAD urovní schodiště

Ukončení stropní
desky tl. 150
mm,výšky 200 mm

Základový trám půřezu 300/900
mm viz. D.1.2 - Statika

Základový trám půřezu 620/500
mm viz. D.1.2 - Statika

Základový trám půřezu 620/500
mm viz. D.1.2 - Statika

Pilota Ø 620 mm
H.H. = -1,050 m

Pilota Ø 620 mm
H.H. = -1,050 m

Pilota Ø 620 mm
H.H. = -0,650 m

Pilota Ø 620 mm
H.H. = -0,650 m

Anténní stožár Ø63 mm, kotven do
nosné konstrukce střechy
plotna P10 500 x 500 mm
výška stožáru 2,0 m

Atika tl. 200 mm
výšky 1 000 mm

Atika tl. 200 mm
výšky 1 000 mm

Zahradní obrubník
 80x250x1 000 mm  (např.
Best LINEA II) do
betonového lože C16/20 XF3

Zahradní obrubník
 80x250x1 000 mm  (např.
Best LINEA II) do
betonového lože C16/20 XF3

spád zajištěn
dřevěnými
náběhovými klína

Ukončení atiky deskou
OSB-4 tl. 18 mm pro
kotvení oplechování

Ukončení atiky deskou
OSB-4 tl. 18 mm pro
kotvení oplechováníspád zajištěn

dřevěnými
náběhovými klína

Ukončení atiky deskou
OSB-4 tl. 18 mm pro
kotvení oplechování

spád zajištěn
dřevěnými
náběhovými klína

Ukončení atiky deskou
OSB-4 tl. 18 mm pro
kotvení oplechování
spád zajištěn
dřevěnými
náběhovými klína

Ukončení atiky deskou OSB-4 tl. 18
mm pro kotvení oplechování

spád zajištěn dřevěnými
náběhovými klína

Ukončení atiky deskou
OSB-4 tl. 18 mm pro
kotvení oplechování

spád zajištěn dřevěnými
náběhovými klína

SDK podhled svěšen o 200 mm

Ochranná geotextilie
300g/m2

Ochranná geotextilie
300g/m2

Přerušení akustického
mostu mezi prefa.
schodištěm a nosnými
STĚNAmi tl. 15 mm (např.
Schöck Tronsole PL)

Přerušení akustického mostu
mezi prefa. schodištěm a
nosnými STĚNAmi tl. 15 mm
(např. Schöck Tronsole PL)

Základový trám půřezu 300/900
mm viz. D.1.2 - Statika

Podomítkový žaluziový kastlík
včetně elektroinstalace v místě
překladů, včetně vystrojení
žaluzií
tl. TI za kastlíkem 80 mm

Podomítkový žaluziový kastlík
včetně elektroinstalace v místě
překladů, včetně vystrojení
žaluzií
tl. TI za kastlíkem 80 mm

Podomítkový žaluziový kastlík
včetně elektroinstalace v místě
překladů, včetně vystrojení
žaluzií
tl. TI za kastlíkem 80 mm

Podomítkový žaluziový kastlík
včetně elektroinstalace v místě
překladů, včetně vystrojení
žaluzií
tl. TI za kastlíkem 80 mm

Podomítkový žaluziový kastlík včetně
osazené předokenní žaluzie
tl. TI za kastlíkem 80 mm

Podomítkový žaluziový kastlík včetně
osazené předokenní žaluzie
tl. TI za kastlíkem 80 mm

Vložená TI z EPS tl. 10 mm do
bednění, z důvodu odbednění

Vložená TI z EPS tl. 10 mm do
bednění, z důvodu odbednění

Vložená TI z EPS tl. 10 mm do
bednění, z důvodu odbednění

Přesazení zdiva 2. a 3.NP o 50 mm přes
půdorysný průmět 1.NP

Přesazení zdiva 2. a 3.NP o 50 mm přes
půdorysný průmět 1.NP

Vložená TI z EPS tl. 10 mm do
bednění, z důvodu odbednění

Vložená TI z EPS tl. 10 mm do
bednění, z důvodu odbednění

Vložená TI z EPS tl. 10 mm do
bednění, z důvodu odbednění

Atika v místě terasy
ochráněna TiZn
plechem tl. 0,6 mm

Atika v místě terasy
ochráněna TiZn
plechem tl. 0,6 mm

Podkladní beton tl. 50 mm
pod ŽB základovými trámy

Podkladní beton tl. 50 mm
pod ŽB základovými trámy

Podkladní beton tl. 50 mm
pod ŽB základovými trámy

Podkladní beton tl. 50 mm
pod ŽB základovými trámy

Prostor pro umístění rozvaděčů
na společné chodbě

Prostor pro umístění rozvaděčů
na společné chodbě

Jednoduchy SDkK podhled pro
zakratí vedení ZTI vedení

Zámečnický výrobek pro
oddělení sklepních prostorů
v prostoru mezi příčkou a
stropní konstrukcí

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Přerušení akustického mostu
mezi prefa. schodištěm a
nosnými STĚNAmi tl. 15 mm
(např. Schöck Tronsole PL)

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Oddilatování roznášecí
vrstvy podlahové konstrukce
od přilehlé STĚNA pásem
mirelon tl. 10 mm

Ocelové pozinkované zábradlé
kotvené pod  kontaktním
zateplovacím systemem

Ocelové pozinkované zábradlé
kotvené pod  kontaktním
zateplovacím systemem

Kotvení okna doplněno ocelovým
podkladním úhelníkem
kotveným do ŽB desky

Horní hrana desky přejezdu
výtahu 1,02 m od ŽB
stropní desky
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TEPELNÁ IZOLACE - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO NEBO VÝPLŇOVÉHO BETONU
(PODKLADNÍ BETON, VÝPLŇ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ)

HUTNĚNÉ NÁSYPY

ROSTLÝ TERÉN

KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Z VIBROLISOVANÝCH TVÁRNIC (např. DITON ZB 15)
IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA TL. BEDNĚNÍ 150 mm
š. 150x v. 250 x d. 500 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ
STĚNA OBVODOVÁ tl. 465 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  30  P+D P.10/15 na MALTU MVC 5/10
TL. ZDIVA 300 mm BEZ OMÍTEK (247x300x238 mm), PEVNOST ZDIVA DLE D.1.3. STK

OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 500 mm
STABILIZAČNÍ VRSTVA Z PRANÉHO ŘÍČNÍHO KAMENIVA

POVRCH FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC (mPVC)

BETONOVÁ DLAŽBA na PODLOŽKÁCH
BETONOVÁ DLAŽBA na STĚRKODRTI V 1.NP

VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 110 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  8 P+D P.10 na MALTU MVC 5
TL. ZDIVA 80 mm BEZ OMÍTEK
497x80x238 mm

OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA tl. 150 mm
PŘIZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (např. XELLA YTONG) na
TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU TL. ,150 mm BEZ OMÍTEK,
 VÝŠKA DLE POPISEK na VÝKRESE, 150x249x599 mm

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA tl. 110 mm
PŘIZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (např. XELLA YTONG) na
TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU TL. ZDIVA 75 mm, BEZ OMÍTEK,
 VÝŠKA DLE POPISEK na VÝKRESE, 75x249x599 mm

STĚNA OBVODOVÁ tl. 405 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  24  P+D P.10 na MALTU MVC 2,5
TL. ZDIVA 240 mm BEZ OMÍTEK (247x240x238 mm)

STĚNA OBVODOVÁ tl. 455 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  24  P+D P.10 na MALTU MVC 2,5
TL. ZDIVA 240 mm BEZ OMÍTEK (247x240x238 mm)

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
STĚNA VNITŘNÍ NOSNÁ tl. 330 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  30 P+D P.15 na MALTU MVC 10
TL. ZDIVA 300 mm BEZ OMÍTEK (247x300x238 mm),

STĚNA VNITŘNÍ NOSNÁ tl. 330 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  30AKU P+D P.15 na MALTU MVC 10
TL. ZDIVA 300 mm BEZ OMÍTEK (247x300x238 mm),

STĚNA VNITŘNÍ NOSNÁ tl. 220 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  19AKU P+D P.15 na MALTU MVC 10
TL. ZDIVA 190 mm BEZ OMÍTEK (372x190x238 mm),

VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO

VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 170 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  14 P+D P.10 na MALTU MVC 5
TL. ZDIVA 115 mm BEZ OMÍTEK
497x140x238 mm

VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 145 mm
ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ  11,5 P+D P.10 na MALTU MVC 5
TL. ZDIVA 115 mm BEZ OMÍTEK
497x115x238 mm

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA

HUTNĚNÉ PODSYPY

 2%

(2 100)

-0,950

±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

SKLADBY STŘECH,OBVODOVÝCH STĚN, PODLAH
- viz. TABULKY SKLADEB

ST.01

OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTRVORŮ

SO.01 P.01

O01

D01
P

OZNAČENÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTU

K01 Z01

KERAMICKÝ OBKLAD
VÝŠKY naZnaČEna VE VÝKRESECH

T01

SKLADBY VENKOVNÍCH PLOCH
- viz. TABULKY SKLADEB

ZP.01

OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI● EI 30DP3

SKLOPENÝ ŘEZ PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ SPÁDU POVRCHU

OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A
 TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
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