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Typ prace: bakalarska
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Oponent prace: Ing. Roman Filip
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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani prumérné naroéné

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Rozsah zadani plné odpovida formé a zpracovani dokumentace pro stupen stavebniho povoleni pouzivanym v praxi.
Zadani komplikuje feSeni nékterych technickych detailll, zejména prosklenych ¢asti a spojovaciho mostu mezi objekty, kdy
musi autorka verifikovat tyto detaily a vhodné navrhnout nové feseni.

SpInéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdvéreénd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena.

Cést 1 - Revize stavebni ¢asti. Zaddni nebylo hodnoceno.

Cést 2 - Pozarné bezpeénostni fedeni zadaného objektu pro SP. Zadani bylo spinéno.

Technicka zprava:

Technicka zprava zpracovana prehledné a v souladu s vyhlaskou o pozarni prevenci. V kapitoldch by mély byt ¢etnéji
uvedeny odkazy na CSN, ze kterych bylo ¢erpano. Rozdéleni pozarnich tsekl a uréeni stupné pozarni bezpeénosti je zvoleno
idedlné s ohledem na samotnou realizaci. V pfiloze jsou spravné uvedeny protokoly k typovym vyrobk({im. Presto by bylo
vhodnéjsi, aby zprava odkazovala na dalsi alternativy typovych vyrobk(, které musi byt pouZity pfi realizaci. Z technické
zpravy neni zifejmé, zda propojovaci ocelové mosty (prvky HEB200, TR) splnuji poZadavek na pozarni odolnost REI 45. Do
jednotlivych bytl jsou nadstandardné predepsany pénové hasici pfistroje namisto vodnich.

V nékterych &astech zpravy je zamériovan termin poZarni pas za poZarni pruh. Redeni poZarni pash ze skla s po?arni odolnosti
neni ekonomické. Stfecha je uvedena jako pozarné uzaviend plocha, ve které jsou prostupy napt. od vzduchotechniky.
Vhodnéjsim fesenim by bylo navrhnout kolem prostupl odstupové vzdalenosti, ¢imz by se vyrazné snizily naklady na
nutnost instalace pozarnich klapek a pozarnich ucpavek. U popisu systému EPS neni dostatecné prehledné, co je ovladano a
monitorovano. Ve zpravé schazi tabulkové znazornéni viech ndvaznych pozarné bezpecnostnich zatizeni na systém EPS.
Chybni podrobnéjsi popisu funkce a rezimi pozarniho vétrani garazi. Zaroven chybi popis havarijni vétrani a provoznich
opatreni pfi detekci oxidu uhelnatého a oxidu uhli¢itého v garazich.

Vykresova ¢ast:
PUdorysy jednotlivych podlazi plsobi nepfehledné. Z vykrest neni dostatecné viditelné zakresleni hranic poZarnich Gsekd.
Chybi oznadeni zakazu vjezdu vozidel na CNG a LPG pohony u hromadné garaze.

Zvoleny postup Feseni spravny
Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.
Zvolené feseni je standardni a odpovida postupu dle norem CSN. Struktura je v rozsahu vyhlasky o poZarni prevenci pro SP.

Odborna troven B - velmi dobre

Posudte troven odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladd.
Posudte téZ schopnost studenta vnimat resenou problematiku v Sirsich souvislostech a aplikovat inZenyrsky pristup pfi reseni
Autorka aplikuje spravné legislativni postupy a technické standardy. Uroveri prace prokazuje velmi dobrou znalost a
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| orientaci v oboru.

Formalni a jazykova Uroven, srozumitelnost prace C - dobfe

Posudte spravnost pouZivani formdlnich zdpis obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku prdce a jeji
celkovou srozumitelnost

Prace se sklada ze 4 Casti, které nejsou Ciselné oznaceny. V technické zpravé se vyskytuji obcasné preklepy (napr. DP_), které
v technickém vykladu plsobi nejednoznacné. Celkovy dojem technické zpravy je prehledny. Formalni spravnost ¢asti Revize
projektu neni hodnocena. Srozumitelnost a prehlednost vykresové ¢asti je na dobré Grovni. Hranice poZarnich Usekd jsou na
vykresech Spatné viditelné.

Vybér zdrojt, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavdni a vyuZivdni studijnich materidl( k Feseni zdvérecné prdce. Posudte vybér
pramend. Ovérte, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace tplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi.

V praci byly pouzity relevantni a aktualni zdroje. Zaroven byly dodrzeny citacni zasady.

Dalsi komentare a hodnoceni
VloZzte komentar (nepovinné hodnoceni).

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pripadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdveérecné prdce pred komisi.

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfre.

Otazky:

1) Pouzité sklo s pozarni odolnosti v zimnich zahradach a v poZarnich pasech bude ekonomicky velmi nakladné
a nékteré technické detaily budou obtiZné proveditelné. Uvedte, jaké jsou dalsi zplUsoby feSeni téchto casti, aby
byly sniZeny naklady a proveditelnost nékterych detailti?

2)Zdlivodnéte, proc je v objektu instalovan systém zavodnénych nasténnych hydranti a zarover systém
suchovodti?

3)Definujte terminy pozarniho vétrani, samocinného odvétravaciho zafizeni a zafizeni na odvod koufre a tepla.
Jaké jsou p¥iklady téchto zafizeni, popf. kde se umistuji?

4)Jaké jsou zplisoby osetieni ocelové konstrukce (spojovaci mosty mezi ¢astmi objektu), aby vyhovély na
pozadovanou pozarni odolnost REI 45?

Datum: 19.6.2017 Podpis:
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