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PŘÍP. SPLAŠK. KANALIZACE

KAM 200 - 15,1% - 7,8 m - hl. 3,4 m 

PŘÍP. DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ŠKOLKA

KAM 200 - 6,3% - 11,0 m - hl. 3,13 m

PŘÍP. DEŠŤOVÉ KANALIZACE - PARKOVIŠTĚ

KAM 200 - 4,9% - 9,6 m - hl. 3,13 m

PŘÍPOJKA VODOVODU

DN50 - HDPE 63x5,8mm - 12,6 m - hl. 1,6 m
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PŘÍPOJKA NN

20,1 m - hl. 1,2 m

PŘÍPOJKA O2

20,9 m - hl. 1,2 m

PŘÍPOJKA TEPLOVODU

122,6 m - hl. 1 m
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LAPÁK TUKŮ

RETENČNÍ NÁDRŽ - PARKOVIŠTĚ
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ZÁBOR VEŘEJNÝCH PLOCH

5.6 - 25.6 2018

270,1 m2

MOBILNÍ WC

1,2x1,2 m
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BUŇKY ODSTRANĚNY PŘED 
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POSLEDNÍ PRACÍ - PARKOVIŠTĚ
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PARKOVIŠTĚ

WC - PRO ZAHRADNÍKY

PODKLADNÍ VRSTVA BUDOUCÍ 

KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ

ŠTĚRK fr. 16 - 32mm, tl. 150 mm
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ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ BOD STAVBY
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CHODNÍK NEPRŮCHOZÍ PŘES 

VJEZD STAVENIŠTĚ

PŘÍPOJKA TEPLOVOD

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ + STOŽÁR VO

PŘÍPOJKA SILNOPROUD - NN

PŘÍPOJKA SLABOPROUD

AREÁLOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ

AREÁLOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ

PŘÍPOJKA KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ

PŘÍPOJKA KANALIZACE - DEŠŤOVÁ

ROZVODY ZAVLAŽOVÁNÍ

AREÁLOVÝ VODOVOD

PŘÍPOJKA VODOVODU

SILNOPROUD - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NÍZKÉ NAPĚTÍ

VYSOKÉ NAPĚTÍ

UPC

SLABOPROUD - 02

TEPLOVOD - TEPLÁRNY

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ BVK

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ JINÝ PROVOZ.

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ BVK

PITNÁ VODA

NOVÉ PŘÍPOJKY A ROZVODY SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVODY SÍTÍ

ROZVODY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ROZVODY ELEKTRO NN (230/400 V)

KABELY VEDENY V ZEMI

ROZVODY PITNÉ VODY, V ZEMI

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, V ZEMI

ŠTĚRK fr. 16 - 32mm, tl. 150 mm

PODKLADNÍ VRSTVA BUDOUCÍ 

LEGENDA PLOCH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

LEGENDA VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ

KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ

ŠATNY

STAVEBNÍ BUŇKA TOI TOI BK1, 6058x2438 mm

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ TOI TOI, v. 2 m

WC

MOBILNÍ WC TOI TOI FRESH

1,2x1,2 m

MOBILNÍ UMÝVÁRNA VOŠBOULE

1,3x0,55 m

POZNÁMKY

- V MÍSTECH KŘÍŽĚNÍ STAVENIŠTNÍ CESTY A RETENČNÍ NÁDRŽE

  BUDOU OSAZENY PREFABRIKOVANÉ PANELY

- PRÁCE NA PARKOVIŠTI JSOU POSLEDNÍ PŘED ODEVZDÁNÍM

  VYŽADUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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