
A-A (1 : 5)

F ( 1 : 2 ) C ( 1 : 2 ) D ( 1 : 2 )E ( 1 : 2 )

B-B (1 : 5)

K ( 1 : 2 )

H ( 1 : 1 )
M ( 1 : 1 )

J ( 1 : 1 )
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480,006ČSN 02 1702PODLOČKA B 13 ČSN 02 170231
100,002ČSN 02 1702PODLOŽKA B 8,4 ČSN 02 170230
620,001ČSN 02 1702PODLOŽKA  B 6,4 ČSN 02 170229
620,003ISO 4032MATICE ISO 4032 - M6 - 828
200,002ISO 4032MATICE ISO 4032 - M5 - 827
80,011ČSN 02 1402MATICE ČSN 02 1402 - M12 - 826
120,04ISO 4032MATICE ISO 4032 - M16 - 825
40,007ISO 4017SŘOUB ISO 4017 M5 x 25 8.8 A24
80,042ISO 4017SŘOUB ISO 4017 M12 x 30 8.8 A23
320,038ISO 4017ŠROUB ISO 4017 M12 x 25 8.8 A22
100,012ISO 4017SŘOUB ISO 4017 M8 x 16 8.821
1320,005ISO 4762ŠROUB ISO 4762 M5 x 18 8.8 A20
620,011ISO 4762ŠROUB ISO 4762 M6 x 35 8.8 A19
80,011DIN 975TYČ ZÁVITOVÁ DIN 975 M5 x 70 5.6 A18
11,68EN 1005TYČ PLOCHÁ EN 10058  - 70 x 5 x 62017
11,892EN 1005TYČ PLOCHÁ EN 10058  - 70 x 5 x 69016
13,58EN 1005TYČ PLOCHÁ EN 10058  - 70 x 5 x 1 30015
13,786EN 1005TYČ PLOCHÁ EN 10058  - 70 x 5 x 1 38014
584,653EN 1005TYČ PLOCHÁ EN 10058  - 70 x 5 x 1 70013
111,984JIS G3350ATYČ U 100 x 40 x 40 - 3850 JIS G3350A 12
18,081 ENERGETICKÝ ŘETĚZ OSY X11
21,354 OZUBENÝ HŘEBEN OSY X10
29,215 KOLEJNICE HIWIN HG 20 x 4 1259
120,352STŮL-1-8STAVITELNÁ PODLOŽKA NOHY8
50,048STŮL-1-7KONZOLE ULOŽENÍ ŘETĚZU7
89,19STŮL-1-6SVAŘENEC PŘÍMÉ NOHY6
48,652STŮL-1-5SVAŘENEC ROHOVÉ NOHY5
16,31STŮL-1-3SESTAV OSY Z4
113,726STŮL-1-2SESTAVA OSY Y3
194,543STŮL-1-1SESTAVA OSY X2
1471,299STŮL-1-4SVAŘENEC STOLU1
KSHMOTNOSTČ. VÝKRESU / NORMANÁZEVPOZ
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 1043.486 kg
 SESTAVA 

TYP:
 KUSOVNÍK 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /1 

 JAKUB ŠTĚTINA
 JAKUB ŠTĚTINA

 5/19/2017
 5/28/2017

VÝKRES SESTAVY ŘEZACÍHO STOLU

STŮL-1

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
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1700MAXIMÁLNÍ DÉLKA POHYBU HOŘÁKU V OSE Y - 

3700MAXIMÁLNÍ DÉLKA POHYBU HOŘÁKU V OSE X - 

2085

965

MAXIMÁLNÍ ROZMĚR ŘEZANÉHO POLOTOVARU - 3700 x 1700 x 2501


