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HLAVNÍ VSTUPNÍ ŠACHTA
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ø 1,0m
Č. T. 150

+-0,000 = +291,7 m.n.m.

UT 288,1

UT 290,2

UT 291,7

UT 291,7

HLAVNÍ VSTUPNÍ ŠACHTA
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ø 1,0m
Č. T. 150

REAKČNÍ NÁDRŽ
AS-GW/SiClaro 5 4000 l

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
NA BÍLOU VODU 4000 l

VSAKOVACÍ TUNEL AS-
KRECHT
11,5x3,9x0,8m (DxŠxH)

VSAKOVACÍ TUNEL AS-
KRECHT
6,9x3,9x0,8m (DxŠxH)

DN125

DN125

DN150

DN125

DN150

REVIZNÍ ŠACHTA
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ø 1,0m
Č. T. 150

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
KAMENINA DN150
SPÁD 3%
DÉLKA 10,75 m

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
KAMENINA DN150
SPÁD 7%
DÉLKA 4,50 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
HDPE PE100 SDR17 PN10 63x3,8, DL. 36 m

UT 288,1

HLAVNÍ VSTUP
DO OBJEKTU

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 600/1100 ZDCIH
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DN125

DN125

LEGENDA

VODOVODNÍ ŘAD

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ VODY

POTRUBÍ ŠEDÉ VODY

Vedoucí diplomové práce:

Název výkresu:

Obor:

Autor diplomové práce:

Katedra: Předmět:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Kód přílohy:

BUDOVY A PROSTŘEDÍ K125 - KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 125DPM

Bc. Barbora Horníková

ZPĚTNÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍ VODY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
8. 1. 2017Název diplomové práce:

Ing. Ilona Koubková, Ph. D.

SITUACE

1:500

Číslo přílohy:

SIT 02
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