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ETAPA BETONÁŽE

ETAPA BETONÁŽE

VRCHNÍ POHLED DO BEDNĚNÍ
PRSTENCOVÁ A SVISLÁ VÝZTUŽ

Celková HmotnostKusů øPol.
délka
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Jednot.
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Výkaz prutů
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3.39 54.2416 33.44

Celková hmotnost  [kg] : 468.15

VYZTUŽENÍ SLOUPU E6
M 1:50

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZÁVITU ŠROUBOVITE (OVINUTÍ) JE 80 mm

KÓTOVÁNY VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ 
NENÍ ZAKRESLENA VÝZTUŽ STŘEŠNÍ DESKY

PRUTY ČÍSLO 8 A 12 PRO KRUHOVOU VODOROVNOU VÝZTUŽ HLAVIC KOMBINOVAT DLE POTŘEBY
PRUTY TVARU U (PRUTY ČÍSLO 4) NAVAŘIT ČI KOLMO NAVÁZAT NA PRUTY ČÍSLO 1 - 3

POZN: 

OCEL B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE SLOUPŮ A DESKY V INTERIÉRU: 30 mm

PŘESAHY PRUTŮ Ø10 MIN. 450 mm

VYZTUŽENÍ SLOUPU E6


