
L
700
1970

6 x 175/280

V
S

T
U

P
 
d
o
 
2
n
p

L
1100

1970

1.02 LÉKÁRNA
71,23 m²

1.05 ŠATNA
5,19 m²

1.07 CHODBA
15,70 m²
±0,000

s.v. 2,900 m

1.01 PŘÍPRAVNA LÉKÁRNY
22,38 m²

1.06 CHODBA
10,67 m²

1.04 WC
1,60 m²

1.03 TECH. MÍSTNOST
11,25 m²

v drážce

pod linkou

±0,000
s.v. 2,900 m

±0,000
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2.04 ORDINACE
23,82 m²

2.05 ORDINACE
23,84 m²

2.06 ORDINACE
26,00 m²

2.05 WC
6,38 m²

+3,325

4x153,75x300

2.02 ČEKÁRNA
39,92 m²

2.01 CHODBA
8,59 m²

+3,940

+3,325

s.v. 2,850 m

+3,325

2.04 WC
INVALIDA
3,92 m²
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LEGENDA MATERIÁLŮ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH

PŘEDMETŮ

Splaškové odpadní potrubí- DN 110

Ležaté a připojovací potrubí pitné vody (studené, PPR PN 16)

U - umyvadlo
WC - klozet
PK - plynový kotel
ZTV - zásobník teplé vody
EN - expanzní nádoba
K - komínové těleso
R/S - rozdělovač/sběrač
RPV - rozdělovač podlahového vytápění

Dešťové odpadní potrubí- PVC DN 100

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Ležaté a připojovací potrubí teplé vody (PPR PN 16)

Stoupací potrubí studené a teplé vody (PPR PN 16)

POZN.
- rozvody budou izolovány návlekovou

tepelnou izolací

Přívod studené vody z řadu

stoupací potrubí

rozvody

Plynovod, ocelová bezešvá trubka

Okrukhy podlahového vytápění

FAKULTA STAVEBNÍ

ČVUT

OBSAH:

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ PD

OZN. ČÁSTI

MĚŘÍTKO 1:100

A3

05/2017

DPS

D 1.4. e) f)

Č. VÝKRESU: 03

D1.4- Technika prostředí staveb

Vnitřní vodovod, plyn- Půdorys 1NP, 2NP

0 0,5 m 1 m

5 m

± 0,000 (1.NP) = 437,45 m.n.m. (Bpv)

1NP 2NP
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