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1. POSOUZENÍ ÚPLNOSTI A SPRÁVNOSTI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 

Úplnost a správnost byla posuzována pouze u hlavního objektu A. 

 

1.1. POSOUZENÍ ÚPLNOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Projektová dokumentace nebyla poskytnuta kompletní ve stupni dokumentace Projekt pro 

provádění stavby. Kontrola úplnosti byla provedena dle vyhlášky č. 62/2013 příloha č. 6, 

podle které má projektová dokumentace obsahovat tyto části: 

A Průvodní zpráva nebyla poskytnuta 

B Souhrnná technická zpráva nebyla poskytnuta 

C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů-NEOBSAHUJE 

C.2 Celkový situační výkres-NEOBSAHUJE 

C.3 Koordinační situační výkres-OBSAHUJE 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu-OBSAHUJE 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení 

 -Technická zpráva-NEOBSAHUJE 

 -Výkres výkopů-OBSAHUJE 

 -Půdorys 1PP-OBSAHUJE 

 -Půdorys 1NP-OBSAHUJE 

 -Půdorys 2NP-OBSAHUJE 

 -Půdorys 3NP-OBSAHUJE 

 -Půdorys 4NP-OBSAHUJE 

 -Půdorys 5NP-OBSAHUJE 

 -Charakteristické řezy-OBSAHUJE 

 -Výkres střechy-OBSAHUJE 

 -Severní pohled-OBSAHUJE 

 -Jižní pohled-OBSAHUJE 

 -Východní pohled-OBSAHUJE 

 -Západní pohled-OBSAHUJE 

 -Tabulky výrobků-OBSAHUJE 
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 -Detaily-NEOBSAHUJE 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení nebylo poskytnuto 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení-NEOBSAHUJE 

D.1.4. Technika prostředí staveb nebyla poskytnuta 

E Dokladová část-NEOBSAHUJE 

 

 K této dokumentaci byly dále předány výkazy výměr pro jednotlivé stavební objekty. 

 

 

 

1.2. POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

V půdorysech se velmi často opakuje kolize vstupních dveří do bytu s dveřmi do 

koupelen a šaten. Problém by vyřešila např. změna dispozice, otočení smyslu dveří nebo 

využití posuvných dveří do pouzdra. 

Další problém je, že mezibytové stěny v 1NP ze železobetonu nejsou opatřeny SDK 

předstěnou, lze předpokládat problém se splněním akustických požadavků. Doporučuji tyto 

stěny opláštit alespoň v místech, kde jsou vedena potrubí kanalizace a vodovodu, tzn. 

kuchyňské kouty a koupelny. 

 

,  

 

 

Dokumentace je vyhodnocena jako dostačující pro potřeby stavebně technologického 

projektování. 


