
JÍZDNÍ PRUH

MZKMECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO

150 mm

ČSN 73 6131

ČSN 73 6126 - 1

CELKEM

ČSN 73 6126 - 1

ACO 11

ROZPROSTŘENÍ ORNICE

JÍZDNÍ PRUH

OBOR

VYUČUJÍCÍROČNÍK

JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH

LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA 40 mm

CELKEM

DLAŽBA

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

L

ČSN 73 6126 - 1

420 mm

80 mm

ČSN 73 6131

150 mm

BŠD

40 mm

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 50 mm

DL

390 mm

150 mm

ACP 16+

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

ČSN EN 13108 - 1

VARIANTA B

ČSN EN 13108 - 1
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ULIČNÍ VPUSŤ ULIČNÍ VPUSŤ ULIČNÍ VPUSŤ

PODÉLNÁ DRENÁŽ PODÉLNÁ DRENÁŽ

PODÉLNÁ DRENÁŽ

±0,00

±0,00

+0,27
+0,27

+0,27

±0,00
±0,00

+0,11

+0,43

+0,55

DO BETONOVÉHO LOŽE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK

PODÉLNÁ DRENÁŽ

ULIČNÍ VPUSŤ

±0,00

PODÉLNÁ DRENÁŽ

PODÉLNÁ DRENÁŽ

ULIČNÍ VPUSŤ

±0,00

ULIČNÍ VPUSŤ

±0,00

ULIČNÍ VPUSŤ

+0,31

PODÉLNÁ DRENÁŽ

ROZPROSTŘENÍ ORNICE

SEJMUTÍ ORNICE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK

DO BETONOVÉHO LOŽE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK

+0,12

DO BETONOVÉHO LOŽE

+0,12

+0,31 +0,31
+0,31

+0,43

+0,43

VARIANTA A

PŘEDPOKLÁDANÁ ÚROVEŇ

ZEMNÍ PLÁNĚ

PŘEDPOKLÁDANÁ ÚROVEŇ

ZEMNÍ PLÁNĚ

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

150 mmŠDŠTĚRKODRŤ fr. 0/32 ČSN 73 6126 - 1A

BŠD

PODÉLNÁ DRENÁŽ

ROZPROSTŘENÍ ORNICE

SEJMUTÍ ORNICE

ULIČNÍ VPUSŤ

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

2%

3,0%

CELKEM

LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA

BETONOVÁ DLAŽBA

L

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63 ŠD B

60 mm

150 mm

min. 240 mm

30 mm ČSN 73 6131

ČSN 73 6131

ČSN 73 6126 - 1

2%

3,0%

1

:

2

,

5

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 

DO BETONOVÉHO LOŽE

+0,61

+0,67

CELKEM

LOŽNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA

BETONOVÁ DLAŽBA

L

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63 ŠD B

60 mm

150 mm

min. 240 mm

30 mm ČSN 73 6131

ČSN 73 6131

ČSN 73 6126 - 1

CHODNÍKB. O.

CHODNÍKB. O.

1

:

2

,

5

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 

DO BETONOVÉHO LOŽE

+0,53

+0,59

Studie dopravy - Rychnov u Jablonce nad Nisou

AKCE :
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