
P7

19,495 000 km

ZÁSYP ZÁKLADU
4%

1:1 ZÁSYP ZÁKLADU

PODKLADNÍ BETON tl. 150mm

4%

ALP + 2xALN ALP + 2xALN

1:1

60000 60000 60000 60000 60000 50000 35000

24
50

0
35

5

23
25

0
35

5

21
50

0
35

5

17
50

0
35

5

2000

5000

15001500

90
00

35
5

40000 20000

28
5035

00

30
0

35
00

35
0

35
0

30
0

25
50

35
0

35
00

25
50

2,0%
3000

1500 25
50

35
00

35
0

1500

35
00

2,0%
3000

1500

28
50

35
00

35
0

25
50

35
0

1500

25
50

35
00

30
0

35
0

1500

3000

35
00

25
50

2,0%35
0

35
00

28
50

35
0

1500

25
50

35
00

30
0

2,0%
3000

1500

35
0

25
50

35
0

35
00

28
50

35
0

35
001500

60
0

PODKLADNÍ PŘECHODOVÝ KLÍN
PODKLADNÍ BETON tl. 150mm

PŘECHODOVÁ DESKA dl. 5,0m, tl. 0,25m

ALP + 2xALN

PŘETAŽENÍ IZOLACE MOSTU 1m
NA PŘECHODOVOU DESKU

POVRCHOVÝ OCELOVÝ TĚSNĚNÝ MOSTNÍ ZÁVĚR
ROZSAH: -0,216 ÷ 0,042 m

ZÁSYP ZA OPĚROU
HUTNĚNÝ MAX PO 0,3m

ALP + 2xALN + GEOTEXTILIE 600g/m2

JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ tl. 0,3m
OCHRANNÝ OBSYP

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 150mm

DRENÁŽNÍ BETON
ZÁSYP ZÁKLADU
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Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE
NÁVRH VYSOUVANÉHO DÁLNIČNÍHO MOSTU

PODÉLNÝ ŘEZ (ČÁST 2)
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5/2017

A.2.2

10 x 1,5 x A4

- VŠECHNY HRANY BUDOU ZKOSENY 20/20mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

POZNÁMKY:POZNÁMKY:

MATERIÁL:

C35/45 - XC4, XF4, XD3

Y1860SOUDRŽNÁ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ

- PEVNOSTNÍ TŘÍDY DLE ČSN EN 1992-1-1

- STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 206

NOSNÁ KONSTRUKCE

ŘÍMSY C30/37 - XC4, XF4, XD3

BETON:

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ:

VOLNÁ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ (STAVEBNÍ FÁZE) Y1860

C35/45 - XC4, XF4, XD3ÚLOŽNÉ PRAHY, ZÁVĚRNÉ ZDI

C25/30 - XF2ZÁKLADY OPĚR

C25/30 - XF2

DŘÍKY OPĚR

C25/30 - XF4DLAŽBY

PODKLADNÍ BETON C12/15 - X0

PŘECHODOVÉ DESKY

C35/45 - XC4, XF4, XD3

B500BBETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
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