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OPTIMALIZACE ZPRACOVANI STAVEBNIHO
ODPADU

Anotace

Bakalaiska prace se zabyva stavebnim odpadem, jeho recyklaci a optimalizaci
konceptu vyuzivani takto zpracovanych materialti ve stavebnictvi. Tato problematika je
v praci feSena nejen teoreticky, ale i na ptikladu z praxe. Prace je postavena na realnych
informacich a udajich od spole¢nosti piisobici na ¢eském trhu v oblasti recyklace a

nakladani se stavebnim odpadem.
Klicova slova:

stavebni odpad, stavebni material, recyklace

OPTIMALIZATION OF CONSTRUCTION WASTE
STUDY

Summary

The bachelor thesis deals with construction waste, its recycling and optimization of
the concept of use of such processed materials in the construction industry. This issue is
dealt with not only in theory but also in practice. The work is based on real information
and information of the company operating on the Czech market in the field of recycling

and disposal of construction waste.
Key words:

construction waste, construction material, recycling
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1. Uvod

V soucasné dob¢ se stavebni odpad pouziva nejcastéji na podkladové vrstvy na
skladkach nebo na zpevnéni ploch v ramci stavebniho pozemku. Z ekonomického
hlediska Ize vSak tento pfistup k nakladani se stavebnim odpadem a suti vnimat jako
zastaraly, protoze nevyuziva plny potencial, ktery s sebou tento material piinasi. Bézné
se muzeme setkat s vyuzitim nadrcené¢ho staré¢ho povrchu asfaltovych komunikaci, ktery
se zpracovava na novy povrch. Dalsi, ale jiz o poznani méné Casté vyuzivani stavebniho

odpadu, je aplikace drceného kameniva jako kryci vrstvy na skladkach.

Jednim ze znakli vyspélé spoleCnosti ctici princip udrzitelného rozvoje, plati
predpoklad, Ze pokud jiz néjaké odpady vznikaji, je snaha je znovu vyuzit, ptipadné
upravou z nich vyuzit surovinovy potencidl. Jeden z nejvétSich hmotnostnich
materidlovych tokd jsou stavebni a demoliéni odpady. Z celkového mnoZzstvi
produkovanych odpadil predstavuji stavebni odpady 30 az 35%. V CR je tato hodnota
35 az 40%. Vétsinu z tohoto mnozstvi tvoti pfirodni vykopové zeminy a kamenivo,
které jsou uplathiovany zejména v zasypech.[8] Jsou zde skupiny inertnich mineralnich
odpadi, které vznikaji ze stavebnich prvkl a soucasti staveb, zejména pii jejich
demolicich. Jde o betonové, cihelné a keramické odpady a také odpady asfaltové a

jejich smési.

V nékolika minulych letech byl v této problematice ucinén prvni krok, kdy se
stavebni a demoli¢ni odpady zacaly povazovat za zdroj druhotnych surovin. To se
projevilo mimo jiné i v ramci politiky druhotnych surovin Ceské republiky. Zacalo se
snizovat mnozstvi stavebniho odpadu, ktery byl ukladan na sklddky. Demolice dnes
provadéji specializované spole¢nosti, které maji mechanizaci a potiebnd povoleni na
provadéni demolic budov. Velky vliv na kvalitu prdce maji zkuSenosti firem a
navaznost dalSich spoleCnosti, které se =zabyvaji recyklaci jednotlivych slozek

stavebniho odpadu.



Z hlediska vyuzitelnosti pro recyklaci stavebnich a demoli¢nich odpadi je dilezité
zaméfit se zejména na skupiny, které 1ze po recyklaci vyuzit jako recyklované kamenivo

(beton, cihelné zdivo, asfalt a jejich smési).

Kazdy ob&an CR je povinen postarat se o stavebni a demoli¢ni odpad, ktery sam
vyprodukuje. Muze si objednat spole¢nost, kterd zajisti veskery servis ohledné
demolice, odvozu i recyklace nebo si muze zajistit jen odvoz spole¢nosti na dalsi

zpracovani.



2. Legislativa

Legislativa je dulezitou soucasti veskerych ¢innosti ve stavebnictvi, proto je
soucasti i1 pifi provadéni demoli¢nich praci. Upravuje bezpe€nostni postupy a nakladani

s materialem z demolic.

Zakon ¢. 185 / 2001 Sb. o odpadech a zméné néckterych dalSich zakonl, ve znéni

pozdéjsich predpist.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu [stavebni zakon], ve

znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii
Zakon €. 634/1992 Sb., o ochrané spottebitele, ve znéni pozdéjsich predpisi
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakont, ve znéni pozdé¢jSich predpisi

Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyru a technikli ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich

predpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy [zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci], ve znéni pozdéjsich

predpist



Vyhlaska MZP & 381 / 2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam
nebezpecénych odpadii a seznamy odpadii a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu a postup pii ud€lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi, ve znéni

pozdé¢jsich predpist.

Vyhlaska MZP ¢&. 383 / 2001 Sb., o podrobnostech s nakladani s odpady, ve znéni
pozd¢jsich predpist.

Vyhlaska MZP a MZ ¢&. 376 / 2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi,

ve znéni pozd¢jSich predpisi.

Nafizeni vlady ¢. 197 / 2003 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR, v platném

znéni.

Zakon €. 22 / 1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni zékona ¢. 71 /
2000 Sh.

Natizeni vlady ¢. 163 / 2002 Sb., kterym se stanovy technické pozadavky na vybrané

stavebni vyrobky, ve znéni pozd¢jsich pfedpisﬁ.[lo]

2.1. Ceské technické normy

Ceska republika je €lenem EU, a proto ma navdzané normy na evropskad pravidla.
Kazdy stdit méa své vlastni speciality v ndrodnich Upravach norem, ale v zasadnich

¢astech norem jsou stejné.
CSN EN 12620 Kamenivo do betonu

CSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich

komunikaci, letiStnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13055-1 Pérovité kamenivo — Porovité kamenivo do betonu, malty a injektazni
malty, porovité kamenivo pro asfaltové smési a povrchové Gpravy a pro stmelené a

nestmelené aplikace.



CSN EN 13139 Kamenivo pro malty

CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi

pojivy pro inZzenyrské stavby a pozemni komunikace

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

v

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech definuje materidlové vyuziti odpadl jako
nahradu prvotnich surovin latkami ziskanymi z odpadu, které 1ze povazovat za druhotné
suroviny nebo vyuziti latkovych vlastnosti odpadii k plvodnimu tcelu nebo jinym
ucellim, s vyjimkou bezprostfedniho ziskani energie. Stavebni odpad, ktery pfedstavuje

vyznamny podil odpadt spolecnosti, je takika kompletné recyklovatelny.



3. Pojem stavebni odpad

Stavebni odpad je odpad vznikajici pfi Udrzbé, rekonstrukci, stavbé a demolici
budov. Nejvétsi podil veskerého stavebniho odpadu je zemina, pfirodni kamenivo

ruznych frakci a ¢asti stavebnich prvkl konstrukce.
Stavebni a demoli¢ni odpad je odpad vznikajici pfi budovéni, udrzbé,
rekonstrukcich a odstranovani staveb, vymezeny skupinou 17 Katalogu odpadi. Jejich

¢lenéni (dle Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., v platném znéni) bylo rozd€leno na tyto zakladni
podskupiny:

17 0100 — Beton, hrubé a jemna keramika a vyrobky ze sadry a azbestu
17 0200 — Drtevo, sklo, plasty

17 0300 — Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu

17 0400 — Kovy, slitiny kovl

17 0500 — Zemina vytéZena

17 0600 — Izola¢ni materialy

17 0700 — Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

Ve stavebnictvi se Casto stdva, ze vznikd smes raznych odpadi. Tato smes
napiiklad cihelného zdiva a betonu je velmi obtizné vyuzitelnd. Tato smés se miiZe
nakladné roztfidit, nebo se vyvazi na skladku, kde je nevyuzita. Abychom zamezili

vzniku smési stavebnich odpadii, musi se dikladné d€lit rizné druhy.
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4. Vznik stavebnich odpadu

Stavebni odpady vznikaji pii kazdé pracovni ¢innosti ve stavebnictvi. Historicky se
likvidoval sklddkovanim, které bylo jednoduché a efektivni feSeni. Postupem casu se
meénilo sloZeni stavebniho odpadu, proto bylo zapotiebi najit jina feSeni. Ve stavebnich
odpadech se mohou vyskytovat Skodlivé latky, které mohou kontaminovat ptidu nebo
vodu. Pfi vzniku stavebnich demoli¢nich odpadt vznikd mnoho druhii odpadi. Nejvetsi
zastoupeni ma zemina, ktera vétSinou nema vlastnosti odpadu, ale z pohledu stavby je
na stavb& piebyte¢na. Cast zeminy z{istdva na staveniiti pro pozd&jsi vyuziti a Gast se
odvazi. Druhym jednim z nejvice zastoupenych odpadi jsou kovy. Kovy jsou obecné
velmi dobfe recyklovatelné, proto je jejich recyklace pomérné Casta. Jako piiklady
kovového odpadu mohu uvést ocelové traverzy, kovové okenni ramy a futra, stie$ni
krytiny a v neposledni fadé vyztuz z demolovanych zelezobetonovych prvki. Treti
nejveétsi zastoupeni ma beton zobvodovych plasth, pricek, podlah a stropi.

Pétiprocentni zastoupeni ma cihelny odpad naptiklad z pticek.

Procentualni zastoupeni slozek stavebniho odpadu v CR

B beton Mcihla masfalt ®ostatni Bmkovy M zemina

Obrazek 1 - Procentualni zastoupeni sloZek stavebniho odpadu CR, vytvoril autor
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Dalsi motivaci zmény zpracovani stavebniho odpadu byla a je cena a mnozstvi
surovin pro stavebnictvi. Ur¢ité stavebni materidly jako naptiiklad kamenivo nebo
palené zdici prvky, jsou z piirodnich zdroja. Jejich cena se stale zvySuje a prodrazuje

stavby.

Z hlediska vhodnosti pro recyklaci stavebnich a demoli¢nich odpadt jsou dtlezité
zejména ty skupiny, které lze po recyklaci vyuzit jako recyklované kamenivo (beton,
cihelné zdivo, asfalt, a jejich smési) Jedna se o cca 30% celkové produkce stavebnich a
demoli¢nich odpadiu. Viditelnym znakem téchto skupin odpadu je, Ze vznikly v
predchozi stavebni vyrobé a v ramci principu ob&hového hospodaistvi by mély byt
uvedeny opét do obéhu pokud mozno v kvalitativnich vlastnostech obdobnych
ptedchozimu vyuziti. V tabulce pod textem muzeme vidét vyprodukované mnozstvi

jednotlivych stavebnich odpadd. (6]

rok rok rok rok rok

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
skupina odpad [kt] [kt] [kt] [kt] [ki]
17 01 Beton, cihly, taSky a keramika 3167 3033| 3445 3249 3683
17 01 01 |Beton 1163 1127] 1385 1282 1422
170102 |Cihly 834 776 735 757 745
17 01 03 |Tasky a keramické wyrobky 18 11 14 12 16
17 0107 |Smési neuvedené pod €. 17 01 06 1130 1082] 1250 1172] 1473
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyr. z dehtu 466 443 531 510 573
1703 02 |Asfalt. smési neuvedené pod €. 17 03 01 456 439 526 508 563

Zemina (vCetné vytéZene zeminy z kont.

R mist), kameni a vytéZena hlugina R | I | e [
17 05 04 |Zem. a kam. neuvedené pod €. 17 0503 A825] 84200 7832] 9442] 10619
17 0506 |Vyt. hluSina neuvedena pod €. 17 05 05 1687 306 622 130 102
17 05 08 ESit;rekmz? ?z%-\lfe‘zorl;cnlho swriku neuvedeny pod a7 60 64 a0 112
17 06 lzol. a staveb. materidly s azbestem 111 [k 59 61 66
17 08 Stavebni material na bazi sadry T (] 7 9 11
17 09 Jiné stavebni a demolicni odpady 614 630 496 609 451
170904 |Sm. SDO neuv. pod £. 170901, 02, 03 555 585 473 590 441
CELKEM 15210 13 239| 13447| 14404| 15916

z toho 1701 + 170302 + 170904 4156 4030 4383] 4330] 4665

coZ z celkoveho SDO Eini [%] 27% 30% 33% 30% 29%

Zdroj: Databaze ISOH'®
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5. Nakladani se stavebnim odpadem

Jiz od zacatku stavebnich Cinnosti ¢lovéka vznikal stavebni odpad. Nakladani se
Velkym vyvojem vsak prosel stavebni material. Na pocatku stavebnictvi to byly snadno
rozlozitelné materidly, proto nebyl velky problém s likvidaci. Ta se Casto nechdvala na
pfirodnich procesech. V minulosti pfispivalo k recyklaci 1 obyvatelstvo tim, ze
rozebiralo stfedov€ké hrady. Jejich stavebni Casti byly pouzity na obytné mensi
vesnické stavby. V dneSni dobé se ve stavebnictvi vyuzivd mnoho druhti materidli,
které se rozkladdaji az stovky let. V neddvné minulosti se stavebni odpad vyhradné
vyvazel na skladky. Ale tento zpisob likvidace neni udrzitelny a v podstaté se feSeni
likvidace odpadi odkladalo na budouci generace. Vzhledem k tomu, ze do roku 2024
(Zakon
185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalsich) bude zakaz skladkovani, tak je
V nasem z&jmu sniZzovat produkci stavebnich odpadii. Mlizeme zalit v projekéni ¢asti
budov a navrhovat ze znovu vyuzitelnych prvki a koncit diislednou recyklaci odpadt na

stavbe.

Nakladani se stavebnim odpadem zahrnuje veskeré cinnosti, které jsou s nim
provadény. MiZeme rozdélit dvé hlavni lokality, kde se budeme setkdvat se stavebnim
odpadem. Jako prvni bych uvedl vlasti misto provadéné stavby. Na stavbé je stavebnik
povinen tfidit odpad podle druhli. Specidlni skupinou je odpad s nebezpecnymi

vlastnostmi naptiklad azbest.
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Obrazek 2 - Nebezpecny odpad s azbestem [14]

Obrazek 3 - Kovovy odpad [10]
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Obrazek 5 - Smés stavebniho odpadu - sadrokarton, dievo, PU péna, beton, omitka [12]
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Obrazek 6 - direvény stavebni odpad [13]

Pfi nakladdni se stavebnim odpadem je dilezity zplisob demolice. V nékterych

pfipadech je mozné vyuzit celé konstrukci celky ke stejnému ucelu, jako byl pouzit

v demolované budoveé.

rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Produkce SDO celkem [kt] |14 264 (15365 |14 883 |15 210 (13 238 (13 447 | 14 004 | 15916
Recyklace R& [kf] | 2943 2932 2503 2475 2647 3300 3797 4110
WyuZiti na terénu N1 [Kf] | 6796 7939 8225 b5hb5| 5221 5300| 56a6| 7654
WyuZiti rekultivace N11 [kt] | 1048 18922 566 430 1007 957 103 752
Techn. vrstvy skladek N12 | [ki] 523 578 572 697 750 619 552 673
Celkem N1+N11+N12 [kl | 8367 (10439 9363 6732 6975 6906 7269| 9080
Skladkovano kad D1 [Kt] 750 856 630 565 413 487 361 362

Obrazek 7 - Vyvoj vyuZiti stavebniho odpadu [8]

Ve vyse uvedené tabulce je rozdéleni stavebniho demoli¢niho odpadu podle

vyuziti. Z obrazku 7 je vidét, ze hlavnim zpisobem vyuziti stavebniho odpadu

pfedstavuje vyuzivani uklddanim na terén. Jeho mnoZstvi se v jednotlivych letech

pohybuje mezi 40 a 50% celkové produkce odpadt. Dalsi zpisoby vyuziti odpadl na
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rekultivace skladek (kod N11) a ukladani odpadi jako technologicky material na
zajisténi skladek [kod NI12] jsou pomérné nizké. Pro tento zpusob vyuziti byvaji
pouzivany nejCastéji vykopové zeminy, hluSina a kamenivo, které nevykazuji
nebezpecné vlastnosti nebo kontaminaci v neupravené podob¢. Bohuzel se pro tuto
¢innost i ¢asto vyuziva neupraveny inertni stavebni odpad skupiny 17 01 (beton, cihly,
keramika) a ¢astecné i 17 03 02 — asfaltové smési bez nebezpecnych vlastnosti coz je
patrné z grafu 2, zde se jiz jedna o zbyteCné plytvani materidlem s potencidlem
piepracovani na kvalitni recyklované kamenivo.™?

N1 - Vyuziti odpadl na terénni Gpravy apod. — Jako odpad z pohledu stavebni
spolecnosti je povazovana vytézena zemina. Diky pfirodnimu slozeni ma Siroké vyuziti

Vv terénnich upravach kolem dokoncéenych staveb.

N11 - Vyuziti odpadu na rekultivace skladek — méné kvalitni zemina nebo

rozdrceny material z demolic mize byt pouzit jako spodni rekultivacni vrstva skladek.

N12 - Ukladani odpadt jako technologicky material na zajisténi skladky — vyuziti
odpadu k rekultivaci skladek

D1 - Ukladani odpadt jako technologicky material na zajiSténi skladky — uloZeni

odpadu za ucelem bezpecného odstranéni

Mnozstvi stavebnich a demolicnich
odpadu odstranénych
skladkovanim v CR v roce 2015
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Obrizek 8 Stavebni odpady odstranéné skladkovanim v CR v roce 2015, vytvo¥il autor
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Graf 9 - Nakladani se stavenim odpadem [8]

5.1. Predchazeni vzniku stavebniho odpadu

Béhem feSeni otazky jak spravné nakladat se stavebnim odpadem je dulezité fesit,
jak snizit mnozstvi stavebniho odpadu. Jednim ze zpusobu je zahrnout do projektové
dokumentace staveb druhy materialii nebo celych ¢asti budovy, které nevytvaii odpad
pii demolici. Pii zvoleni vhodnych materidlti, které jsou jednodusSe recyklovatelné, se
bude snizovat mnozstvi stavebniho odpadu béhem ptipadné demolice. Je dilezité, aby
se otazka budouci demolice feSila jiz v projektové dokumentaci, kde se voli druhy

stavebni konstrukce.

Skladané domy

Velmi zajimavy ptiklad rozebiratelnych budov jsou skladané domy. Sklddané¢ domy
jsou plné€ rozmontovatelné. Diky této vyhodé je moznost doby odvést na jiné misto a

smontovat. Pti takovéto vystavbeé odpada tvorba velkého mnozstvi stavebniho odpadu.
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Jedna se o vyjime¢nou konstrukci sklddaného mobilniho domu, ktery lze
opakované slozit a rozlozit. Jedna z vyhod je slozeni je mozno provést bez slozitého
nafadi. Plnohodnotny dim je mozno rozmontovat béhem jednoho dne a velikost
rozlozeného domu je 40m®. Sklddany mobilni dim Victoria lze postavit prakticky
kdekoliv bez nutnosti stavebniho povoleni. Mobilni domy Victoria maji dobré izolacni

vlastnosti, nizké provozni ndklady a lze je premistit.

Obrazek 10 - Skladané domy [14]

Pokud neni mozné vyuzivat jednotlivé konstruk¢ni ¢asti staveb k ptivodnimu ucelu,
doporucuje se odpad mechanicky upravit na tzv. recyklat a ten dale vyuzit jako stavebni
vyrobek nebo jako upraveny stavebni odpad. Toto materialové vyuziti je vhodné napf.
pii uzavirdni a rekultivaci skladek, zavdzeni vytéZzenych povrchovych dolii, lomi a

piskoven nebo pii terénnich apravach (§ 12, § 13 a § 14 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.].

Neupravené demoli¢ni odpad nelze vyuzivat na jakékoliv terénni upravy a
rekultivace. Vyjimku tvoii odpady podskupiny 17 05 00 — Zemina vytézeni. U

neupravenych demoli¢nich odpadi nelze prokazat obsah $kodlivin ve vodném vyluhu
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ani v susin€, protoze neni mozné pripravit z tohoto druhu odpadu reprezentativni vzorek
pro laboratorni zkousky. Proto je neupraveny stavebné¢ demoli¢ni odpad kategorie
ostatni odpad mozné ukladat pouze na skladky kategorie S — OO3(skladky s velkym
obsahem biologicky rozlozitelnych slozek) jako odpad, ktery nelze hodnotit na zakladé
jeho vyluhovatelnosti (vyhlaska ¢. 294/2005 Sb.). To do budoucna nebude mozné. Od
roku 2024 (Zakon 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich) bude zéakaz
skladkovani recyklovatelného odpadu. Pro veSkery odpad bude muset byt recyklovan
nebo vyuzit jinym zpisobem. Proto musi byt kladen daraz jiz na vybér stavebnich

materiald, které pfi pfem&né na odpad mtize byt vyuzit.

Upravené odpady na bazi zdiva, betonu, maltovin a kameniva je mozno vyuzit az
po posouzeni shody vyrobku podle § 12 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky. Na tyto materidly a jejich pouZzivani se dale zadkon o odpadech

nevztahuje.

Dal$i moznosti je vyuzivat upraveny odpad v souladu se zdkonem o odpadech a
jeho provadécimi piedpisy, a to v zatizenich uréenych k vyuzivani téchto odpadu (podle
§ 14 odst. 1 nebo 2 zakona o odpadech) a za podminek stanovenych vyhlaskou ¢.
294/2005 Sb. Jedna o upravené stavebni odpady urcené pro rekultivaci povrchu terénu,
k umistovani do podzemnich prostor, do rekultiva¢ni vrstvy skladek nebo urCené k
vyrobé umélych rekultivatnich materiald (odpady katalogovych ¢isel 19 12 09,
pifpadng 17 05 04).1
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6. Odpadové hospodarstvi v CR

Stavebni a demoli¢ni odpady jsou ve statech EU i v Ceské republice velmi vyrazny
podil na celkové produkci odpadii (cca 33%). Protoze se jedna i o vyznamny zdroj
druhotnych surovin, bylo nakladani se stavebnimi odpady zpracovano i v Planu
odpadového hospodaistvi CR, kde se stanovuje jejich vyuziti do konce roku 2005 na
hodnotu 50% a do konce roku 2012 vyuziti na 75% hmotnosti vznikajicich stavebnich a

demoli¢nich odpadii. Plan odpadového hospodaistvi CR je zpracovan na dobu 10 let.

Z planu odpadového hospodatstvi vyplyva povinnost zvysit do roku 2020 nejméné
na 70% hmotnostni miru pfipravy k opétovnému pouziti a miru recyklace stavebnich a
demoli¢nich odpadii a jinych druhti jejich materialového vyuziti, véetnd zasypi. V CR
bude platit omezeni skladkovani od roku 2024, proto je dtlezité nakladat se stavebnim

odpadem tak, aby se jeho mnozstvi minimalizovalo nebo se pro n¢j naslo jiné vyuZziti. [5]

Mezi zasadni problémy v odpadovém hospodaistvi patii:

a) principy udrzitelného rozvoje se dostatecné nepromitaji do vSech oblasti
hospodaistvi a disledkem toho je negativni dopad na celou oblast odpadového

hospodafstvi.

b) prevence vzniku odpadi se dnes moc nevyuziva , schazi ekonomicka podpora a
informovanost o vyhodach opatfeni i investic do prevence vzniku odpadii a omezovani

jejich nebezpeénych vlastnosti

¢) rozdéleni nakladani s odpady neni respektovana, pifevazuje odstranovani odpadd,

zejména skladkovani, nad vyuzivanim odpadd.

d) shromazd’ovani odpadii podle jednotlivych druhti je nedostatecné, prosazovani
této povinnosti ma velké rezervy jak v podnikatelské tak 1 v obCanské sféfe. Dlsledkem

je nizkd mira vracenych odpadit do vyrobnich cykll jako nahrada vstupnich surovin. V
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pfipadé komunalnich odpadii jsou problémovymi slozkami zejména nebezpecné

odpady, biologicky rozlozitelné odpady, vyrobky zpétného odbéru, odpady z plasta.

e) data z mistnich, krajskych, ani celostatnich databazi nejsou propojena. Z toho

divodu neni dostateCna zpétnéa vazba celého systému.

f) vefejna spravy v odpadovém hospodaistvi nema piiméfeny stav kvalifikovanych

pracovnich sil, finan¢ni zabezpeceni ani provazanost s ostatnimi oblastmi

g) koordinace zpracovani dokumentli, v¢etné zajiSténi vzajemnych vazeb, neni

dostate¢n¢ zajiSténa a ovliviiuje oblast odpadového hospodaistvi

h) aroven vzdélanosti ve vztahu Kk zivotnimu prostiedi vefejné spravy a védomosti 0

zivotnim prostfedi v podnikatelské a obCanské sféry neni dosud na potiebné V}’/éi.[S]

Celkova produkce stavebnich a demolicnich
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Obrazek 11 - Stavebni a demoli¢ni odpad podle kraji CR databsize ISOH, vytvo¥il autor
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Mnozstvi materialoveé vyuzitych stavebnich a
v s o ~
demolicnich odpadu v CR v roce 2015
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Obrazek 12 - MnoZstvi materialové vyuZitych stav. a dem. odpadi CR 2015, vytvo¥il autor

Na vySe uvedenych grafech miZzeme sledovat mnoZstvi vyuziti stavebniho
v jednotlivych krajich v CR. Mnozstvi odpadu je ovlivnéno velikosti izemi, které spada

do jednotlivych krajii a mnozstvim stavebniho odpadu, ktery byl vyuzit.
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7. Situace v Evropské Unii

Stavebni a demoli¢ni odpady predstavuji v zemich Evropské unie velmi vyrazny
podil na celkové produkci odpadid (kolem 25 %). Tato hodnota je na zakladé¢
dostupnych tdaji z Ceského ekologického ustavu obdobna i v CR. ProtoZe se kromé
jiného jedna 1 o zdroj druhotnych surovin, je potfebné, aby nakladéani s touto komoditou
bylo uvedeno specifickymi pravidly. Opatieni ke snizeni mnozstvi stavebnich a
demoli¢nich odpadi a zvySeni podilu recyklované a znovu vyuzité casti vede
jednoznaéné k vyraznému snizeni zatizeni zivotniho prostfedi, jak ve form¢ snizeni

produkce odpadu, tak snizeni objemu vytéZenych primarnich nerostnych surovin. 3]

Nakladani se stavebnimi odpady se vSak nedotyka pouze zivotniho prostiedi, ale
ma 1 podstatny vliv na produktivitu a ndklady stavebni vyroby. Nekvalifikované
nakladani s témito materidly znamena jak ztratu cenné suroviny, tak ma za nasledek

také postupné zapliovani prostor skladek, ptivodné uréenych pro nevyuzitelné odpady.

WVt

Tézisté prace pii nakladani se stavebnimi odpady tedy spociva v jejich co
nejvys$im materidlovém vyuziti a minimalizaci vzniklych zbytkovych odpadi. Tento
pozadavek by vSak mél byt chapan flexibilné, tj. pfi nakladani se stavebnimi odpady je

vzdy nutno hledat takové feSeni, které je nejenom ekologické, ale také ekonomické.

I kdyz v CR i jednotlivych zemi EU existuji riizné systémy evidence téchto
odpadti, maji jedno spolecné. Nikde neni mozno jejich objem urcit presné. Dané
statistiky jsou vzdy zkresleny jednanim subjektd vykazujici jejich mnozstvi (podle

moznosti platné legislativy a kontroly jejiho dodrzovani v dané Zemi).[3]
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8. Likvidacni faze budov

Béhem vytvateni projektu stavby se navrhuje Zivotnost stavby. Zivotnosti staveb
jsou déleny do péti kategorii, které jsou rozdéleny od Zivotnosti docasnych staveb 1 rok

az po stavby s zZivotnosti 100 let. Bézna zivotnost staveb je 50 let.

Likvida¢ni faze neboli demolice budovy je mozné provést vice zplsoby. Dle

rozsahu lze provadét demolice:

e Postupnym rozebiranim stavby s malou mechanizaci - s ohledem na snahu
vyuzit co nejvetsi mnozstvi odpadu z demolic, je tento zptisob idealni. Mala
mechanizace pomahad pracovnikim demoli¢nich spole¢nosti pomalu

rozebirat stavbu a vyuZzit nepoSkozené stavebni prvky k prodeji do

stavebnich bazaru.

Obrazek 13 - Mala demoli¢ni mechanizace [17]

e Pomoci ocelovych zavazi dopadem na konstrukci — pomoci této
mechanizace se vytvori velky objem smésného demoli¢niho odpadu, ktery
se musi nakladné roztiidit (ne vzdy to jde) nebo je urCen k vyvozu na

skladku.
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Obrazek 14 - Demoli¢ni zavazi [18]

e Vykonnymi stroji s odtézenim — tento zptisob je druhy nejvhodnéjsi, ale jiz
tam neni mozZnost citlivého rozebirani a drceni budovy tak, aby se daly

nekteré prvky pouzit.

Obrazek 15 - Velky demoli¢ni stroj [19]
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o Pouziti vybusnin s naslednym odtézenim — tomuto zpusobu piedchazi
rozebrani vyplni otvord budovy a dalSich casti podle nafizeni. Nedostatek je vznik

smésného odpadu, ktery je vhodny na skladku nebo na zasypy vykopi.

Vznikly odpad, ve vSech vySe zminénych moznostech demolice, musi byt zbaven
kovovych ¢asti, protoze jsou dobie zpenézitelné a mohou alespon trochu snizit naklady

na demolice.

Casto se miizeme setkat s kombinaci zptisobti provadéni demolice. Kombinace je
nejefektivnéjsi zpasob, jak z budovy vytézit materialy k recyklaci nebo k druhotnému

vyuziti.

8.1. Hlavni likvida¢ni faze budov

.....

nékolika metod.
Demolice = opak ke konstrukci, bourani budov a jinych staveb.
Dekonstrukce = rozlozeni stavebni konstrukce
Destrukce = rozdrceni konstrukce na velmi malé ¢asti
Dekompozice = rozklad konstrukce

Z hlediska dalsiho vyuziti celych prvkia konstrukce je nejvhodnéjsi dekonstrukce.
Béhem tohoto procesu se z konstrukce stavby odeberou casti konstrukce, které jsou
pouzitelné bez dal$i vétSi upravy. Naptiklad okna, dievéné tramy, stfeSni krytina.
Samoziejmé u vétSiny prvkl je potieba kontrola stavu prvku, jestli ma stale vlastnosti

slucitelné s kvalitnim stavebnim prvkem.
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Postoj nékterych stati k odpadu je jiz dale, neZ je to v CR. Hlavni rozdil
v nakladani se stavebnim odpadem v Rakousku a v ¢eské republice je jiz v navycich
lidi. V Rakousku je tfidéni odpadu na vysoké trovni dlouhou dobu. V CR stale jests se
musime naucit piemyslet o odpadech jako o suroving, kterou muizeme vyuzit.
V Rakousku je mnoho spolecnosti, které se zabyvaji recyklaci a vyuziti stavebniho

odpadu.
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9. Zpracovani stavebniho odpadu

Pti zpracovani stavebniho odpadu je dilezitd podpora separace, protoze
viceslozkovy stavebni odpad jde jen tézko recyklovat. Moznosti na vylepSeni pracovani
se stavenimi odpady je disledné tfidéni stavebnich odpadi béhem bouracich praci a
demolic staveb. Casto se mizeme setkat s piipady rekonstrukci budov, kdy je veskery
odpad ukladan do jednoho kontejneru bez téidéni. Vyuziti smésného stavebniho odpad
je obtizné a finanén¢ nakladné separovat jednotlivé druhy odpadu. Jiz se mizeme setkat
se zpracovanim cihelného a betonového recyklatu na nové stavebni prvky. Ale neni to

moc Casté, protoze se tim zabyva malo spolecnosti.

Jedna z radikalnich moznosti je legislativné pfinutit veskery odpad separovat na
jednotlivé slozky, ale je potfeba dostatecné mnozstvi spole¢nosti, které se budou
zabyvat recyklaci a zpracovanim stavebnich odpadd. Napiiklad vyroba novych

stavebnich prvki z recyklovaného materialu.

V CR se roéné vyprodukuje kolem 16000 kt stavebniho demoli¢niho odpadu.
Z tohoto mnozstvi se odvezlo v roce 2014 na skladku 362 kt. Toto mnozstvi odpadu by
mélo byt pfedmétem z4jmu statu, aby se jeho mnoZstvi vyrazn€ sniZovalo, aZz
eliminovalo. Je to dulezit¢é vyfesit, protoze od roku 2024 (Zakon
185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalsich) bude omezeno skladkovani. Na
skladkované mnozstvi odpadu je tfeba nalézt zpracovatele. MuZeme toho docilit
zvySenim poplatki za ulozeni odpadu na sklddku nebo dotovani zpracovani ve

specializovanych spoleénostech.[B]
9.1. Stavebni prvky

Kazda budova je slozena z mnoha stavebnich dili a prvkd z rGznych materiald.
KaZzdy prvek a material z ¢eho je vyrobeny ma specifické vlastnosti, proto se s kazdym
prvkem pracuje jinak. Pfi stavbé budov je logické nejdiive postavit hrubou stavbu a

poté pokracovat s vybavovanim budovy technickym zafizenim. Proto si myslim, Ze je
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potteba dusledné postupovat i béhem demolice budovy a jednotlivé prvky odstranit.
Takovéa budova urcend k demolici je pomérné dobrym zdrojem kovi, skla a dalSich

materiadlti, po kterych je na trhu poptavka.

9.2. Sklenéné tabule

Jeden z dalSich vyznamnych prvkd pii demolicich budov jsou okna a sklenéné
tabule. Na tuto soucast budovy je pfi stavbé vynakladdno velké mnozstvi finan¢nich
prostiedkli. Pravé proto by se recyklace téchto dili méla disledné fesSit. Moznosti jak
nakladat s okny je prodej do stavebnich bazari. Ve stavebnich bazarech je provedena
revize stavebnich prvki a dale se miize prodavat jiz prekontrolované stavebni prvky.
Jako dal§i moZnost je prodat sklenénou vyplii jako suroviny pro dal§i vyuZziti ve
sklafském primyslu. Tato komodita je Zadand, protoze z ¢irého skla je mozno vyrobit

totozny produkt s vétsi kvalitou nez byl piivodni.

Béhem demolic budov je vybourano velké mnozstvi oken. Pii demolici je nutné
posoudit stav jednotlivych oken a zvazit recyklaci okna na jednotlivé materidly nebo

vyuzit celé okno na jiné stavbe.

9.3. Tramy

U vyuziti dievénych traml jako recyklovaného stavebniho prvku, je problém

s kvalitou dfeva.
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10. Bazary stavebnich prvku

Pti vyuzivani celych stavebnich prvkli a dili z demolic jsou velmi dobrym
pomocnikem stavebni bazary. Tyty spolecnosti se zabyvaji certifikaci pfijimanych
stavebnich dila, které dale nabizi ve svych prodejnach dalSimu vyuziti. NejveEtsi
vyhodou je vyuziti stavebnich prvkl, které by dfive byly znieny bez vyuziti.
Nezanedbatelnd vyhoda pro zdkaznika je cena, kterd je nizsi, nez kdyby si koupil novy

vyrobek.

[

Obrazek 16 - Bazar stavebnich prvkii [16]
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11. Recyklaéni linky

Recykla¢ni linky jsou dva zakladni druhy. Mobilni a stacionarni recyklac¢ni linky.
Hlavni vyhodou mobilnich recyklacnich linek zpracovani odpadu piimo na misté
vzniku. Odpada tam problematika dopravy tézkymi nadkladnimi automobily a s tim
spojeno zatizeni hlukem a prachem mimo demoli¢ni plochu a blizké okoli. Naopak
stacionarni recyklacni linky jsou schopny vytvofit kvalitn€jsi recyklat a 1épe separovat

jednotlivé materialy.

Stacionarni recyklaéni linky jsou vhodné umistit tak, aby byl dostate¢ny piisun
odpadu, ktery se muze zpracovavat. Je to technologie srocni kapacitou 200 000 —
500 000 tun 1 vice. Soucasti téchto linek jsou drti¢e magnetické odlucovace kovovych
¢asti, odlucovace prachovych Castic a separatory lehkych castic. Toto zatizeni umoziuje
zpracovavat stavebni materidl s vysokou kvalitou a efektivitou. Objekt stavebni drtici
linky se skladd z drticiho a tfidiciho objektu, zasobnikl recyklatu, zaklada stroju,

zpevnénych ploch, ptipojky energii, kanalizace, spravni budovy a laboratofi.

Mobilni recykla¢ni linka je soustava zatizeni, kterd je schopna drtit a tfidit stavebni
odpad pfimo na staveniSti. Recyklace v mist¢ demolice snizuje zatizeni pfilehlych
komunikaci. Tento zplsob recyklace je rentabilni, protoZze odpadd pievoz
nezpracovaného demoli¢niho odpadu, ale musi vzniknout minimaln¢ 10 000 tun
demoli¢niho odpadu. Mobilni recykla¢ni linky jsou vybaveny vibra¢nimi soucastkami
na ramové konstrukci umoziujici rychlou montaZz a demontaz. Mobilni jednotky na
kolovém podvozku jsou osazeny odrazovymi, celistovymi nebo kuZelovymi drtici
pohanénymi dieselagregaty. Tato linky jsou schopny zpracovéavat relativn€ malé
mnozstvi demoli¢niho odpadu, ale kvalita findlniho recyklatu nedosahuje takové kvality

jako u stacionarnich recykla¢nich linek.!"
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11.1. Spoleénost EKORETEL

Pro spolupraci jsem si vybral spole€nost ECO-RETEL s.r.o., kterd zpracovava

stavebni odpad. Spolecnost ECO-RETEL s.r.o. rozsitila v roce 2009 svoji ¢innost o

recyklaci stavebnich demoli¢nich odpadl v Dalovicich nedaleko mésta Mlada Boleslav.
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Pro svij projekt jsem ziskal informace o druzich zpracovaného odpadu za rok
spolecnosti EKORETEL. Se zastupci spolecnosti jsem fesil problematiku zpracovani
stavebniho odpadu. Spolecnost kazdy rok navySuje mnozstvi zpracovaného odpadu.
Nejvice spolecnost prodava asfaltovy recyklat na rekonstrukci asfaltovych povrchi, ale
napiiklad u betonového a cihelného recyklatu je problém s vlastnostmi, které nejsou

dolozitelné u recyklatu.

Shodli jsme se, ze v CR je stile skepse k pouzivani stavebniho odpadu ve
stavebnictvi. V nékterych oblastech diilezitych staveb je to pochopitelné, protoze je
kladen velky diraz na kvalitu a pfesnost materialti. Ale je potifeba fesit, jak zpracovat
stavebni odpad, protoze po roce 2024 bude zakaz skladkovani. Spole¢nost se pokousi o
osvétu ohledné stavebniho odpadu. Podporuje vyuzivani stavebniho recyklatu ve
stavebnictvi. Recyklaéni centrum je tvofeno zpevnénou plochou pro shromazdovani
stavebnich demoli¢nich odpadt. Soucasti je t€Z plocha pro vyrobu stabilizatd s vyuzitim
prachovych frakci z drceni a dale koje pro skladovani jednotlivych frakei tfidénych
betonovych recyklatl. Centrem mobilni ¢asti je Celistovy drti¢ Extec C10. UmozZiuje
drtit vstupni material ze zrnitosti 600 mm na frakci 0 az 40 mm. K manipulaci s
materialem slouzi ¢elni naklada¢ CAT 950H. Pro pteddrceni materialu na zrnitost do
600 mm je k dispozici bagr CAT 319D s hydraulickym kladivem a demoli¢nimi
ntizkami. Kapacita zpracovatelské linky umoziuje recyklaci az 120 t odpadu za hodinu.
Celé strojni vybaveni je koncipovdno jako mobilni s moZnosti nasazeni na vhodnych
mistech. Celé zafizeni potfebuje volné prostranstvi a umisténi ve vzdalenosti 20m od

okolnich budov.

Projekt recykla¢niho centra stavebniho demoli¢niho odpadu odpovida soucasnym
pozadavkliim na ekologické nakladdani s odpady vhodnymi k dalSimu vyuZiti. Spole¢nost
ECO-RETEL s.r.o. zajistuje nejen ekologickou likvidace, ale zaroven i dal$i vyuZiti

vyrobené¢ho materialu.

Spolecnost kazdym rokem navySuje mnoZzstvi zpracovaného odpadu. Asfaltového
recyklatu v roce 2016 vyprodukovala 300 000 tun a betonového recyklatu 250 000.
Asfaltovy recyklat je proddvan spolecnostem, které se zabyvaji budovanim a recyklaci

asfaltovych povrchi.
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12. Priklad optimalizace demolice

Pro konkrétni optimalizaci demolice jsem si vybral budovu sokolovny v obci
Rasosky. Tato budova svym stavem nevyhovovala pozadavkiim na vyuziti budovy ke
svému ucelu. Demolice, ktera zde prob¢hla, byla provedena podle platnych ptedpist.
Pokud se na odpad z demolice bude jiz od zacatku pohlizet jako na material pouzitelny
pti budovani dalSich staveb, tak je mozno téméf vse vyuzit. Je pravda, Ze ne vSechen
odpad je mozné znovu pouzit, jako napiiklad stavebni prvky s azbestem nebo

kontaminované latky, ale vétsinu jde vyuzit.
12.1. Demolice Sokolovny v obci Rasosky

Na ptikladu demolice budovy sokolovny v obci Rasosky v Kralovehradeckém kraji
chcei ukazat, jak by se mohl optimalizovat proces demolice a recyklace stavebnich hmot
a prvku pouzitych v budové. Jako zasadni je pfistupovat k demolici budovy jako

k souboru surovin pouzitelnych v dalSich procesech stavebnictvi nebo recyklace.

Budova sokolovny je zdény objekt. ZastieSeny sedlovou stfechou. Nosna
konstrukce krovu je tvofena dfevénou vazbou. Stfe$ni krytina télocviénou je z
azbestocementovych Sablon na bednéni, nad pfistavbou sokolovny je Kkrytina z
cementovych taSek. Podhled v télocviéné je dievény. Svislou nosnou konstrukci objektu

tvofi zdivo z plnych cihel na vapennou maltu.

Nosné konstrukce zdiva jsou narusené vlhkosti a trhlinami, které by mohly narusit
statiku budovy sokolovny. Poskozeni zdiva vlhkosti je zplisobeno jednak zatékanim
destovych vod do konstrukce zastfesSeni, ale také stafim stavby. Kde byla absence
hydroizolace spodni stavby budovy. Trhliny ve zdivu jsou zplsobeny nedostate¢nou
hloubkou zalozeni stavby. Dievéna konstrukce zastfeSeni je poskozena hnilobou vlivem
zatékani do konstrukce. Povrchové upravy napiiklad omitky poskozeny zvySenou
vlhkosti, dfevéna parketovd podlaha také poskozena vlhkosti. Sedlova stfecha nad

télocvicnou je opattena krytinou z azbestocementovych Sablon na bednéni.™
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12.2. Optimalizace zpracovani stavebniho odpadu

Prvni zména, kterda by méla probéhnout, je pohled obyvatel na stavebni odpad.
Vétsina lidi ma stale demolice spojené s velkym mnozstvim stavebniho odpadu, ktery je
potieba vyvézt na skladku. Demolice a odpad, ktery pfi ni vznikd, by mély byt brany
jako moznost ziskat material k dal§imu vyuziti. Budova, ktera je urcena k demolici, je

stale plna hodnotnych casti.

Jiz existuji spolecnosti, které se zabyvaji zpracovanim veskerého stavebniho
odpadu. Neméné dulezity problém je i hodnoceni smésného odpadu z betonového a
cihelného odpadu. Ten jako smés neni vhodny na vyziti ve stavebnictvi. Proto je
dulezité dasledné délit jednotlivé materialy. U sokolovny v obci Rasosky muzeme,
V odstavci nize s nazvem Odpady, vidét pomérné dobré tfidéni odpadl. Je dilezité
posoudit béhem demolice stav jednotlivych prvkid a soucasti budov, protoze tyto ¢asti
budovy mohou byt znovu vyuzity na jinych stavbach. Pfi demolici nebyla nijak
zohlednéna mozZnost prodeje stavebnich prvkli do stavebnich bazard. Cihelnd drt je

mozna vyuzit na vyrobu recyklovanych stavebnich prvkii nebo ztraceného bednéni.

Pti demolici bylo vytvofeno 1129 m® odpadu. Z tohoto mnozstvi bylo odvezeno na
skladku 295,09 t suti. Sut’ byla délena na smiSenou sut,, lepenku [3t] a azbest [2,5t].
Stavebni sut’, kterd osahuje napiiklad beton, cihly, tasky, obkladacky, umyvadla, WC
misy, se muze tfidit jiz béhem postupného rozebirdni a vyrazné tak sniZit objem
materialu uréeného na skladku. Zbytek 1030 m® odpadu byl sloZen z betonového a
cihelného materidlu a omitek. Zhotovitel uvadi, ze vyttidil kovovy odpad, stieSni
krytinu a zeminu, ale jiZ nespecifikuje, jak s timto odpadem nalozil. Tyto materidly jsou
lehce zpracovatelné nebo vyuzitelné, proto je dulezité je disledné vytfidit. Také
zhotovitel uvadi kamenné zdivo, ale jiz neni feSena moznost prodeje a recyklace
kameniva, které¢ by se mohlo prodat do stavebnich bazar. Neni feSena moZznost vyuziti
dfevénych tramtl a celych oken. Zhotovitel uvadi, ze ¢ast budovy byla vlhka, proto to

zalezi na posouzeni stavu jednotlivych prvkﬁ.[l]
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Pti zachazeni se stavebnim odpadem jako se surovinou pro dalsi vyziti se uSetii
primarni suroviny téZené na nové prvky. Proto si myslim, Ze potieba vice vyuzivat

jednotlivé slozky odpadu.

12.3. Vliv na okoli stavby

Béhem demolice budou okolni stavby zatizeny prachem hlukem a mensimi otfesy,
ale protoze budova bude demolovdna postupnym rozebiranim, bude =zatizeni

minimalizovano. Bude probihat odvoz materidlu, ¢imz se zatizi okolni komunikace.

Ovzdusi

Ovzdusi bude ve fazi vystavby ovlivnéno dopravou vybouraného materialt, odpadi
a osob na stavbé. Frekvence dopravni zatéZe je mald a bude provadéna v dostate¢ném

’ ; oy oy . .M
rozmezi tak, aby okoli nebylo negativné ovlivnéno emisemi. 1]

Béhem demolice se mize celd budova zabalit do plachet, které brani prachu

S 4

demolici.

Odpady

Z prostoru stavenist¢ budou v rdmci demolice stavajici sokolovny odstranény
zbytky ptivodnich staveb - betonové, kamenné zaklady, zbytky cihelného zdiva, dievo,
lepenka, azbestocementové Sablony, zpevnéné betonové plochy. Tyto materidly je nutné
vybourat, roztfidit a nevyuzitelny material odvést na povolenou skladku. Zhotovitel
stavby zajisti pfi provadéni stavby tfidéni odpadl jejich oddélené ulozeni do
pfipravenych kontejnert a uloZeni na povolenou sklddku. Demolovany objekt stavajici
sokolovny je z Casti zastfeSen krytinou z azbestocementovych Sablon. Pfi demolici
objektu musi byt splnény pozadavky platnych norem a pfedpisi pro manipulaci s
azbestem. Pracovnici musi dodrzet zejména hygienické pozadavky stanovené v natizeni
vlady €. 361/2007 Sb. Odstranovani azbestocementové krytiny, véetné jejich zbytka,
bude provadét odbornd firma opravnéna k nakladani s nebezpe¢nymi odpady, ktera je

vybavena technickymi prostiedky a zafizenim k omezeni expozice zameéstnanci a
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ochrané okolniho prostiedi, kterd predd odpad na skladku, kde je mozné odpad
kontaminovany azbestem ukladat. Stavebni odpady budou odvédzeny na uréené
prislusné skladky. Dodavatel ke kolaudaci dolozi doklad o ulozeni odpadt na skladku
prislusné kategorie. S odpady bude nakladano podle jejich skutecnych vlastnosti, mimo
jiné¢ v souladu s vyhlaskou ¢. 294/05 Sb. Odpady budou tfidény podle druhd a
skutecnych vlastnosti. Prednostné budou vyuzitelné odpady preddny k recyklaci

naslednému Vyuiiti.[ll

Hluk

Po dobu vystavby dojde ke zhorseni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji
hluku budou demoli¢ni prace a dale zvySena dopravni zatéz lokality. S ohledem na
relativné kratkou dobu vystavby lze vSak povazovat zvySeni hlukové zatéze za
akceptovatelné. Provoz jednotlivych zdroji hluku bude pterusovany a vyhradné v dobé
od 7 do 21 hod. Pii provadéni bouracich praci nakladani a odvozu suti budou piijata
opateni pro snizeni praSnosti a hluku. Pfi snizovani hlu¢nosti neni tak jednoduché
feSeni jako u praSnosti. Jedna z variant je odhluénéni strojit nebo vybudovani doc¢asnych

protihlukovych stén. 1]
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13. Zaveér

Ve své bakalaiské praci jsem se zabyval problémem, jak optimalizovat zpracovani

stavebniho odpadu, a to nejen po strance technické, ale i ekonomické a etické.

Prvni reSerSni cCast se zabyva studiem problému v pribéhu celé historie
stavitelstvi/stavebnictvi s dirazem na 20. stoleti, kde jsou zohlednovany moderni
poznatky o stavebnich materidlech a jejich dopadech na Zivotni prostiedi. Popisuje
konzervativni piistup bézného ukladani stavebniho odpadu na skladkach bez vétsi
upravy, coz lze z dne$niho pohledu vnimat jako plytvani znovu zpracovatelnymi
surovinami. Nasledné je zminovan soucasny trend tfidéni a zpracovani suté, jeji ttidéni
a vyuziti do podkladnich vrstev liniovych staveb nebo jako materidl pro kryci vrstvu
skladek komunalniho odpadu. V této casti je taktéz popsadn materidl potencidlné
recyklovatelny, ktery jesté nedovrsil konce své Zivotnosti, jako jsou zdici prvky, vyplné
otvort, stieSni krytiny a dal$i materialy. VSe je porovndvano se soucasnou legislativou a

je uvazovana i potencialni kone¢na ekonomicka bilance.

Druha cast bakalaiské prace je zaméfena na piiklad z praxe, a to demolici budovy
Sokolovny vobci Rasosky v Kralovehradeckém kraji. Na tomto piikladu bylo
pfedvedeno analytické zkoumani stavu budovy z hlediska recyklovatelnosti materialti
s vyhodnoceni postupu realiza¢ni firmy a zavérecnym doporuc¢enim pro optimalizaci
postupu Vv dalSich ptipadech. V této casti je taktéz poukdzdno na nadchézejici
legislativni Gipravu o omezeni skladkovani recyklovatelného materialu od roku 2024.
Vzhledem k tomuto roku nastava problém, jak nakladat s odpadem, ktery se odvazi na
skladku. Navrhuji zménu v pouzivani cihelnych a betonovych odpadl ve stavebnictvi.
Musi se legislativné oSetfit kvalita téchto matriala. Jiz dnes se vyuzivaji, ale potad je
procesné vyhodnéjsi je odvést na skladku nez z nich vyrobit novy stavebni prvek. Nyni
je dulezité se zaméfit na dislednou recyklaci stavebnich materialii a na sniZzeni odpadu
ukladaného na skladky. S timto feSenim je také potieba podporovat producenty odpadu

k jeho tfidéni a zpracovatele K vyuzivani.
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