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ANOTACE

Predmétem diplomové prace je urbanisticka studie rozvoje Uzemi Praha-Bubny, vychézejici z Gvah, formulovanych v preddiplomnim
projektu. Obsahuje analyzu sou¢asného stavu, ndvrh urbanistického usporadani a feseni vefejného prostranstvi na nabrezi, véetné
navrhu feseni povrch(, mobiliare a zelené. V podrobnosti objemové studie je zpracovan navrh objektu magistratu véetné reseni
nejblizsiho okoli. V rdmci diplomniho projektu je zpracovana koncepce dopravni a technické infrastruktury feSeného uzemi.

Cilem diplomové prace je navrhnout takové urbanistické feseni, které odstrani z lokality bariéry a vhodnym zplisobem propoji obé od
sebe odtrzené &asti Uzemi.

ANOTATION

The subject of the diploma thesis is the urban study of the development of Prague-Bubny territory, based on the considerations
formulated in the pre-diploma project. It includes an analysis of the current state, the design of the urban layout and the solution of the
public space on the embankment, including the design of surfaces, furniture and greenery. In details of volume studies, the design of
the municipality building is processed, including the solution of the closest neighborhood. The concept of transport and technical
infrastructure of the solved territory is elaborated within the scope of the diploma project.

The aim of the diploma thesis is to propose such an urban solution that removes the barrier from the site and in an appropriate way
connects the two separate parts of the territory.
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ZADANI DIPLOMOVE PRACE

I. OSOBNI A STUDIJNI UDAJE

Prijmeni: Valouch Jméno: Viktor Osobni ¢islo: 33

Zadavajici katedra: Katedra urbanismu a tizemniho planovani

Studijni program: architektura a stavebnictvi

Studijni obor: architektura a urbanismus

11. UDAJE K DIPLOMOVE PRACI

Nazev diplomové prace: Praha HoleSovice - Bubny

Nazev diplomové prace anglicky: Prag HoleSovice - Bubny

Pokyny pro vypracovani:

Uzemni studie regenerace a dostavby jizni &asti rozvojového tizemi centra hl. mésta Prahy vymezené spojnici ulic
Stenberkova - Tusarova a nabiezim Vltavy bude vychazet ze $irSich souvislosti a urbanistickych zésad
formulovanych v preddiplomnim projektu. Diplomova prace bude obsahovat podrobnou analyzu soucasného stavu
feseného Uzemi, komplexni urbanisticky navrh véetné navrhu dopravni a technické infrastruktury a objemovou
architektonickou studii vybraného objektu ¢i souboru.

Diraz bude kladen na strukturu, kompozici a méfitko vefejnych prostranstvi a na podrobné feseni jejich parteru,
terénnich a vegetacnich Gprav a mobiliare.

Seznam doporucené literatury:
Uzemné¢ analytické podklady, dfive zpracované tizemni studie dot¢en¢ho Gzemi, strategicky plan mésta, Gzemni
plan mésta a koncept metropolitniho planu.

Jméno vedouciho diplomové prace: Doc. Ing. arch. Jan Muzik, CSc.

Datum zadani diplomové prace: 20.2.2017 Termin odevzdani diplomové prace: 21.5.2017
Podpis vedouciho prace Podpis vedouciho kétddty

III. PREVZETI ZADANI

Beru na védomi, Ze jsem povinen vypracovat diplomovou prdci samostamé, bez cizi pomoci, s vyjimkou
poskytnutych konzultaci. Seznam pouZité literatury, jinych pramenii a jmen konzultanti je nutné uvést
v diplomové prdci a pri citovani postupovat v souladu s metodickou priruckou CVUT ,,Jak psdt vysokoskolské
zdvérecné prdce* a metodickym pokynem CVUT ,, O dodrzovani etickych principii pfi pFipravé vysokoskolskych
zavérecnych praci .
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Datum prevzeti zadani l;lo;ipi-svstudenta(ky)

ZADANl D|PLOMOVE PRACE XE?gg:ci PRACE: Doc. Ing. arch. Jan MUZIK, CSc.

Bc. Viktor VALOUCH
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DIPLOMOVA PRACE

3. Cast: KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Konzultant (K 11 127): Doc. Ing. arch. Jan Muzik, CSc.

Upfesnéni tkolu:

V rozsahu urbanistické ¢asti DP (azemni studie - 1. ¢asti) bude vypracovan navrh systému
dopravy s dirazem na hierarchii mistnich komunikaci, rozmisténi parkovacich ploch a garéazi,
ploch a zafizeni pro cyklisty a pési. Tato ¢ast DP bude obsahovat:

- Koordinacni situaci navrhovanych kategorii komunikaci, ploch a zafizeni - situaci 1:1000

Diplomant (ka): Bc. Viktor Valouch - Vzorové pudorysy, pfiéné, pfipadné i podéiné rezy 1:100
Vedouci diplomové prace: Doc. Ing. arch. Jan Muzik, CSc. - Textovou ¢4st — technickou zpravu
77 ,‘,7 (:7 {:“"l.'t;/
Datum: ‘/‘/"’ Podpis konzultanta:

1. Cast: URBANISTICKE RESENi, KONCEPCE KRAJINNYCH A ZAHRADNICH
UPRAV, TERENNI UPRAVY, REGULACNI PRVKY

Konzultanti (K 11 127): Doc. Ing. arch. Jan Muzik, CSc., Dipl. arch. Jan Hendrych,

Ing. Véaclav Jetel. 4. Cast: KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Upfesnéni ukolu: Konzultant ( K 11 127): Ing. Vaclav Jetel
Urbanisticka ¢ast diplomové prace bude vychazet z SirSich souvislosti, prostorové struktury, 3 Lo .
funkéni skladby a provoznich vztah( formulovanych v pfeddiplomnim projektu a bude Upresnéni ukolu:
obsahovat podrobnou analyzu sou¢asného stavu zadaného L’lzemi3 komplexni urbanisticky V rozsahu urbanistické ¢asti DP bude vypracovan navrh koncepce technické infrastruktury ob-
navrh jeho budouciho uspofadani a feseni parteru vybranych vefejnych prostranstvi, véetné sahujici splaskovou a destovou kanalizaci, rozvody vody, z&sobovani el. energii a plynem a
FeSeni mobiliafe terénnich a vegetacnich Uprav. navrh vefejného osvétleni. Navrh bude obsahovat tuto dokumentaci:
- Podrobnou analyzu sou¢asného stavu feSeného uzemi — problémovy vykres situace 1:1000 - Koordina&ni situaci 1:1000
- Zatlenéni navrhované struktury do okolni hodnotné zastavby - $irSi vztahy schéma - Textovou &ast - technickou zpravu véetné& zakladnich bilanci
- Komplexni urbanisticky navrh prostorové struktury situace 1:1000
- Navrh funkéni skiadby, dopravnich a kompozi¢nich vztahd schéma
- N proslaragea Kkl regulgce \{ybrane ExiE uzeml B SItuace-, prip'adné fezy A80 Datum: ...l Podpis konzultanta: ..o imniie o
Navrh prostorového struktury — vizualizace, axonometrie, perspektivy, zakresy do foto 4 #won |
- Navrh vybraného vefejného prostranstvi, obsahujici detaily feSeni parteru, navrh mobiliare I
terénnich a vegetaénich uprav - situaci, vizualizace, axonometrie, perspektivy 1:500, 1:196 ! . , i ‘
- Textovou &ast — privodni zpravu véetné zakladnich bilanci ! PREZENTACE A ODEVZDANI DIPLOMOVE PRACE

> D, A DP bude prezentovana zplisobem odpovidajicim prezentaci DP na celém oboru A+S.
Datum: 2Z..S.. S5/ / Podpis konzultanta: ........................... - Zakladni soucasti odevzdani DP je portfolio na formatu A3 ve dvou vytiscich a projekt
' v digitalni podobé na datovém nosici.

- Pro obhajobu DP je potfebné vytisknout hlavni vykresy ( situace, fezy, pohledy, pado

rysy atd., 2 formaty 70/100) a je mozno pfipravit prezentaci v PowerPoint.

2. Cast: ARCHITEKOTNICKE A STAVEBNE-TECHNICKE RESENI - K obhajobé je mozné vypracovat fyzicky model (pokud neni sou&asti zadani).
- Diplomovou praci musi diplomant odevzdat - tj. nahréat do IS KOS nejpozdéji do 23:59 hod.
i 21.5.2017
Konzultant (K 11 127): Doc. Ing. arch. Jan Muzik, CSc.
Upresnéni ukolu: Poznamikar

V arovni objemové architektonické studie bude zpracovan navrh vybrané stavby &i souboru staveb a
to v€etné parteru bezprostfedné navazujicich ¢asti vefejnych prostranstvi. Hlavnim cilem objemové
studie je ovérit redlnost urbanistického reseni. Navrh bude obsahovat tuto dokumentaci:

- Situaci, pudorysy, fezy, pohledy vybrané stavby &i souboru staveb 1/2«60/ 1:Ss0
- Detaily feseni parteru v okoli stavby — terénni a vegetacni upravy, povrchy, mobiliar yeo f1$sp
- Dokumentaci prostorového feseni — vizualizace, axonometrie, perspektivy, zakresy do foto *

- Textovou ¢ast — prlivodni zpravu vcetné zakladnich bilanci 7

Rozsah dokumentace mize byt roz8ifen a méritko uvedenych vykresl upraveno po dohodé s
konzultantem a vedoucim DP.

Datum <¢.%..5.7  Podpis vedouciho diplomoveé prace .. ... ... .. o e cev ool
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A. PREDDIPLOMNI PROJEKT ROToR | e Vi varono




Architektonické fedent:

Budova je ve tvaru L a urbanisticky reaguje na dvé sousedni fasady. Sestava se ze dvou podzemnich a péti nadzemnich podlazi.
Vyraznym prvkem je vykonzolovany zasedaci sél zastupitelstva s vyhledem orientovanym ptes VItavu a Stvanici na Vitkov. Fasada je
tvorena rlizné orientovanym obkladem, jehoz struktura napomaha co nejvyssi mife oslunéni a vytvaii dynamiku v jinak statickém
pUsobeni stavby, ktera tvoii spolu se sousednim objektem Elektrickych podnik{ branu do Holesovic. Vstupy do budovy jsou na fasadé
tvarové podporené, aby bylo snazsi se ihned orientovat. V kazdém patie jsou u vytah( rozsifené haly s dennim osvétlenim, propojené
vzajemné Sirokou chodbou, slouzici zaroven k rliznym tcellim setkdvani, vystavnictvi, atd. Prostor u fasady zabiraji v maximalni mozné
mife kancelare urednikd.

Funkeni feseni:

V 2PP se nachazeji garaze o kapacité 220 stani. Je zde energetické centrum a predevsim je zde podchodem zajistény ptimy pfistup do
budovy z vestibulu stanice metra VItavska. V 1PP se nachazi vstup do budovy z hlavniho vefejného prostranstvi. Vychodni kridlo
budovy je pojaté jako velkorysé atrium s fontanou, prosvétlujici budovu dennim svétlem. V zapadni ¢asti jsou pak navrzené hlavni
archivy magistratu. Z funkéniho hlediska je patro slozené z mixu gastroprovoztli a nejdtlezitéjsich kontaktnich pracovist dfadu. 1NP
umoziuje vstup do objektu dvéma vchody z Bubenské ul. od zastavky tramvaje. Je zde vefejné pfistupné fitcentrum. Ve 2NP podlazi je
nejdllezitéjsi vstup do zasedaciho salu zastupitelstva, na které jsou navazany dalsi pfidruzené funkce. Ve 4NP Ize konani v zasedacim
sale sledovat z balkénu, ktery rovnéz poskytuje vyhled na Prahu a Vitkov. V nejvy3sim podlazi se predpoklada umisténi nejdilezitéjsich
kanceldfi radnich s nejcennéjsim vyhledem. Na stiede je navrzena solarni instalace, pokryvajici z ¢asti denni potfebu na provoz budovy.

Konstruk¢ni fesent:

Budova je navrzena jako zelezobetonova skeletova se ztuzujicimi komunikacnimi jadry. Rastr nosnych sloup je 8 x 8 metr(l a fasada je
vykonzolovand o 4 metry. Objekt zasedaciho salu zastupitelstva je samonosny, zaloZzeny na dvou pfihradovych nosnicich, obkracujicich
téleso trasy metra. Tvar konzoly je pouze orienta¢ni a je nutné ho revidovat v dalsi fazi projektu v konzultaci se statikem. Hlavni objekt
je zaloZzeny na vodonepropustné betonové vané a nad télesem metra budou provedena staticka opatfeni proti pfenaseni zatizeni na
jeho tubus.

Bilance ¢istych podlaznich ploch podle funkce:

Administrativa - kancelare, zasedaci mistnosti 16173 m? 37,64%
Administrativa - provozni zazemi 4685 m? 10,9%
Administrativa - socialni zdzemi 1641 m? 3,82%
Sluzby, obchod, stravovani - odbytové plochy 1732 m? 4,03%
Sluzby, obchod, stravovani - zazemi 782 m? 1,82%
Komunikacni plochy - vertikalni jadra 2712 m? 6,31%
Komunikacni plochy - chodby, haly 14925 m? 34,74%
Technické vybaveni budovy 309 m? 0,72%
CELKEM 42959 m?

A1.1 - PREDDIPLOMNI PROJEKT - PRUVODNI ZPRAVA AToR B VALOUGH



A1.2 - PREDDIPLOMNI PROJEKT FOTODOKUMENTACE UZEMI ATOR B VikeruALOOH




A1.3 - PREDDIPLOMNI PROJEKT FOTODOKUMENTACE UZEMI

VEDOUCI PRACE: Doc. Ing. arch. Jan MUZIK, CSc.
AUTOR: Bc. Viktor VALOUCH
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A1.5 - PREDDIPLOMNI PROJEKT VYKRES FUNKCNICH PLOCH AToR B vALoUoH
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VEDOUCI PRACE: Doc. Ing. arch. Jan MUZIK, CSc.
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A1.7 - PREDDIPLOMNI PROJEKT ROZBOR DOPRAVY

VEDOUCI PRACE: Doc. Ing. arch. Jan MUZIK, CSc.
AUTOR: Bc. Viktor VALOUCH
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A1.9 - PREDDIPLOMNI PROJEKT VIZUALIZACE NAVRHU

VEDOUCI PRACE: Doc. Ing. arch. Jan MUZIK, CSc.
AUTOR: Bc. Viktor VALOUCH




A1.10 - PREDDIPLOMNI VIZUALIZACE NAVRHU

VEDOUCI PRACE: Doc. Ing. arch. Jan MUZIK, CSc.
AUTOR: Bc. Viktor VALOUCH
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A1.11 - PREDDIPLOMNI VIZUALIZACE NAVRHU

VEDOUCI PRACE: Doc. Ing. arch. Jan MUZIK, CSc.
AUTOR: Bc. Viktor VALOUCH




B. DIPLOMNI PROJEKT

VEDOUCI PRACE: Doc. Ing. arch. Jan MUZIK, CSc.
AUTOR: Bc. Viktor VALOUCH




ZAKLADNI UDAJE

Lokalita: Praha 7 - Hole3ovice
Plocha feseného Uzemi (pfeddiplomni projekt): 900 000 m? (90 ha)
Plocha feseného Uzemi (diplomni projekt): 200 000 m? (20 ha)

LOKALITA

V ramci preddiplomniho projektu bylo tzemi vymezené meandrem feky Vitavy a ulicemi Bubenska a Argentinska zna¢né (90ha) a
zahrnovalo celé tzemi VRU Hole3ovice a dal3i plochy, pfedeviim plochy jizniho nabiezi. Pravé tato lokalita, vymezena Vitavou z jihu,
spojnici ulic Tusarova a Sternberkova ze severu, ulici Bubenskou ze zapadu a ulici Argentinskou z vychodu, se stala tématem tohoto
diplomniho projektu.

Urbanisticky svira lokalitu blokova zastavba Hole3ovic, ktera je ovsem charakterové rozdilna. Svahy Letné jsou tvofeny predevsim bloky
mensiho méfitka s Zivym parterem a klidnymi vnitrobloky. Zakladni kompozici vytvari Letenské namésti, ze kterého vychazeji ulice
Veletrzni a tfida Milady Hordkové. Ty jsou nize protnuty vyznamnou méstskou tfidou Dukelskych hrdind, na jejichz protnuti se nachazi
druhé lokalIni centrum Letné - Strossmayerovo ndmésti s kostelem sv. Antonina. Uzemi je stabilizované, jediny velky projekt v zemi je
Paldc Stromovka u Veletrzniho paldce. Naproti tomu oblast dolnich Holesovic se vyznacuje predevsim byvalou vyrobni ¢innosti - bloky
jsou rozlehlé a jejich vnitroblocich jsou nezfidka zastavéné slepenci mensich budov a vyrobnich hal. PfestozZe se zde nachazi vyznamna
Prazska trznice, chybi vyznamnéjsi lokalni centrum. Jeho roli s obtizemi prebira kfiz hlavnich ulic Komunard( a Délnicka. Dolni
Holesovice zazily v poslednich letech pomérné rozsahlou stavebni ¢innost a to nejen v prostoru holesovického pfistavu, ale i uvnitf
starsi zastavby, ktera diky industrialni minulosti nabizi Siroké moznosti konverzi a prestaveb, pfipadné i zcela nové vystavby.

Zelen je v HoleSovicich reprezentovana predevsim celoméstsky vyznamnym parkem Stromovka a na pomezi s Prahou 6 neméné
vyznamnymi Letenskymi sady. Zeleri mensiho méfitka ale v Holesovicich az na drobné vyjimky chybi.

Pro obé oddélené casti Prahy 7 plati vysoka orientace na kulturni aktivitu, v izemi se nachazi mnozstvi vyznamnych subjekt( a existuje
snaha aspirovat na status ,art districtu” v rdmci celé Prahy.

Pres feSené Uzemi probiha Negrelliho viadukt, na jehoz trase se pocita se vznikem nové nadrazni budovy a s vyznamnou redukci
rozsahlého kolejisté. Zeleznice prochézejici sttedem Fedeného Gizemi neni jedinou bariérou v Gzemi. To je zatizené automobilovou
dopravou. Z centra mésta pres HIavklv most pfichazi severojizni magistrala, ktera se na nabfezi mimouroviiovou kfizovatkou
dalni¢niho typu rozdéluje na smér Bubenskou ulici a na smér Bubenskym nabiezim, ze kterého pokracuje ul. Argentinskou.
Mimourovrioveé se také kiizi Bubenska ulice s tramvajovou trati na Vltavské. Severné od stanice metra Vitavska se nachazi podzemni
parkovisté a navazujici nadzemni parkovisté. Ve vychodni ¢asti Uzemi se nachdazi neuceleny blok zastavby a cerpaci stanice pohonnych
hmot, dale na sever je pak Uzemi bez dalsich limitd. Oblast ndbfezi je zcela odtrzené od zbytku izemi frekventovanou dopravou.
Systém podchodi pod Hldvkovym mostem je jiz dlouhou dobu Utocistém predevsim bezdomovcll a povazuje se obecné za malo
bezpecnou lokalitu.

KONCEPT NAVRHU

Hlavnimi cili diplomové prace jsou predevsim tyto teze:

1) feSeni organizace dopravy, které umozni doplnéni izemi zastavbou, ktera bude respektovat a podporovat pfirozené moznosti
propojeni stavajicich stabilizovanych Uzemi a vytvoti tak spolu jeden logicky celek,

2) rehabilitace nabfezi jako velmi cenného Gzemi a rozvoj jeho rekrea¢niho potencialu na styku s Vitavou,

3) vhodné zakomponovani Zelezni¢niho télesa do nové zastavby tak, aby nevytvarelo pocit bariéry, a podpora podminek vedoucich
k oZiveni prostoru bezprosttedné pod viaduktem,

4) vyuziti vhodnych nabieznich poloh k umisténi vyznamnych vefejnych instituci,

5) vytvoreni koncep¢niho systému vefejného prostoru a zelené.

Tyto principy byly obecné stanovené jiz v preddiplomnim projektu a jsou zde dovedené do pfislusného detailu. Navazujici prace
zachovava celkovou koncepci, ale po rozpracovani detailu pfipousti mirné odchylky v jejim konkrétnim feseni.

Urbanisticka koncepce:

Navrh vytvafi pestrou zastavbu stiedné velkymi uzavienymi i otevienymi bloky o strandch cca 70-100 m a dvéma solitérnimi objekty.
Budova u Hlavkova mostu tvoii se stavajicim objektem Elektrickych podnikd pomysinou branu do Holesovic. Uli¢ni sit na hranici Uzemf
logicky navazuje na stavajici komunikace, uvnitf pak vytvafi novy rastr predevsim severojiznich a vychodozapadnich ulic v naprosté
vétsiné se stromoradim. Vyznamnou pozici v rdmci komunikaci pro pési zaujima nové vytvarena promenada podél Vitavy,
koresponduijici s plany na oziveni holesovického nabrezi v celé jeho délce, a také vyznamna pési osa severojizni, propojujici Vltavskou

s Nadrazim Holesovice, na které jsou navazany dalsi vefejna prostranstvi, napf. hlavni holesovické namésti, které jiz nelezi v freseném
Uzemi. Vyskova hladina je drzena ve variantach 6NP (vefejna vybavenost, administrativa) nebo 5+1NP (bydleni), s lokdlnimi
dominantami o 8NP, gradujicimi na kompozi¢né vyznamnych mistech.

B1.1 - URBANISTICKE RESENI, KONCEPCE KRAJINYCH A ZAHR. UPRAYV - PRUVODNI ZPRAVA

Funk¢ni usporadani:

U nabfezi Vltavy na nejcennéjsich mistech se nachazeji celoméstsky vyznamné budovy tak, jak je tomu v Praze dobrym zvykem.
Konkrétné se jedna o budovu magistratu hl. m. Prahy, vyuzivajici vynikajici dopravni dostupnost vsemi druhy hromadné dopravy a
vyjimecnou blizkost historického centra mésta. Na druhé strané za Negrelliho viaduktem ndvrh pocita s budovou koncertni siné. Poloha
pfimo na stanici Vltavska je dale vhodna pro blok administrativni budovy s vnitinim vefejnym prostorem. Budova nadrazi predpoklada
nastupisté v nadzemnim podlazi, v parteru pak se supermarketem a dalsimi obc¢anskymi sluzbami. Dalsi budovy jsou z funkéniho
hlediska vedené jako obytné s tim, Ze v pfizemi se pocita s vyuzitim pro mix nebytovych prostor rlizného typu - kancelare, sluzby,
gastro. Navrh vychazi z myslenky dekoncentrace poskytovani sluzeb jako méstotvornéhu motivu, fungujiciho napf. na sousedni Letné.

Dopravni fedeni:

Zéakladnim kamenem nové koncepce je zruseni mimourovriové kfizovatky u Hldvkova mostu a odvedeni dopravy z bezprostiedni
blizkosti nabrezi, ¢imz také dochazi k prostorovému zkvalitnéni ul. Antoninské. Doprava pouze projizdéjici Uzemim je vedena tunelem
az k mostu Barikadnikdl, coz vyznamné zklidriuje ul. Argentinskou i Bubenskou. Podrobné;si vysvétleni této koncepce se nachazi

v samostatné kapitole vénované dopravnimu feseni. Vyse zminéna opatieni vyznamné podporuji moznosti pési a cyklistické dopravy
skrze Uzemi. Navrh vychazi vstiic ambicim vydaného Generelu cyklistickych tras a podporuje jak propojeni severojizni tak
vychodozapadni bez zbyte¢nych bariér.

Koncepce zelené:

Hlavnim motivem koncepce zelené jsou ve zpracovavaném Uzemi stromoradi. Dvoufada stromoradi podtrhuji urbanisticky vyznam
nabfezni promenady i severojizni pési osy. V nové navrhovanych ulicich jsou taktéz zpravidla navrhovana stromoradi s vyjimkou mist,
kde to vedeni inzenyrskych siti vyloZzené neumoziiuje. Rozvoj zelené je navrhovan taktéz pfimo na svazich nové budovanych Usekd
patrovité uspofadané naplavky.

Koncepce vybraného vefejného prostranstvi:

Zpracovavané verejné prostranstvi se nachazi mezi Vltavou, budovou magistratu a Negrelliho viaduktem. Hlavnim motivem je
poskytnuti pestré nabidky prostredi. Hlavni shromazdovaci prostor s hodinami se nachazi na kfizeni promenady s pési severojizni osou.
Pti jizni fasadé budovy magistratu je navrzen jakysi amfiteatr, vyuzivajici vyskovy rozdil a poskytujici zajimavou moznost konani
mensich venkovnich kulturnich akci. Klidovou zénu reprezentuje platanovy hdj s mlatovou povrchovou Upravou, na ktery navazuje
pobytovy otevieny prostor s obcerstvenim v lodnim kontejneru. Pod obloukem Negrelliho viaduktu je navrzené ,parkovisté”
bikesharingu (rekola, ...), navazujici na cyklistické trasy. Za Negrelliho viaduktem je navrZzena pobytova travnata plocha a nasledné
zadlazdény predprostor koncertniho salu. Jako vyusténi pési severojizni osy se v ndbiezi otevira stupnovity pfistup k vodé s vyhledy na
centrum mésta a s novym pfistavistém. Nabriezi je vybavené mobilidfem, ktery umoznuje variabilni sestaveni. Mobiliaf se sestava

z nékolika variant lavi¢ek, kombinace osvétleni na sloupu a zapusténého v povrchu, stojani na kola, odpadkovych kost a pitka.
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JIROVEC MADAL

Aesculus hippocastanum
statny listnaty opadavy strom
vyska:az30 m

primér koruny:az 15 m

pouZiti: solitér

oznaceni ve vykresu: S5

LIPA SRDCITA ,RANCHO"
Tilia cordata ,Rancho”
vyska: 7-10 m

primér koruny 4-6 m

pouziti: alej p&si promenady

oznaceni ve vykresu: S3

JERAB PTACI

Sorbus aucuparia
vyska 5-8 m

pramér koruny 4-5m

pouziti: uli¢ni aleje

oznaceni ve vykresu: S6

LISKA TURECKA
Corylus colurna

vyska: 10-15m

prdmér koruny: 8-12 m

pouziti: pouli¢ni aleje

oznaceni ve vykresu: S1

JAVOR DLANOVITOLISTY
Acer palmatum "Bloodgood’
vyska: 4-6 m

primér koruny: 3-5 m

pouziti: solitéry u schodisté

oznaceni ve vykresu: S4

PLATAN ZAPADNI
Platanus occidentalis
vyska: 25-30m
prdmér koruny: 10-20 m

pouZziti: stinna mlatova plocha

oznaceni ve vykresu: S2

SKALNIK DAMMERUV
Cotoneaster dammeri
poléhavy pokryvny kef

v _ v/

pouziti: svahy nébrezi

oznaceni ve vykresu: P9

JALOVEC PROSTREDNI
Juniperus media ,Old Gold”
poléhavy stélezeleny kef

v _vis

pouziti: svahy nabfiezi a télesa
drahy

oznaceni ve vykresu: P9

JALOVEC POLEHLY
Juniperus horizontalis 'Wiltonii'
poléhavy stalezeleny kef

pouZiti: svahy nabrezi a télesa
drahy

oznaceni ve vykresu: P9

TAVOLNIK VRBOLISTY
Spiraea salicifolia
nizky stélezeleny kef
vyska:do 2 m

v _ vs

pouziti: svahy nabrezi

oznaceni ve vykresu: P9
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Zpracovavanym objektem je predpokladana budova magistratu hl. m. Prahy, situovany na biehu Vitavy u stanice Vitavska.

Architektonické fedent:

Budova je ve tvaru L a urbanisticky reaguje na dvé sousedni fasady. Sestava se ze dvou podzemnich a péti nadzemnich podlazi.
Vyraznym prvkem je vykonzolovany zasedaci sal zastupitelstva s vyhledem orientovanym ptes VItavu a Stvanici na Vitkov. Fasada je
tvorena rGizné orientovanym obkladem, jehoz struktura napomaha co nejvyssi mife oslunéni a vytvaii dynamiku v jinak statickém
pUsobeni stavby, kterd tvoii spolu se sousednim objektem Elektrickych podnik{ branu do Holesovic. Vstupy do budovy jsou na fasadé
tvarové podporené, aby bylo snazsi se ihned orientovat. V kazdém patie jsou u vytah( rozsifené haly s dennim osvétlenim, propojené
vzajemné Sirokou chodbou, slouzici zaroven k rliznym tcellim setkdvani, vystavnictvi, atd. Prostor u fasady zabiraji v maximalni mozné
mife kancelare urednikd.

Funkeni feseni:

V 2PP se nachazeji garaze o kapacité 220 stani. Je zde energetické centrum a predevsim je zde podchodem zajistény ptimy pfistup do
budovy z vestibulu stanice metra VItavska. V 1PP se nachazi vstup do budovy z hlavniho vefejného prostranstvi. Vychodni kfidlo
budovy je pojaté jako velkorysé atrium s fontanou, prosvétlujici budovu dennim svétlem. V zapadni ¢asti jsou pak navrzené hlavni
archivy magistratu. Z funkéniho hlediska je patro slozené z mixu gastroprovozli a nejdtlezitéjsich kontaktnich pracovist dfadu. 1NP
umoznuje vstup do objektu dvéma vchody z Bubenské ul. od zastavky tramvaje. Je zde vefejné pfistupné fitcentrum. Ve 2NP podlazi je
nejdllezitéjsi vstup do zasedaciho salu zastupitelstva, na které jsou navazany dalsi pfidruzené funkce. Ve 4NP Ize konani v zasedacim
sale sledovat z balkénu, ktery rovnéz poskytuje vyhled na Prahu a Vitkov. V nejvy3sim podlazi se predpoklada umisténi nejdilezitéjsich
kancelafi radnich s nejcennéjsim vyhledem. Na stiede je navrzena solarni instalace, pokryvajici z ¢asti denni potfebu na provoz budovy.

Konstruk¢ni fesent:

Budova je navrzena jako zelezobetonova skeletova se ztuzujicimi komunikacnimi jadry. Rastr nosnych sloup je 8 x 8 metr(l a fasada je
vykonzolovand o 4 metry. Objekt zasedaciho salu zastupitelstva je samonosny, zaloZzeny na dvou pfihradovych nosnicich, obkracujicich
téleso trasy metra. Tvar konzoly je pouze orienta¢ni a je nutné ho revidovat v dalsi fazi projektu v konzultaci se statikem. Hlavni objekt
je zaloZzeny na vodonepropustné betonové vané a nad télesem metra budou provedena staticka opatfeni proti pfenaseni zatizeni na
jeho tubus.

Bilance ¢istych podlaznich ploch podle funkce:

Administrativa - kancelare, zasedaci mistnosti 16173 m? 37,64%
Administrativa - provozni zazemi 4685 m? 10,9%
Administrativa - socialni zdzemi 1641 m? 3,82%
Sluzby, obchod, stravovani - odbytové plochy 1732 m? 4,03%
Sluzby, obchod, stravovani - zazemi 782 m? 1,82%
Komunikacni plochy - vertikalni jadra 2712 m? 6,31%
Komunikacni plochy - chodby, haly 14925 m? 34,74%
Technické vybaveni budovy 309 m? 0,72%
CELKEM 42959 m?

B2.1 - ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE-TECHNICKE RESENI - PRUVODNI ZPRAVA AToR | B AU
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ZAKLADNI UDAJE

Plocha Fedeného tzemi : 200 000 m? (20 ha)
Zastavéna plocha: 56 000 m? (28%)
Zpevnéna plocha: 98 000 m? (49%)
Nezpevnéna plocha: 46 000 m? (23%)

Resené Uzemi se nachazi v jizni ¢asti holedovického meandru. Pojednava plochu mezi stabilizovanou zastavbou dolnich Holedovic a
Letné od vltavského nabieZi po spojnici ulic Tusarova a Sternberkova.

Zmény:

Dopravni feseni se zménilo oproti pfeddiplomnimu projektu minimalné. Doslo ke zpfesnéni dopravy v klidu, k upfesnéni vjezd{ do
objektl a k pfidani zastavky autobusu v kontaktu s prestupni stanici Vitavska.

AUTOMOBILOVA DOPRAVA
Soucasnost:

Hlavni dopravni zatiZeni je v souasnosti vedené z Hlavkova mostu a dale pies ul. Bubenské nabfezi do ul. Argentinska a dale smérem

k D8. Dalsimi dopravné vyznamnymi ulicemi jsou ul. Bubenska a ul. Nabrezi Kapitdna Jarose. Na Hlavklv most dnes navazuje

V oblasti u Prazské trznice je hlavni dopravni tepna rozdélena na samostatné jednosmérné ulice Argentinské a Za Viaduktem, mezi
kterymi se nachazi ¢erpaci stanice pohonnych hmot a jediny stavajici nelplny blok, architektonicky neuceleny a s rozdilnou kvalitou.

V navaznosti na ul. Hefmanovu se nachazeji podzemni gardze. Nadrazni plochy mezi ul. bubenskou a kolejistém nadrazZi Bubny nabizeni
placené parkovani na povrchu a dalsi sluzby tykajici se automobilismu, pfedevsim servisni.

Budoucnost:

Zmény v soucasném usporadani automobilové dopravy v Uzemi jsou jedny z nosnych ideji celého diplomniho projektu. Navrh vytvari
podminky pro zlid$téni celého prostoru - vyznamné zvysuje prostupnost Uzemi s mnoha bariérami a sceluje ho s nabfezim Vlitavy.
Namisto mimouroviiové kfiZovatky jsou vazby na zapad a vychod zajisténé dvéma troviiovymi kfizovatkami tvaru pismene T.
Severojizni propojeni holesovického meandru je zajisténo hloubenym tunelem, jdoucim ¢astecné ul. Bubenskou, pfes centralni park a
ul. Argentinskou. Ve sméru Veletrzni - Délnicka neni automobilova doprava umoznéna tak, aby nedoslo k nezddoucimu zatizeni téchto
dvou méstskych tiid. V zdpadni ¢asti Gzemi je obsluha budov zajisténa jednosmérnymi ulicemi, navazujicimi na stavajici sit. Ve vychodni
Casti od Zeleznicni trati je navrzena sit obousmérnych obsluznych ulic. Navrh umoziiuje obsluhu stavajiciho bloku v ul. U Topiren

v pfipadé, ze nebude realizovan projekt koncertni siné. Navrh feseni dopravy predpoklada ¢astecné zklidnéni severojizni magistraly tak,
aby potencidlné problematické vyjezdy z nového tunelu nebyly pfic¢inou vyznamnych komplikaci, ovliviiujicich sirdi Gzemi.

MESTSKA HROMADNA DOPRAVA
Soucasnost:

Uzemim prochazi v severojiznim sméru trasa metra C se stanici VItavska, kterd je zaroven prestupni stanici autobusl a pfedeviim
tramvaji, propojujicich HoleSovice a Letnou s blizkym centrem Prahy. V ul. Antoninska se tramvajova trat neméstsky zafezava do
uliéniho prostoru a ul. Bubenskou kfiZzuje podjezdem. Podobny zafez oddéluje Uzemi od budovy byvalych Elektrickych podnik( a dale
umisténé budovy Utadu MC Praha 7. Tramvajova trat vychodnim smé&rem pokracuje podél Vitavy k PraZské trznici a dale obsluhuje
dolni Holesovice. Autobusova zastavka VlItavskd ma v soucasnosti 3 linky, z toho dva jsou nocni spoje. Stanice metra C VlItavska ma
aktualné vystup pouze na svém jiznim konci.

Budoucnost:

Rozvoj méstské ¢asti o takto vyznamnou plochu se nutné odrazi v navrhu novych tras MHD. Stanice metra C Vitavska ziska novy severni
vystup smérem k hlavnimu namésti a k nadrazni budové. Tramvajova trat je nové navrzena jako sou&ast ulice, propojujici ul.
Antoninskou a ul. Jate¢ni. Nova tramvajova trat dale pokracuje ul. Jate¢nii ul. Argentinskou, kterd by méla obsluhovat novou obytnou

zastavbu. Nové Uroviiové kiizeni ulic Bubenska a Antoninska komplikuje stfet tramvajové trati a vyjezdu z tunelu, redlnost feseni bude
nutné v navazujici dokumentaci posoudit dopravnim odbornikem.

ZELEZNICNi DOPRAVA

Soucasnost:

Zeleznice je hlavni funkéni naplni zpracovavaného tizemi. Je historicky vyznamna jako soucast Bust&hradské drahy, druhé nejstarsi
Zelezniéni traté v Cechéch, jejiz sou&asti je i narodni technicka pamatka Negrelliho viadukt. Sm&rem na sever se Zelezniéni trat rozdé&luje
na zminénou Bustéhradskou drahu a na drahu kopirujici tok Vitavy smérem na Kralupy nad Vitavou.

Budoucnost:

Existuje projekt modernizace Bustéhradské drahy jako spojnice centra mésta s letistém Vaclava Havla a Kladnem. Z téchto studii bylo
prevzaté umisténi nové Zeleznicni zastadvky Praha - Bubny a nova niveleta Zelezni¢ni traté. Diplomni projekt navrhuje rozsifeni nabrezni
Casti o dalsi dva oblouky mostu, ¢imz Ize docilit rozsiteni nejcennéjsiho ¢asti lzemi. | severné od nového nadrazi pokracuje Zelezni¢ni
trat na estakadé tak, aby nevytvarela v izemi bariéru.

LODNi DOPRAVA

Soucasnost:

Praha 7 v minulych letech spustila novy pfivoz z Hole3ovic pFes Stvanici do Karlina, ktery ziskal velkou oblibu. Kotvisté pfivozu se
nachazi u vstupu do Prazské trznice.

Budoucnost:

Navrh pocita s pfesunem kotvisté pfivozu do vyznamnéjsi polohy pod Hldvkovym mostem, kde se z néj stadva prestupni stanice na
vsechny ostatni druhy dopravy. Vltavska se tak ma stat prestupnim uzlem metra, tramvaje, vlaku, autobusu a lodni dopravy. Navazuje
také na novy vyznamny severojizni pas zelené. Uvolnénim nabrezi a obslouZenim PraZské trznice z ul. Jate¢ni by plvodni kotvisté
ztratilo moznost prestupu na tramvaj.

CYKLISTICKA DOPRAVA
Soucasnost:

V sou&asnosti se nenabizi na Gzemi Prahy 7 spojita cyklisticka trasa. MC Praha 7 v letodnim roce ztidila cyklopruh v Gseku Bubenské ulice
od Hlavkova mostu k ul. veletrzni, nicméné tato Uprava byla mozna jen diky zruseni jizdniho pruhu pro automobily a zp(sobila cetné
dopravni zacpy.

Budoucnost:

Generel cyklistickych tras pocita s cyklotrasou podél holedovického nabreZi a také jako severojizni spojnice, vedouci Uzemim nadrazi
Bubny. Navrh pocita s naplnénim cilll generelu a vytvati bezpeéné propojeni cyklotrasy na Hlavkové mostu smérem na vychod

k Prazské trznici. V severojiznim sméru umoznuje navrh vyuzit trasy mimo hlavni uli¢ni prostor, ktery je pro cyklisty bezpelnéjsi nez
jizda ve vyhrazeném pruhu v ramci ulice. V prostoru pod oblouky Zelezni¢niho mostu na nabfeZi je navrZzeno stanovisté bikesharingu
jako podporu vyznamnosti kiizeni cyklistickych tras v tomto misté a oziveniindustridlniho prostoru pod Zelezni¢nim viaduktem.

DOPRAVA V KLIDU

Celé Praha 7 je zapojena do systému ,Z6n placeného stani” (ZPS) a ve stavajicim Uzemi je takto vyznaceno k roku 2017 pfiblizné 9500
parkovacich stani. Ve stejné dobé je ale registrovano navic pfiblizné 4500 parkovacich opravnéni. Lze tedy jasné dokézat, ze v $irsim
Uzemi je takova poptavka po parkovacich stani, kterou nelze v soucasném lGzemi naplnit. V tomto sméru je rozvojové Uzemi nadrazi
Praha-Bubny moznosti, jak vylepsit situaci dopravy v klidu na Praze 7.
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Vypocet poctu parkovacich stani (dle Nafizeni & 10/2016 - PSP)

Vazané Navstévnické PoZadované Navrhované

Objekt :‘:ZP] min  max min max min max nadz. podz. celkem
MAGISTRAT 44307 55 194 42 148 97 342 9 220 231
KONCERTNI SIN 9430 3 11 13 44 16 55 37 0 37
ADMINISTRATIVNI BUDOVA 42428 70 246 17 60 87 306 30 175 205
NADRAZNI BUDOVA 17884 2 7 18 62 20 69 92 210 302
BYTOVY DUM - BLOK A 13536 84 85 5 17 89 102 28 81 109
BYTOVY DUM - BLOK B 15312 95 96 6 20 101 116 63 99 162
BYTOVY DUM - BLOK C 33138 215 217 12 43 227 260 91 219 310
BYTOVY DUM - BLOKD 30444 197 199 11 40 208 239 59 195 254
BYTOVY DUM - BLOKE 27336 170 172 10 35 180 207 70 190 260
BYTOVY DUM - BLOKF 38350 176 178 10 37 186 215 45 189 234
CELKEM 272165 1067 1405 144 506 | 1211|1911 | 524 1578 2102

Z navrhované bilance vyplyva, Ze minimalni poZzadovany pocet parkovacich stani (1211 mist) je jiz vice nez naplnény navrzenym
systémem podzemniho parkovani pod kazdym domem ur¢enym k bydleni samostatné (1580 mist). Prazské stavebni pfedpisy uvadéji i
maximalni poZzadovany pocet parkovacich stani (1911 mist), ktery jsou z ideového predpokladu nedostatku parkovacich stani v okoli
zamérné prekroceny (2104 mist). Tento prebytek pokryva potfebu parkovacich stani pro blokovou zastavbu v ul. U Topiren, pokud by se
ukazalo, Ze jeho zbourani a nahrazeni budovou koncertniho salu je z dlivodu majetkovych nerealizovatelna. Zaroven s ptiblizenim
nabidky parkovacich stani ¢islu poptavanému je zfejmé, Ze v komplexnéjsim pohledu na problematiku je nutné zaroven nevychazet
zcela vstfic potfebam motorovych vozidel, coz by mohlo generovat v Gzemi nadmérné hlukové zatiZeni a zhorseni rozptylovych
podminek.
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VODOVOD

Resené uzemi patti do zdsobniho pdsma vodojemu Mazanka (255.00 - 260.00 m. n. m.). Do Fedené oblasti je voda ptivadéna z tohoto
vodojemu zasobnim vodovodnim fadem DN 1000 (vodojem Mazanka - Libensky most). V Gizemi je vybudovéana mistni vodovodni sit.
Hlavni vodovodni fad DN 600 prochazi ul Argentinskou a dale podél vltavského nabrieZi, kde je vhodné se napojit novou siti, vedouci

nové navrzenymi ulicemi.

Vypocet spotieby vody
CELKEM Bydleni Administrativa Sluzby Kultura

. HPP HPP HPP HPP
Objekt HPP [m2] [m2] 0s. [m2] [m2] [m2] zam.
MAGISTRAT 44307 0 0 40733 1018 1356 14 2218 6
KONCERTNI SIN 9430 0 0 0 0 0 9430 24
POLYFUNKENIDOM 42428 0 0 42428 1803 0 0 0
NADRAZNI BUDOVA 17884 0 0 0 0 8500 85 0 0
BYTOVY DUM - BLOK A 13536 11280 353 0 0 2256 23 0 0
BYTOVY DUM - BLOKB 15312 12760 399 0 0 2552 26 0 0
BYTOVY DUM - BLOK C 33138 28823 901 0 0 5523 55 0 0
BYTOVY DUM - BLOKD 30444 26394 825 0 0 5074 51 0 0
BYTOVY DUM - BLOK E 27336 22780 712 0 0 4556 46 0 0
BYTOVY DUM - BLOKF 38350 23625 738 0 0 4725 47 0 0
CELKEM 272165 3927 2821 345 29
Prepocet HPP na pocet obyvatel, zaméstnanc(l a ndvstévnikl
Funkce [m2/0s.] os. [l/den/os.] Qp [I/den]
Bydleni 32 3927 150 589040,6
Administrativa (vef.) 40 1018 60 61099,5
Administrativa (soukr.) 20 1803 50 90142,5
Sluzby 100 345 100 34542
Kultura 400 29 80 23296
CELKEM 777154,2

Q(p) = 9 [I/s] (priimérna denni potieba vody)

k(d) = 1,2 (soucinitel nerovnomésnosti spotfeby vody pro mésta nad 1 mil.)

Q(s) = 10,8 [I/s] (maximalni denni potieba vody)

k(h) = 2,1 (soucinitel nerovnomérnosti odbéru vody pro hustou zéstavbu)

Q(h) = 22,68 [I/s] (maximalni hodinova potieba vody)

d=0,13875m
NAVRH - VODOVOD DN 150

Vzhledem k tomu, Ze na posuzované Uzemi navazuje dale k severu daldi navrhovana zastavba, navrh pocita s kapacitnéjsim
vodovodnim fadem, nez ktery vychazi z prostého vypoctu pro posuzované tzemi. Napojeni na hlavni vodovodni fad by mélo byt
novym fadem o prliméru minimalné DN 300. Pfedbézny navrh jednotlivych primérd je popsany v koordinacni situaci a v dalsi fazi

projektové pfipravy je nutné je ovéfit odbornikem.

KANALIZACE SPLASKOVA

Nejblizsi okoli fedeného Uzemi je odkanalizovédno jednotnou kanaliza¢ni soustavou v povodi kmenové stoky ,B”. Kmenova stoka ,B” je
vedena z pravého biehu, kde odvodniuje Karlin, Zizkov a &st Vinohrad, shybkou pod Vltavou pfechazi na levy bteh, kde odvodhuje
Holedovice a v&tsj East Letné. Po prlichodu Stromovkou je stoka ,B* zausténa do UCOV na Trojském ostrové. Kmenové stoka ,B
vykazuje v pribéhu HoleSovicemi misty Spatny stavebni stav a dale zna¢né kapacitni pretizeni.

Vypocet mnozstvi splaskovych odpadnich vod

Q(s) =Q(p) * 0,9 =8,1 [I/s] (prmérny odtok odpadnich vod)
k(h) = 2,1 (soucinitel hodinové nerovnomérnosti odbéru)
Q(m) = 18,9 [I/s] (maximalni odtok odpadnich vod)

d=0,12666 m
NAVRH - KANALIZACE DN 150

Vypoctova kapacita splaskové kanalizace odpovida pouze mnoZstvi v feSeném Uzemi, je vak nutné pocitat s tim, ze se
jedna o ¢ast kanaliza¢ni stoky, nad kterou se nachazi dalsi rozvojové tzemi, které bude produkovat minimalné stejné
mnozstvi odpadni vody. Proto navrh pocitd s mnohem kapacitnéjsim resenim, které na stavajici zdénou stoku ,B”
600/1100 navazuje na dvou mistech kanaliza¢nim fadem DN 800, které se déle vétevnym systémem postupné zuzuje
ptes DN 500 aZ na vypoctové priiméry DN 150, resp. DN 100 pro béznou uli¢ni sit. Navrh rozdéluje izemi mezi dvé
kanalizacni stoky - vychodné a zdpadné od Zelezni¢ni traté.

KANALIZACE DESTOVA

Destové vody z feSeného Uzemi jsou odvadény destovymi vypustmi z oddélovacl do Vitavy. Pii ndvrhu odvadéni destovych vod je
nutno respektovat pozadavky normy CSN 756101 ,Stokové sité a kanaliza&ni pFipojky” a kanalizaci odvadét pouze zneciiténé deitové
vody. V max. mife je nutno uplatnit plosnou Gzemni retenci neznecisténych srazkovych vod a jejich vyuziti v misté spadu za Ucelem
omezeni vtoku tzv. ¢istych destovych vod do jednotné kanalizace. Pfi zpracovani dalsi faze projektu je nutno kromé nového Generelu
odvodnéni respektovat Méstské standardy vodarenskych a kanalizaCnich zafizeni na Uzemi hl. mésta Prahy, které byly schvaleny
usnesenim Rady zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 0479 ze dne 2. 4. 2002. Pro bytové domy je vhodné instalovat ve vnitrobloku akumulaéni
nadrz s pfepadem do destové kanalizace. Takto zadrzena voda zmirni Uc¢inky pfivalovych destll a umozni zavlahu vnitroblokové zelené
z tohoto zdroje. Sttechy bytovych dom( je vhodné s ohledem na retenci destové vody navrhovat jako ozelenéné. V dalsi fazi
projednavani projektu je vhodné provéfit u budov vetfejné vybavenosti a administrativy moznosti zadrZzovani destovych vod a jejich
vyuzivani pro splachovani toalet.

Vypocet destovych odpadnich vod

soudinitel Q(ri)
Povrch plocha [m2] odtoku C [I/s]
Strechy 56350 1 924
Asfaltové a betonové plochy 22200 0.9 328
Obycejna dlazba 75300 0,7 864
Stérkové plochy 12400 0,5 102
Propustné plochy 33750 03 166
CELKEM 2384

V soucasnosti existuje v prostoru nabrezZi sit destové kanalizace, vylsténa do Vitavy u paty Hldvkova mostu. Samotny fad destové
kanalizace bude nutné pfizplGsobit novym poZadavklm. Navrh planuje vyuzit stavajici zdénou stoku VV1 1200/1800 a dovést tam
gravitacni vétevny systém stok od severu z ¢asti Uzemi zapadné od Zelezni¢ni traté. Vzhledem k mnoZstvi destové odpadni vody je
vhodné navrhnout druhou zdénou stoku, Ustici do Vitavy mezi Negrelliho viaduktem a ul. Argentinskou. Tato stoka by odvadéla
destové odpadni vody z Gzemi vychodné od Zelezni¢ni traté. Navrh se snazi mnoZstvi destové vody odvadéné kanalizaci do feky sniZit
pomoci prvkl poméahajicich retenci vody v Uzemi. Pfedevsim se jedna o navrh velkého podilu dlazby se sparami na ukor asfaltovych
povrch(l. Tento je pouZity pouze pro jizdni pruhy. Zna¢né zlepseni vzhledem k bilanci vyse Ize pfedpokladat pfi navrzeni zelenych
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stfech. S témi navrh pocitd u blokd bytovych dom, u budov vefejnych a administrativnich |ze teoreticky uvazovat o reten¢nich
nadrzich, vyuzivajicich $edou vodu napf. pro splachovani.

EL. ENERGIE

Uzemi je zdsobovano elektrickou energii z transformovny 110/22 kV Hole$ovice. Navrh zdsobovani elektrickou energii bude zpracovéan
pro sité 22 kV.

Orientacni bilance potieby tepla na pokryti tepelnych ztrat

Objekt o[?g” mémé ztraty [W/m3] ztraty [KW]
MAGISTRAT 187000 18 3366
KONCERTNI SN 105000 18 1890
POLYFUNKCNIDUM 169000 18 3042
NADRAZN[ BUDOVA 42000 18 756
BYTOVY DUM - BLOK A 40500 18 729
BYTOVY DUM - BLOK B 46000 18 828
BYTOVY DUM - BLOK C 100000 18 1800
BYTOVY DUM - BLOK D 91000 18 1638
BYTOVY DUM - BLOK E 82000 18 1476
BYTOVY DUM - BLOKF 85000 18 1530
CELKEM 17055

Pro zadané Gzemi je pfedbézné vypocitana potieba tepla na vytapéni 17 MW.

Orientacni bilance potieby tepla na ohfev TUV

Objekt spotieba TUV [I/hod] zména teploty vody [C] ztraty [kW]
MAGISTRAT 2625 45 137
KONCERTNI SN 80 45 4
POLYFUNKCNIDUM 3786 45 198
NADRAZN[ BUDOVA 357 45 19
BYTOVY DUM - BLOK A 2224 45 116
BYTOVY DUM - BLOK B 2514 45 132
BYTOVY DUM - BLOK C 5676 45 297
BYTOVY DUM - BLOK D 5197 45 272
BYTOVY DUM - BLOK E 4485 45 235
BYTOVY DUM - BLOKF 4650 45 243
CELKEM 1653

Pro zadané Uzemi je pfedbézné vypocitana potteba tepla na ohiev TUV 1,65 MW.

Vypocet solarnich zisk:

MAGISTRAT (3000 m2) Vypocet podle zadané plochy stfechy

1. Celkovy vykon instalace: 441.00 kWp

2. Odhadovany pocet fotovoltaickych panell o vykonu 250 Wp: 1764 ks
3. Priblizna cena zafizeni je: 17 199 000 K& *)
4. Fotovoltaicka elekrarna miize podle umisténi a doby slunecniho svitu

vyrobit: 418950 a7 485 100 kWh

5. Priimérna mési¢ni vyroba 34 912 kWh aZ 40 425 kWh

POLYFUNKCNIDUM (3500 m2) Vypocet podle zadané plochy stiechy

1. Celkovy vykon instalace: 514.50 kWp
2. Odhadovany pocet fotovoltaickych panell o vykonu 250 Wp: 2058 ks
3. Pfiblizna cena zafizeni je: 20 065 500 K¢ *)

4. Fotovoltaicka elekrarna miize podle umisténi a doby slunecniho svitu
vyrobit: 488 775 a7 565 950 kWh

5. Prlimérna mési¢ni vyroba 40731 kWh az 47162 kWh

*) Vypoctené hodnoty jsou pouze orientacni a ovliviiuji je faktory, jako jsou
aktualni ceny a znacky pouzitych material(, sloZitost montaze apod.

PLYNOVOD

Resené Uzemi je zasobovano plynem z méstské regulagni stanice Hellichova a prlimyslové regulaéni Elektrarna Holedovice, ktera se
nachdzi u severni ¢asti Uzemi. K této VTL/STL RS je veden vysokotlaky plynovod DN 500. Plynovodni fad je dovedeny k navrhovanému
magistratu a polyfunkcni administrativni budové, kde je vyuzivany jako zdroj pro trigeneracni jednotku. Jeji dimenze bude navrzena
specialistou po zapocteni zisk(l z instalace solarni energie na stfechach obou objektd.

TEPLOVOD

Energetické zasobovani Uzemi je vhodné orientovat v souladu s pofizenou, vyhodnocenou a protokolem uzavienou ,Studii variant
energetického zasobovani Uzemniho celku UC 51 HoleSovice” na vyuzZiti SCZT - horkovodni napéjeci soustava zdroje HoleSovice pro
zasobovani teplem. Ve vazbé na uvazovanou vystavbu Bubny - Zatory je pifedpokladana v celé oblasti pfeména otopného média

z topné pary na horkou vodu s pfipadnym vyuzZitim kombinované vyroby v centralnim zdroji Vt HoleSovice. Na navrhovanou teplovodni
sit budou napojeny bytové domy a budou energii vyuZivat pro ohfev TUV a vytapéni.

TELEKOMUNIKACE

Re$ené Uzemi spada do atrakéniho obvodu ATU Hole3ovice, mensi &ast (zadpadni okraj) do atrakéniho obvodu ATU Letna. Ulicemi
Argentinska, Za Viaduktem, nabt. kpt. Jarode vede kabelovod a dalkové kabely Ceského Telecomu a.s. Uzemim rovnéz prochazeji
telekomunikaéni kabely jinych subjektd, napt. PragoNet a.s., CD a pod. Uzemim vede potrubni posta v Gseku z Hefmanovy ul. do ul.
Jatecni pres plochu nadrazi. Toto vedeni je nutné ovéfit z hlediska vyuZitelnosti a v dalsi fazi pfipravy bude nutné vyhodnotit pfelozeni
vedeni potrubni posty nebo jeji zrudeni bez nahrady. Redené Gzemi je dotZeno RR trasami Ceskych radiokomunikaci, CEZ a dal3ich
operatord.

KOLEKTORY

V dalsi fazi ptipravy projektu bude posouzeno vyuziti kolektoru inzenyrskych siti na severnim predmosti Hldvkova mostu a zhodnoceny
moznosti jeho dalsiho vyuziti. Budou vytipovdna mista kontaktu soustfedéného vedeni vyznamnych siti s dopravnimi stavbami.
Vzhledem k lepsi organizaci uli¢niho prostoru |ze doporucit situovani nového kolektoru do ul. Argentinska a do prostoru nabrezi.
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ODPADOVE HOSPODARSTVI

Smésny komunalni odpad bude feseny kazdym objektem na jeho pozemku. Svoz tfidéného odpadu bude zajistovan skrze podzemni
kontejnerové zasobniky, navrzené v feseném Uzemi ve dvou lokalitach.

Vypocet produkce odpadu:

odhadovand mérnd produkce komunélniho odpadu 1,6 kg/tyden
M=N*0=7122*1,6=11,4tun/tyden
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