
GSPublisherVersion 0.14.100.100

S4
G4

G8G7

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z Z

Z
Z

Z

Z

Z Z Z Z Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z UU

U

U

U

U

U

U

U

U

U U

U U U

U

U U

U U

U

SS S

SS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

P

P

P

P

P

P P P

S S

S

V

V

V

U

U

U

P

P

S

S

S

S

S

S

S9 G9

G6

S1
G1

S3

G5

S10G10.1

S11G11 S12G12

S13G13

S14G14

S15G15

S16aG16a

S17G17

V

S S

 75 90125

12590

110 75

 75

 75

 75

125
110110

110
 75

 75

110

110 75

110
110

110
110

 90
90

 75
110

110
 90

S2b G2b

DN
 7

5
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 110
v drážce ve stěně

DN 110
v podlaze

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 75
v podlaze

DN 75
v drážce ve stěně

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 7

5
 v

 p
od

la
ze

DN 70
v drážce ve stěně

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 50
v drážce ve stěně

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 7

5
ve

de
no

 v
 p

od
la

ze

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 110
v drážce ve stěně

DN
 9

0
v 

po
dl

az
e

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 50
vedeno v podlaze

DN 50
vedeno v podlaze DN

 7
5

v 
dr

áž
ce

 v
e 

st
ěn

ě

DN
 7

5
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 50
v drážce ve stěně

DN
 1

10
v 

po
dl

az
e

DN
 7

5
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 50
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěně

DN 75
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěně

DN 75
v drážce ve stěně

DN 75
v drážce ve stěně
DN 110
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěně

DN
 7

5
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 50
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěně

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.18

1.19

1.201.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.28

1.271.291.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.43

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.44

1.42

1.55

1.561.57

1.58

1.60

1.59

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68
1.691.70

1.71
1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78
1.79

1.80 1.81

1.06

1.82

1.83

1.84

1.85
1.86

1.87

1.88

1.89

DN 110
v podlaze

DN 110
v drážce ve stěně

DN 110
v podlaze

DN 125
v podlaze

110 7590
110

110

110

S16b

G16b

110

75

odvětrání kanalizace
v podhledu nad
střechu DN110

D1 D2

D5a

D5b

D7

D9

D4a

D4b

D8

D6

D11

D12

D14a

D14b

D16

D17aD17b

D18a

D18b

D20b D20a

D21a

D21b

D22

D25

D24D23

S
P

SS

S

S

D13

D19

žlab pro odvod
dešťové vody ve
spádu 1%
krytý nerezovou
mřížkou

žlab pod dřevěnou
terasou pro odvod
dešťové vody ve
spádu 1%

ČT

ČT

ČT

D3

Z

DN
 7

5
 v

 p
od

la
ze

DN 50 v drážce
ve stěně

DN 50 v drážce
ve stěně

110

110

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

S2a G2a

D

D

D

D

D10
110

 75
DN 50

DN 50
v drážce ve stěně

DN 110
v instalační šachtě

DN
 5

0
v 

in
st

al
ač

ní
 ša

ch
tě

110

DN
 5

0
v 

in
st

al
ač

ní
 ša

ch
tě

ČT
 7

0
př

íst
up

ná
 p

ře
s

re
vi

zn
í d

ví
řk

a

DN
 7

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 75
v drážce ve stěně

DN 110
v drážce ve stěně

1.17

DN 75
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěně

110

110

110

DN
 1

25
ve

de
no

 v
 p

od
hl

ed
u

125

DN
 1

25
ve

de
no

 v
 p

od
hl

ed
u

ČT 110
přístupná přes
revizní dvířka

DN 125
v podlaze

DN 90
v podlaze

DN 90
v drážce ve stěně

DN 110
v podlaze

DN
 9

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 50
v drážce ve stěně

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 110
v instalační šachtě

DN 110
v instalační šachtě

DN 110
v instalační šachtě

DN
 7

5
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

U

110
 90

DN
 1

10
v 

in
st

al
ač

ní
 ša

ch
tě

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

S18b

G18b

S18a G18a

DN 50
v drážce ve stěně

110

90
125

110

DN
 9

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 1

10
ve

de
no

 v
 p

od
la

ze

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

S S S S S S S S S S

110

DN
 7

5
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 7

5
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 9

0
ve

de
no

 v
 p

od
la

ze

DN75
v drážce ve stěně

DN 50
v drážce ve stěněDN 50

v drážce ve stěně

ve
de

no
 v

 p
od

hl
ed

u

ve
de

no
 v

 p
od

hl
ed

u

ve
de

no
 v

 p
od

hl
ed

u

ve
de

no
 v

 p
od

hl
ed

u

S10b

G10.2b
G10.2a

D15b

D15a

ČT

ČT

ČT

DN
 7

5
 v

 in
st

al
ač

ní
 ša

ch
tě

110

DN 50
v instalační šachtě

DN 50
v instalační šachtě

DN 50
v instalační šachtě

DN 50
v instalační šachtě

DN 50
v instalační šachtě

DN
 1

10
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN
 5

0
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

DN 110
v instalační šachtě

DN 110
v instalační šachtě

DN
 9

0
ve

de
no

 v
 p

od
la

ze
DN

 9
0

ve
de

no
 v

 p
od

la
ze

ČT

ČT

75

110

110

110

125

125

110

110

110

125

110

110

110

110

110

110
110

DN 90
v podlaze

V

Z

P

S

U

D

54
0

355

430

31
5

950

50
0

90
0

600

50
0

500

40
0

125125DPM - DIPLOMOVÁ PRÁCE
Úloha:

Část:

Autor diplomové práce:

Ing. arch. Pavlína Šturmová

Předmět:

LS 2017

Vedoucí diplomové práce:

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Semestr zpracování:

Datum

Meřítko

2016/2017

Fakulta stavební

Číslo výkresu

NÁVRH ZTI PRO WELLNESS CENTRUM LETNÁ
ČVUT v Praze

Výkres:

KANALIZACE

±0,000 = 511,43 m.n.m.

PŮDORYS 1NP
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S1

G1

D1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČERNÉ VODY
Připojovací potrubí vedeno v podlaze
Odpadní potrubí vedeno v podhledu
Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠEDÉ VODY
Připojovací potrubí vedeno v podlaze
Odpadní potrubí vedeno v podhledu
Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Svodné potrubí vedeno v zemi
Odpadní potrubí vedeno pod stropem
Odpadní potrubí dešťové - PP KG Systém PVC

L e g e n d a  č a r

L e g e n d a  z a ř i z o v a c í c h  p ř e d m ě t ů
Závěsný klozet - keramický

Horní hrana ve výšce 400mm
Odpad DN 110 ve výšce 220mm
Voda SV DN 20x2,8 ve výšce 1000mm
S integrovaným rohovým ven lem

Umyvadlo závěsné  - keramické

Hloubka 500 mm, šířka 600mm
Horní hrana výška 800mm
Oodpad DN 40 ve výšce 530mm
Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce 580mm

Pisoár závěsný

Výška horní hrany 650mm
Odpad DN 50 ve výšce 400mm
Voda SV, DN 20x2,8 ve výšce 1200mm

Dřez s odkapem zápustný - nerezový

Osazený s odkapem v pravo
Šířka 950mm, hloubka 500mm
Horní hrana ve výšce 900mm
Odpad DN 50 ve výšce 450mm
Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce
580mm

Závěsná výlevka

Horní hrana ve výšce 450mm
Odpad DN 110 ve výšce 200mm
Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce
1100mm

Sprchová vanička stojící

Horní hrana ve výšce 300mm
Rozměr 900x900mm
Odpad DN 50 ve výšce 50-150mm
Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce 1100mm


