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KANALIZACE

stěnystropč.m. název místnos m2podlaha

L e g e n d a   m í s t n o s t í

PŮDORYS 1NP (1/2)

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

zádveří
dětský koutek
wc - muži
wc - ženy
šatna
vstupní hala
recepce
správa

kancelář
zázemí - maséři
sprcha - maséři

šatna
wc - muži
wc - ženy

keramická dlažba

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

keramická dlažba

koberec

epoxidová stěrka
epoxidová stěrka

epoxidová stěrka
epoxidová stěrka

1.15
1.16
1.17

masáže

sprchy
úklid

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

1.18
1.19
1.20

wc
odpočinek
sprchy

keramická dlažba

keramická dlažba
epoxidová stěrka

1.21
1.22
1.23
1.24

sauna

šatna - suchý provoz
šatna

zázemí sauny
keramická dlažba

keramická dlažba
keramická dlažba

epoxidová stěrka

1.28
1.29

wc muži
wc, sprcha (imobilní)

keramická dlažba
keramická dlažba

1.31
1.30 úklid

sprchy - ženy
keramická dlažba
keramická dlažba

1.32 wc, sprcha (imobilní) keramická dlažba

1.33 wc ženy keramická dlažba

   42.93 m2
   24.07 m2
    5.75 m2
    6.19 m2
    9.27 m2

  110.95 m2
   13.37 m2
   24.87 m2
    7.02 m2
    5.62 m2
    5.01 m2
    8.29 m2
    9.68 m2
    1.83 m2

   74.56 m2
    2.40 m2
    3.16 m2

    7.26 m2
   70.35 m2
    6.22 m2

   10.85 m2
    2.40 m2
   95.24 m2
    8.91 m2

   12.99 m2
    5.31 m2

    2.48 m2
   19.74 m2

    5.42 m2

   21.83 m2

sdk+malba
sdk+malba

sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba

sdk+malba
sdk+malba

sdk+malba
sdk+malba

sdk+malba
sdk+malba

sdk+malba
sdk+malba

sdk+malba

sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba

sdk+malba

sdk+malba

sdk+malba

sdk+malba

sdk+malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

1.25
1.26

šatna - mokrý provoz
šatna

keramická dlažba
keramická dlažba

   99.65 m2
    8.91 m2

sdk+malba
sdk+malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

1.35 wc, sprcha (imobilní) keramická dlažba

1.36
1.37

wc muži
sprchy - muži

keramická dlažba
keramická dlažba

1.38
1.39

chodba
wc, sprcha (imobilní) keramická dlažba

epoxidová stěrka

1.40
1.41

wc ženy
sprchy - ženy

keramická dlažba
keramická dlažba

    5.36 m2

   14.27 m2
    9.20 m2

   10.82 m2
    5.30 m2

   16.15 m2
   10.42 m2

sdk+malba

sdk+malba

sdk+malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

1.48
1.49
1.50
1.51
1.52

fitness ženy
sklad
cvičební sál
šatna - trenéři
umývárna - trenéři

keramická dlažba
keramická dlažba

koberec
epoxidová stěrka
dřevěná podlaha

   40.06 m2
    3.08 m2
   80.99 m2
    5.09 m2
    3.19 m2

sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba
sdk do vlhkého
prostředí + malba

jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba
akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

1.53
1.54

wc - trenéři
sprcha - trenéři

keramická dlažba
keramická dlažba

    1.82 m2
    2.03 m2

sdk+malba
sdk do vlhkého
prostředí + malba

jemná štuková omítka, malba
akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

1.74
1.75
1.76

restaurace
šatna
sprcha

   98.92 m2
    6.48 m2
    1.72 m2

keramická dlažba
keramická dlažba

epoxidová stěrka sdk+malba
sdk+malba

1.77
1.78
1.79

wc
šatna
sprcha

    3.51 m2
    6.48 m2
    1.70 m2

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

sdk+malba
sdk+malba

1.80
1.81 kuchyně

wc     3.49 m2
   73.72 m2

keramická dlažba
keramická dlažba

sdk+malba

1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87 sklad 05

chodba
sklad 01
sklad 02
sklad 03
sklad 04

   28.60 m2
    4.80 m2
    4.60 m2
    6.03 m2
   14.27 m2
    9.47 m2

epoxidová stěrka
epoxidová stěrka
epoxidová stěrka
epoxidová stěrka
epoxidová stěrka
epoxidová stěrka

sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

1:75

6

±0,000 = 511,43 m.n.m.

S1

G1

D1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČERNÉ VODY
Připojovací potrubí vedeno v podlaze
Odpadní potrubí vedeno v podhledu
Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠEDÉ VODY
Připojovací potrubí vedeno v podlaze
Odpadní potrubí vedeno v podhledu
Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Svodné potrubí vedeno v zemi
Odpadní potrubí vedeno pod stropem
Odpadní potrubí dešťové - PP KG Systém PVC

L e g e n d a  č a r

ČT

L e g e n d a  z n a č e n í

čis cí tvarovka - přístup přes revizní dvířka

redukce potrubí

1.39
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1.44

1.42

1.55
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