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L e g e n d a  č a r

ČT

L e g e n d a  z n a č e n í

čis cí tvarovka -  potrubí >100 mm splaškové - po 18m
    potrubí dešťové - po 25m
            - volně na potrubí, umožněn přístup

RŠd1

RŠ hlavní revizní šachta - 1,2 x 0,9 m; poklop 0,9 x 0,6 m; ČT DN150

RŠ1 revizní šachta - Ø300 mm; ČT DN150

dešťová revizní šachta - Ø300 mm; ČT DN150

P o p i s  z n o v u v y u ž i   o d p a d n í c h   v o d   z   b a z é n ů

S1

G1

D1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČERNÉ VODY
Svodné potrubí vedeno pod stropem
Svodné potrubí vedeno v zemi
Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠEDÉ VODY
Svodné potrubí vedeno pod stropem
Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - BAZÉNOVÉ VODY
Svodné potrubí vedeno pod stropem

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Svodné potrubí vedeno v zemi
Svodné potrubí vedeno pod stropem
Odpadní potrubí dešťové - PP KG Systém PVC

Do bazénů je nutné zajis t přívod ředící pitné vody. Pro tento účel poslouží upravené šedé vody z bazénů.
Cirkulace vody bude zajištěna systémem trysek přivádějících upravenou vodu do bazénu.
Odvod vody je přes přelivný žlábek podél bazénů, odkud teče do vyrovnávací nádrže. Tato voda je určena k praní
filtrů. Od čištění filtrů odchází 1/3 vody do kanalizace (nejvíce znečištěná voda) a zbylé 2/3 vody jsou odvedeny
do čis rny odpadních vod.
Voda je pomocí membránové technologie čištěna a pak v poměru 1:2 (pitná voda : přečištěná voda) znovu
využita jako ředící voda a tryskami přiváděna zpět do bazénů.
Plnění a vyprazdňování bazénů bude zajištěno specializovanou firmou.

S c h é m a  z a ř í z e n í  n a  č i š t ě n í  š e d ý c h  v o d
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1 - jemné síto
2 - dávkování NaOH
3 - přečerpávání šedé vody do reaktoru
5 - membránový modul
6 - dmýchadlo
7 - čerpadlo permeátu
8 - ponorné čerpadlo ATS
9 - membránová tlaková nádoba
10 - UV lampa
11 - vyrovnávací nádrž šedých vod
12 - reakční nádrž
13 - akumulační nádrž vyčištěné vody
15 - tepelný výměník

A - šedá voda
B - permeát
C - vyčištěná šedá voda
      do spotřebiče
D - pitná voda


