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S1

G1

D1

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČERNÉ VODY
Připojovací potrubí vedeno v podlaze
Odpadní potrubí vedeno v podhledu
Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠEDÉ VODY
Připojovací potrubí vedeno v podlaze
Odpadní potrubí vedeno v podhledu
Odpadní potrubí splaškové - PP HT Systém PLUS

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Svodné potrubí vedeno v zemi
Odpadní potrubí vedeno pod stropem
Odpadní potrubí dešťové - PP KG Systém PVC

L e g e n d a  č a r

L e g e n d a  z a ř i z o v a c í c h  p ř e d m ě t ů
Závěsný klozet - keramický

Horní hrana ve výšce 400mm
Odpad DN 110 ve výšce 220mm
Voda SV DN 20x2,8 ve výšce 1000mm
S integrovaným rohovým ven lem

Umyvadlo závěsné  - keramické

Hloubka 500 mm, šířka 600mm
Horní hrana výška 800mm
Oodpad DN 40 ve výšce 530mm
Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce 580mm

Pisoár závěsný

Výška horní hrany 650mm
Odpad DN 50 ve výšce 400mm
Voda SV, DN 20x2,8 ve výšce 1200mm

Dřez s odkapem zápustný - nerezový

Osazený s odkapem v pravo
Šířka 950mm, hloubka 500mm
Horní hrana ve výšce 900mm
Odpad DN 50 ve výšce 450mm
Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce
580mm

Závěsná výlevka

Horní hrana ve výšce 450mm
Odpad DN 110 ve výšce 200mm
Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce
1100mm

Sprchová vanička stojící

Horní hrana ve výšce 300mm
Rozměr 900x900mm
Odpad DN 50 ve výšce 50-150mm
Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce 1100mm


