Poznamka: fimsy budou slouZit jako poZarné délici pasy (vyznaceni poZarnich pasu viz. vykresy pohleda).
Nutno dodrzZet poZarni pas - (pouZit materialy pro dodrZeni poZarni odolnosti min. EI30) .
Souctova Sifka zalomeného pasu min. 1200mm.
Zamecnicka kce Z.33 oplasténa 2x deskami s pozarni odolnosti. VSechny spoje dotmelit pozarnim tmelem.

Dilatace okrasné fimsy po max. 11 metrech, dilatace boudou provedeny mimo pozarné délici pasy,
které jsou vyznaceny ve vykresech pohledu.

2x CETRIS 12,5 PRO KOTVENI
OPLECHOVANI

K O 8 OPLECHOVANI RIMSY TiZn (POD OPLECHOVANI)
‘ STRUKTUROVANA FOLIE)
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PLASTOVY PROFIL S INTERGOVANOU SITOVINOU ~ SYSTEMOVA OMITKA

A OKAPNICKOU PRO NAPOJENI ZATEPLOVACIHON\ & ROHU A UKONCENI
SYSTEMU NA OPLECHOVANI (NAPR. BAUMIT) .
UMISTENI KOTEWNICH PLECHU KOORDINOVAT

S KOTVENIM ZABRADLI FRANCOUZSKYCH OKEN

.14, 2.16, 218, Z.20

MONTAZNI GHELNIKY PRO CETRIS DESKY

ZELBET. STENA

P.071

— PODLAHOVY KOBEREC t 10 mm
— LEPIDLO NA KOBEREC INTERIER
—— SAMONIVELACNI POTER ANHYDRIT (ANHYMENT)  tl. 50 mm
— SEPARACNI PE FOLIE
— DESKY EPS 1007/ . 30 mm
—— DESKY Z MINERALNI PLSTI ISOVER T-N t. 40 mm
— NOSNA KCE STROPU- 7B DESKA t. 220 mm
— TENKOVRSTVA OMITKA + MALBA t 3 mm
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MONTAZNI OHELNIK PRO OBKLADNI PANELY . y
SPOJENY S KOLMYMI OHELNIKY ] S 3 | o2
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OBKLAD PANELY DO VENKOVNIHO V77 o
PROSTREDI TL.2x12,5mm (CETRIS) 3 Zﬂ“‘\‘l\l\"“t\\\ |
DODRZENI PREDEPSANE ODOLNOSTI ) — LLL, \‘\‘\~\\\\_\\
POZARNE DELICIHO PASU EI30 Q) TR Ll
ZAKONCIT OKAPNI LISTOU A
4x M 10 CHEMICKA KOTVA
PLECH TL. 5mm MISTECH KOTVENI DELICICH
PREPAZEK — PARAVANU (Z.35) PLECH 260X150X6
NUTNO PANELY ZATMELIT, TAK
UKONCENI BOSNI STRANY (PRO POZARNE ABY BYLA DODRZENA POZARNI SERUS
DELICI PASY — (VYZNACENI VIZ. POHLEDY) ODOLNOST T’Z(')':&UCN“:'Jggfég&/’:%gosw
mm
BOCNI CAST UKONCIT OBKLADEM PANELY ZE SPODNI STRANY RIMSY
DO VENKOVNIHO PROSTREDI TL.2x12,5mm (CETRIS)  OBKLAD PANELY DO VENKOVNIHO
DO%FEZE'EI PgElDIEPSA'f ODOLNOSTI PROSTREDI TL.2x12,5mm (CETRIS) ~ PANELY DOTAZENY A7 K OBVODOVE
POZARNE DELICIHO PASU EI30 DODRZENI PREDEPSANE ODOLNOSTI
3 KCl PRO ZAJSTENI POZARNI ODOLNOSTI
PRI NAVAZNOSTI NA 7B KCl (BALKON, SVISLY POZARNE DELICIHO PASU EI30
SPOJ MEZI PANELEM A
7B RAMECEK — PRETAHNOUT RIMSU PRES OBVODOVOU KC| POZARNE ZATMELIT

IZOLACI AZ K 7B KCl) BOCNI CAST OBLOZIT
A PO OBVODU POZARNE ZATMELIT
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Poznamka: Soucasti dodavky vyrobki bude dilenska dokumentace k odsouhlaseni.
Veskeré materialy jsou pouze doporucené, pfi zméné materiali musi byt dodrzeny navrzené vlastnosti.
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DETAIL RIMSY (Z.33A) BEZ OKNA



