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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HOLICE
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GEOTEXTILIE PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ
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KAČÍREK fr. 40-90mm TL. 60MM
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ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm
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BETONOVÝ OBRUBNÍK
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- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA TL. 15 mm, VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU   - PENETRACE - BETONOVÝ POTĚR - TL. 50 mm   - SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE S PŘELEPENÍM NA STYKU - KROČEJOVÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN PRO KROČEJOVÝ   ÚTLUM TL. 35 mm   - STLAČITELNOST MAX. 5 mm - ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - TL. 220 mm - IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY - TL. 100 mm - SÁDROVÁ STĚRKA TL. 5 mm - 2x MALÍŘSKÝ NÁTĚR 
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DETAIL SOKLU
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DETAIL B
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SOKLOVÝ PROFIL
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KERAMICKÝ SOKL
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v. 150 mm  
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OBSYP - KAMENIVO RECYKLOVANÉ Z DŮLNÍ HLUŠINY
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      - 16/32 mm
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- 2x MALÍŘSKÝ NÁTĚR - SÁDROVÁ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA TL. 10 mm - MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON TL. 200 mm - PENETRACE PODKLADU - LEPÍCÍ TMEL - TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (ISOVER EPS 70F) TL. 160 mm   - PŘÍDAVNÉ KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ZAPUŠTĚNÝCH TALÍŘOVÝCH HMOŽDINEK    - SYSTÉMOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZÁTKA PRO ZAKRYTÍ HMOŽDINEK - ARMOVACÍ TMEL - VÝZTUŽOVÁ TKANINA - ARMOVACÍ TMEL - PENETRACE POD OMÍTKU - PROBARVENÉ DLE POŽADOVANÉHO ODSTÍNU - OMÍTKA - SILIKONOVÁ OMÍTKA - ZRNO 2 mm - PROBARVENÁ DLE POŽADOVANÉHO ODSTÍNU
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- 2x MALÍŘSKÝ NÁTĚR - SÁDROVÁ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA TL. 10 mm -	IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY - TL. 100 mm IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY - TL. 100 mm - MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON TL. 200 mm - HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ   ELASTEK 40 SPECIAL + GLASTEK 40 SPECIAL - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN (XPS) TL. 100 mm - NETKANÁ GEOTEXTILIE (FILTEK 300 g/m ) - OBSYP - KAMENIVO RECYKLOVANÉ Z DŮLNÍ HLUŠINY          - 16/32 mm
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PODKLADNÍ NÁTĚR + SOKLOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2 mm
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